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pokrywowa,wlazem Zeliwnym klasy "D400™ oraz pierscieniem odcigzajacym

proj. studnia kanalizacyjna z kregéw Zelbetowych DN1000, ptyta
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pokrywowa,wlazem zeliwnym klasy "D400™ oraz pierScieniem odcigzajacym

proj. studnia kanalizacyjna z krggéw zelbetowych DN1000, plyta
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pokrywowa,wlazem zeliwnym klasy "D400™ oraz pierscieniem odcigzajacym

proj. studnia kanalizacyjna z krggéw Zelbetowych DN1000, ptyta

istn. studnia kanalizacyjna
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SREDNICA WEW. SZEROKOSC "S" WYKOPU W GRUNCIE [m]
RUROCIAGOW SUCHYM MOKRYM
50- 150 0,90 1,00
200 1,00 1,10
250 1,05 1,15
300 1,10 1,20
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. Dopuszcza sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej metoda bezwykopows.
. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie map sytuacyjno-

wysokosciowych w skali 1:500.

. Dokfadne rzedne istniejgcego uzbrojenia nalezy ustali¢ metoda przekopow kontrolnych

wykonywanych recznie i ewentualnie wprowadzi¢ korekte pod nadzorem projektanta.

. Pionowe skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ z zachowaniem odlegtosci

bezpiecznej min. 0,2 m od skraju przewodu kanalizacyjnego do kolidujgcego uzbrojenia.

. W miejscach kolizji z istn. uzbrojeniem i w poblizu bydunkéw wykopy wykonywa¢ sposobem

recznym.

. Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm.

. Podsypka i zasypka piaskowa Is = 0,95.

. Zasypywanie wykopu gruntem G1 zageszczanym warstwami 30 cm do Is = 0,98.
. Pozostate oznaczenia i uwagii jak na rys. nr 1.

Odcinki : D9 - D19, D18 - D7; D17 - D7; Distn.2 - D34
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