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1. NAGROBEK CARLA KERBAUMA I BERNHARDA FREUNDTA

L Pomnik nalezy oczysci¢ generowang parg wodng pod kontrolowanym cinieniem.

II. Miejsca porazone dzialaniem grzybow i mikroorganizméw, nalezy zdezynfekowaé
preparatem biobdjezym np. Renogal firmy Schomburg,.

III. Drobne ubytki nalezy uzupelnié zaprawy o skladzie ilosciowo jakosciowym i
kolorystycznym zblizonym maksymalnie do oryginahu,

IV. Miejsca uzupeknien scalié kolorystycznie preparatem np. KEIM Restauro Lasur.

V. Grunt rodzimy wokot pomnika nalezy wybra¢ na glebokos¢ okoto 20 em i szerokosé 30
cm, jesli to mozliwe wykonaé obramienie z kostki granitowej lub wozy¢ kraweznik i
wypelni¢ zwirem filtracyjnym.,

VI. Drewniany krzyz znajdujacy si¢ w niszy nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ preparatem np.
Aida HK Lasur w kolorze dobranym do pierwotnego.

VII. Inskrypcje nalezy wypehi¢ ztotem mineralnym lub srebrem, w przypadku braku
zachowanych $ladéw (resztek), nalezy kolor farby dobra¢ lokalnie do obiektu .

VIHI. Catos¢ zabezpieczy¢ metodg powlekania, preparatem hydrofobowym np. KEIM
Lotexan



2.NAGROBEK ALOYSIUS ARMBORST

L Pomnik nalezy oczysci¢ generowana parg wodng pod kontrolowanym cisnieniem.

II. Miejsca porazone dziataniem grzybéw i mikroorganizméw nalezy zdezynfekowaé
preparatem biobdjczym np. Renogal firmy Schomburg.

IIL Drobne ubytki nalezy uzupetnié zaprawa o skladzie ilosciowo-jakosciowym i
kolorystycznym zblizonym maksymalnie do oryginahu.

IV. Miejsca uzupelnien scali¢ kolorystycznie preparatem np. KEIM Restauro Lasur.

V. Grunt rodzimy wokot pomnika nalezy wybraé na glebokosci okoto 20 cm i szerokosci 30
cm, jesli to mozliwe wykona¢ obramienie z kostki granitowej lub wozy¢ kraweznik i
wypehié zwirem filtracyjnym.

VL. Inskrypcje nalezy wypehni¢ ztotem mineralnym lub srebrem w przypadku braku
sladow(resztek) nalezy kolor farb dobra¢ lokalnie do obiektu .

VII Caloéé zabezpieczy¢ metodg powlekania preparatem hydrofobowym np. KEIM Lotexan



3. NAGROBEK HELENE FREUNDT I BERNHARDA KLEINA

L. Pomnik nalezy oczysci¢ generowang para wodng pod kontrolowanym ci$nieniem.

IL. Miejsca porazone dziataniem grzyboéw i mikroorganizméw nalezy zdezynfekowa¢
preparatem biobojczym np. Renogal firmy Schomburg,

ITI. Drobne ubytki nalezy uzupehi¢ zaprawg o skladzie ilosciowo jakosciowym i
kolorystycznym zblizonym maksymalnie do oryginahi.

IV. Miejsca uzupelnien scali¢ kolorystycznie preparatem np. KEIM Restauro Lasur.

V. Grunt rodzimy wokét pomnika nalezy wybra¢ na glebokosci okoto 20 cm i szerokosci 30
cm, jesli to mozliwe wykonaé obramienie z kostki granitowe;j lub wlozy¢ kraweznik i
wypelni¢ zwirem filtracyjnym.

VL Inskrypcje nalezy wypei¢ zlotem mineralnym lub srebrem w przypadku braku
zachowanych $ladéw(resztek) nalezy kolor farb dobraé lokalnie do obiektu .

VIL Catosé zabezpieczy¢ metoda powlekania preparatem hydrofobowym np. KEIM Lotexan



4. KRZYZ FERDINANDA MAGERA (30.09.1850-02.08.1928

L Pomnik nalezy oczyscié generowang parg wodng pod kontrolowanym cisnieniem.

II. Miejsca porazone dzialaniem grzybow i mikroorganizméw nalezy zdezynfekowaé
preparatem biobdjczym np. Renogal firmy Schomburg,

INL. Drobne ubytki nalezy uzupehi¢ zaprawg o skiadzie ilosciowo jako$ciowym i
kolorystycznym zblizonym maksymalnie do oryginalu.

IV. Rekonstrukcje figury Jezusa Chrystusa powierzy¢ nalezy rzezbiarzowi . Figurg nalezy
wzmocni¢ strukturalnie preparatem KSE 300 firmy Remmers.

V. Miejsca uzupehien scalié kolorystycznie preparatem np. KEIM Restauro Lasur.,

VL. Grunt rodzimy wokét pomnika nalezy wybraé na glebokosci okoto 20 em i szerokogci
30 cm, jeli to mozliwe wykonaé obramienie z kostki granitowej lub utozy¢ kraweznik i
wypelni¢ zwirem filtracyjnym.

VII. Inskrypcje nalezy wypeié ztotem mineralnym lub srebrem w przypadku braky
zachowanych §ladéw(resztek) nalezy kolor farb dobraé lokalnie do obiekty .

VI Catos¢ zabezpieczy¢ metoda powlekania preparatem hydrofobowym np. KEIM Lotexan



5. NAGROBEK NN Z WIZERUNKIEM CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTALEGO

L. Pomnik nalezy oczyscié generowang parg wodng pod kontrolowanym cignieniem.

II. Miejsca porazone dziataniem grzybow i mikroorganizméw nalezy zdezynfekowad
preparatem biobojczym np. Renogal firmy Schomburg,

III. Drobne ubytki nalezy uzupeknié zaprawg o skladzie ilosciowo jakosciowym i
kolorystycznym zblizonym maksymalnie do oryginatu,

IV. Miejsca uzupeknien scali¢ kolorystycznie preparatem np. KEIM Restauro Lasur.

V. Rekonstrukcje figury Jezusa Chrystusa powierzy¢ nalezy rzezbiarzowi . Figurg nalezy
wzmocni¢ strukturalnie preparatem KSE 300 firmy Remmers.

VL. Grunt rodzimy wokét pomnika nalezy wybraé na glebokosci okolo 20 ¢m i szerokosci
30 cm, jedli to mozliwe wykona¢ obramienie z kostki granitowej Iub kraweznik i wypetni¢
zwirem filtracyjnym.

VIL Inskrypcje nalezy wypehié ztotem mineralnym lub srebrem w przypadku braku
zachowanych $lad6éw(resztek) nalezy kolor farb dobra¢ lokalnie do obiektu .

VIII. Catos¢ zabezpieczy¢ metodg powlekania preparatem hydrofobowym np. KEIM
Lotexan



6. NAGROBEK ANNY DUHRING

L Pomnik nalezy oczyscié generowang para wodng pod kontrolowanym ciénieniem.

II. Miejsca porazone dzialaniem grzybow i mikroorganizméw nalezy zdezynfekowaé
preparatem biobdjczym np. Renogal firmy Schomburg.

III. Drobne ubytki nalezy uzupetnié zaprawg o skiadzie ilosciowo jakosciowym i
kolorystycznym zblizonym maksymalnie do oryginahu,

IV. Miejsca uzupeknien scali¢ kolorystycznie preparatem np. KEIM Restauro Lasur.

V. Grunt rodzimy wokét pomnika nalezy wybra¢ na gtebokosci okolo 20 cm i szerokosci 30
cm, jesli to mozliwe wykonaé obramienie z kostki granitowej lub kraweznik i wypehnié
zwirem filtracyjnym.

VL. Inskrypcje nalezy wypehié ztotem mineralnym lub srebrem w przypadku braku
zachowanych $ladéw (resztek) nalezy kolor farb dobraé lokalnie do obiektu .

VII. Calos¢ zabezpieczyé metoda powlekania preparatem hydrofobowym np. KEIM Lotexan



7.NAGROBEK ALOYSIUSA PENKWITTA (1875-1931)

I. Pomnik nalezy oczyscié generowang para wodng pod kontrolowanym ciénieniem.

II. Miejsca porazone dziataniem grzyboéw i mikroorganizméw nalezy zdezynfekowaé
preparatem biobdjczym np. Renogal firmy Schomburg,

IIL. Drobne ubytki nalezy uzupelnié zaprawg o skladzie ilosciowo Jakosciowym i
kolorystycznym zblizonym maksymalnie do oryginatu.

IV. Migjsca uzupehien scali¢ kolorystycznie preparatem np. KEIM Restauro Lasur.

V. Rekonstrukcje figury Jezusa Chrystusa powierzy¢ nalezy rzezbiarzowi . Figurg nalezy
wzmocni¢ strukturalnie preparatem KSE 300 firmy Remmers.

VL Grunt rodzimy wokdét pomnika nalezy wybrac na glebokosci okoto 20 cm i szerokosci
30 cm, jesli to mozliwe wykonaé obramienie z kostki granitowe;j lub kraweznik i wypehni¢
zwirem filtracyjnym.

VIL Inskrypcje nalezy wypehié ztotem minefalnym lub srebrem w przypadku braku
sladow(resztek) nalezy kolor farb dobraé lokalnie do obiektu .

VIII calosé zabezpieczyé metoda powlekania preparatem hydrofobowym np. KEIM Lotexan



8. DREWNIANY NAGROBEK W FORMIE KRZYZA RODZINY SCHWENZFEIER

L. Miejsca porazone dziataniem grzybow zatrué preparatem np. RENOGAL firmy
Schomburg i oczyscié.

I1. Drewno zabezpieczy¢ mikrowoskami wcieranymi na cieplo, bezbarwnymi.

1. Wykona¢ nowg blacharke z blachy tytanowo cynkowej, patynowanej z wywinigciem na
gzyms i kapinosem.

IV. Wykué na glebokosé 2 cm wtorng cementows spoing , zaste¢pujac ja spoina w kolorze
ugrowym. Kamien oczyscié.

V. Grunt rodzimy wokdt pomnika nalezy wybraé na glebokos¢ okoto 20 cm i szerokodé 30
cm, jesli to mozliwe wykonaé obramienie z kostki granitowej lub utozyé kraweznik i
wypelni¢ zwirem filtracyjnym.



9. DREWNIANY KRZYZ MARGARETE I JOSEFA HIPPLER

I. Miejsca porazone dzialaniem grzyb6w zatrué preparatem np. RENOGAL firmy
Schomburg i oczyscié.

II. Drewno zabezpieczyé¢ mikrowoskami wcieranymi na ciepto, bezbarwnymi.

III. Wyku¢ na glebokos¢ 2 cm wtérna cementowsg spoing , zastepujac ja spoina w kolorze
ugrowym. Kamien oczyscié.

IV. Grunt rodzimy wok¢l pomnika nalezy wybraé na glebokosé okoto 20 c¢m i szerokosé 30
cm, jesli to mozliwe wykona¢ obramienie z kostki granitowej lub utozy¢ kraweznik i
wypehi¢ zwirem filtracyjnym.

V. Inskrypcje nalezy wypehié zlotem mineralnym lub srebrem w przypadku braku
zachowanych sladéw (resztek) nalezy kolor farb dobraé lokalnie do obiektu.



10. DREWNIANY NAGROBEK W FORMIE KRZYZA AUGUSTA WERNERA

L. Miejsca porazone dzialaniem grzybéw zatrué preparatem np. RENOGAL firmy
Schomburg i oczyscié.

II. Drewno zabezpieczy¢ mikrowoskami weieranymi na cieplo, bezbarwnymi.

IIl. Wykona¢ nowga blacharke z blachy tytanowo cynkowej, patynowanej z wywinieciem na
gzyms i kapinosem.

IV. Wyku¢ na glebokos¢ 2 cm wtérng cementowg spoing , zastgpujac ja spoina w kolorze
ugrowym. Kamien oczyscié.



11.DREWNIANY NAGROBEK PROBOSZCZA ANTONA FROELICHA

I. Miejsca porazone dzialaniem grzyb6éw zatrué preparatem np. RENOGAL firmy Schomburg
i oczyscic.

II. Drewno zabezpieczyé mikrowoskami wcieranymi na cieplo, bezbarwnymi.

ITT. Wykona¢ nowa blacharke z blachy tytanowo cynkowej patynowanej z wywinieciem na
gzyms i kapinosem.

IV. Inskrypcje nalezy wypehié zlotem mineralnym lub srebrem w przypadku braku
zachowanych $ladéw (resztek) nalezy kolor farb dobraé lokalnie do obiektu

V. Grunt rodzimy wokét pomnika, nalezy wybraé na glebokosé okolo 20 cm i szerokosé 30
cm, jeshi to mozliwe wykonaé obramienie z kostki granitowe;j .

VL Stalowe ogrodzenie nalezy zdemontowaé, wyczyscié metodg mikropiaskowania i
natozy¢ warstwe farby antykorozyjnej oraz dwie powloki farby nawierzchniowej w kolorze

grafitowym.

Uwaga ! W przypadku odnalezienia fotografii archiwalnej mozliwa jest rekonstrukcja
polowy brakujacej tarczy. Rekonstrukcje powierzyé rzezbiarzowi -snycerzowi. Konieczne
Jest wykonanie projektu graficznego w skali 1:1



12 KRZYZ METALOWY PROBOSZCZA FRANZA LILIENTHALA I OGRODZENIE

L. Ostroznie oczysci¢ metoda piaskowania, trudno dostepne miejsca doczyscié recznie.
IL. Zatozy¢ warstwe farby antykorozyjne;.

I. Wymalowaé w kolorze pierwotnym odkrytym w trakcie CZyszczenia.

IV. Oczysci¢ kamienny postument.

V. Grunt rodzimy wokoét pomnika nalezy wybraé na glebokosé okolo 20 cm i szerokoéé 30
cm, jesli to mozliwe wykonaé obramienie z kostki granitowe;.



13. DREWNIANY KRZYZ PROBOSZCZA BERNHARDA RENKELA
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L. Miejsca porazone dzialaniem grzyb6éw zatrué preparatem np. RENOGAL firmy Schomburg
1 oczyscic.

IL. Drewno zabezpieczy¢ mikrowoskami weieranymi na cieplo, bezbarwnymi.

ITI. Wykona¢ nowa blacharke z blachy tytanowo cynkowej patynowanej z wywinigciem na
gzyms 1 kapinosem.

IV. Inskrypcje nalezy wypehni¢ zlotem mineralnym lub srebrem w przypadku braku
zachowanych $ladéw (resztek) nalezy kolor farb dobraé lokalnie do obiektu.

V. Stalowe ogrodzenie nalezy zdemontowad, wyczysci¢ metodg mikropiaskowania i
nalozy¢ warstwg farby antykorozyjnej oraz dwie warstwy farby nawierzchniowej w kolorze
grafitowym.

V1. Grunt rodzimy woko6t pomnika nalezy wybraé na glebokosé okolo 20 cm i szerokoéé 30
cm, jesli to mozliwe wykonaé obramienie z kostki granitowej lub ulozy¢ kraweznik i
wypelni¢ zwirem filtracyjnym.



14. DREWNIANY KRZYZ ARCHIPREZBITERA KARLA NEUMANNA

L. Miejsca porazone dziataniem grzyb6w zatrué preparatem np. RENOGAL firmy Schomburg
i oczyscic.

II. Drewno zabezpieczy¢ mikrowoskami weieranymi na cieplo, bezbarwnymi.

IIT. Wykona¢ nowg blacharke z blachy tytanowo cynkowej patynowanej z wywinigciem na
gzyms i kapinosem.

IV. Inskrypcje nalezy wypelnié ztotem mineralnym lub srebrem w przypadku braku
zachowanych §ladéw (resztek) nalezy kolor farb dobraé lokalnie do obiektu.

V. Oczyscic¢ i zaimpregnowaé postument.

VI. Stalowe ogrodzenie nalezy zdemontowaé, wyczyscié metoda mikropiaskowania 1
natozy¢ warstwe farby antykorozyjnej oraz dwie warstwy farby nawierzchniowej w kolorze

grafitowym.

VIL Grunt rodzimy wokét pomnika nalezy wybraé na glebokosé okolo 20 cm i szerokogé
30 cm, jesli to mozliwe wykonaé obramienie z kostki granitowej lub ulozy¢ kraweznik i
wypeli¢ zwirem filtracyjnym.



15. NAGROBEK MALZONKOW MARII I AUGUSTA GRUNERT

L. Pomnik nalezy oczyscié generowang para wodna pod kontrolowanym cisnieniem.

II. Miejsca porazone dziataniem grzybow i mikroorganizméw nalezy zdezynfekowac
preparatem biobojczym np. Renogal firmy Schomburg.

I1. Drobne ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawa o sktadzie ilosciowo Jakosciowym i
kolorystycznym zblizonym maksymalnie do oryginahu.

IV. Miejsca uzupehnien scali¢ kolorystycznie preparatem np. KEIM Restauro Lasur.

V. Inskrypcje nalezy wypeni¢ ztotem mineralnym lub srebrem w przypadku braku
zachowanych §ladéw (resztek) nalezy kolor farb dobraé lokalnie do obiektu .

VI. Calos¢ zabezpieczy¢ metoda powlekania, preparatem hydrofobowym np. KEIM Lotexan



16. POMNIK LOTNIKA FERDINARDA SCHULZA

I. Usungé wtorne przemalowania preparatem np. Alkutex Abbeizer firmy Remmers
II. Pomnik nalezy oczysci¢ generowana parg wodng pod kontrolowanym cisnieniem.

II1. Miejsca porazone dzialaniem grzybéw i mikroorganizméw nalezy zdezynfekowac
preparatem biobéjczym np, Renogal firmy Schomburg.

IV. Drobne ubytki nalezy uzupelni¢ zaprawa o skladzie ilosciowo jakosciowym i
kolorystycznym zblizonym maksymalnie do oryginatu.

V. Grunt rodzimy wokol pomnika nalezy wybraé na glebokosé¢ okoto 20 cm i szerokos
30 cm, jesli to mozliwe wykona¢ obramienie z kostki granitowej lub ulozy¢ krawgznik i
wypelni¢ zwirem filtracyjnym.

V1. Inskrypcje nalezy uzupekni¢ ziotem mineralnym lub srebrem w przypadku braku
zachowanych $ladéw (resztek) nalezy kolor farb dobra¢ lokalnie do obicktu .

VII. Wyku¢ na glebokosci 2 cm wtdrna cementowa spoing , zastgpujac jg spoing w kolorze
ugrowym , kamien oczyscic.

VIII. Metalowy krzyz - ostroznie oczysci¢ metoda piaskowania , trudno dostgpne miejsca
doczysci¢ r¢cznie.

- zalozy¢ warstwe farby antykorozyjnej

- wymalowa¢ w kolorze pierwotnym odkrytym w trakcie oczyszczania.



17. NAGROBEK NN METALOWY KRZYZ I BETONOWE OBRAMIENIE GROBU

1. Ostroznie oczysci¢ metoda piaskowania, trudno dostgpne miejsca doczyscic rgcznie.
I1. Zalozy¢ warstwe farby antykorozyjnej.

1. Wymalowa¢é w kolorze pierwotnym odkrytym w trakcie czyszczenia.

IV. Oczysci¢ kamienny postument.

V. Grunt rodzimy wokol pomnika nalezy wybraé na glgbokos¢ okoto 20 cm i szerokos¢ 30
cm, jesli to mozliwe wykona¢ obramienie z kostki granitowe;.

Betonowe obramienie
I. Pomnik nalezy oczysci¢ generowana parg wodna pod kontrolowanym ci$nieniem.

II. Miejsca porazone dzialaniem grzyboéw i mikroorganizméw nalezy zdezynfekowac
preparatem biobdjczym np. Renogal firmy Schomburg.

111. Drobne ubytki nalezy uzupehié zaprawa o sktadzie ilosciowo jakosciowym i
kolorystycznym zblizonym maksymalnie do oryginalu.

IV. Miejsca uzupelnien scali¢ kolorystycznie preparatem np. KEIM Restauro Lasur.

V. Calosé zabezpieczy¢ metoda powlekania, preparatem hydrofobowym np. KEIM Lotexan



18. DREWNIANY KRZYZ W FORMIE KAPLICZKI

1. Miejsca porazone dziataniem grzybow zatrué¢ preparatem np. RENOGAL firmy Schomburg
1 oczyscié

II. Drewno zabezpieczy¢ mikrowoskami weieranymi na cieplo, bezbarwnymi.

III. Wykona¢ nowg blacharke z blachy tytanowo cynkowej patynowanej z wywinigciem na
gzyms i kapinosem.

IV. Inskrypcje nalezy wypehi¢ ztotem mineralnym lub srebrem w przypadku braku
zachowanych $ladow (resztek) nalezy kolor farb dobra¢ lokalnie do obiektu.

V. Grunt rodzimy wokot pomnika nalezy wybraé na glgbokos¢ okolo 20 cm i szerokosé
30 cm, jesli to mozliwe wykonaé obramienie z kostki granitowej lub ulozy¢ kraweznik i
wypelnié zwirem filtracyjnym.

VI. Wykué na glebokosé 2 cm wtdrng cementows spoing , zastgpujac ja spoing w kolorze
ugrowym kamien oczyscic.



19. NAGROBEK FRANZA PETERA

1. Ostroznie oczyscié metodg piaskowania, trudno dostgpne miejsca doczysci€ recznie.

I1. Zatozy¢ warstwe farby antykorozyjne;.

1. Wymalowa¢é w kolorze pierwotnym odkrytym w trakcie czyszczenia.

IV. Oczysci¢ kamienny postument.

V. W Przypadku Odnalezienia Fotografii Archiwalnych Odtworzy¢ Tabliczke Z Inskrypcja

VI. Grunt rodzimy wokot pomnika nalezy wybrac na gigbokosé okoto 20 cm i szerokos¢ 30
cm, jesli to mozliwe wykona¢ obramienie z kostki granitowe;.



20. NAGROBEK ARCHIPREZBITERIANA I KANONIKA WARMINSKIEGO
THEODORA MATTHEE

1. Pomnik nalezy oczysci¢ generowana parg wodng pod kontrolowanym cisnieniem.

I1. Migjsca porazone dzialaniem grzybow i mikroorganizméw nalezy zdezynfekowac
preparatem biobdjczym np. Renogal firmy Schomburg.

HI. Drobne ubytki nalezy uzupelni¢ zaprawa o sktadzie ilosciowo jakosciowym i
kolorystycznym zblizonym maksymalnie do oryginahu.

IV. Miejsca uzupelnien scali¢ kolorystycznie preparatem np. KEIM Restauro Lasur.

V. Grunt rodzimy wokot pomnika nalezy wybrac na glgbokos¢ okolo 20 cm i szerokos¢
30 cm, jesli to mozliwe wykonaé obramienie z kostki granitowe;j lub ulozy¢ kraweznik i
wypelni¢ zwirem filtracyjnym.

VL. Inskrypcje nalezy wypehi¢ zlotem mineralnym lub srebrem w przypadku braku
zachowanych $ladow (resztek) nalezy kolor farb dobra¢ lokalnie do obiektu .

VII. Stalowe ogrodzenie nalezy zdemontowaé wyczysci¢ metodg mikropiaskowania i
natozy¢ warstwe farby antykorozyjnej oraz dwie powtoki farby nawierzchniowej w kolorze

grafitowym.



21. NAGROBEK KS. PROF, PAWLA DUDECKIEGO I OGRODZENIE

1. Pomnik nalezy oczysci¢ generowang parag wodna pod kontrolowanym cisnieniem.

IL. Miejsca porazone dziataniem grzybow i mikroorganizméw nalezy zdezynfekowacé
preparatem biobdjczym np. Renogal firmy Schomburg.

I11. Drobne ubytki nalezy uzupehié¢ zaprawg o skiadzie ilosciowo jakosciowym i
kolorystycznym zblizonym maksymalinie do oryginalu.

IV. Miejsca uzupelnieri scali¢ kolorystycznie preparatem np. KEIM Restauro Lasur.

V. Grunt rodzimy wokot pomnika nalezy wybraé na glgbokosé okoto 20 cm i szerokosc
30 cm, jesli to mozliwe wykonaé obramienie z kostki granitowej lub utozy¢ kraweznik i
wypehni¢ zwirem filtracyjnym.

VL. Inskrypcje nalezy wypehi¢ zlotem mineralnym lub srebrem w przypadku braku
zachowanych $ladéw (resztek) nalezy kolor farb dobra¢ lokalnie do obiektu.

VIL. Stalowe ogrodzenie nalezy zdemontowaé, wyczysci¢ metoda mikropiaskowania i
nalozy¢ warstwe farby antykorozyjnej oraz dwie powloki farby nawierzchniowej w kolorze
grafitowym.

VIIL. Marmurowy krzyz i plyte inskrypcyjng zabezpieczy¢ mikrowoskiem polerowanym na
cieplo.

IX. Chrystusa oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie, wymalowaé w kolorze pierwotnym.



22. NAGROBEK HELENY SYREWICZ (07.09.1878-19.09.1949)

I. Pomnik nalezy oczysci¢ generowana para wodng pod kontrolowanym cisnieniem.
11. Usunaé wtérne przemalowania preparatem np. Alkutex Abbeizer firmy Remmers.

I1I. Miejsca porazone dziataniem grzybow i mikroorganizméw nalezy zdezynfekowac
preparatem biobdjczym np. Renogal firmy Schomburg.

IV. Drobne ubytki nalezy uzupelni¢ zaprawg o sktadzie ilosciowo jakosciowym i
kolorystycznym zblizonym maksymalnie do oryginatu.

V. Miejsca uzupelnieti scali¢ kolorystycznie preparatem np. KEIM Restauro Lasur.

VI. Grunt rodzimy wokél pomnika nalezy wybra¢ na glebokosé okolo 20 cm i szerokosc
30 cm, jesli to mozliwe wykona¢ obramienie z kostki granitowej lub utozy¢ kraweznik i
wypelni¢ zwirem filtracyjnym.

VIL Inskrypcje nalezy wypelni¢ zlotem mineralnym lub srebrem w przypadku braku
zachowanych $ladéw (resztek) nalezy kolor farb dobra¢ lokalnie do obiektu .

VIII. Calosé zabezpieczyé metodg powlekania preparatem hydrofobowym np. KEIM
Lotexan



23. METALOWY KRZYZ ALEKSANDRA WIELICZKO (07.01.1875-19.01.1947)

1. Ostroznie oczysci¢ metodg piaskowania, trudno dostgpne miejsca doczysci¢ rgcznie.
1. Zatozy¢ warstwe farby antykorozyjne;.

1L Wymalowaé w kolorze pierwotnym odkrytym w trakcie czyszczenia.

IV. Oczysci¢ kamienny postument.

V. Grunt rodzimy wokoél pomnika nalezy wybraé na gleboko$¢ okoto 20 cm i szerokos¢ 30
cm, jesli to mozliwe wykona¢ obramienie z kostki granitowe;.

VI. Obramienie grobu ceramiczno-kamienne, oczysci¢ generowana para wodna, uzupelnic¢
murowanie i spoinowanie.



24. NAGROBEK KSIEDZA LUDWIKA SYREWICZA (15.08.1888-21.12.1947)

I. Pomnik nalezy oczysci¢ generowana parg wodna pod kontrolowanym cisnieniem.

II. Miejsca porazone dziataniem grzybdw i mikroorganizméw nalezy zdezynfekowaé
preparatem biobdjczym np. Renogal firmy Schomburg.

II1. Drobne ubytki nalezy uzupelnié¢ zaprawa o sktadzie ilosciowo jakosciowym i
kolorystycznym zblizonym maksymalnie do oryginatu.

IV. Miejsca uzupelnien scali¢ kolorystycznie preparatem np. KEIM Restauro Lasur.

V. Grunt rodzimy woko! pomnika nalezy wybra¢ na glebokosé okoto 20 cm i szerokos¢
30 cm, jesli to mozliwe wykona¢ obramienie z kostki granitowej lub ulozy¢ kraweznik i
wypelni¢ zwirem filtracyjnym.

V1. Inskrypcje nalezy wypehi¢ ztotem mineralnym lub srebrem w przypadku braku
zachowanych $ladéw (resztek) nalezy kolor farb dobra¢ lokalnie do obiektu.

VII. Calos¢ zabezpieczy¢ metoda powlekania, preparatem hydrofobowym np. KEIM Lotexan

VIII. Marmurowe tablice zabezpieczy¢ mikrowoskiem.



25. ZELIWNY KRZYZ IGNACEGO LINKIEWICZA

L. Oczysci¢ metoda piaskowania, doczyscic recznie, zabezpieczy¢ bezbarwnym preparatem do
zeliwa.

II. Oczy$ci¢ i zaimpregnowad postument.

III. Grunt rodzimy wokol pomnika nalezy wybra¢ na gl¢bokosé okoto 20 cm i szerokosé
30 cm, jesli to mozliwe wykonaé¢ obramienie z kostki granitowej lub ulozy¢ kraweznik i
wypelni¢ zwirem filtracyjnym.



26. NAGROBEK WINCENTEGO SALETISA (ZM. 19.01.1951)

1. Pomnik nalezy oczysci¢ generowana para wodng pod kontrolowanym cisnieniem.

11. Miejsca porazone dziataniem grzybéw i mikroorganizméw nalezy zdezynfekowac
preparatem biobdjczym np. Renogal firmy Schomburg.

III. Drobne ubytki nalezy uzupelnié¢ zaprawg o sktadzie ilosciowo jakosciowym i
kolorystycznym zblizonym maksymalnie do oryginatu.

1V. Migjsca uzupetniefi scali¢ kolorystycznie preparatem np. KEIM Restauro Lasur.

V. Grunt rodzimy wokot pomnika nalezy wybraé na glgbokos¢ okoto 20 cm i szerokoscé
30 cm, jesli to mozliwe wykona¢ obramienie z kostki granitowej lub ulozy¢ kraweznik 1
wypelni¢ zwirem filtracyjnym.

V1. Inskrypcje nalezy wypelni¢ zlotem mineralnym lub srebrem w przypadku braku
zachowanych §ladow (resztek) nalezy kolor farb dobra¢ lokalnie do obiektu.

VIL. Calo$é zabezpieczy¢ metoda powlekania, preparatem hydrofobowym np. KEIM Lotexan
VIII. Marmurowe tablice zabezpieczy¢ mikrowoskiem.

IX. Elementy metalowe oczysci¢ z farb, odrdzewi¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
pomalowa¢ w kolorze pierwotnym.



27. NAGROBEK KATHARINY ROCHOW Z DOMU WEISS (23.02.1863-19.09.1927)

I. Pomnik nalezy oczysci¢ generowang para wodna pod kontrolowanym cisnieniem.

1I. Miejsca porazone dziataniem grzybow i mikroorganizméw nalezy zdezynfekowaé
preparatem biobojczym np. Renogal firmy Schomburg.

TIL. Drobne ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawg o skiadzie ilosciowo jakosciowym i
kolorystycznym zblizonym maksymalnie do oryginatu.

IV. Miejsca uzupelnien scali¢ kolorystycznie preparatem np. KEIM Restauro Lasur.

V. Inskrypcje nalezy wypelnié zlotem mineralnym lub srebrem w przypadku braku
zachowanych $ladéw (resztek) nalezy kolor farb dobra¢ lokalnie do obiektu.

V1. Calo$é zabezpieczyé metoda powlekania preparatem hydrofobowym np. KEIM Lotexan



28. NAGROBEK OTTO SCHEERA (1887-1926)

1. Pomnik nalezy oczyscié generowang parag wodng pod kontrolowanym cisnieniem.

IL. Miejsca porazone dziataniem grzyboéw i mikroorganizméw nalezy zdezynfekowaé
preparatem biob6jczym np. Renogal firmy Schomburg.

[II. Drobne ubytki nalezy uzupelni¢ zaprawg o skladzie ilosciowo jakosciowym 1
kolorystycznym zblizonym maksymalnie do oryginatu.

TV. Miejsca uzupelnien scali¢ kolorystycznie preparatem np. KEIM Restauro Lasur.

V. Grunt rodzimy wokot pomnika nalezy wybraé na glebokosé okolo 20 cm i szerokos¢
30 cm, jesli to mozliwe wykona¢ obramienie z kostki granitowej lub krawgznik i wypelnic
zwirem filtracyjnym.

VL. Inskrypcje nalezy wypekni¢ ztotem mineralnym lub srebrem w przypadku braku
zachowanych $ladéw (resztek) nalezy kolor farb dobraé lokalnie do obiektu.

VIL Calo$é zabezpieczy¢ metoda powlekania preparatem hydrofobowym np. KEIM Lotexan

Wszystkie prace winny by¢ udokumentowane fotograficznie iopisowo przed , w trakcie
i po wykonaniu zadania.



