PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH STACJ1 DROGI KRZYZOWEJ
1 OGRODZENIA CMENTARZA WRAZ Z BRAMA OD ULICY KRASICKIEGO
NA CMENTARZU KOMUNALNYM W LIDZBARKU WARMINSKIM

1 Droga Krzyzowa, Golgota, Pieta, Gréb Paiiski
Zalozeniem prac jest utrwalenie substancji historycznej, przywrcenie parametrow
technicznych i usunigcie przyczyn zniszczei poprzez:
- wykonanie izolacji pionowej
- wykonanie warstwy filtracyjnych
- uszczelnienie pokryé obiektéw
- zatrucie grzybow i mikroorganizméw
- wykonanie wymalowan i hydrofobizacji

PROGRAM PRAC KONSERWACJI DROGI KRZYZOWEJ, GOLGOTY, PIETY 1 GROBU PANSKIEGO
ZNAJDUJACYCH SIE NA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMINSKIM:

- Kompleksowe oczyszczenie Wypmaw tynkarskich wraz z usunigciem witémych nawarstwient
mﬂm@*wmmwmmmm‘ ieniem i przy uZyciu preparatu
np.

- Zatrucie degradacji biologicznej za pomocg grodkéw biobbdjezych np. Schomburg Renogal
-Uztmeinieniewytkéwwymwtynkmskichosk}adziei fakturze dobranej do oryginalu

- Uzupelnienie ubytkéw detali itektonicznych np Baumit SM86

- Scﬂeﬁekolowﬁymfsb@hmmmmimynﬁnp.KamRmmW

- Przeglad szczelnofci pokrycia dachéwkg z uzupelnieniem masami dekarskimi

-Wykonanie izolacji pionowej czgsci fundamentowej np. Aquafin 2k Schomburg
-Wynﬁnmgmxturodzimcgo(ziania)nawarstwy_ﬁltacyjne Z Zwiru

- Wykonanie opaski okalajgce} o szerokosci 50 cm od cokotu z thucznia granitowego
zakoficzonej obrzezami betonowymi

- Mmﬁeknmkniﬁm&?aﬁsﬁegomﬁodqpmywodwj,mdﬂwniebmhﬁwch
kamieni, wyspoinowanie,

PROGRAM PRAC KONSERWACJI PLASKORZEZB DROGI KRZYZOWEI, RZEZBY PIETY 1 RZEZBY
CHRYSTUSA W GROBIE ZNAJTDUJACYCH SIENA CMENTARZU W LIDZBARKU WARMINSKIM:

- Gmmmephskomibzwmwhwmmﬂlmsﬁchmaodqchemicmmy
uzydnmunp.mol-mmhﬁypcpmedﬁéwykmmiemmébbyniedoszbd?
-mmmsmﬂmpmmbmm&pwmmmﬁﬁ
-sk!qemepgkmeénaleiywykon&éoﬁ monyrewsnnamdepnﬁu@ghnomjzapomocq
Zymcytywnp.mmdalem,gaknajbmdﬁej zblizonym do oryginalu
-Rekonsh&cjeme&imkanp.mmydionimtm&onaénﬂ&ymmibxwimymiw
masie Restauro Mortel firmy Remmers

- Wymalowanie zgodnie z pierwotng kolorystyka farbami Keim Restauro Lasur

- Hydrofobizacje wykonaé preparatem np. Keim Lotexan

PROGRAM PRAC KONSERWACH TRZECH RZEZB GOLGOTY ZNAJDUJACYCH SIE NA
CMENTARZU W LIDZBARKU WARMINSKIM:

-usuniecie wtémych nawarstwies o!ejnychpmpamemA}kutexAhhdzaﬁrmy Remmers
czynm&wykonaébmdmosﬁoinhbynieuszkodﬁédrewmnﬂdypanﬁﬁaéonw&diﬁc}i

preparati
msmqémdﬁweuznpelnieniawykonanezgipsuklejukMegoiuocin '
-wykona¢ zatrucie grzyb6w i owadéw preparatem Aidol Multi GS firmy Remmers
—wzmocnienie strukturalne poprzez nasgczenie w kapieli preparat Aidol Epoxi
Holzverfestignner firmy Remmers
—rekonstrukcje rzezbiarskie flekowania wykonat z tego samego gatunku drewna co rzezby
- rekonstrukcja brakujgeych fragmenty malatury metoda punktowania W
- zabezpieczenie rzezb wykona¢ mikro woskiem

maw Cholewka
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I1 Ogrodzenie wraz z bramg od ul. Krasickiego

Program konserwacji i remontu ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Lidzbarku

Warmihskim

1) Odspojone i pudrujace sig tynki nalezy ustmaé mechanicznie .

2)Wmiejscachgﬁeodlmtot)mk,usnmqéspoinynaglgbokoéciokoio3cmiuzupelnié

zaprawg prasowg lub solochlonng .

3) Miejscach porazone dzialaniem mikroorganizméw i grzybéw nalezy zatrud preparatem

biobéjczym np. Renogal firmy Schomburg

4) Powierzchnie murn nalezy oczyicié generowang parg wodng pod kontrolowanym

ciénieniem wraz z uzyciem $rodka czyszczgcego o obojetnym Ph.
gmmmmmmommiﬁm
maksymalnie zblizonej do oryginalu .

6) Nalezy odkopat odcinkowo powierzchni¢ mu, oczyscié , uzupelnié braki i zalozyé

izolacje mineralng np. Aquafin 2K Schomburg lub Mapelastic Mapei

- teren wokél ogrodzenia nalezy tak wyprofilowaé by uzyska¢ spadek od muru.

- nalezy wykonaé opaske na szerokosci okolo 60 cm ograniczong obrzezem z wymiang
gruntu na Zwir filtracyjny o frakcjach przepuszczalnych .Zapobiegnie to powstaniu zastoin
wody i uchroni mur przed wodg rozbryzgows.

- z korony muru ostroznie zdemontowaé dachéwke ceramiczng i oczyscic .

- korong muru nalezy uzupeinié zaprawg hydrofobows.

- na tak przygotowanym podioZzn nalezy ulozyé dwie warstwy izolacji mineralnej np.
Aquafin 2 K Schomburg.

- mﬁyzekm&uomémhngkomyzdachéwﬁzbﬁhnqiksﬁﬂmipmeuamido
oryginalu ,oraz uzyé dachéwki historycznej i uznpelni¢ brakujgce ggsiory
-gzymsyidztakmchiﬁekbnimemﬁymnpdniéizekommmwaémnp.wgé
Baumit

- calo$é scali¢ kolorystycznie preparatem XEIM Restauro Lasur

Lidzbark Warmifiski, 2016 r.
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