MARK

UStUGI GEODEZYJNE

PROJEKT | ZABEZPIECZENIE
POZIOMEJ OSNOWY SZCZEGOtOWEJ

Punktow:
614813-1.11190, 614813-1.11200, 614813.1.15820, 614813.1.11290,
614813-1.11300, 614813-1.11310, 614813-1.11320, 614813-1.11330

obiekt: Wroctaw - Tramwaj na Swojczyce

1. Wykonawca:

Ustugi Geodezyjne GEOMARK Cyran Marek
ul. Kleczkowska 29/16 50-227 Wroctaw

2. Lokalizacja obiektu:

Punkt osnowy szczegétowej poziomej 614813.1.11190 potozony we Wroctawiu przy ul.
Mickiewicza na wysokosci adresu nr 100 przy istniejgcej petli tramwajowej. Punkt ten jest
potozony w miejscu planowanej jezdni bitumicznej i podczas realizacji inwestycji ulegnie
zniszczeniu, dlatego nalezy go przed rozpoczeciem inwestycji zabezpieczyé.

Punkt osnowy szczegdétowej poziomej 614813.1.11200 potozony we Wroctawiu przy ul.
Mickiewicza na wysokosci wejscia w tuk i skretu na most Swojczycki. Punkt ten jest potozony
w miejscu planowanej Sciezki rowerowej i podczas realizacji inwestycji prawdopodobnie
ulegnie zniszczeniu, dlatego nalezy go przed rozpoczeciem inwestycji zabezpieczyé.

Punkt osnowy szczegétowej poziomej 614813.1.15820 potozony we Wroctawiu na
skrzyzowaniu ulic Swojczyckiej i Mydlanej Punkt ten jest potozony w miejscu planowanej
jezdni bitumicznej zwigzanej z przebudowa skrzyzowania i podczas realizacji inwestycji ulegnie
zniszczeniu, dlatego nalezy go przed rozpoczeciem inwestycji zabezpieczyc.

Punkt osnowy szczegdétowej poziomej 614813.1.11290 potozony we Wroctawiu przy ul.
Swojczyckiej na wysokosci adresu 38. Punkt ten obecnie zlokalizowany w chodniku jest
potozony w miejscu planowanej jezdni bitumicznej i podczas realizacji inwestycji ulegnie
zniszczeniu, dlatego nalezy go przed rozpoczeciem inwestycji zabezpieczyc.

Punkt osnowy szczegdtowej poziomej 614813.1.11300, potozony we Wroctawiu przy ul.
Swojczyckiej na wysokosci stacji paliw ORLEN. Punkt ten obecnie zlokalizowany w trawniku
jest potozony w miejscu planowanej jezdni bitumicznej i podczas realizacji inwestycji ulegnie
zniszczeniu, dlatego nalezy go przed rozpoczeciem inwestycji zabezpieczyc.
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Punkt osnowy szczegdtowej poziomej 614813.1.11310, potozony we Wroctawiu przy ul.
Swojczyckiej na skrzyzowaniu z ulicg Kolumba. Punkt ten obecnie zlokalizowany w Sciezce
rowerowej jest potozony w miejscu planowanego pasa zieleni i podczas realizacji inwestycji —
rozbidrki Sciezki moze ulec zniszczeniu, dlatego nalezy go przed rozpoczeciem inwestycji
zabezpieczyd.

Punkt osnowy szczegdtowej poziomej 614813.1.11320, potozony we Wroctawiu przy ul.
Swojczyckiej na skrzyzowaniu z ulicg Magellana. Punkt ten obecnie zlokalizowany w pasie
zieleni jest potozony w miejscu planowanej jezdni bitumicznej i podczas realizacji inwestycji
ulegnie zniszczeniu, dlatego nalezy go przed rozpoczeciem inwestycji zabezpieczyé.

Punkt osnowy szczegétowej poziomej 614813.1.11330, potozony we Wroctawiu przy ul.
Swojczyckiej na skrzyzowaniu z drogg gruntowg w bezposrednim sasiedztwie przejazdu
kolejowego. Punkt ten obecnie zlokalizowany w drodze gruntowej jest potozony w miejscu
planowanego chodnika i podczas realizacji inwestycji ulegnie zniszczeniu, dlatego nalezy go
przed rozpoczeciem inwestycji zabezpieczyc.

3. Stan istniejacy:

Na podstawie dokumentacji oraz wywiadu terenowego ustalono, ze:

Punkt 614813.1.11190 (kamienr betonowy 0,15x0,15) istnieje i posiada istniejgce 3 ekscentry
614813.1.11191, 614813.1.11192,614813.1.11193 zlokalizowane na naroznikach budynkéw
nr 93, 103, 105. Istnieje sgsiedni punkt 614813.1.11180 (kamien betonowy 0,15x0,15)
zlokalizowany w pasie zieleni pomiedzy istniejgcg jezdnig a torowiskiem tramwajowym,
natomiast punkt 614813.1.11200 jest zniszczony. Punkt 11180 nadaje sie do pomiaru.

Punkt 614813.1.11200 zniszczony zostat w 2023 roku podczas realizacji inwestycji zwigzanej z
budowg nowego mostu Swojczyckiego.

Punkt 614813.1.15820 zniszczony zostat w 2023 roku podczas realizacji inwestycji zwigzanej z
budowg nowego mostu Swojczyckiego.

Punkt 614813.1.11290 (kamienn betonowy 0,15x0,15) istnieje i posiada jeden ekscentr —
poétnocno-zachodni naroznik budynku Swojczycka 21-41. Punkt gtdwny nadaje sie do pomiaru,
ekscentr nie nadaje sie do bezposredniego pomiaru. Istnieje sgsiedni punkt od strony
wschodniej 614813.1.11300, punkt od strony zachodniej 614813.1.15820 jest zniszczony.

Punkt 614813.1.11300 (kamien betonowy 0,15x0,15) istnieje i posiada 3 ekscentry —narozniki
budynkéw niemieszkalnych. Ekscentry 11301 i 11302 nie sg narazone na zniszczenie w trakcie
realizacji inwestycji, natomiast punkt 11303 jest zlokalizowany na budynku przeznaczonym do
rozbioérki wiec bedzie zniszczony. Punkt gtdwny nadaje sie do pomiaru, ekscentry nie. Istniejg
punkty sgsiednie 614813.1.11290 oraz 614813.1.11310. Punkty nadajg sie do pomiaru, ale
rowniez sg narazone na zniszczenie.

Punkt 614813.1.11310 (kamien betonowy 0,15x0,15) istnieje, nie posiada ekscentrow. Punkt
jest zabezpieczony skrzynkg od zasuwki wodociggowej, znajduje sie ok. 0,20m pod
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powierzchnig terenu zabezpieczony zostat w ten sposdb przy budowie istniejgcej sciezki
rowerowej nadaje sie do pomiaru, ekscentry nie. Istniejg punkty sgsiednie 614813.1.11300
oraz 614813.1.11320. Punkty nadajg sie do pomiaru, ale réwniez sg narazone na zniszczenie.

Punkt 614813.1.11320 (kamien betonowy 0,15x0,15) istnieje i nie posiada ekscentrow — oba
zniszczone. Punkt nadaje sie do pomiaru. Istniejg punkty sgsiednie 614813.1.11310 oraz
614813.1.11330. Punkty nadaja sie do pomiaru, ale réwniez sg narazone na zniszczenie.

Punkt 614813.1.11330 (kamien betonowy 0,15x0,15) istnieje i nie posiada ekscentréw. Punkt
znajduje sie ok. 0,45m pod powierzchnig terenu, istniejg sgsiednie punkty 614813.1.11320
oraz 614813.1.11340. Punkty nadajg sie do pomiaru, ale 11320 jest narazony na zniszczenie.

Ustugi Geodezyjne
GEOMARK Cyran 07.2024 3



6. 148 ] 13 Klasa Uktad wspéirzedny;:(h PL_ETRF20$0—2000 1 . 1 128
Arkusz mapy 3 5664846.58 6437870.55 Nr punktu
453 34| OPIS TOPOGRAFICZNY PUNKTU osnowy poziomej |587 OO
1l
Arkusz Py, Nozwa punktu Klasa N punkly
doinosiqskie Wroclaw Swojczyce ZDiuM ul.Diuga 49
WoJewodztwo Miasto-Cmina Obreb Wiadajqcy Miejsce zamieszkania
stbet.(5xI5)x(25x25)x 75 42b
pl.bet.20x20xI0 Typ znaku
X=5664846.56
Y=6437870.57
H=119.76
6.149.13.1.1405
5880l
%
%
3 8
2 0o Ot - 1587 00
o
C~T5.4..
;3?' 1129
P 159006
KERG: 23572010~ Foto: T GPS: T
reklama
; PGK VERTICAL
r_\,T \—\—LTP—_T_FLT f Instytucja
ST Sporzqdzit D.Mertas
exc.13
h2.10 Data aktualnosci ___12:2010

punkt 1587 00 zblizenie

Ustugi Geodezyjne
GEOMARK Cyran

punkt 1587 00

07.2024

2000 przez OPGK Wroctaw Sp. z 0.0. w lipcu 2019r.



Klasa

6.148.13

Arkusz mapy

Uktad wspéirzedny;:(h PL_ETRFZO%O-ZOOO

5664679.31 6437287.72

1.1119

Nr punktu

OPIS TOPOGRAFICZNY PUNKTU oasnowy poziomej

. 4 == f
, y
illate W L 1734
Arkusz mapy . Nr punitu
Nazwa pinkit Kiesa

dolnoslaskie Wroctaw Zalesie Wroctaw, ul.Diuga 49
Wojewddziwo Mivsls Dbreb Migssce cumiesakaria
seta Stup beto~owy (15x15)x(25x Typ’l2b

tramrwsjowa

P-yta bestonowa Z0x20x

Ivp 7raku

LLA. Mick’ewicza

exe
h=2.00

m3k

X= 5565154.12
Y= 3733380.90

Foto:

PGK VERTICAL

M.Kuska
11.1998

inz.

Zaktualizowano ID ZGKIKM.TM.6640.2339.2019 w zakresie numeracii i wspotrzednych punktéw w uktadzie PL_|

Ustugi Geodezyjne
GEOMARK Cyran

oy

punkt 1734.2

07.2024

1734 zblizenie

ZAKTUALIZOWANO: KERG 190/2008-1

punkt 1734.1

%unkt 1734.3

TRF2000-2000 przez OPGK Wroctaw Sp. z 0.0. w lipcu 2019r.



Klasa Uktad wspétrzednych PL_ETRF2000-2000
6.148.13 d 0 1.1120
Arkusz mapy 3 5664652.80 6437441.98 Nr punktu
453 34| OPIS TOPOGRAFICZNY PUNKTU osnowy poziomej |762 OO
1l
Arkusz mapy. Nozwa punkfu Kiasa hif punktu
dolnosiqskie Wrociaw Zalesie ZDiuM ul.Diuga 49
WoJewodztwo Miasto-Cmina Obreb Wiadajqcy Miejsce zamieszkania
- K stbet.(5xI5)x(25x25)x 75 42b
T _ jnalPowodz,OWy A pl.bet.20x20xI0 Typ znaku
| L] -~ i X=5664652.78
=L L] | . Y=6437442.00
s H=120.80
" -
Swierk P
%
sosny
Kon () Ny
%% 2 ¥
By - F \
~%x:7p.762 00 '
ch.osf. \1,99: 2 ~ s,
= wnl ~
R S R — . Rtgs
1 ﬂ 1
- I
. oy, KERG: 235/2010-! Folo: N GPS. N
03,}70
Instytucja PGK VERTICAL
Sporzqdzit L.Moj
Data aktualnosci ___1.12010
punkt 1762 00 zblizenie

Zaktualizowano 1D

Ustugi Geodezyjne
GEOMARK Cyran

punkt 1762 00

07.2024

000-2000 przez OPGK Wroctaw Sp. z 0.0. w lipcu 2019r.



6 . 148 3 1 3 Klasa Uktad wspéfrzedny)c(h PL_ETRF20$0-2000 1 . 1 1 2 9
Arkusz mapy 3 5664804.91 6437986.68 Nr punktu
_ OPIS TOPJGRAFICZNY PUNKTU OSNOWY POZIOMEJ '
45 3_"7 ?41 befon__ il / 590
APSE digy e Voo e aelecen S Hir piinkle
_dolnoslgskie  Wroclaw  obrSwojezyee Z0iv ul Dluga 49
Wofeviniziws Meacts - G Wi Jaoowse Riodafiy Wie jsoe 2uniieszéonis

—

KEleY (Fa3 ) b Ve

42a

Typ znoki

s attualonsci_ 124998r

punkt 1500 zblisemie punkt 1590

unkt 1590.3

Zaktualizowano ID ZGKIKM.TM.6640.2339.2019 w zakresie numeraciji i wspétrzednych punktéw w uktadzie PL_ETRF2000-2000 przez OPGK Wroctaw Sp. z 0.0. w lipcu 2019r.

Ustugi Geodezyjne
GEOMARK Cyran 07.2024 7



6. 148 ] 1 3 Klasa Uktad wspétrzedny)c(h PL_ETRF20$O-2000 1 . 1 1 30
Arkusz mapy 3 5664715.65 6438167.85 Nr punktu
] OPIS TOPOGRAFICZNY PUNKTU GSNOWY POZIOMES e
453.34 . a1 159
i - : e fis - Kase X
lgskie Wroctaw obr Swojezyce Z0iUN ul Dlugo 49
#itaste - &niva Wiz josmmwaze: Wigea ey

420

Typ zoate

P :
slacja poliw F“::

| OPGK Qlsztyn 5p.z 00
pcrzodzli . MKurldta
Inosei.__184998r

R T5GT Tdortyozy © FBES
ZAKTUALIZOWANO: KERG 190/2008-1

i
|

I U‘]I!!

Tl

punkt 1591.3 unkt 1591.4

Zaktualizowano ID ZGKiKM.TM.6640.2339.2019 w zakresie numeracji i wspdfrzednych punktéw w uktadzie PL_ETRF2000-2000 przez OPGK Wroctaw Sp. z 0.0. w lipcu 2019r.

Ustugi Geodezyjne
GEOMARK Cyran 07.2024



Kl Uktad Gtrzed h PL_ETRF2000-2000
6.148.13 asa  Uklad wspdirzednych  PL ETRF200 1.1131
Arkusz mapy 3 5664623.15 6438350.55 Nr punktu
OPIS TOPOGRAFICZNY PUNKTU OSNOWY POZIOMEJ
45334 " 1592
Ak 3 b.etop. e K puntt
,‘i‘sz m?p/ Nazwa punktu X Kiose £l
dolnoslgskie Wroctow obr.Swo Jozyce ZDiUM ul Diuga 49
“Wo Jewod ztwe #lasto - Gmlna Ml Jacowasc Wiadajocy Mlefsce zamieazkanta
St (IEXI DI 252 5)a7 0
pl.befJEOXEO)XfQ
.
\\\
ey "\.\
- R Y 3
N e i v Lz
-~ <
. N '\\\ ‘J\%ii—LJ_JJ_L,i AA_L .
\‘“‘\;‘._jas T ) J
L uswopryka  _ _ __ eem T T o
k Jasf. o et éj
oy Y
- I
5o
1130 /O\ 132
1592
1131
o 4 OPGK Olsztyn Sp.z 00
o /L" W / Sporzadzil. ___MKurlata
- 7112
// 0w % Data aktualnosci  124998r

Ustugi Geodezyjne
GEOMARK Cyran

pnkt i

502 zblizenie

punkt 1592

Zaktualizowano ID ZGKiKM.TM.6640.2339.2019 w zakresie numeracji i wspdtrzednych punktow w uktadzie PL_ETRF2000-2000 przez OPGK Wroctaw Sp. z 0.0. w lipcu 2019r.

07.2024




Klasa Uktad wspétrzednych  PL_ETRF2000-2000
6.148.13 d 0

1.1132
Arkusz mapy 3 5664651.11 6438507.98 Nr punktu
i OFIS TOPDERAFICZNY PUNKTU OSKOWY POZIOMES o
453,34/ e J593
M?SZ o Nozwa punitu N - T TKee o
dolnoslgskie Wrockw obr.Swajczyce ~ lDivw ~__ul Dtuga 49
% T U dmjeone i Wisdajoy - Miefste 26misaria
, o lisal 42g
exc | SRBSRISXIBINEEX25)T0 ) | | S
’ PHBELLOX0XD J-}.—*...J o
Q!
iy ulSwojeayoka
T :
i
!
! i
| T 1‘
s ! \ T % &
1 / Mg OPGK Olsziyn 5p.z2 0o
f T % I £ Soorzodzil: MKurlata
_ 4‘.' Ii \.__ \ x : 7 ; i 5 3.
| ;o Ry Ry HEG Data aktucinasel _ IE4998r
| r 7 KX i
ZAKTUALIZOWANO: KERG 190/2009-1

punkt 1593.2

&unkt 1593.3
Zaktualizowano ID ZGKiKM.TM.6640.2339.2019 w zakresie numeraciji i wspdtrzednych punktéw w uktadzi

ie PL_ETRF2000-2000 przez OPGK Wroctaw Sp. z 0.0. w lipcu 2019r.

Ustugi Geodezyjne
GEOMARK Cyran 07.2024 10



Kl Uktad 6trzednych  PL_ETRF2000-2000
6.148.13 B%a  IIdadyeptizetivEn BLETRRION 1.1133
Arkusz mapy 3 5664645.09 6438638.14 Nr punktu
OPIS TOPOGRAFICZNY PUNKTU OSNOWY POZIOWEJ
453.34/ P /594
Arkusz mapy e e . R T Nr punkty
__dolnoslskie __ Wrockaw oo Swojezyos. Z0iv .l Dluga 49
W Jewod 2o Wasty - Grin Wie Jscounse Wiada fory Wiefsce zomeszkanla
LDeIS XI5 2525070 L
:I.Def.ZU;ZO:JO i 4%5’:””%

@i ZUO_:}’/.
593

132

OFGK Olsztyn Sp.zZ o0

-MKurldgta

Sporzadzit:

Data aklualnosec!

Zaktualizowano ID ZGKiKM.PM

Ustugi Geodezyjne
GEOMARK Cyran

unkt 1594 zblnteme

6640.2339.2019 w zakresie numeracji i wspdirzednych punktéw w uktadzie PL_ETRF2000-2000 przez OPGK Wroctaw Sp. z 0.0. w lipcu 2019r.

PAdmebsorie x A~

07.2024

punkt 1594

11




4. Szkic osnowy szczegdtowej

SZKIC OSNOWY SZCZEGOLOWEY 1(2)
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SZKIC OSNOWY SZCZEGOLOWEJ 2(2)

Ustugi Geodezyjne
GEOMARK Cyran

07.2024

13



5. Zabezpieczenie znakow punktow szczegétowej poziomej osnowy geodezyjnej

W zwigzku z planowanymi pracami oraz wymaganiami zawartymi dla realizacji inwestycji
dotyczacej zabezpieczenia i ochrony przed zniszczeniem istniejgcych punktéw poziomej i
wysokosciowej osnowy geodezyjnej, nalezy zabezpieczyé istniejgce punkty osnowy poziomej

przed rozpoczeciem inwestycji, a po jej zakoriczeniu wznowié punkty osnowy.

Punkty zabezpieczajgce powinny by¢ rozmieszczone tak, aby umozliwity po zakoriczeniu
robot, odtworzenie zniszczonego punktu osnowy poziomej. Kazdy z punktéw nalezy
zabezpieczy¢é minimum 3 punktami pobocznymi. Punkty te powinny by¢ potozone poza
zakresem prac w odlegtosci do 20 m .Jako punkty poboczne mozna uzy¢ bolcéw geodezyjnych
z centrem specjalnie w bitych w twarde podtoze lub innych elementéw terenowych
jednoznacznie identyfikowalnych w terenie ( np. metalowy naroznik ogrodzenia, naroznik
metalowego przesta ogrodzenia itp.). Z punktdw osnowy do punktéw zabezpieczajgcych oraz

miedzy punktami zabezpieczajacymi nalezy pomierzy¢ katy i boki.

Zabezpieczeniu podlegajg punkty 6148131.11190 i 6148131.11290, 6148131.11300,
6148131.11310, 6148131.11320, 6148131.11330 bezposrednio narazone na zniszczenie.

Punkty osnowy szczegdtowe;j stabilizuje sie jednopoziomowo, stosujgc znaki z plastiku, metalu

lub innego trwatego materiatu, po ich zabetonowaniu lub innym trwatym pofaczeniu z podfozem.

6. Wykaz wspodtrzednych pomierzonych punktéw osnowy szczegdtowej:

Punkt X teor. Y teor X pom. Y pom. dx dy
1.11180 | 5664714.17 6437116.34 5664714.23 6437116.36 0.06 0.02
1.11190 | 5664679.31 6437287.72 5664679.39 6437287.65 0.08 -0.07
1.11290 | 5664804.91 6437986.68 5664804.91 6437986.72 0.00 0.04
1.11300 5664715.65 6438167.85 5664715.68 6438167.90 0.03 0.05
1.11310 | 5664623.15 6438350.55 5664623.17 6438350.59 0.02 0.04
1.11320 | 5664651.11 6438507.98 5664651.14 6438508.00 0.03 0.02
1.11330 | 5664645.09 6438638.14 5664645.09 6438638.18 0.00 0.04
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7. Fotografie odszukanych punktéw osnowy

614813111290
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8. Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej:

Jezeli podczas prac zabezpieczony punkt ulegnie zniszczeniu lub naruszeniu po
zakonczeniu inwestycji nalezy odtworzy¢ znak tego punktu na podstawie miar od

pobocznikéw.

W celu kontroli poprawnosci jego odtworzenia nalezy wykona¢ pomiar kontrolny na tym
punkcie oraz punktach sgsiednich. Pomiar dowigza¢ do najblizszych punktéw naziemnych
podstawowej osnowy poziomej oraz do punktéw sieci ASG_EUPOS zgodnie z przepisami
rozporzadzenia w sprawie osndw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia
06.08.2021r. (Dz.U. z 2021r.poz.1341). Punkt nalezy takze zaniwelowaé¢ od najblizszych
punktow wysokos$ciowej osnowy geodezyjnej. Jezeli zmiany we wspotrzednych nie przekroczg
liniowo 3 c¢cm to nalezy pozostawi¢ w bazie wspdirzedne dotychczasowe. W przeciwnym
wypadku nalezy zmienié¢ wspotrzedne punktu w BDSOG. Prace przy odtworzeniu stabilizacji

punktu podlegaja zgtoszeniu jak przy zaktadaniu nowego punktu.

Wroctaw, 22.07.2024 r.

~ Elektronicznie
/\ \ L \&/} O{ podpisany przez
) ~~M Andrzej Kudfacik
mgr inz. Andrzej Kudlacik Data: 2024.10.03
Geodeta upr. nr 12407 21:06:49 +02'00'

MAREK Elektronicznie podpisany

przez MAREK

BARTLOMIEJ BARTLOMIEJ CYRAN
Data: 2024.10.04 09:01:13

CYRAN +02'00'
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