
Profil numer O-2    Rzędna: 118.00 m n.p.m.   Data: 2022-08-30

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-1

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG-6

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 117.89 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-08-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski



Profil numer O-4    Rzędna: 118.10 m n.p.m.   Data: 2022-08-30

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-3

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG-6

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 118.08 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-08-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski



Profil numer O-6    Rzędna: 118.20 m n.p.m.   Data: 2022-08-30

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-5

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG-6

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 118.24 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-08-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski



Profil numer O-8    Rzędna: 118.30 m n.p.m.   Data: 2022-08-25

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-7

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG-6

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 117.80 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-08-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski



Profil numer O-10    Rzędna: 118.38 m n.p.m.   Data: 2022-08-25

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-9

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG-6

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 118.40 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-08-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski



Profil numer O-12    Rzędna: 118.40 m n.p.m.   Data: 2022-08-25

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-11

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG-6

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 119.20 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-08-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski



Profil numer O-14    Rzędna: 120.40 m n.p.m.   Data: 2022-08-25

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-13

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG-6

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 119.50 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-08-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski



Profil numer O-16    Rzędna: 118.10 m n.p.m.   Data: 2022-08-31

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-15

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG-6

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 120.30 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-08-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski



Profil numer O-18    Rzędna: 118.30 m n.p.m.   Data: 2022-08-30

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-17

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG-6

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 118.00 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-08-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski



Profil numer O-20    Rzędna: 117.80 m n.p.m.   Data: 2022-08-31

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-19

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG-6

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 117.80 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-08-31
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski



Profil numer O-22    Rzędna: 118.90 m n.p.m.   Data: 2022-09-09

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-21

Zał.Nr: 3

Wiertnica: EIJKELKAMP

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 118.10 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-09-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m] [m] [m]

G
łę

bo
ko

ść
zw

ie
rc

ia
dł

a
w

o
d

y

W
ie

rc
en

ie

S
tr

at
yg

ra
fia

S
ym

bo
l g

ru
nt

u
 w

g.
 P

N
-B

02
48

1:
19

98

W
ilg

ot
no

ść

S
ta

n 
gr

un
tu

G
ł. 

i r
od

za
j

 p
ob

ra
ne

j p
ró

by

W
a

rs
tw

a
 g

eo
te

ch
ni

cz
na

G
ru

pa
 n

oś
no

śc
i

nN

Ps w szg

N

Ia

P.K.

G1

N
as

yp
C

zw
ar

or
zę

d
C

zw
ar

or
zę

d

1.00

3.00

Nasyp niebudowlany (gleba, piasek, żwir) 

Piasek średni żółto-brązowy 

0.20
0.60

1.20

1.80

3.00

Gleba 
Piasek średni szary z domieszką żwiru 
Glina brązowa 

Piasek średni żółto-brązowy 

Piasek średni jasnoszary 

Gb
Ps+Ż

G

Ps

w

szg

tpl

szg

Ia

B2

Ia

G1

G4

1.0

2.0

3.0

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski



Profil numer O-24    Rzędna: 119.50 m n.p.m.   Data: 2022-08-31

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-23

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG-6

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 120.10 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-08-31
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski



Profil numer O-26    Rzędna: 116.90 m n.p.m.   Data: 2022-08-31

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-25

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG-6

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 119.00 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-08-31
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski



Profil numer O-28    Rzędna: 117.50 m n.p.m.   Data: 2022-08-31

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-27

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG-6

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 117.47 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-09-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski



Profil numer O-30    Rzędna: 117.60 m n.p.m.   Data: 2022-08-31

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-29

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG-6

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 118.00 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-08-31
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski



Profil numer O-32    Rzędna: 118.30 m n.p.m.   Data: 2022-09-05

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-31

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG-6

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 117.50 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-09-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski



Profil numer O-34    Rzędna: 118.48 m n.p.m.   Data: 2022-09-01

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-33

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG-6

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 118.30 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-09-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski



Profil numer O-36    Rzędna: 118.40 m n.p.m.   Data: 2022-09-05

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-35

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG-6

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 117.80 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-09-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m] [m] [m]

G
łę

bo
ko

ść
zw

ie
rc

ia
dł

a
w

o
d

y

W
ie

rc
en

ie

S
tr

at
yg

ra
fia

S
ym

bo
l g

ru
nt

u
 w

g.
 P

N
-B

02
48

1:
19

98

W
ilg

ot
no

ść

S
ta

n 
gr

un
tu

G
ł. 

i r
od

za
j

 p
ob

ra
ne

j p
ró

by

W
a

rs
tw

a
 g

eo
te

ch
ni

cz
na

G
ru

pa
 n

oś
no

śc
i

nN

Ps

Nmg

w
m

nw

m

szg

pl

B(3,8)

N

Ia

C2

P.K.

N
as

yp

3.00

C
zw

ar
or

zę
d

N
as

yp

3.80

C
zw

ar
or

zę
d

2.50
2.70
3.00

3.50

4.70

7.00

Nasyp niebudowlany (gleba, pył, piasek, żwir, fr. 
cegieł) 

Piasek średni jasnoszary 
Piasek średni jasnoszary 
Piasek średni jasnoszary 

Piasek średni ciemnoszary 

Namuł gliniasty ciemnoszary 

2.30

3.30
3.60

5.00

Nasyp niebudowlany (gleba, pył, piasek, żwir, fr. 
cegieł) 

Piasek średni jasnoszary z domieszką żwiru 

Piasek średni ciemnoszary 
Namuł gliniasty ciemnoszary 

nN

Ps+Ż

Ps

Nmg

w

m

szg

pl B(4,2)

N

Ia

C2

P.K.

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski



Profil numer O-38    Rzędna: 118.00 m n.p.m.   Data: 2022-09-15

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-37

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG-6

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 116.90 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-09-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski



Profil numer O-40    Rzędna: 118.30 m n.p.m.   Data: 2022-09-09

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-39

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG-6

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 118.20 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-09-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski



Profil numer O-42    Rzędna: 118.00 m n.p.m.   Data: 2022-09-05

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-41

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG-6

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 118.40 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-09-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski



Profil numer O-44    Rzędna: 117.70 m n.p.m.   Data: 2022-09-05

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-43

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG-6

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 118.00 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-09-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski



Profil numer O-46    Rzędna: 118.80 m n.p.m.   Data: 2022-09-01

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-45

Zał.Nr: 3

Wiertnica: EIJKELKAMP

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 117.00 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-09-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski



Profil numer O-48    Rzędna: 119.40 m n.p.m.   Data: 2022-09-01

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-47

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG-6

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 119.20 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-09-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m] [m] [m]

G
łę

bo
ko

ść
zw

ie
rc

ia
dł

a
w

o
d

y

W
ie

rc
en

ie

S
tr

at
yg

ra
fia

S
ym

bo
l g

ru
nt

u
 w

g.
 P

N
-B

02
48

1:
19

98

W
ilg

ot
no

ść

S
ta

n 
gr

un
tu

G
ł. 

i r
od

za
j

 p
ob

ra
ne

j p
ró

by

W
a

rs
tw

a
 g

eo
te

ch
ni

cz
na

G
ru

pa
 n

oś
no

śc
i

Gb

Ps(zgl)

Gpi

w
szg

tpl

B(2,0) Ia

B2

G2

C
zw

ar
or

zę
d

C
zw

ar
or

zę
d

0.20

3.30

4.00

Gleba 
Piasek średni zagliniony brązowy 

Glina pylasta brązowo-szara 

0.60

3.00

5.00

Nasyp niebudowlany (gleba, piasek, kamienie, fr. 
cegieł) 
Piasek średni zagliniony ciemnobrązowy 

Glina pylasta szara 

nN

Ps(zgl)

Gpi

w

szg

tpl B(4,5)

N

Ia

B2

P.K.

G2

1.0

2.0

3.0

4.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski



Profil numer O-50    Rzędna: 118.70 m n.p.m.   Data: 2022-09-01

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-49

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG-6

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 118.70 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-09-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski



Profil numer O-59    Rzędna: 119.30 m n.p.m.   Data: 2022-09-09

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-58

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG-6

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 118.40 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-09-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski



Profil numer O-61    Rzędna: 118.00 m n.p.m.   Data: 2022-08-31

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-60

Zał.Nr: 3

Wiertnica: EIJKELKAMP

Miejscowość: Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: BIPROGEO Projekt Sp. z o.o.

Wiercenie: Geoskop Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: mgr Marcin Kościk

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 118.30 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2022-09-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: inż. B.Poniatowski
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