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Dotyczy: Wniosku ,Uzgodnienie planowanego remontu nawierzchni ulicy Skrzyriskich Boczna na
dz.ew.nr 72/16, obr. Zagérzany Kobylanka w m. Gorlice.”

Odpowiadajgc na wniosek 2021-01-25/0002978 z dnia 25-01-2021 r. informujemy,
ze na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN.

Na zataczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi:
e linii napowietrznej oraz kablowej SN 15 kV Strozéwka - Biecz,
e linii napowietrznej i kablowej nN zasilanej ze stacji trafo ZAGORZANY 02 KRS81396(Obw.4),
 linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego zasilanej ze stacji trafo ZAGORZANY 02 KRS81396,
wraz z klauzulami_informacyjnymi_umieszczonymi na odwrocie mapy, do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowag.

Istniejacg na wskazanym terenie linie napowietrzng nN (wraz z przytgczami) oraz linie
napowietrzng oswietlenia ulicznego nalezy zinwentaryzowac we wtasnym zakresie,

Na podstawie zatgczonej do wniosku mapy uzgadniamy mozliwo$é realizacii
projektowanej inwestycji pod warunkiem zastosowania sie do wszelkich uwag zawartych
w niniejszym pismie oraz klauzulach informacyjnych zawartych na odwrocie zatgczonej mapy.

Informujemy, ze wszystkie zadania realizowane w ramach prowadzonych prac objetych
wnioskiem w_rejonie zblizenn i skrzyzowan z istniejaca siecia elektroenergetyczna (w tym
Z przytaczami) majg by¢ realizowane na obecnie istniejgcej niwelecie terenu bez zmiany jej
pozioméw. W przypadku odstepstw Wydziat Dokumentacji zastrzega sobie prawo do anulowania
wydanego uzgodnienia.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rura ostonowa przepustu (w  przypadku braku istniejacego
zabezpieczenia) wychodzgcego po 0.5 m poza remontowany odcinek drogi / 0$ obiektu liniowego
zgodnie z zatacznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia
(z_uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego po 0.5m poza
jezdnie / wjazd / chodnik).

Doktadne potozenie naniesionych kabli w_miejscach kolizji nalezy ustali¢ za pomoca
przekopoéw kontrolnych, wykonanych recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Informujemy, Zze w przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia
istniejacych kabli elektroenergetycznych — zgodnie z_wymogami_obowigzujgcych przepisow
i_norm — oraz innych utrudniern technicznych (nD mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé
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przetozenia kabla / kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W tym celu
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

Ponadto, w przypadku wystapienia niewystarczajgcych odlegtosci pionowych — zgodnie
Zz_wymogami_obowigzujgcych przepiséw i norm - od istniejgcych elektroenergetycznych linii

napowietrznych (w_tym przytaczy) do remontowanych odcinkéw drég nalez rzewidzie¢
rzebudowe tych linii w celu usuniecia kolizji. W tym celu réwniez nalezy wystapi¢ z wnioskiem

o okreslenie warunkoéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Informujemy, ze prace wykonywane pod i w poblizu linii_elektroenergetycznych powinny
byé prowadzone przez wykonawce robét zgodnie z obowigzujgecymi przepisami  BHP.
W mys| Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i_higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowania wyrobdéw i materiatow lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod linia:

e SN w odlegtosci mniejszej niz 10 m od rzutu poziomego jej skrajnych przewodow,
e nN w odlegtosci mniejszej niz 3 m od rzutu poziomego jej skrajnych przewodow.

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzgdzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien wystapié z wyprzedzeniem przed

planowanym terminem robét ze stosownym zleceniem o petnienie nadzoru lub wytaczenia linii
do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Krakéw w Nowym Sagczu, ul. Barbackiego 7.

Za nadzory, dopuszczenia i wytaczenia pobierane sg optaty zgodnie z obowigzujgcym
w TAURON Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

Ponadto informujemy, Zze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Waznos&¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem

Zalaczniki:

-Wytyczne do zabezpieczenia kabli;
-Mapa;
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Zatgcznik nr 1 do uzgodnienia branzowego nr sygnatura TD/OKR/OMD/2021-02-08/0000030

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza
remontowany odcinek drogi / o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
. Wszelkie prace na istniejagcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia

TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A. nalezy wykonywaé
z zachowaniem szczegdlnych srodkow ostroznoséci pod nadzorem stuzb energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Nowy Sacz, ul. Barbackiego 7, a nastepnie zgtosié celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokoéci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapiC z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.






