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REMONT BUDYNKU REMIZY OSP W CHABÓWCE 

dz. nr 92, 93, 94
obr.[0001] Chabówka
 jedn.ewid.121112_5 Rabka-Zdrój

297x550

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

Lp. NAZWA
POMIESZCZENIA POSADZKA

POW. m²
użytkowa/

podłogi
0.1 ŚWIETLICA PŁYTKI GRES 264,18

0.2 ZAPLECZE
KUCHENNE PŁYTKI GRES 26,10

0.2
POM.

PORZĄDKOWE PŁYTKI GRES 4,80

SUMA POWIERZCHNI 295,08
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UWAGI:

1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT,
2. ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI,
3. ROZPATRYWAĆ Z TEKSTEM OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO,
4. PRACE PROWADZIĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI POLSKIMI NORMAMI I
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH,
5. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCA ZABOWIĄZANY JEST DO
ZAPOZNANIA SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z PROJEKTEM I W PRZYPADKU STWIERDZENIA
KOLIZJI LUB WĄTPLIWOŚCI, CO DO ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ, POWINIEN
ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU ICH WYJAŚNIENIA.

- ŚCIANY PROJEKTOWANE

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- ZAKRES OPRACOWANIA
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 projektowana ściana z płyt g-k, SW-1
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- POMIESZCZENIA ŚWIETLICY 

ŚCIANA SW-1

 płyta g-k - gr.1,25 cm
 profile z bl. stalowej ocynkowane  - typ  UW 75 mm
 wełna mineralna o gęstości 35kg/m3

 płyta g-k - gr.1,25 cm

KASETONOWY SUFIT PODWIESZANY  SF-1

 konstrukcja żelbetowa płyty stropowej
 stalowy ruszt systemowy
 płyty z  włókien mineralnych


