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SCIANA SW-1 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU I:[ﬁi[j:‘ I:[]:%j:‘ t""projektowanie architektoniczni i inzynieryjne
POW. m2 ul.Kazimierza Wielkiego 87c, 32-400 Myslenice | tel.509675101 | trisoprojekt@gmail.com
NAZWA !
* piyta gk - gr.1,25 cm "> |pomieszczeniA|  POSADZKA [ uzytkowal -2| REMONT BUDYNKU REMIZY OSP W CHABOWCE
o profile z bl. stalowej ocynkowane -typ UW 75 mm podtogi = :
e wetna mineralna o gestosci 35kg/m® 0.1 SWIETLICA PLYTKI GRES 264,18 UWAGI: “g| - POMIESZCZENIA SWIETLICY {
* plyta g-k - gr.1,25 cm 0.2 szcphiﬁﬂé PLYTKI GRES 26,10 1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT, N = d;‘ n(;go21 gghgﬁ’ K
POM. 2. ROZPATRYWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI, £3 RZUT PARTERU 2 [° r[0001] Chabowka .
02 | porzaDKOWE | PLYTKIGRES 4,80 3. ROZPATRYWAC Z TEKSTEM OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO, & 5 | jedn.ewid.121112_5 Rabka-Zdroj
KASETONOWY SUFIT PODWIESZANY SF-1 4. PRACE PROWADZIC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI | = -
SUMA POWIERZCHNI 295,08 WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH, z | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY & 297x550
« konstrukcja zelbetowa plyty stropowe; - 5. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWGCA ZABOWIAZANY JEST DO - < =
: ZAPOZNANIA SIE SZCZEGOLOWO Z PROJEKTEM | W PRZYPADKU STWIERDZENIA g | mgrinz. arch. JAROSLAW SOLARZ s .
* stalowy ru,sz,t systgmowy m - SCIANY PROJEKTOWANE KOLIZJI LUB WATPLIWOSCI, CO DO ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN, POWINIEN g up?. proj. nr ewid. 215 / 2001 spec. architektoniczna < 8 5 1:100
* ptyty z widkien mineralnych ZAWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU ICH WYJASNIENIA. - . =l N
I:I - SCIANY ISTNIEJACE & | mgrinz. arch. WOJCIECH SOLARZ = O
& o o §
—— —— - ZAKRES OPRACOWANIA g > R'O 1




