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. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

Zgodnie z obowigzujgcg ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.
310 z pdzn. zmianami) — pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na:

— ustuge wodna — wprowadzenie wod opadowych i roztopowych do wéd, do ziemi lub do
urzgdzen kanalizacyjnych

Gtéwnym celem tego operatu jest uzyskanie:

— w mys$l art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 16, p. 65 lit. f oraz pkt 69 i art. 400 ust.1 cytowanej
powyzej ustawy, pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng - wprowadzenie wod
opadowych i roztopowych z terenu zlewni ul. tukasiewicza do wod - rzeki Brzeznicy w
2+805 km jej biegu za posrednictwem urzadzen kanalizacyjnych i wylotu DN1000 na 30
lat.

Obreb ewidencyjny: 0014 — Lukasiewicza
Jednostka ewidencyjna: 146201_1 M.Ptock

Dziatka: 212, 206
2. ZAKLAD UBIEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA
Ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Gmina Miasto Ptock
PI. Stary Rynek 1
09-400 Ptock

3. WYSZCZEGOLNIENIE

3.1. Celizakres zamierzonego korzystania z wod

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie odpowiednich danych i ich analiza, ktore
umozliwig wydanie wymaganego przepisami ustawy Prawo Wodne - pozwolenia
wodnoprawnego na ustuge wodng — odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do wéd .

Celem zamierzonego korzystania z wod jest zebranie wod opadowych i roztopowych z terenu
zlewni ul. Lukasiewicza w Ptocku i odprowadzenie ich do rzeki Brzeznicy w 2+805 km jej biegu
za posrednictwem urzadzen kanalizacyjnych oraz wylotu DN1000.

Zakresem zamierzonego korzystania z wod jest zrzut zebranych z w/w terenu w sie¢ kanalizacji
deszczowej wod opadowych i roztopowych do wéd — rzeki Brzeznicy.

Na terenie zlewni istnieje sie¢ kanalizacji deszczowej, do ktérej odprowadzane sg wody
opadowe i roztopowe z dachow, ulic, chodnikéw, parkingéw, innych powierzchni utwardzonych
oraz terendéw zielonych. Istniejgcym wylotem DN1000 wody te zrzucane sg za posrednictwem
wylotu DN1000 do rzeki Brzeznicy w 2+805km jej biegu.

3.1.1. Bilans powierzchni zlewni:

0Ogodlna powierzchnia zlewni:

. Powierzchnia

| : Tereny . Powierzchnia Powierzchnia ulic, chodnikéw,
|- dhwon] . zielone - dachow parkingow
: . catkowita f

Zlewnia _ : : ;

£t F ha | E ha Ulice, parkingi Chodniki, sciezki
F ha | F ha
Zlewnia nr 1 (teren | |
Politechniki) 5 5,44 3,45 0,95 0,64 1 0,4




Zlewnia nr 2 (tereﬁ 4,57 + Plyta

stadionu) | s boiska 1,0 135 ) 3,0

Zlewnia nr 3 (osiedle :

Jasminowa, | 9,5 4,02 0 2,33 | 1,8 1,35

Gatczynskiego)) = | i »

Zlewnia nr 4 (ul. 8,24 3,38 1,04 2,15 1,67

tukasiewicza)

Zlewnia nr 5 (Hala 1,4 razem z

sportowa) o Qe parkingiem ‘ 0 6.3

Zlewnia nr 6 (ul. 7-

Czerwca)) 2,33 0,39 0,4 | 0,88 0,66

RAZEM (bez stadionu) ' 27,96 11,69 6,12 5,71 4,38

RAZEM 37,88 17,26 7,47 5,77 7,38
F=37,88ha

Z obliczen przeptywéw sekundowych wytgczono stadion, gdyz zgodnie z warunkami
technicznymi zrzut wody opadowej moze wynie$¢ maksymalnie 10dm?/s (regulator przeptywu).

3.2. Celirodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Nie planuje sie do wykonania urzgdzen wodnych.

3.3. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

W stanie istniejgcym brak jest w rejonie przedmiotowego przedsiewziecia urzadzen
pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

3.4. Rodzaj i zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen
wodnych i zamierzonego korzystania z wod

Do obliczenia zasiegu zamierzonego oddziatywania, tj. odlegtosci od miejsca zrzutu  Sciekdow
do miejsca uzyskania strefy wody czystej (punktu, w ktérym nastapi catkowite wymieszanie
sie wod opadowych i roztopowych z wodami odbiornika) uzyto wzoru Fishera (Adamski W.
.Modelowanie systemoéw oczyszczania wéd, PWN Warszawa 2002r).

Do obliczen przyjeto:

Lm = 0,03xvpxB? / Dnp, gdzie.
V, — $rednia predkos¢ wody w rzece = 1,68 m/s
B — szerokos$¢ zwierciadta wody przy przeptywie Q19 = 6,5m
H — gtebokos¢ rzeki dla przeptywu wysokiego Qi = 0,5m
Dnp — wspotczynnik dyspersji poprzecznej = 0,2 x H x v, = 0,2 x 0,5 x 1,68 =
0,168
Lm =0,03 x 1,68 x 6,5?/0,168 = 12,7 m

Zaktada sie, ze diugos¢ strefy mieszania nie powinna by¢ mniejsza niz 10-cio krotna szerokosc¢
rzeki maksymalnie zas nie powinna przekroczy¢ 100m.

Przyjmujgc zatem szerokosc¢ rzeki w miejscu wylotu 6,5 m, dtugosc¢ strefy zmieszania wyniesie
Ln = 10x 6,5= 65m co jest mniejsze niz 100m i nie jest mniejsza od uzyskanej wartosci ze wzoru
Fishera.

Zatem zasieg odziatywania zamierzonego korzystania z wod wyniesie 65,0 m Obejmuje on
dziatke o numerze ewidencyjnym nr 212 oraz 206 i zawiera sie catkowicie w obrebie tych
dziatek nie majgc negatywnego wptywu na dziatki sgsiednie.




3.5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych

3.5.1. Zasieq oddziatywania obejmuje nastepujace dziatki

Lp. Nr dziatki Wiasciciel

212 Whasciciel:
obreb ewid. 0004 tukasiewicza Gmina Ptock pl. Stary Rynek 1; 09-400 Ptock
jedn. ewid: 146201_1 M.Ptock

206 Wiasciciel:
obreb ewid. 0004 tukasiewicza Skarb Panstwa, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock
jedn. ewid: 146201_1 M.Ptock Zarzad: Marszatek Wojewodztwa Mazowieckiego

Ul. Jagiellonska 26; 03-719 Warszawa

3.5.2. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do osob
trzecich

Planowana inwestycja nie narusza interesOw o0so6b trzecich. Ubiegajgcy sie o pozwolenie
wodnoprawne ma obowigzek utrzymania we wtasciwym stanie sieci kanalizacyjnej na terenie
zlewni wraz z elementami uzbrojenia, separatora, osadnika, wylotu oraz rzeki Brzeznicy na
dtugosci 65m od wylotu (w km 2+805) w strone ujscia rzeki w km 2+805 do km 2+740. .

4. OPIS | LOKALIZACJA MIEJSCA ZRZUTU WOD OPADOWYCH

Do wprowadzenia wod opadowych do ziemi stuzy wylot DN 1000.

Parametry techniczne wylotu:
Srednica: DN1000

Materiat — beton

Rzedna dna: 68,10 m n.p.m.

Potozenie geodezyjne wylotu za pomoca wspotrzednych geodezyjnych:

X X
7410363,7627 5826442,4627

Potozenie geograficzne wylotu za pomoca wspétrzednych geograficznych:

Y X
19°40'40,920"E | 52°33'49,383"N

5. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

Rzeka Brzeznica oddziela tereny ZP PKN ORLEN S.A. od zabudowy mieszkalnej Ptocka, co
powoduje, ze wody opadowe i roztopowe objete pozwoleniem wodnoprawnym powstajg w
obrebie osiedli mieszkaniowych, terenéw zurbanizowanych i przemystowych. Zawartosci
ewentualnych zanieczyszczen w tych wodach sg uzaleznione od rodzaju zagospodarowania
terenu, pory roku oraz ilosci opadéw atmosferycznych. Do wylotu kanalizacji deszczowej beda
trafiaty wody opadowe (po oczyszczeniu w oczyszczalni wod opadowych).

Podczas eksploatacji instalacji gtéwnym Zrodiem zanieczyszczen powstajgcych wod
deszczowych jest zawiesina (piasek, bfoto, itp.) oraz substancje ropopochodne z nieszczelnych
uktadéw smarowniczych srodkow transportowych. Sptyw opadowy z terendw utwardzonych
zwigzanych z ruchem pojazdéw moze mie¢ charakter silnie zanieczyszczonych wod
opadowych, w szczegolnosci po dtuzszym okresie pogody suchej, wskutek akumulaciji
zanieczyszczen na powierzchni.




Zgodnie z rozporzadzeniem MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ | ZEGLUGI
SRODLADOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych -wody opadowe i roztopowe ujete w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne z powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portéow, lotnisk, miast, budowli kolejowych, droég zaliczanych do kategorii
krajowych i wojewddzkich oraz powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej
0,1 ha, w ilosci jaka powstaje z opaddéw o natezeniu co najmniej 151 na sekunde na 1 ha,
wprowadzane do woéd lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajgcych w
ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l weglowodorow
ropopochodnych.

W rozpatrywanym przypadku w celu oczyszczenia woéd opadowych jest stosowana
oczyszczalnia woéd opadowych. W sktad oczyszczalni wod opadowych wchodzi separator
substancji ropopochodnych wspotpracujacy z osadnikiem poziomym OS-O 2500/12,0.
Zastosowany separator substancji ropopochodnych lamelowy ESL 130/1300 S charakteryzuje
sie wartoscig przepustowoséci nominalnej 0,130 m?/s. Separatory lamelowe s3 to urzadzenia,
ktérych konstrukcja umozliwia oddzielanie i zatrzymywanie zaréwno substancji ropopochodnych
jak i zawiesin mineralnych (piaski, szlamy), znajdujgcych si¢ w wodach deszczowych
i roztopowych sptywajgcych z kazdego rodzaju zlewni.

Korpus separatora stanowi studnia betonowa EU wykonana z prefabrykowanych elementow
betonowych i Zzelbetonowych (beton C35/45, C40/50, C45/55). Elementy wyposazenia
wewnetrznego wykonane sg z tworzywa sztucznego PE, charakteryzujgcego sie duzg
odpornoscig chemiczng i wytrzymatoscig mechaniczna.

Parametry pracy separatora ESL 130/1300 S:

— Przeptyw nominalny: 130,0 I/s
— Przeptyw maksymalny:1300,0 I/s
— Pojemno$¢ osadnika: 1560 |

Wymiary separatora:

— Srednica wewnetrzna, Dw: 2500 mm
— Wysokos$¢ catkowita, H: 2170 mm

— Zagtebienie wylotu, : 1650 mm

— Przytacze, DN: 1000 mm.

Réznica poziomdéw wlot/wylot: 20 mm.

Separator wyposazony jest w przegrody wewnetrzne i pakiety lamelowe ptytowe o przeptywie
krzyzowym wspomagajgce separacje.

Zastosowanie separatora lamelowego spowoduje oczyszczenie odprowadzanych wod
opadowych i roztopowych do poziomu dopuszczalnych stezen zawiesiny ogodlnej i
weglowodoréw ropopochodnych, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiegj i
Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych -j.:

- stezenie zawiesiny ogolnej - ponizej 100 mg/I

- weglowodoréw ropopochodnych - ponizej 15mg/l.

Czestotliwo$¢ czyszczenia separatora uzalezniona bedzie od wielkosci opadow
atmosferycznych. Oproéznienie naniesionego przez wody piasku i zwigzkéw ropopochodnych
odbywac sie bedzie w okresie bezdeszczowym. Czyszczenie separatora moze odbywac sig z
powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza urzadzenia. Pakiety lamelowe sg

elementem demontowalnym i po oczyszczeniu z zanieczyszczen poza zbiornikiem separatora
moga by¢ uzywane wielokrotnie. Wyjecie na zewnatrz i ponowne umieszczenie wewnatrz
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separatora pakietow lamelowych nie wymaga demontazu pokrywy. Kontrole ilosci
zgromadzonych zanieczyszczen oraz kontrole wyposazenia wewnetrznego wykonuje sie nie
rzadziej niz raz na pot roku.

Eksploatacje i opréznianie separatoréw oraz osadnikéw nalezy dokonywaé zgodnie z instrukcjg
producenta urzadzenia. Okresowe kontrole, pozwolg na biezgcg ocene koniecznosci usuwania
zgromadzonych zanieczyszczen.

Wody opadowe i roztopowe z terenu zlewni odprowadzane beda do rzeki Brzeznicy o dtugosci
17,2km stanowiacej prawy doptyw Wisty. Przeptyw $redni wynosi 0,29 m3/s. Powierzchnia
zlewni (w zaleznosci od zrodta danych) wynosi od 74,9 km2 do 84,9 km2, rzedna dnia cieku
w miejscu wylotu wynosi 68,40 m n.p.m.

Przeptywy charakterystyczne wynosza:

SNQ = 0,058 m®/s - $redni przeptyw z najmniejszych przeptywdw rocznych

SSQ = 0,290 m¥/s - éredni przeptyw w danym okresie

SWQ = 4,790 m®/s - warto$¢ $rednia z najwiekszych przeptywoéw zaobserwowanych w danym
okresie.

Wprowadzenie wod opadowych do rzeki spowoduje znaczgcg chwilowg zmiane ilosci wod w
samej rzece. Przyjmujac, ze maksymalna ilos§¢ wéd opadowych z terenu zlewni to 2,54 m?/s,
a Srednia wartos¢ przeptywu charakterystycznego wynosi 0,29m?s, nastgpi 10-krotny wzrost
przeptywu. Przy czym nalezy zaznaczyC, ze nie bedzie to staty wzrost, a tylko w trakcie
doptywu wod opadowych, w okresie opadow. Rzeka ma wysokie brzegi i umocnione koryto w
obrebie wylotu, tak wiec doptywajaca woda opadowa nie spowoduje szkéd w rzece.

6. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

Operat dotyczy wéd opadowych i roztopowych.

Rzeka Brzeznica jest prawym doptywem Wisty. Ma tylko 17 km dtugosci. Bieg swdj rozpoczyna
od terenéw podmoktych na pn. od Trzepowa. Plynie gteboko wcietg doling, ktorej spadek
dochodzi do 8%. Przeptywa jarem przez uprzemystowiong czes¢ Ptocka zwang Kostrogajem i
uchodzi do Wisty. Jest to najwiekszy z wawozow, stanowigcy naturalng granice zabudowy
miejskiej od zachodu i pétnocy. Jar ma gteboko$c okoto 30 m. Porosniety jest olchowym lasem.
Fragmentami roénie tu starodrzew. Po zboczu jaru sptywajg miniaturowe strumyczki (wysieki).
Kiedy$ zyty w niej ryby. Wystepuje w jarze az 27 gatunkdéw ssakéw, w tym popielica (jedyne
stanowisko na terenie Mazowsza). Od 2002 r. Jar Brzeznicy jest zespotem przyrodniczo-
krajobrazowym o pow. 80 ha.

Od konca XVIII w. do | wojny swiatowej w jarze rzeki Brzeznicy istniato zorganizowane miejsce
rekreacyjne dla ptocczan. Sg plany zagospodarowania tego miejsca: $ciezki, schodki, sitownie
na powietrzu itp.

Powierzchnia zlewni rzeki wynosi 75,5 km?.
7. USTALENIA WYNIKAJACE Z:

7.1. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Zgodnie z nowym podziatem Polski na regiony wodne, Zaktad ,Potudnie” zlokalizowany jest w
regionie wodnym Srodkowej Wisty, w obszarze dziatania RZGW w Warszawie.

Zgodnie z art. 555, ust. 2, pkt 6 obowigzujgcego Prawa wodnego, ustanowione na podstawie
uchylanej Ustawy z dn. 18 lipca 2001r. Prawo wodne plany gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy — stajg sie planami gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w
rozumieniu art. 318 ust.1 aktualnej ustawy Prawo Wodne i podlegajg przegladowi i aktualizaciji
do dnia 22 grudnia 2021r.

Podstawe do opracowania warunkow korzystania z wéd stanowi rozporzgdzenie Rady Ministrow
z dnia 28 listopada 2016r ( Dz. U. z dnia 28 listopada 2016r poz. 1911). Cele srodowiskowe dla
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kazdej JCWP ustalone sg w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty wg
w/w/ Rozporzgdzenia RM

W planie tym, stan ilosciowy jednolitych czesci wéd podziemnych JCWPd: 52 pod wzgledem
ilosciowym jako dobry, a stan chemiczny tez jako dobry.

Podsumowujgc nalezy uznaé, ze wykonane zamierzenie przeanalizowane w niniejszym
operacie nie zmieni stanu istniejacego Srodowiska naturalnego oraz nie spowoduje
negatywnych skutkéw dla przylegtych gruntéw, wod powierzchniowych oraz wod gruntowych, a
tym samym nie bedzie miato zadnego wptywu na realizacje celéw $rodowiskowych dla wod
powierzchniowych i podziemnych, okreslonych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty”.

W konkretnym wypadku mamy dorzecze Wisty, region wodny Srodkowej Wisty.

7.1.1. Wody powierzchniowe

Zgodnie z podziatem dorzeczy okreslonym w Mapie podziatu hydrograficznego Polski
przedsiewziecie realizowane jest w obszarze jednolitych czesci wéd powierzchniowych
oznaczonym europejskim kodem PLRW20001727529 o nazwie Brzeznica  Jest to:

— Region wodny: Srodkowej Wisty,

— Scalona cze$¢ wod powierzchniowych: SCWP 2206

— Obszar dorzecza: Kod: 2000, nazwa: obszar dorzecza Wisty,
— Typ JCWP: Potok nizinny piaszczysty

— Status: silnie zmieniona czes¢ wod

— Ocena stanu : zty

— Ocena ryzyka osiagniecia celéw srodowiskowych: niezagrozona

Cel srodowiskowy: — osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co
najmniej dobrego stanu chemicznego wod.

Zrzucenie do rzeki Brzeznicy wody opadowej bedzie sie zawierato w granicach dziatek 212 i
206 i nie bedzie miato zadnego wptywu na wody powierzchniowe.

7.1.2. Wody podziemne

Zgodnie z podziatem okre$lonym w Mapie podziatu hydrograficznego Polski przedsiewziecie
realizowane jest w obszarze jednolitych czesci wéd podziemnych oznaczonym europejskim
kodem JCWPd: PLGW200048  Jest to:

— Ekoregion: Rowniny Wschodnie

— Region wodny: Srodkowej Wisty,

— Obszar dorzecza: Kod: 2000, nazwa: obszar dorzecza Wisty,
— Powierzchnia: 2.966,5km?

Dla tego obszaru nie zaleca sie monitoringu wdéd podziemnych ilosciowy. Monitoring stanu
ilosciowego JCWPd prowadzi sie w celu oceny wptywu poboru wod podziemnych miedzy innymi
na:

— Potozenie zwierciadta wéd podziemnych
— Skfad chemiczny wod podziemnych
— Stan ekosysteméw Igdowych bezposrednio zaleznych od wod podziemnych.

Monitoring stanu ilosciowego przeprowadza sie dla JCWPd, ktére dostarczajg Sredniorocznie
powyzej 100m*® na dobe wody przeznaczonej do spozycia. W monitoringu stanu ilo$ciowego
rozporzadzenie monitoringowe okresla dwa mierzone elementy:

— Pomiary potozenia zwierciadta wody
— Ustalenie wielkosci zasobdéw dostepnych i pobory rzeczywiste.

Cele srodowiskowe dla JCWPd na obszarze dorzecza Wisty okreslone zostaty nastepujgco:
— Dla PLGW 200048



— Ocena stanu chemicznego — dobry stan chemiczny

— Ocena stanu ilosciowego — dobry stan iloSciowy

— Ocena ryzyka - niezagrozona

— Cel srodowiskowy - utrzymanie obecnego stanu ilosciowego i chemicznego wéd

Dla PLGW200048 nie zastosowano przedtuzenia terminu ani zadnego odstepstwa osiggniecia
celu srodowiskowego.

Priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych:

— Zachowanie przeptywu nienaruszalnego
— Zaopatrzenie ludnosci w wode przeznaczong do spozycia na cele socjalno-bytowe
— Produkcja artykutow spozywczych oraz farmaceutycznych.

7.2. Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie z Dyrektywg Powodziowg, celem nadrzednym zarzgdzania ryzykiem powodziowym,
wynikajacym wprost z Dyrektywy, jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkéw
powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci
gospodarczej. Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty zostat
przyjety Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia
Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz.
1841). Zgodnie z art. 555, ust. 2, pkt 7 obowigzujgcego Prawa wodnego, ustanowione na
podstawie uchylanej Ustawy z dn. 18 lipca 2001r. Prawo wodne plany zarzgdzania ryzykiem
powodziowym dla obszarow dorzeczy — stajg sie planami zarzadzania ryzykiem powodziowym
dla obszaréw dorzeczy w rozumieniu art. 172 ust.1 aktualnej ustawy Prawo Wodne i podlegaja
przegladowi do dnia 22 grudnia 2021r. i w razie potrzeby aktualizacji. Plan zarzadzania
ryzykiem powodziowym jest koncowym, czwartym dokumentem planistycznym wymaganym
Dyrektywg Powodziowg. Pierwszym etapem prac w procesie przygotowania PZRP jest
wykonanie Wstepnej oceny ryzyka powodziowego (WORP).
Ostatecznie okreslono trzy cele gtéwne:

= zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego,

= obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego,

= poprawa systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym.
Poszczegdlnym celom szczegétowym przypisane zostaty dziatania realizujace te cele. Ponadto
celom szczegodtowym, nadano priorytet uzalezniony od specyfiki probleméw wystepujacych na
obszarze regionu wodnego Srodkowej Wisty. Zatozono, iz dziatania wykonywane w pierwszej
kolejnosci, bedg realizowaty nastepujgce cele szczegotowe (o przewadze dziatan z priorytetami
wysokimi):

¢ wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig,
grupy (kierunki) dziatan z priorytetem wysokim:
- zakaz budowy obiektéw stuzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach
podejmowania decyzji,
- zakaz budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku,
- zakaz budowy obiektéw infrastrukturalnych,
- zakaz budowy pozostatych obiektéw prywatnych i uzytecznoéci publicznej,
- opracowanie szczegotowych warunkéw, pod jakimi dyrektor RZGW bedzie mogt zwolnic¢
z zakazoéw wynikajgcych z art. 88l ustawy — Prawo wodne;
e okre$lenie warunkéw mozliwego zagospodarowania obszarow  chronionych
obwatowaniami,

grupy (kierunki) dziatan z priorytetem wysokim:
- ograniczenie budowy lub budowa pod okreslonymi warunkami obiektéw stuzgcych osobom o
ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach podejmowania decyzji,
- ograniczenie budowy obiektow zagrazajgcych srodowisku,
- ograniczenie budowy pozostatych obiektow prywatnych i uzytecznosci publicznej,
- wypracowanie warunkéw technicznych pod jakimi mozna lokalizowac i budowac¢ obiekty na
obszarach zagrozonych wskutek awarii obwatowan,
- wypracowanie zalecen dla istniejgcych obiektéw, w zakresie mozliwych sposoboéw ochrony
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przed stratami wskutek zalania obszaréw chronionych obwatowaniami;

e ograniczenie istniejgcego zagrozenia powodziowego,
grupy (kierunki) dziatan z priorytetem wysokim:
- ochrona lub zwiekszanie retencji na obszarach zurbanizowanych,
- budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych pasa
technicznego,
- poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej;

e ograniczenie wrazliwosci obiektow i spofecznosci na zagrozenia powodziowe,
grupy (kierunki) dziatan z priorytetem wysokim:
- propagowanie stosowania rozwigzan konstrukcyjnych zapewniajgcych zwiekszong odpornosc
nieruchomosci na zalanie,
- uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatdw wodoodpornych,
- trwate zabezpieczenie terenu wokét budynkow;

e budowa instrumentéw prawnych i finansowych zniechecajacych lub skfaniajacych do

okreslonych zachowan zwiekszajacych bezpieczenstwo powodziowe,

grupy (kierunki) dziatan z priorytetem wysokim:
- opracowywanie aktéw prawnych, wprowadzajgcych zasady zagospodarowywania terenow
zagrozonych powodzig, ktére ochronig spotecznosci przed nadmiernym ryzykiem i ograniczg
straty w przysztosci, kierowanie projektéw do legislacii,
- opracowanie zasad finansowania programéw wspomagajacych ekonomicznie nowe zasady
zagospodarowywania terenéw zagrozonych, uruchamianie takich programéw, znajdowanie
zrédet finansowania;

e budowa programéw edukacyjnych poprawiajacych swiadomosc¢ i wiedze na temat zrodet

zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego.

grupy (kierunki) dziatan z priorytetem wysokim:
- opracowanie programéw edukacyjnych dla réznych poziomdéw odbiorcéw (przedszkola, szkoty
podstawo-we, gimnazja, licea szkoty wyzsze), ktérych celem bedzie zmiana mentalnosci
spotecznosci lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny zagrozone oraz zmiany
sposobu zagospodarowywania zamieszkatych terenéw zagrozonych,
- opracowanie programéw edukacyjnych dla mediéow oraz innych podmiotéw, ktérych celem
bedzie zmiana mentalnosci spotecznosci lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny
zagrozone oraz zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych terenéw zagrozonych.

Z planu wynika, ze w omawianym rejonie (region wodny srodkowej Wisty nie wystepuje ryzyko
powodzi.

Przedmiotowy obszar nie jest zlokalizowany na terenach zalewowych.

7.3. Planu przeciwdzialania skutkom suszy

Obwieszczeniem z dn. 24 lipca 2017r. Dyrektor RZGW w Warszawie zawiadomit
o przygotowaniu (przyjeciu) planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych
Srodkowej Wisty, Lyny i Wegorapy, Niemna, Swiezej i Jarft.
Plan ten zawiera:

— analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobdéw wodnych;

— propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych;

— propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobow wodnych oraz zmian

naturalnej i sztucznej retencji;

— katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkow suszy.
W/w plan stanowi podstawe do opracowania planu przeciwdziatania skutkom suszy na
obszarach dorzeczy.
Whioskowany zakres korzystania z wod nie stanowi czynnika zwiekszajgcego podatnos$é
obszaru na wystepowanie zjawiska suszy, w zwigzku z czym nie przewiduje sie¢ wptywu na
ustalenia przyjete w niniejszym Planie.

7.4. Programu ochrony wod morskich
Nie dotyczy.
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7.5. Krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych

Jedna z podstawowych zasad ochrony wéd rzeki Wisty jest obowiazek wyposazenia aglomerac;ji
o rownowaznej liczbie mieszkancéw powyzej 2000 w systemy kanalizacji zbiorowej dla $ciekow
komunalnych, zakonczone oczyszczalniami $ciekdw, zgodnie z ustaleniami krajowego
programu oczyszczania S$ciekow komunalnych. Ustawodawca okredlit rowniez pojecie
aglomeracji, uznajac jg za teren, na ktorym zaludnienie lub dziatalno$¢ gospodarcza sa
wystarczajgco skoncentrowane, aby Scieki komunalne byty z tatwos$ciag zbierane i przekazywane
do oczyszczalni Sciekow.

W kazdej aglomeracji nalezy realizowac cel ochrony wod. Jest nim utrzymywanie lub poprawa
jakosci wod. Zgodnie z Prawem wodnym w pierwszej kolejnosci ustawodawca przyjmuje, ze
nalezy zachowywac¢ w stanie niezmienionym wody posiadajgce dobrg jakos¢, a w sytuacji gdy
takowa nie zostanie zachowana, nalezy dazyc¢ do jej poprawienia.

7.6. Planu lub programu rozwoju srodladowych drog wodnych o szczegoinym
znaczeniu transportowym

Nie dotyczy.

8. OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH | KORZYSTANIA Z WOD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ
WODY PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD |
REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH

8.1. Wplyw na wody powierzchniowe
Geomorfologicznie teren znajduje sie w obrebie
Prowingja: Niz Srodkowoeuropejski
— Podprowincja: Réwniny Srodkowopolskie
Makroregion: Mazowsze Po6tnocne
Mezoregion: Wysoczyzna Ptocka

|

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w obrebie wysoczyzny lodowcowej. Wysoczyzna ta
stanowi nieco nizsza forme od pozostatych obszarow czes¢ wyzyny lodowcowej. Charakteryzuje
sie ptaskg lub stabo pofalowang powierzchnig, wyniesiong na rzedne w zakresie 80-115 m
n.p.m. Budujg ja gtownie osady spoiste w postaci glin morenowych, ktére lokalnie
przewarstwione sg osadami piaszczystymi i zastoiskowymi.

Zrzut do rzeki Brzeznicy wody opadowej bedzie sie zawierato w granicach dziatki, wymieszanie
wody nastgpi ok. 60m. Wplyw na poziom wody w Brzeznicy — okresowy. Nie ma
niebezpieczenstwa wezbrania rzeki ( ptynie w gtebokim parowie) a zrzut do zbiornika
wioctawskiego nastepuje za ok. 500m. llos¢ wody wobec pojemnosci zbiornika jest
niezauwazalna, a jej jakos¢ po podczyszczeniu nie stanowi zagrozenia.

8.2. Wplyw na wody podziemne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej (Dz.U. 2019
poz. 1311) § 17 p.1.1 oraz p. 2 w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu
Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne systemy kanalizacyjne, pochodzace z
zanieczyszczonej powierzchni  szczelnej terendw przemystowych, skladowych, baz
transportowych, portéw, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drog zaliczanych do kategorii drog
krajowych, wojewoédzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingdéw o pow. powyzej 0,1 ha, w
ilosci jaka powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej 15 litréw na sekunde na 1 ha,
wprowadzane do wéd lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajgcych w
ilosciach przekraczajgcych:

— 100 mg/dm? - zawiesin ogodlnych,
— 15 mg/dm? - weglowodoréw ropopochodnych.
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Poniewaz zastosowane przed zrzutem do ziemi urzadzenia podczyszczajace majg zdolnosc
95% redukcji zanieczyszczen nalezy domniemywacé, ze zawartos¢ zawiesin i weglowodorow w
zrzucanych sciekach bedzie znikoma.

Wg. ,Mapy zasobow obszarow gtownych zbiornikbw wéd podziemnych (GZWP) w Polsce
wymagajacych szczegdlnej ochrony” (1990) terenu opracowania nie obejmuje zaden duzy
zbiornik wéd podziemnych. Wody gruntowe wystepuja gteboko i sg chronione migzszg warstwg
aeracji. Teren zbudowany jest z materialu naprzemiennie przepuszczalnego |
nieprzepuszczalnego (piaski drobne, ity, gleby organiczne). Wody opadowe po podczyszczeniu
zanim dostana sie do wod gruntowych beda jeszcze mocno przefiltrowane przez zalegajace
przepuszczalne warstwy piasku i nie bedg miaty zadnego negatywnego wptywu na te wody.

9. WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOB JEGO
OBLICZENIA ORAZ ODCZYTYWANIA JEGO WARTOSCI W MIEJSCU
KORZYSTANIA Z WOD

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz. U. 2006 nr 150
poz. 1087) w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania woda, za przeptyw nienaruszalny
rozumie sie przeptyw ponizej budowli pietrzacej niezbedny do zachowania zycia biologicznego
w cieku.

Metoda Kostrzewy obliczania przeptywu nienaruszalnego mowi, ze jest to iloS¢ wody wyrazona
w ma3/s, ktéra powinna by¢ utrzymana jako minimum w danym przekroju poprzecznym ze
wzgledow biologicznych i spotecznych, przy czym koniecznoSc¢ utrzymania tego przeptywu w
zasadzie nie podlega kryteriom ekonomicznym.

Planowane przedsiewziecie ma na celu odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do wod
rzeki Brzeznicy, stanowigcej prawy doptyw rzeki Wisty, zatem nie wptynie na wielko$¢ przeptywu
nienaruszalnego, dlatego tez zrezygnowano z jego obliczania.

10.WIELKOSC SREQNIEGO NISKIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA (SNQ)
LUB ZASOBU WOD PODZIEMNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz. U. 2006 nr 150
poz. 1087) w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania woda, przeptyw sredni niski to Srednia
arytmetyczna warto$c obliczona z minimalnych rocznych przeptywow w okre$lonych latach.
Zgodnie z art. 552, Ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) do dnia
31 grudnia 2019 r. Wody Polskie opracujg metodyke wyznaczania Sredniego niskiego przeptywu
z wielolecia (SNQ).

Dla jednolitych czesci wdéd podziemnych JCWPd PLGW200048 zasoby wod podziemnych
dostepne do zagospodarowania wynoszg 187 110 m?/d.

11.PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB POSTEPOWANIA W
PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ
WYSTAPIENIA AWARII LUB USZKODZENIA URZADZEN POMIAROWYCH
ORAZ ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD | URZADZEN
WODNYCH W TYCH SYTUACJACH

W przypadku wody opadowej i roztopowej nie ma potrzeby opracowywania instrukcji rozruchu.
Planowany okres rozruchu przewiduje sie zaraz po wykonaniu i uzyskaniu wszelkich decyzji i
uzgodnien.

Urzadzenia do podczyszczania wody opadowej i roztopowej nie sg wyposazone w elementy
mogace ulegac awarii. Czyszczenie i konserwacja separatora planowane jest zawsze na okres
bezdeszczowy, co gwarantuje ich sprawno$¢ w  czasie, kiedy sg potrzebne.



12. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB

USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R
O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

12.1. Rezerwaty przyrody

Lawice Troszynskie - faunistyczny rezerwat przyrody potozony na terenie gmin Gabin i
Stupno w wojewodztwie mazowieckim. Powotany Zarzadzeniem Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 2 listopada 1994 r. (M.P. z 1994 r.
Nr 58, poz.496, rej. woj. nr 139). Zajmuje powierzchnie 114 ha. Jest to
rezerwat faunistyczny podtypu ptakéw, utworzony w celu zachowania ostoi legowych
rzadkich i gingcych ptakdéw, m.in.sieweczki rzecznej, rybitw i mew. Odlegto$¢ od
planowanego do wykonania przedsiewziecia wynosi ok. 8 km. Odlegtos¢ od otuliny
rezerwatu — ok. 7 km.

Rezerwat Jastrzabek - rezerwat przyrody potozony w gminach tack i Duninéw
Nowy (powiat ptocki, wojewoddztwo mazowieckie).Zostat powotany zarzadzeniem
Ministra Le$nictwa i Przemystu Drzewnego z dnia 29 grudnia 1987 r. (M.P. z 1987 r.
Nr 5, poz. 47). Zajmuje powierzchnie 463,20 ha. Wedtug zarzadzenia celem ochrony
rezerwatu jest zachowanie interesujgcych ekosystemow lesnych, bagiennych i
jeziorowych znajdujgcych sie we wschodniej czesci Kotliny Ptockiej. Przedmiotem
ochrony sg ekosystemy lesne, bagienne i jeziorowe we wschodniej czesci Kotliny
Ptockiej. Odlegtos¢ od planowanego do wykonania przedsiewziecia wynosi ok. 8 km.

12.2. Parki krajobrazowe

Gostyninsko-Wiloctawski Park Krajobrazowy - znajduje sie ok. 6,6 km od
planowanego przedsiewziecia. Jest to park krajobrazowy lezacy, pomiedzy Ptockiem ,
Gostyninem, tackiem, Wioctawkiem, a Kowalem, ktéry chroni rozlegte tereny
pradoliny Wisty. Na jego terenie znajdujg sie rozlegte kompleksy le$ne, teren Parku
pokrywa sie, niemal w catosci, z LesSnym Kompleksem Promocyjnym Laséw
Panstwowych.Na terenie parku znajduje sie wiele obiektow chronionych, np. dab Jan,
ktorego wiek szacuje sie na 300 lat — jego wysokos¢ to okoto 20 m, a obwdd wynosi
ponad 500cm. Jest tam réwniez wiele jezior polodowcowych (np. jezioro
Lucien, Radyszyn, takie). Cechg krajobrazu GWPK jest dominacja roslinnosci les$ne;.
Powierzchniowo przewazajg bory sosnowe i mieszane. W dolinach rzek i wokoét jezior
skupiajg sie tegi i olsy. W okolicach tacka znajduje sie kompleks lasow gradowych i
dabrow. Ciekawostke zoologiczng stanowig rysie, ktore przywedrowaty tam z Puszczy
Kampinoskiej i zadomowity sie na dobre. W planach jest tez reintrodukcja kilku
par wilkkow. Na terenie Parku Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierzat
,S0kot” prowadzi reintrodukcje sokota wedrownego.

Brudzenski Park Krajobrazowy — odlegto$¢ wnosi ok. 10,5 km. Park krajobrazowy lezy
na prawym brzegu Wisty na potnocny zachdéd od Ptockai obejmuje przyuj$ciowy
odcinek Skrwy Prawej. Krajobraz doliny jest urozmaicony malowniczymi wgwozami i
wysokimi stromymi skarpami. W krajobrazie parku dominujg lasy gradowez duzymi
obszarami starodrzewia. Lasy stanowig 50% obszaru, przewaza dab
bezszyputkowy i grab oraz wystepuje wiele innych gatunkdéw, zaréwno roslin, jak i
zwierzat. Na skarpach dolin i wawozow wystepujg murawy kserotermiczne oraz rosliny
chronione.

12.3. Obszary chronionego krajobrazu

Nadwislanski Obszar Chronionego krajobrazu ( powiat ptonski, ptocki i sochaczewski )
znajduje sie w odlegtosci ok. 1,5 km. Utworzony w 1988 r. Uchwatg Nr 163/XXVI1/88
Wojewddzkiej Rady Narodowej w Ptocku z dnia 9 czerwca 1988 r. w sprawie ochrony
krajobrazu w wojewodztwie ptockim (DUW Ptockiego1988.11.106). Obszar stanowig
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tereny chronione ze wzgledu na wyrdzniajgcy sie krajobraz o zréznicowanych
ekosystemach, wartosciowy ze wzgledu na mozliwos¢ zaspokajania potrzeb zwigzanych
z turystykg i wypoczynkiem, a takze petniong funkcja Kkorytarzy ekologicznych.
Powierzchnia obszaru wynosi 44 504,0 ha.

12.4. Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe

Jar rzeki Brzeznicy —zespot przyrodniczo-krajobrazowy w Ptocku. Zostat utworzony uchwatg
Rady Miasta Ptocka nr 999/XLIX/02 z dnia 29 stycznia 2002 roku. Ochrong objeto poczatkowo
80 ha, w 2017 roku powigkszono obszar chroniony do 150 ha.

Flora:

Zespot obejmuje linie krawedzi skarpy doliny w powigzaniu z terenami sasiednimi. W gérnym
odcinku jaru roslinno$¢ drzewiasta, graniczaca bezposrednio z ciekiem wodnym,
reprezentowana jest przez olsze czarng z domieszka jesionu. Wyzej znajduja sie pola uprawne.
W poblizu osad ludzkich wystepuja zarosla pokrzyw i podagrycznika. Wzdtuz polnych drég
obserwuje sie zbiorowiska segetalno-synantropijne, reprezentowane przez krwawnika,
wrotycza, babke szerokolistng, koniczyne (biatg i czerwona). Wystepujg takze nasadzenia roslin
ozdobnych pochodzenia obcego: jodta kalifornijska, $wierk srebrny, kasztanowiec biaty i
zywotniki. W $srodkowym odcinku jaru, wzdtuz cieku wystepuje drzewostan olszy czarnej i
wierzby biatej z domieszka jesionu wyniostego. Zbocza sg porosniete wierzbg biata, jesionem
wyniostym, klonem jaworem i lipg drobnolistng. W podroscie wystepuja zarosla grabu, a
krawedz skarpy porastajg topole. Odcinek ujSciowy charakteryzuje sie duzym wptywem
inferencji cztowieka. Znajdujg sie tu zabudowania ludzkie z towarzyszgcg im zielenia, tereny po
porzuconej zabudowie z roslinnoscia ruderalng, porzucone sady, uzytkowane ogrody dziatkowe
i tereny zdegradowane w wyniku budowy drog i wiaduktow. Wzdtuz cieku wystepujg prawie
catkowicie wierzba biata, a na tachach piaskowych — zbiorowiska patki wodnej i pojedyncze
irysy. Na obrzezach drzewostanu znajduja sie kepy wierzb krzewiastych porosnietych chmielem.
Na porzuconych nie koszonych tgkach rosnie dziegiel, podbiat, wrotycz, powdj, bylica piotun,
groszek pachnacy, wyka ptasia, nostrzyk biaty w zwartej murawie kostrzewy olbrzymiej. W
postaci domieszki synantropijnej wystepuje nawto¢, cykoria i bniec biaty. Na tgkach pojawity si¢
krzewy wierzb, czarnego bzu, jezyn i $liwy atyczy. W poblizu ujscia rzeki wystepuje masowo
robinia biata. Drzewa i krzewy porasta grupowo chmiel i powojnik alpejski. W zaniedbanych
sadach rosng stare drzewa owocowe i siewki jesionu, grabu i jawora. W poblizu ogrédkéw
dziatkowych zaznacza sie obecno$¢ zdziczatych malin i sliw atycza. Tereny po opuszczonych
zabudowaniach porasta pokrzywa, podbiat, nostrzyk biaty, cykoria podréznik i topian.
Roslinnos¢ prawobrzeznej skarpy reprezentowana jest przez wierzbe biatg z domieszkg topoli
osiki i grabu.

Fauna

Najliczniejszg grupg kregowcoéw na terenie jaru sag ptaki. W zadrzewieniach o charakterze
parkowym spotykamy: kukutki, zieby, dzwonce, swistunki, grubodzioby, grzywacze, muchotowki
mate i zatobne. Gniezdzg sie tu dziecioty, kretogtowy, kosy, kwiczoty, rudziki, drozdy, pleszki,
raniuszki, strzyzyki oraz sikory. Sposréd drapieznikow na tym obszarze wystepuje: myszotow
zwyczajny i wtochaty, trzmielojad, btotniak stawowy, jastrzgb, krogulec, pustutka, kobuz, sokot
wedrowny i sowa uszata, péjdzka, puszczyk, ptomykowka.

W zaroslach wierzbowych w sasiedztwie rzeki pojawia sie i gniazduje sporo ptakow
spotykanych w szuwarach. Sg to: remiz, stonka, wilga, pokrzewka. Suche taki i tereny otwarte
zamieszkujg: skowronek polny, trznadel, potrzeszcz, ortolan, $wiergotek polny, czajka oraz
kuropatwa i bazant. Na terenie zespotu stwierdzono 27 gatunkéw ssakéw, w tym takie
drapiezniki jak: lis, kuna domowa, tchorz zwyczajny i tasica. Znalez¢ mozemy takze wiewiorke i
bobra, ktérego zeremie znajduje sie na rzece na wysokosci bytej cegielni. Cennym gatunkiem
jest popielica, gdyz jest to jedyne jej stanowisko w centralnej Polsce.

12.5. Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony

— Dolina Srodkowej Wisly PLB140004 znajduje sie ok. 1 km od planowanego
przedsiewziecia. Obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina srodkowej Wisty PLB140004
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obejmuje fragment doliny rzecznej o dtugosci ok. 250 km potozony pomiedzy Putawami
a Ptockiem (od 379 do 631 km szlaku wodnego). Ostoja znajduje sie na Wisle - ostatniej
w wiekszosci nieuregulowanej wielkiej rzece w Europie. Ostoja obejmuje odcinek rzeki
pomiedzy Deblinem a Ptockiem. Wista zachowata tu wyjatkowo naturalny charakter rzeki
roztokowej. Na odcinku tym Wista tworzy liczne wyspy, starorzecza i boczne kanaty.
Wystepuja tu zaréwno wyspy w formie piaszczystych fach, po dobrze uformowane
wyspy porosniete roslinnoscig zielng. Wielkie piaszczyste tachy sg siedliskiem wielu
gatunkdw mew, rybitw i sieweczek. Najwieksze z wysp s3g pokryte zaroslami
wierzbowymi i topolowymi. Brzegi rzeki wraz z terasg zalewowg porastajg zaros$la
wikliny oraz tgki i pastwiska. Na niektorych odcinakach pozostaty tu rowniez fragmenty
dawnych lasow tegowych ztozonych z topdl i wierzb. Gtdbwnym celem powotania ostoi
jest wystepujgca tu cenna z europejskiego punktu widzenia awifauna. W Dolinie
Srodkowej Wisty gniazduje okoto 50 gatunkéw ptakéw wodno-btotnych. Wystepuja tu co
najmniej 23 gatunki ptakow wazne w skali europejskiej. Sposrdd nich legi odbywajg tu
m.in. mewa czarnogtowa i mewa mata oraz cztery gatunki rybitw m.in. rybitwa
biatoczelna i rzeczna. Wystepuje tu réwniez 9 gatunkédw wpisanych do Polskiej
Czerwonej Ksiegi Zwierzat m.in. ostrygojad, podgorzatka i podrézniczek. W okresie zimy
wystepuja tu duze koncentracje gagotfa i bielczka. Obszar ma bardzo duze znaczenie
jako szlak wedréwkowy dla ptakéw migrujacych. Sposrod roslin cennych w skali Europy
rosnie tu lipiennik Loesela.

12.6. Natura 2000 Specjalne obszary ochrony

Kampinowska Dolina Wisty PLH140029 znajduje sie ok. 4,6 km od planowanego
przedsiewziecia. Obszar obejmuje odcinek doliny Wisty pomiedzy Warszawg a
Ptockiem. Pod wzgledem fizjograficznym potozony jest w obrebie Kotliny Warszawskiej i
czesciowo w Kotlinie Ptockiej. Wista na tym odcinku ptynie swoim naturalnym korytem o
charakterze roztokowym z licznymi tachami i namuliskami. Koryto ksztattowane jest
dynamicznymi procesami erozyjno-akumulacyjnymi, warunkujgcymi powstawanie
naturalnych fitocenoz lesnych i nielesnych w swoistym uktadzie przestrzennym. W
dolinie zachowaly sie liczne starorzecza tworzgce charakterystyczna ciggi otoczone
mozaikg zarosli wierzbowych, laséw tegowych oraz ekstensywnie uzytkowanych tgk i
pastwisk. Jednoczes$nie obszar jest fragmentem jednego z najwazniejszych europejskich
korytarzy ekologicznych. Charakterystycznym elementem tutejszego krajobrazu sg lasy
tegowe. Bezposrednio z korytem Wisty zwigzane sg gingce w skali Europy nadrzeczne
tegi wierzbowe i topolowe, ktérych wystepowanie ograniczone jest do miedzywala i
starszych wysp. Réznorodnos¢ siedlisk warunkuje znaczne bogactwo gatunkowe
zwierzat i rodlin, w tym wielu chronionych i zagrozonych wymarciem. Na szczegoing
uwage zastuguje ichtiofauna rzeki, ktéra pomimo znacznego jej zanieczyszczenia jest
bogata w gatunki. Przetrwata ona i utrzymuje sie w stanie zdolnym do samoistnej
regeneracji w przypadku zahamowania dalszego pogarszania sie stanu siedlisk, w tym
przypadku wéd. W obrebie obszaru wystepuje jedna z najliczniejszych w Polsce
populacji bolenia. Z korytem rzeki nierozerwalnie zwigzane sg stabilne i silne liczebnie
populacje bobra oraz wydry. Starorzecza z kolei stanowig siedlisko zycia dla kumaka
nizinnego i traszki grzebieniastej.Obszar petni kluczowg role dla ptakéw zaréwno w
okresie legowym, jak i podczas sezonowych migracji. Znaczna cze$é gatunkow
wymienionych jest w | Zatgczniku Dyrektywy Ptasie;.

Uroczysko Lackie PLH 140051 znajduje sie ok. 8 km od planowanego przedsiewziecia.
Obszar potozony na wysokosci 64—113 m npm obejmujacy kompleks laséw (prawie cata
powierzchnia ostoi), bagien i wod (3% powierzchni). W jeziorze o nazwie Jeziorko,
niewielkim, ptytkim zbiorniku dystroficznym potoznym w rezerwacie florystycznym
Jastrzgbek zostata reintrodukowana roslina - aldrowanda pecherzykowata. Jeziorko
otacza torfowisko przejsciowe, z trzcing pospolita jako gatunkiem dominujgcym. Mniegj
licznie wystepuja: turzyca sztywna, turzyca, siedmiopatecznik btotny, patka
szerokolistna, zachylnik btotny. Obszar jest miejscem wystepowania cennych siedlisk z
Zatgcznika | Dyrektywy Siedliskowej: starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki
wodne, naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne, torfowiska przejSciowe i trzesawiska,

15



grad Srodkowoeuropejski i subkontynentalny, tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i
jesionowe, tegowe, lasy debowo-wigzowo-jesionowe.Z gatunkdéw wymienionych w
Zatgczniku |l Dyrektywy Siedliskowej. Sposéb korzystania ze sSrodowiska nie spowoduje
negatywnych oddziatywan na wymienione obszary ochronne ustanowione na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

13.MAKSYMALNA ILOSC WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH
ODPROWADZONYCH DO RZEKI BRZEZNICY
3%

Do wylotu kierowane bedg wody opadowe z odwodnienia dachoéw, terenéw utwardzonych
zlewni (drogi, place, chodniki), terendw zielonych.

Okreslenie wielkosci zlewni

Wg p-ktu 3.1.1. zlewnia ma nastepujaca wielkos¢:

F.= 37,88 ha
Fz= 22,12 ha
13.2. llos¢ wod opadowych

Zatozenia:
llo$¢ wod opadowych z odwadnianego terenu obliczono ze wzoru:
Q=q-F-¥][ls]

gdzie:

g - natezenie sptywu jednostkowego deszczu miarodajnego
F — powierzchnia zlewni rzeczywistej
Y - wspotczynnik sptywu: wartosci wspotczynnika sptywu powierzchniowego uzalezniony jest od
rodzaju odwadnianej powierzchni, zgodnie z wytycznymi przyjmowane sa:
— dla dachow y:0,95
— dla ulic y:0,95
— dla parkingéw i terenéw utwardzonych y:0,85
— dla terendw zieleni w:0,15

Natezenie deszczu miarodajnego policzono z nastepujacego wzoru:
q = 15,347 A/tam°% [ I/sxha]

Wspétczynnik A = 920 dla prawdopodobienstwa p=20 %

Czas deszczu miarodajnego tsm=15min

gdzie :

A - stata zalezna od (zatozonego prawdopodobienstwa) p i rocznej sumy opadéw H<= 800mm.

A=920
q=15,347 x 920/ 900°%¢7 |/sxha = 151,1 l/sxha

Maksymalna ilo§¢ odprowadzanych wod wylotem DN1000 do rzeki Brzeznicy:

Powierzchnia | Wspolczynnik F’IOW|§rzchnla r(;latezeme M:’agsymilna |Iohsc
) e splywu zlewni eszczu waéd opadowyc

Rodzaj = zredukowana | miarodajnego | lub roztopowych
o Fe | Fur q O i 02 o

ha ha I/s-ha dm?3/s m¥/s
Dachy 6,12 0,95 5,81 151,41 877,89 0,88
Jezdnie 571 0,95 5,48 1511 828,03 0,83
Chodniki, pow.
utwardzone 4,38 0,85 372 151,1 562,09 0,56
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Tereny zielone 11,69 0,15 1,75 15153 264,42 0,26
Razem (bez 27,96 16,76 253243 -2.653
stadionu)

+Stadion: 9,92 5,36; 10 0,01
- dachy -1,35ha 0,95 121

- drogi, park.-3ha 0,85 2:55

- murawa 5,57ha 0,3 1,6

Razem 37,88 2212 2.542,43 | 2,54

13.3. Sumaryczna ilos¢ wod opadowych zrzucanych bezposrednio do rzeki
Brzeznicy

Qmax &= 2,54m3/s
13.4. Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzenie wéd opadowych
lub  roztopowych

n=150 (llo$¢ dni w roku, kiedy nastepuje odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych)

13.5. Srednia roczna ilo$¢ wéd opadowych i roztopowych odprowadzonych do
rzeki Brzeznicy

Qgrr = P[m] x F[ha]x10*
gdzie:
P — éredni opad roczny = 600mm
Fz- — powierzchnia odwadniana = 22,12ha
Qsr,r = 0,6 x 22,12 x10* = 132.720 m®/rok
13.6. Powierzchnia rzeczywista i zredukowana catej zlewni
— powierzchnia zlewni rzeczywista

Fr = 37,88 ha ( w tym powierzchnia szczelna — 20,62ha)
— powierzchnia zlewni zredukowana

Fzr = 22,12 ha ( w tym powierzchnia szczelna — 18,77ha)
14.RODZAJ URZADZEN DO RETENCJONOWANIA WODY Z TERENOW
USZCZELNIONYCH

Do retencjonowania wody stuzy sie¢ kanalizacyjna o pojemnosci ok.

V = 880m?

oraz zbiornik na wode opadowg dla stadionu o pojemnosci 750m?®

V, = 750,0m3
Razem Ve = 1630,0m?3
Qret/Qr = 3318/132.720 = 0,012

15.INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA OSADOW
SCIEKOWYCH

W trakcie eksploatacji urzadzen do gromadzenia i oczyszczania wod opadowych
i roztopowych powstaja nastepujace rodzaje odpadow zgodnie z klasyfikacja zawartg
w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu (Dz. U. z 2020 r., poz. 10):

mieszanina odpadow z piaskownikéw i z odwadniania olejow w separatorach podgrupa 13 05
(np. kod 13 05 08). W celu utrzymania urzgdzen we wiasciwym i nalezytym stanie technicznym
nalezy dokonywac regularnego czyszczenia z naniesionych osadow i zgromadzonych zwigzkéw
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ropopochodnych. Whnioskodawca wykonanie ww. czynnosci zleca uprawnionej firmie, ktora
dodatkowo zajmuje sie przetwarzaniem powstajgcych odpadow.

16.ANALIZA MOZLIWOSCI UDZIELENIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

16.1. Warunki ogélne udzielenia pozwolenia

Pozwolenie wodnoprawne powinno objaé pozwolenie na ustuge wodng - na zrzut woéd
opadowych i roztopowych do wod.

Inwestor wystgpi z wnioskiem do Woéd Polskich Zarzad Zlewni we Wioctawku o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng — zrzut oczyszczonych wdéd opadowych i
roztopowych do rzeki Brzeznicy wylotem DN1000 w 2+805 km jej biegu na okres 30lat.

16.2. Zobowigzanie uzytkownika w stosunku do Decyzji pozwolenia wodno
prawnego

1. Utrzymaniu w petnej sprawnoéci technicznej urzadzen wodnych,

2. Przestrzegania warunkéw zawartych w przedstawionej dokumentacji, ktéra stanowi
podstawe wydania niniejszej decyzji

3. Zabezpieczenia interesdéw 0so6b trzecich w trakcie realizacji robot, jak rowniez w okresie
uzytkowania urzgdzenia wodnego

4. Usuwanie na biezgco wszelkich uszkodzen urzgdzen wodnych

Badanie wéd 2 razy w pierwszym roku w réwnych odstepach czasu. Punkt poboru probek —

wylot do Brzeznicy. W przypadku, gdy Scieki spetniajg wymogi Rozporzadzenia - 1 probka w
nastepnym roku.

16.3. Wnioski

Na podstawie przedstawionych w niniejszym operacie danych dotyczacych mozliwosci
odprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych do rzeki Brzeznicy ze zlewni opisanej powyzej —
Gmina Ptock moze wystgpi¢ o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na okres 30 lat na:

- ustuge wodng - wprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu zlewni ul.
tukasiewicza do rzeki Brzeznicy za posrednictwem wylotu DN1000 zlokalizowanego w
2+805km jej biegu w mysl art. 389 pkt 1 w zwiazku z art. 35, p. 7 i art. 400 ust. 1 cytowanej
powyzej ustawy,

w ilosci:

Qs = 2,54 m®/s ( maksymalne sekundowe)

Qqr= 132.720 m®/rok

Ze zlewni o wielkosci:

Feaikowita = 37,88ha
Faredukowana = 22,12ha

Do retencjonowania wody bedg stuzyty: zbiornik o pojemnosci 750m?, kanaty deszczowe i row
chtonny o tacznej pojemnosci

Vret - 1 630m3

Odprowadzone do ziemi wody opadowe i roztopowe winny odpowiadaé warunkom:
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej (Dz.U. 2019 poz. 1311) §
17 p.1.1 oraz p. 2 w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekow do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

| tak, zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem warto$¢ zanieczyszczen nie moze przekroczyé:

Zawiesina ogolna - nie przekracza warto$ci 100 mg/dm?
Weglowodory ropopochodne — nie przekracza warto$ci 15 mg/dm?

mgr inz. QRracawajla:
‘ Maria Nowak
F'pk' d [OKtowania bez ograniczen
w .spc{:Jal osci i stalacji i sieci san]i&rnych
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