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wełną mineralną
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docieplenie ścian wełną mineralną *9
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wymiana pokrycia tarasu - system płynnej izolacji *11
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LEGENDA:

wyburzenia
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Uwagi:
1. Rysunki przedstawiają stan istniejący obiektu i stanowią materiał 
wyjściowy.
2. Wymiary, o ile nie zaznaczono inaczej, podano w centymetrach
w odniesieniu do wymiarów liniowych oraz w metrach w odniesieniu 
do kot wysokościowych.
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i potwierdzić przed przystąpieniem 
do jakichkolwiek prac.
4. Wszelkie niezgodności i nieścisłości uzgodnić z autorami opracowania.
5. Nie skalować rysunku.
6. Nie dokonywać pomiarów z rysunku.
7. Wszystkie poziomy i koty wysokościowe należy sprawdzić na 
budowie.
8. Wszystkie błędy i braki należy zgłosić autorowi opracowania.
*9. Grubość izolacji termicznej zgodnie z "Warunki Techniczne jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" 2021
Umax dla ścian zewn.= 0,20 [W/(m2*K)]
Umax dla stropodachu = 0,15 [W/(m2*K)]
*10. Ostateczny kolor tynku dobrać wraz z głównym projektantem oraz 
zamawiającym na etapie wykonywania robót wykończeniowych.
*11. Zastosować wymienione materiały lub rownoważne.
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Rzut i widoki balustrady

D003

Przebudowa i docieplenie części dachu, remont
i docieplenie części kondygnacji 9 oraz montaż
instalacji fotowoltaicznej i odgromowej w
budynku SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego
MSWiA w Krynicy-Zdrój, obręb: Krynica-Zdrój
0001, dz. nr: 1414/1, 1414/2

SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe
MSWiA, ul. Nitribitta 4, 33-380
Krynica-Zdrój

ul. Park Romana Nitribitta 4,
33-380 Krynica-Zdrój,
obręb: Krynica-Zdrój 0001,
dz. nr: 1414/1, 1414/2
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Rzut balkonów2
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Elewacja południowo-wschodnia - balustrada1
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Elewacja północno-zachodnia - balustrada3
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