Uwagi:

1. Rysunki przedstawiaj stan istniejgcy obiektu i stanowig materiat
wyjsciowy.

2. Wymiary, o ile nie zaznaczono inaczej, podano w centymetrach

w odniesieniu do wymiaréw liniowych oraz w metrach w odniesieniu
do kot wysokosciowych.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ przed przystagpieniem
do jakichkolwiek prac

4. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci uzgodni¢ z autorami opracowania.
5. Nie skalowac rysunku.

6. Nie dokonywa¢ pomiaréw z rysunku.

7. Wszystkie poziomy i koty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

8. Wszystkie btedy i braki nalezy zgtosi¢ autorowi opracowania.

*9. Grubos¢ izolacji termicznej zgodnie z "Warunki Techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" 2021

Umax dla $cian zewn.= 0,20 [W/(m2*K)]

Umax dla stropodachu = 0,15 [W/(m2*K)]

*10. Ostateczny kolor tynku dobra¢ wraz z gtéwnym projektantem oraz
zamawiajgcym na etapie wykonywania rob6t wykonczeniowych.

*11. Zastosowa¢ wymienione materiaty lub rownowazne.
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L istniejace docieplenie ze instalacji fotowoltaicznej i odgromowej w
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weina mineraina 5 cm *9 96%, dz. nr: 1414/1, 1414/2
ul. Park Romana Nitribitta 4,

tynk hydrofilowy *10 33-380 Krynica-Zdroj,
Pbr%b: Krynica-Zdroéj 0001,
dYeRIM414/1, 141472

SPZO0Z Sanatorium Uzdrowiskowe
MSWIA, ul. Nitribitta 4, 33-380
Krynica-Zdroj
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