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Oznaczenie granic obszaru. ktory byl —

Sluzebnosel gruntowe majgee wplyw na

Mapa zostata wykonana

zagospodarowanic gruntow ziokalizowanych w bez ustalania sluzebnosci
granicach projektowane] mwestveji gruntowyeh
Kontur uzvtku gruntowego, Ktory nie jest ujawniony

w bazie danveh ewidencji gruntow i budvnkow

Nic wyklucza si¢ istnienia w terenic innych, nic wykazanych na ninicjszej

mapic urzadzen podziemnych. ktore nic byly przedmiotem inwentaryzacji.

Poswiadczam, 7¢ ninicjszy dokument zostal opracowany w wyniku pra

odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywepo oswiadezenia,

C

geadezyinych i kartograficznych, kiorych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnic zwerylikowany. Jednoczesnie informuje, e jestem Swiadomy

Organ shuzby geodezyjne], ktory otrzymal zgloszenic Starosta Legionowski
Data sporzadzenia oraz numer dokumentu 2024-05-08
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Wykonawea prac geodezyjnych Kierownik prac geodezyjnych

Usytuowanic  stalego  przewodu
oswietlenie uliczne odc. 16
wkreslono do realizacji. Przed rozpoczgciem robot

nalezy zapewni¢ wytyczenie, a nastgpnie dokonanice
pomiardw powykonawczych trasy przewodow.
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ist. stup oswietlenia
drogowego - miejsce
przytgczenia

1. Wszedzie tam gdzie wykopy pod urzadzenia oswietleniowe powoduja ryzyko uszkodzenia
systemu korzeni istniejacych drzew - nalezy to ryzyko zminimalizowa¢ przez wszelkie dostepne

érodki jak np. przewierty sterowane lub przeciski

2.Stupy skrajne i odgatezne oraz co 200m uziemic, zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na

zewnatrz stupa, Ruz< 100

3. Stupy okragte stalowe wg. specyfikacji osadzone na fundamentach
4. Kabel w wykopie uktada¢ linia falista z zapasem 3% ukfadajc go pod drogami, wjazdami i

nasypami w rurze sztywnej ¢ 75 + 50%

5.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy zachowa¢
normatywne odlegtosci izolacyjne, w przypadku braku mozliwoéci zachowania tych odlegtosci

nalezy kabel ostoni¢ rura hdpe g50

6. Wprowadzany kabel do stupa chroni¢ gigtka rura gruboécienng ¢50 na odcinku min 0.5m
7. Przy zblizeniach stupéw do istniejacych kabli energetycznych, kable nalezy ostania¢ sztywna

rura dwudzielng
8. Kabel uktada¢ zgodnie z norma N SEP - 004, PN-76/E-05125,
9. W stupach zastosowa¢ izolacyjne ztgcza kablowe

10. Wszelkie prace w poblizu sieci SN 15kV i NN wykonywac recznie ze szczegélng ostroznoscia

(pod nadzorem Z.E.)

nwentaryzacje linii o$wietleniowej nalezy zgtosi¢ uprawnionej firmie

11. Wytyczeni
geozdezyjnej
LEGENDA
O-B proj. oprawa osw. LED na stupie stalowym
e linia kablowa YAKXs 4x25mm utozona z bednarka
dtugoéé trasy 26m ( dtugos¢ kabla 35m )
Y proj. przewiert AROT p110
jatki nr 27 5
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v Inwestor

Gmina Miejska Legionowo ul. Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

Adres

Legionowo ul. Sowiriskiego dz. nr 270/29 obr. 65, jedn.

ewiden.140801_1 gm. Legionowo

Nazwa

ZEJEWSKI inwestycji

Projekt wykonawczy budowy linii kablowej 0,4kV
doswietlenia przejscia dla pieszych
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