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STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWAMIA ZAWODOWESO

do petnienia samodzizine] funkc]l techniczneg] w budownictwie

]

Na podstawie art. 28 ust. 5§ art. 57 ast. 3 tstawy z dnia 24 pai&zierrﬁka 1874 1. — Pra-

"

wo budawlare {Dz. U. Nz 58, poz. 229) oraz 3 E‘StiPL'2§2‘35[?«Pl}tp.
RAwelodpkr 285050287, 13 vst L pkL L pRe & Ji vy
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiske z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielayeh funkeji technieznych w bddownictwie (Dz. U. i7r 8, poz 46 z pdZ. zmianami).

STWIERDZAM
teob. . WIESLAW JBDRZEJEWSKI .. .5 Japa

urodzony(a} dnia 12 iipiE.C 1960 . Warszawa
posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkeji techniczne] ................
e REQIEKIARL  oraz kierowniks. budowv i robst
w specjalnodci . {nstalacyino-inzvnierviaei w zakresie sieci i
instalacji elekirycznych;

i, do sporzgdzania projektéw iastalacji elekiryczaych, napo-
wietrzaych i kablowych linii energetycznych oraz stacji |
urzadzed elekiroenergetycznych - o powszechnie znanych roz-
wigzaniach koostrukcyjnych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolewania budowy i robot,

kKicrowania i kontrolowania wytwarzania konstrkeyjnych ele-

menrdw sieci i instzlacji oraz do kontrolowania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrzavch

-1 kablewych linii energetycznych oraz stacji i urzgdzen ele-

troenergetycznych - o powszechnie znanych rozwiazaniach kon-

strukeyjnych.-
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

MAZ-IB5-65C-YX9 *

Pan WIESEAW JEDRZEJEWSKI 0 numerze ewidencyjhym MAZ/IE/5054/02

adres 2amieszkania ul. OLESIN 57, 03-289 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronlcznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomory waznego kwalifikowanego certyfiketu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawne] wystarcza ziozenie odwladczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woll ziozone w formie elektronicine] jest réwnowane z oéwiadczenlem woli ztozonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mo2na sprawdzI€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaSwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.pllb.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wilasciwe] Ckregewej lzby Inzynierbow
Budowniztwa.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy budowy linii kablowe;j
doswietlenia przej$¢ dla pieszych wraz ze znakami aktywnymi
Legionowo ul. J6zefa Sowinskiego dz. nr 270/29 obr. 65, jednostka
ewidencyjna 140801_1 gm. Legionowo, zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami budowlanymi oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

28.05.202%r.



PODSTAWA OPRACOWANIA

- Opinie ZUD nr 6630.1.206.2024 z dnia 22.05.2024 wydane przez Powiatowy
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzgdzeri Iniynieryjnych
Legionowo ul. Sikorskiego 11

- Zlecenie inwestora

- Uzgodnienia z inwestorem

- Inwentaryzacja i pomiary w terenie



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dokumentacja w swoim zakresie obejmuje budowe linii kablowe;j
doswietlenia przejs¢ dla pieszych wraz ze znakami aktywnymi i stupami

oswietleniowymi

Legionowo ul. Jé6zefa Sowinskiego dz. Nr 270/29 obr. 65
Jednostka ewidencyjna 140801_1 gm. Legionowo

Przedmiotem inwestycji objetym niniejsza dokumentacjg jest:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej doswietlenia przejscia dla
pieszych wraz ze stupami oraz znakami aktywnymi z infrastruktura
towarzyszacy.

1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki nr ew. 270/29 obr. 27 w Legionowie stanowig wtasno$é Gminy Miejskiej
Legionowo

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze objetym miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonych uchwatami nr XL1/492/2001

z dnia 2001-10-10 XXII1/291/2008 z dnia 2008-09-03

2. Projektowana linia kablowa doswietlenia przejscia

Dla realizacji zadania nalezy wybudowa¢ linie kablowg doswietlenia przejécia
dla pieszych od istniejgcego stupa linii oswietlenia drogowego do
projektowanych stupow doswietlenia przejscia. Nalezy réwniez wybudowaé
instalacje zasilajgcg aktywne oswietlenie przejscia dla pieszych. Projekt
zagospodarowania terenu przedstawiono na rysunku nr 1.



. Zestawienie powierzchni

Projektowana linia kablowa doswietlenia przejs¢ dla pieszych bedzie
miata dfugosci catkowity 26mb trasy. Powierzchnia zabudowy
projektowanej sieci elektrycznej wynosi ok. 13m?.

. Informacje na temat inwestyc;ji

Dziatki, po ktérych bedg przebiegac¢ linie kablowe doswietlenia nie sa
wpisana do rejestru zabytkéw ani nie podlegajg szczegdlnej ochronie
zgodnie z zapisami w miejscowym planie.

. Informacje na temat lokalizacji w obszarze wyrobisk gérniczych

Linie kablowe doswietlenia przejscia zostata zlokalizowana na dziatkach
niebedgcej w obszarze oddziatywania wyrobisk gérniczych.

. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegdétowych kryteriéw zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r. ) i Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad na srodowisko

( Dz. U. 2013 poz. 817 ) planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do
obiektédw mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na stan Srodowiska oraz
moggcych ~ wymagaé  sporzadzenia raportu o  oddziatywaniu

przedsiewziecia na srodowisko. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew.



7. Obszar oddziatywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie linii kablowych
doswietlenia przejécia dla pieszych wraz ze znakami aktywnymi beda
zlokalizowane w miejscowosci Legionowo ul. Jozefa Sowiriskiego na
terenie dziatki ewidencyjnej nr 270/29 obr. 65. Zgodnie z § 2.1 i § 3.1
Rozporzadzenia RM z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, projektowane
urzadzenia kablowej linii oswietlenia drogowego nie nalezg do
przedsiewzig¢ zarédwno zawsze jak i potencjalnie znaczaco
oddziatywujacych na srodowisko ( najnizsza wartos¢ graniczna to 110kV
dla linii napowietrznej ). W oparciu o ww. przepisy stwierdza sie, ze
obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek do

ktérych inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia.
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DANE TECHNICZNE

napiecie zasilania 230V/400V z istniejgcych linii oswietlenia drogowego
- Legionowo ul. Sowinskiego df. trasy 26m ( dt. kabla 35m)
- budowa znakow aktywnych — fluorescencyjnych z lampami LED

- stupy odwietleniowe stalowe 6m (lub inne o réwnowaznych parametrach
technicznych )

- oprawy o$wietleniowe 16 Led o mocy 85W dla doswietlenia przejécia (lub
inne o rownowaznych parametrach technicznych ) montowane
bezposrednio na stupach.

- ochrona przeciwporazeniowa zerowanie.

- pomiar energii elektrycznej w istniejgcej skrzyni SOK

- Szczegotowe obliczenia parametréw fotometrycznych zostaty wykonane w
programie RELux. Obliczen dokonano na podstawie danych fabrycznych
oprawy



BUDOWA LINII OSWIETLENIOWE]J

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie doswietlenia
przejscia dla pieszych. W celu podniesienia bezpieczenstwa na przejsciu dla
pieszych projektuje sie urzadzenia zgodne z wymogami okreslonych norm.

DOSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Doswietlenia przejs¢ dla pieszych bedg wykonane na stupach stalowych,
ocynkowanych, okragtym z blachy grub. 3mm o wysokosci 6m. Stupy
doswietlenia muszg by¢ znakowane znakiem CE potwierdzone certyfikatem
WE. Stup zainstalowa¢ na fundamencie betonowym typu FBw 100
zabezpieczonego abizolem, zgodnie z wuzgodnieniem ZUD, drzwiczkami
stupowymi w przeciwnym kierunku do kierunku jazdy nadjezdzajgcych
pojazdow. Na stupach nalezy zainstalowa¢ znaki aktywne D6 wraz z kompletng
infrastrukturg zgodnie z ponizszym opisem szczegdtowym.

Plan rozmieszczenia urzgdzen przedstawia rysunek nr 1. Stupy oznaczone
jako S1iS2 nalezy posadowi¢ w chodniku z zachowaniem skrajni drogowe;j jak i
pozostawienia odpowiedniej szerokosci chodnika. Stupy zgodne z ogdlnym
opisem uzytych materiatéw. Oprawy oswietleniowe montowac bezposrednio
na stupie. Zasilanie projektowanego odcinka nalezy wykonaé¢ poprzez
podtgczenie projektowanego odcinka linii kablowej do istniejgcego stupa
oéwietlenia oznaczonego na rysunku nr 1 kolorem niebieskim jako miejsce
przytaczenia. Zasilanie projektowanego odcinka nalezy zrealizowaé poprzez
wybudowanie nowego odcinka linii kablowej kablem YAKXs 4x25mm? i
podtgczenie go do istniejgcego stupa linii oswietlenia drogowego. W stupie
przytagczeniowym nalezy zainstalowa¢ odpowiednig tabliczke bezpiecznikowa
umozliwiajgcg podtgczenie nowego obwodu. Kabel uktadaé wg. trasy pokazanej
na zatgczonym planie zgodnie z opinig ZUD i rysunkami projektowymi, linig
falista w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku i
zasypac 10 cm warstwa piasku oraz 15cm warstwa ziemi rodzimej. Nastepnie
utozy¢ folie o trwatym kolorze niebieskim i zasypa¢ pozostata z wykopu ziemisa,
zgodnie z zataczonym szczegdtem utozenia linii kablowej. Na catej dtugosci
kabla oswietleniowego nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang i uziemic¢ wszystkie
stupy. Wartos¢ rezystancji uziemienia na koricach obwoddw nie powinna



przekroczy¢ 10Q. Przy stupach pozostawi¢ zapasy kablowe co najmnie;
1,5metra. Na kablu w ziemi co 10 metréw, we wnece stupowej umiesci¢ opaski
informacyjne z materiatu trwatego z napisem:
- rok utozenia
- typiprzekrdj kabla
- relacje kabla
- nazwe wiasciciela kabla

W  przypadku napotkania podczas prac wykonawczych istniejgce
instalacje podziemne nalezy scisle trzymac sie uzgodnien ZUD. Cato$é¢ robot
wykonaé¢ pod nadzorem Inwestora lub osoby przez niego wyznaczonej oraz
zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.
Po zakonczeniu prac teren przywrdci¢é do stanu pierwotnego. Napotkane,
podczas wykonywania robot, urzadzenia podziemne traktowac jako czynne i
zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach ( telefon,
gaz). Nalezy zachowa¢ min. 0,5m odstepu od istniejgcych sieci poziemnych. W
miejscach skrzyzowan zastosowac rury ochronne AROT SRS ¢75. Przejscie
poprzeczne pod jezdnig wykona¢ metoda przewiertu.
Do zasilania opraw oswietleniowych nalezy w stupach utozyé¢ przewdd YDY
3x2,5 mm?; 450/750V.
W stupach zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe 1ZK szczelne. Jako
zabezpieczenie opraw oswietleniowych projektuje sie wktadki bezpiecznikowe
DO1-4A.

OPRAWY DOSWIETLENIA

Dla doswietlenia przej$¢ projektuje sie oprawy w technologii LED. Oprawy te
majg asymetryczny rozsyt strumienia Swietlnego i umieszczone sg przed
przejsciem dla pieszych w odpowiedniej konfiguracji tzn. zgodnie z kierunkiem
jazdy pojazdéw. W ramach doswietlenia przejscia dla pieszych uwzgledniono
réwniez dodwietlenie strefy oczekiwania. Aby uzyska¢ dodatkowe wyréznienie
strefy przejscia projektowane oprawy musza posiada¢ kontrastowa barwe
Swiatfa w stosunku do istniejgcego oswietlenia drogowego.



Dla przedmiotowego zadania projektuje sie oprawe o mocy 85W, montowang
bezposrednio na stupie. Ponizej charakterystyka oprawy uzytej do obliczen:
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Korpus: wysokocisnieniowy odlew aluminium malowany na kolor z ogéInodostepnej
palety;

Korpus oprawy bez widocznego uzebrowania, radiatora, gtadka gérna powierzchnia;
Korpus oprawy wyposazony w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy,
zapobiegajacy kondesacji pary wodnej;

Materiat klosza szkto hartowane o odpornosci na uderzenia IKO8

Oprawa dwukomorowa, szczelno$é IP66;

Wymagany raport akredytowanego laboratorium na potwierdzenie szczelnosci;
Dostep do komory elektrycznej oprawy, bez narzedziowy za pomoca klamer
zamykajacych, nie dopuszcza sie potaczen skrecanych, zamykanych na elastyczne
elementy metalowe, np.: blachy, sprezyny, zatrzaski;

Oprawa wyposazona w uchwyt montazowy, wykonany z materiatu identycznego jak
korpus oprawy, stanowigcy element standardowego wyposazenia oprawy, nie
dopuszcza sie dodatkowych elementdow przejsciowych;

Uchwyt montazowy malowany na kolor oprawy i wykonany z identycznego materiatu
Uchwyt oprawy umozliwia montaz zaréwno na wysiegniku z zakresem regulacji -20° +
5°, jak i na stupie z zakresem regulacji 0° + 20°;

Wszystkie elementy montazowe wykonane ze stali nierdzewnej;

Temperatura barwowa Zrédet 5700K + 10%;

Strumien Swietlny oprawy nie mniejszy niz 10588 Im

Rozsyt strumienia swietlnego, ksztattowany poprzez zastosowanie ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy;

Moc oprawy z uwzglednieniem wszystkich strat, nie wieksza niz 85W

Oprawa zabezpieczona przed przepieciami min. 10kV;

Budowa oprawy umozliwia wymiane uktady zasilajgcego jak i panelu LED, bez
wykonywania potaczen lutowanych;

Zakres temperatury otoczenia umozliwiajgcego normalne uzytkowanie -40°C do
+40°C;

Waga oprawy max. 4 kg;

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczeristwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych”;

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21);
Wartosci wskainika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz
okreslona w Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009;

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci;
Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimdw
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» produkgji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC
lub rownowazny;

» Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnos$¢ podawanych przez producenta parametréw
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich
jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$c¢
$wietlna, temperatura barwowa, strumieri S$wietlny - certyfikat ENEC+ lub
réwnowazny;

» Pliki fotometryczne (np. format. Ldt., .les) zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdélnodostepnych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

Aktywne elementy BRD.

Potgczenie przedmiotowych urzadzen (znakéw drogowych aktywnych) ma by¢
wykonane zgodnie z zaleceniami producenta (urzadzenie oraz uktad sterujaco -
zasilajgcy do niego majq by¢ dostarczone w komplecie od jednego producenta).
Na projektowanych stupach S1 i S2 nalezy zainstalowac znaki ostrzegawcze D-6
oraz T-27 z pulsatorami podwdjnymi.

Projektowane urzgdzenia bedg zasilane w godzinach nocnych (w godzinach
pracy oSwietlenia ulicznego) z istniejgcej sieci o$wietlenia ulicznego, natomiast

w godzinach dziennych bedg zasilane z akumulatoréw (ktére beda fadowane w
godzinach pracy oswietlenia ulicznego).

Aby zrealizowaC zasilanie projektowanych urzadzen nalezy w komorze
bezpiecznikowe] stupa zastosowac tabliczke bezpiecznikowg TB2 lub inng z
wktadka topikowg o pradzie znamionowym 2A, z ktérego nalezy wyprowadzi¢
kabel YKYzo 3x2.5 mm? w kierunku konstrukcji wsporczej, na ktérej
zainstalowane s3 znaki wraz z systemem sterujagcym. Potaczenie
przedmiotowych urzadzen (znakéw drogowych aktywnych) ma byé wykonane
zgodnie z zaleceniami producenta (urzgdzenie oraz uktad sterujgco - zasilajacy
do niego majg by¢ dostarczone w komplecie od jednego producenta).



Znak podswietlany D-6 i T-27 z sygnalizatorem ostrzegawczym.

Projektuje sie umiejscowienie w dwoch lokalizacjach ( stup S1i52 ) znakéw na
tablicach z folii odblaskowo-fluorescencyjnej D-6 ,przejscie dla pieszych” oraz
T-27 ,Przejscie dla pieszych uczeszczane przez dzieci” informujgcym o przejéciu
dla pieszych wraz z sygnalizatorami ostrzegawczymi (pulsatorem) barwy zéttej,
podwdjnym, umieszczonym nad znakiem D-6.

Projektowany znak musi by¢ wykonany w sposéb trwaty (minimum 10 letnia
eksploatacja), zapewniajacy petng czytelnos¢ przedstawionego na nim symbolu
w catym okresie jego uzytkowania, warunki zewnetrzne nie moga powodowac
znieksztatcenia tresci znaku. Projektuje sie znaki wykonane na podktadzie z
blachy ocynkowanej o grubosci 1,25mm. Tylne krawedzie podwdjnie zagiete po
catym obwodzie, montaz znaku do stupka za pomoca uniwersalnego uchwytu
mocujgcego. Tyt znaku dodatkowo zabezpieczony farbg szarg (malowanie
proszkowe). Nad znakiem nalezy zastosowaé podwdjny sygnalizator
ostrzegawczy LED (pulsator) barwy iéttej o srednicy 100 mm kaidy, o
czestotliwosci pulsowania 50-70 impulséw na minute. Sygnalizator musi
spetniaé wszystkie wymagania wymienione w ,Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzeri bezpieczefistwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach” wraz ze wszystkimi
zmianami, ktére stanowi zatacznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz.2181 z dnia
23 grudnia 2003.

Skrzynia sterowania

Szafa sterownicza wraz z aparaturg zasilania powinna zapewnia¢ |l klase
ochronnosci oraz szczelno$¢ w klasie IP44. Znamionowe napiecie pracy szafy
sterowniczej powinno wynosi¢ 230V/400V, a znamionowe napigcie izolacji
500V. Szafe nalezy wyposazy¢ w system bezpiecznych urzadzen elektryczno-
elektronicznych  (transformator bezpieczeristwa, bezpieczniki, zasilacz
impulsowy, kontroler stanu natadowania akumulatora, sterowniki, akumulator,
itp.) z napieciem wyjsciowym nie przekraczajagcym 15V. Funkcjg witaczenia i
wytgczenia pulsatoréw powinna zarzadzac szafa sterownicza wykorzystujac do



tego zestaw czujnikédw ruchu uruchamiajacy pulsowanie w momencie gdy
czujnik mikrofalowy wykryje nadchodzacego pieszego. W szafie sterowniczej
nalezy zainstalowa¢ akumulator; 12V zapewniajacy dziatanie systemu w czasie
dnia kiedy nie dziata oswietlenie uliczne lub w przypadku chwilowego zaniku
zasilania elektrycznego powstatego w wyniku awarii sieci. Zakres pracy
akumulatora powinien miesci¢ sie w przedziale temperatur od — 30°C do +
60°C. Ustawienie i czutoéé fotokomdrek nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Cato$¢ prac zwigzanych z montazem elementéw bezpieczenstwa ruchu

drogowego wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem i zatwierdzonym

projektem statej organizacji ruchu.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki ich
usytuowanie oraz PN-IEC 60364-4-443:1999-1 instalacje wyposaiyé w
urzagdzenia ochrony przepieciowej zgodnie z zaleceniami przytoczonych
powyzej dokumentow prawnych. Ochrona przed dotykiem bezposrednim
zrealizowana jest poprzez izolowanie czesci czynnych. Ochrona przed dotykiem
posrednim  zrealizowana jest poprzez zastosowanie zabezpieczenia
przelicznikowego, zabezpieczenia zalicznikowego wytgcznik
nadmiarowopradowy zgodny z wydanymi warunkami przyfaczenia oraz
wytgcznika réznicowopragdowego w instalacji odbiorcy.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zrealizowana jest poprzez izolowanie
czesci czynnych .

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowane jest poprzez zastosowanie
wyfacznika réznicowopragdowego. Metalowe czesci stupa nalezy podtaczyé
przewodem ochronnym z bednarka.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

2. Informacje na temat terenu inwestycji:
Projektowane linie kablowa doswietlenia przejs¢ i przejazdéw dla rowerdw nie
zostaty zlokalizowane na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow ani nie
podlegajgc  szczegdlnej ochronie, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania.

3. Okreslenie warunkoéw gruntowych obszaru inwestycji:
Warunki gruntowe dla dz. ew. nr 270/29 obr. 65. jednostka ewidencyjna
140801_1 w miejscowosci Legionowo ul. Jozefa Sowinskiego, zakwalifikowano
jako podstawowe z przeznaczeniem na drogi publiczne klasy lokalnej i
dojazdowej oraz drogi i wewnetrzne.

4. Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu:
Obiekt zostat zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechnicznej,
obejmujacej posadowienie niewielkich obiektow budowlanych w prostych
warunkach gruntowych. Wykopy prowadzone bedg do gtebokosci 0,8m
wykonywane przy budowie linii kablowej doswietlenia przejscia.

UWAGII KONCOWE

Przed przystgpieniem do budowy linii inwestor wystgpi do Starostwa
Powiatowego w Legionowie o pozwolenie na budowe linii oswietleniowych.
Trase linii oraz posadowienie stupdw na zlecenie inwestora wytyczy o po
wykonaniu zainwentaryzuje uprawniona firma geodezyjna.

Po zakonczeniu robét wykonawca zgtosi obiekt do odbioru technicznego.



Obiekt : Legionowo ul. Sowiriskiego, K. Welkt’eléb - przejscia

Instalacja !
Numer projektu . Legionowo ul. Sowiniskiego, K. Wielkiego - przejscia
Data : 19.04.2024

1 Dane oprawy

1.1
1.1.1 Arkusz danych

Dane oprawy
Fotometria bezwgledna

Skutecznosé swietlna : 124.56 Im/W
Klasyfikacja © A40 [100.0% 10.0%
CIE Flux Codes ;44 8499100100
UGR 4H 8H : 28.7/30.3

Moc . 85W

Strum. sw. ;10588 Im

Wymiary 517 mm x 170 mm x 98 mm

85 W16 LED
Wyposazenie
llogé 1
Oznaczenie 16 LED
Kolor 5700

Oddawanie koloréw

70



Obiekt : Legionowo ul. Sowiriskiego, K. Wielkiédo - przejscia

Instalacja {
Numer projektu : Legionowo ul. Sowiriskiego, K. Wielkiego - przejscia
Data 1 19.04.2024

2 Exterior1
2.1 Opis, Exterior 1

2.1.1 Plan pomieszczenia

y[m]
105

8.0

55

3.0

05

-12.0

f I 1 T T T T
-11.0 -8.5 -6.0 -3.5 -1.0 1.6 4.0 6.5 2.0 115 x[m]




Obiekt . Legionowo ul. Sowiriskiego, K. Welki“éﬂb - przejscia

Instalacja :
Numer projektu : Legionowo ul. Sowiniskiego, K. Wielkiego - przejscia
Data : 19.04.2024

2 Exterior1
2.2 Skrét wynikéw, Exterior 1

2.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

[ T T ] | | [ [eejesi

03050.751 156 2 3 5 751015 2 50 75 100150200300500750 00050200B00B00B500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine
Uzyty algorytm obliczer $rednia ilosé odbié
Wysokos¢ (centrum foto.) 5985m
Wspolcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. Zrodet 21176.00 Im
Moc calkowita 170.0W
Moc na powierzchnie (318.75 m?) 0.53 Wim? (1.26 W/m?/100lx)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome
Em 42.4 Ix
Emin 4.1Ix
Emin/Em (Uo) 0.10
Emin/Emax (Ud) 0.03
Pozycja 0.00m

Typ Nr\Producent

1 2x Nrzaméwienia
Nazwa oprawy _ 85W 16 LED
Wyposazenie :1x 16 LED D13B105 MOD AA 85 W/ 10588 Im



Obiekt : Legionowo ul. Sowiriskiego, K. Wielkr‘éﬁb - przejscia
Instalacja :

Numer projektu : Legionowo ul. Sowinskiego, K. Wielkiego - przejscia
Data 1 19.04.2024

2.2 Skrét wynikéw, Exterior 1

2.2.2 Podsumowanie sceny zewnetrznej, Exterior 1

Dane ogdine
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilosé odbié
Wspélcz. utrzymania 0.80

Powierzchnie pomiarowe

Przejscie dla pieszych

M(fu) 1 DIN 67523-2:2010: Wymiar:4m x 9m Poczekalnia: 1m, Wysokoé¢ obliczeniowa:1m
Ev,min Ev

lewo -> 10.0 Ix 42 Ix

<-prawo 10.4 Ix 43 Ix

DIN >=4.00Ix

Calculation: All switched-on luminaires of the scene were used!



Obiekt : Legionowo ul. Sowiniskiego, K. V\ﬁelkieg'o@'przejécia

Instalacja :
Numer projektu . Legionowo ul. Sowinskiego, K. Wielkiego - przejscia
Data : 19.04.2024

2 Exterior 1

2.3 Wyniki obliczen, Exterior 1
2.3.1 Tabela, Przejscie dla pieszych 1 (E pionowe)

10.4 x——————96 x—{(C }¢—5.48 Ix

11.7 Ix |

10.7 Ix 10.3 X-————-57 Ix
64 [x

ik

77 Ix @ 14.7 Ix

76 Ix 18.11x

64 —>{(8 )K—22 Ix

27 Ix

:

511Ix

38 Ix 39 Ix

P4

26 Ix 52 Ix

211x 66 Ix

P 4

17.51x 78 Ix

?

14.2 Ix 81 Ix

:

11.41Ix 1 68 Ix

5.26 Ix: 99 |x—————10.0 Ix 61 Ix————98.76 Ix B 13.11x
M(fu) 1 DIN 67523-2:2010: Wymiar:4m x 9m Poczekalnia: 1m, Wysokosé obliczeniowa:1m
Ev,min Bv
lewo -> 10.0Ix 42 Ix
<-prawo 10.4 Ix 43 Ix
DIN >= 4,00 Ix

Calculation: Al switched-on luminaires of the scene were used!
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WYKAZ MATERIALOW

© W NN AW oN e

o T T e S T S S T S S G
6 N o M K& K N B O

Stup 6m

Oprawa o mocy 85W

Kabel YAKXs 4x25mm?

Folia niebieska informacyjna
Tabliczki bezpiecznikowe ( kompletne )
Przewiert 3110 (1 przepust )
Rura DVK @75

Bednarka ocynkowana FeZn 25x4
Kabel YDYzo 3x 2.5mm?
Fundament 100

Rura dwudzielna

Pulsator podwadjny LED ¢100
Sterownik

Czujnik ruchu pieszych + komunikacja

Skrzynka zasilania buforowo — akumulatorowa

Znak aktywny D-6
Znak zespolony T-27

Konstrukcje, mocowania

szt 2
szh.2
. 35
m. 15
52t. 3
m. 10
m. 12
m. 30
m. 24
szt. 2
wg.potrzeb
54t 2
szt.
szt.

szt.

NN NN NN



-17-

i

|

|

|

|

I

|

1

Dane wytrzymaloéciowe !

Podstawowe dane techniczne Strefa wiatrowa
i H] t d D | m V5N M/N Typ | [
aziwa
ton) | tmm] | (mm] | toml | kgl Jimmvenmi|immimmi| fundamentu | [m?) [m’]
CC 3m 60/102/3 3 102 [ 23 [ poa00 | 3008200 1,05 0,75
CC 3,5m 60/109/3 35 109 | 27 1,00 0,73
CC 4m 60/116/3 4 116 | 31 Pl 1,05 0,71
€C4,5m 60/123/3 4,5 123 | 36 | oo ueo | 300000 1,00 0,68
CC 5m 60/130/3 5 130 | 41 0,83 0,52
CC 6m 60/144/3 61 , e |12 ] 52 0,80 0,52
CC 7m 60/158/3 7 158 [ 71 ], 0 o = 0,70 0,42
CC 8m 60/172/3 8 172 | 84 —— 0,66 0,42
CC 9m 60/186/3 9 186 | 100 0,41 0,20
130%600 FP3
CC10m 60/200/3 | 10 200 [115] 0,42 0,22 = ..
CC 11m 60/214/3 11 FEUHN EETY ISR I £Pdca 0,81 0,50 f

CC 12m 60/228/3 12 228 | 156 0,70 0,42

|

|

|

i
|
A h B d m Mg
‘ Tyr-ucdsmint Jmm] | Jmm] | fmm) | fom)l | fkal | feNm)
g FP1 {F-100/30} 300 1000 200 Mis 160 | 9.30
FPZ (F-100/43) 430 1000 300 W24 250 | 18,50
= [FP3(F120/43) 430 1200 300 24 308 | 22,40
; FP4 |F-150/43) 430 1500 300 M24 372 | 31,50
| FPa-1 (F-150/47) 470 1500 300 M24 457 | 31,50
} FPa-z (F-150/47) 470 1500 350 M24 a67 | 31,50
FPS (F-160/43) 430 1600 300 M24 410 | 46.80
FP6 (F-200/43) 430 2000 300 M24 480 | 64,90
\ .—,/
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ZALACZNIKI
DLA BUDOWY LINII KABLOWEJ DOSWIETLENIA
PRZEJSC DLA PIESZYCH WRAZ ZE ZNAKAMI
AKTYWNYMI LEGIONOWO UL. JOZEFA SOWINSKIEGO
DZ. NR 270/29 OBR. 65
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 140801_1

GM. LEGIONOWO
OBIEKT KATEGORII XXV

- Inwestor :

Gmina Miejska Legionowo
ul. marsz. Jézefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

Projektowat :
Wiestaw Jedrzejewski
Ul. Olesin 57
03 - 289 Warszawa

Uprawnienia nr 590/94
W specjalnosei inzynieryjno — instalacyjnej

28 Maj 2024r.



ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Zawarto$¢ projektu str. 2
2. Informacja BiOZ str. 3-5
3. Uzgodnienia str. 6- 11



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna : Rozporzadzenie ministra Infrastruktury
Z dnia 27. 08.2002r. dz. U. Nr 151 poz. 1256

BUDOWA LINII KABLOWEJ DOSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH WRAZ ZE ZNAKAMI
AKTYWNYMI LEGIONOWO UL. JOZEFA SOWINSKIEGO DZ. NR 270/29 OBR. 65
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 140801_1
GM. LEGIONOWO

Gmina Miejska Legionowo
ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

Plan opracowat: Wiestaw Jedrzejewski
Ul. Olesin 57
03 - 289 Warszawa



CzeSC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia:

]

Budowa linii kablowej oswietlenia

. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan:

wykonie wykopow pod stupy
wykonanie wykopéw pod kabel
wykonanie przewiertéw

utozenie kabli nn

przytgczenie stupdw do linii kablowych
montaz opraw oswietleniowych
zatgczenie napiecia

Wskazanie istniejgcych obiektéw budowlanych:

nieutwardzone nawierzchnie dziatek
istniejgce budynki
istniejgca linia napowietrzna nn

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wykopy pod stupy i linie kablowe
Przytaczenie linii oswietleniowej do sieci czynnej niskiego napiecia

Przewidywane zagroienia  wystepujagce podczas realizacji robot
budowlanych:

porazenie pragdem podczas przylaczania do czynnej sieci

Informacje o przeprowadzonym instruktazu przed rozpoczeciem robot:
przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego ze szczegdlnym okresleniem
zasad postepowania w przypadku wystgpienia

zagrozenia, obowigzku stosowania przez pracownikdw  ochron
indywidualnych ( szelki bezpieczeristwa , kaski ochronne i rekawice )



7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
podczas wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

- miejsca beda wydzielone i oznakowane barierami ochronnymi i tasmami
ostrzegawczymi
- _prace naiw poblizu czynnych urzadzen energetycznych nalezy

wykonywac przy wytgczonych urzadzeniach energetycznych

8. Nadzoér nad pracami bedzie sprawowat Inspektor nadzoru Inwestora

9. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania posiadajg kwalifikacje i
wymagane dodatkowe uprawnienia energetyczne do budowy i montazu
urzadzen elektroenergetycznych. Materiaty na miejsce budowy beda
dostarczane zgodnie z potrzebami.

10.Informacja w sprawie wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwu szczegdlnego zagrozenia:

- W trakcie wykopéw pod stupy i linie kablowe teren bedzie wygrodzony
celem okreslenia strefy ochronnej.

- Prace w poblizu i na skrzyzowaniu kabla oswietleniowego z istniejgcym
urzadzeniami energetycznym nalezy wykonywac recznie. W strefie zblizenia
do linii napowietrznej niskiego napiecia stup posadowi¢ recznie.

11.Dokumentacja techniczna znajduje sie w siedzibie Inwestora

Uwaga !

W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zdrowia i Zzycia nalezy opusci¢ miejsce
robot najkrotsza mozliwg drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia.

Ze wzgledu na fakt, iz przy realizacji powyiszej inwestycji naktad pracy nie
przekroczy 500 osobodni nie bedzie wymagane opracowanie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. = .
VNESE AWS 'I".A\nr-.---.— S——

| \

k.
Mirdin . \
= 03-200 Warsies whs

=TS



STAROSTA LEGIONOWSKI Legionowo, 2024-05-22
ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
www,powiat-legionowski.pl
zud@powiat-legionowski.pl

fnazwa organu, kiory przeprowadza naradg koordynacyjng)

PODGIK.6630.1.206.2024

(anak sprawy)

PROTOKOL.

z narady koordynacyjnej zakoniczonej w dniu:

2024-05-22

Przewodniczacy narady: Rafal Kilinski
Inspektor w Powiatowym Ogsrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

(ini¢ i nazwisko oraz stanowisko stuzhowe)

Sposob przeprowadzenia narady: za pomocy Srodkéw komunikacji elektroniczne;j
Przedmiot uzgodnienia: kabel o$wietleniowy, latarnie
Potozenie: m. Legionowo, obr. 65, dz. ew. 270/29.

Inwestor Projektant

Jedrzejewski Wieslaw
Uprawnienia: WA-590/94

Uwagi przewodniczacego narady

INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

Lp.| Nazwa Instytucji Imie¢, nazwisko uzgadniajacego | Stanowisko uczestnika
Data
I | Polska Spotka Gazownictwa Oddzial Jacek Polnicki brak uwag
Zaklad Gazowniczy w Warszawie
Gazownia w Legionowie 2024-05-15 12:48:33
2 | Przedsigbiorstwo Wodociagowo- Marek Zielinski brak uwag

Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z 0.0.
2024-05-16 10:30:49

3 | Miejskie Przedsigbiorstwo Jan Wegner brak uwag
Wodociggow i Kanalizacji w m. st.
Warszawie S.A. Zaklad Pdlnocny 2024-05-20 08:35:14

4 | NETIA S.A. Pawel Rutkowski brak uwag

2024-05-15 12:17:48

5 | EXATEL Spoétka Akcyjna Alan Nowak brak uwag

2024-05-16 14:36:35

6 | Agencja Rozwoju Mazowsza Stawomir Jatkowski brak uwag

2024-05-16 09:14:51

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYLY

Lp.| Nazwa Instytucji

1 | PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo

ORANGE POLSKA S.A.

Laito sp. z.0.0.

=l wl oo

Urzad Miasta Legionowo
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u  pusudskiego 41

AL 20 Legionowo
e 4027

) Legionowo, 16.05.2024r.
GK.7021.6,34.2024

ELEKTRA S.C.
ul. Porannej Rosy 21
05-123 Chotoméw

Wydziat Gospodarki Komunalnej informuje, ze zezwala na lokalizacje w pasie drogowym
ul. Sowinskiego w Legionowie (dziatka nr ew. 270/29 w obrebie ew. 65) infrastruktury technicznej

zwigzanej z do$wietleniem przejéc¢ dla pieszych.




A3 TA LEGIONOWO . -
Ltaie b Pilsudskiego 41 Leglonowo, dnia 17042024 #

4120 Legionowo
2NN 66 40 27

GK.7021.6.39.2024

ELEKTRA S.C.
05-123 Chotomoéw
ul. Porannej Rosy 21

dot. warunkéw technicznych dla dokumentacji projektowo — kosztorysowej
doposazenia przej$¢ dla pieszych w urzadzenia doéwietlenia i elementy
ostrzegawcze dla wymienionych lokalizagji :

1. ul. gen.J. Sowiriskiego (skrzyzowanie z ul. Kazimierza Wielkiego) w Legionowie
2. ul. gen.J. Siwinskiego (przy D.H. Maxim) w Legionowie

Wydziat Gospodarki Komunalne; informuje, ze nalezy zaprojektowaé
doposazenie przej$¢ dla pieszych w urzadzenia doswietlenia i elementy
ostrzegawcze, zgodnie z wytycznymi projektowania infrastruktury (WR-D-41-4).
W miejscach przej$¢ dla pieszych stupy i oprawy powinny byé dedykowane dla

przejs¢ dla pieszych zgodne z parametrami technicznymi oprawy drogowej, do

o$wietlenia przej$¢ dla pieszych:

» Korpus: wysokociénieniowy odlew aluminium malowany na kolor z
ogodinodostepnej palety;

» Korpus oprawy bez widocznego uzebrowania, radiatora, gtadka gérna
powierzchnia;

» Korpus oprawy wyposazony w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy,

zapobiegajgcy kondensacji pary wodnej;

Materiat klosza szkto hartowane o odporno$ci na uderzenia 1K09 lub wyzszej

Oprawa dwukomorowa, szczelnosé IP66:

Wymagany raport akredytowanego laboratorium na potwierdzenie szczelnosci:

Y ¥V VYV v

Dostep do komory elektrycznej oprawy, bez narzedziowy za pomocg klamer
zamykajgcych, nie dopuszcza sie potaczen skrecanych, zamykanych na
elastyczne elementy metalowe, np.: blachy, sprezyny, zatrzaski;

» Oprawa wyposazona w uchwyt montazowy, wykonany z materiatu

identycznego jak korpus oprawy, stanowigcy element standardowego



> Pliki fotometryczne (np. format. Ldt,, les) zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonac¢ sprawdzajgce
obliczenia fotometryczne w ogéinodostepnych programach komputerowych
(np. Dialux, Relux)

» Oprawa powinna podlegaé recyklingowi.

Przyktadowe zdjecie oprawy i krzywa fotometryczna

i iy ;\i;‘.-ks‘:.';r-der Rugala
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PODSTAWOWE INFORMACJE INAK
; DROGOWY

AKTYWNY

D-6 fi100

Wymiary: 660x800x40 mm
Wielkoi¢ pulsatora: fi100
Dostepne wersje: D-6| D-éa | D-éb

D-¢ znak aktywny D-é 13 czujnik ruchu

ST sterownik 3D-Dé pite] skrzynkao - zasilanie solame 12V

I8 skrzynka - zasilonie buforowo-ckumulatorowe 230V 12V I8 skrzynka - zasilanie stote 230V 12V
P panel fotoweoltaiczny MS elementy mocowania

NAJWAZNIEJSZE CECHY

najwyisze] klasy energooszczgdnose projektowana pod zasilanie solarmne - zapewniajgca dziatanie przez caty

rok
najwyzszej jakosci diody LED dedykowane do zastosowan , traffic” - wysoka luminancja i kontrast - minimalny

pobdr prgdu

doskonata widoczno$¢ w kazdych warunkach o kaidej porze dnia i nocylinieligentny PWM), dzieki
o$wietleniu, ktére ma charakter pulsacyjny, kierowca moze dostrzec znak aktywny podczas niesprzyjajgcych
warunkdw pogodowych { w czasie gestej mgty czy ulewnego deszczu)

dicdy LED ochraniane przez filir UV —wieloletnia zywotnosé

SPOSOB DZIALANIA

Inak aktywny D-6 fi 100 poza podstawowq funkcjq jokq spetnia znak drogowy D-6 dodatkowo w SpPosGb
aktywny zwraca uwage poprzez uruchomienie pulsowania sygnalizatoréw LED w momencie gdy czujnik

mikrofalowy wykryje nadchodzgcego pieszego.

Inak aktywny D-6 fi 100 montowany jest bezpoérednio przed przej§ciem dia pieszych i /lub przejazdem dia
rowerow. Zaleca sig umieszczanie znakdw pulsacyjnych tego typu w miejscach szczegéinie niebezpiecznych
ze wzgledu na niedostateczng widocznos$¢ lub tam, gdzie panuje duzy ruch uliczny, aby zwiekszyc

bezpieczenstwo pieszych.



