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UWAGI: 1. Na podstawie niniejszego rysunku opracować szczegółowy Projekt technologiczny (warsztatowy) balustrady z dostosowaniem wymiarów do niwelety górnej płaszczyzny gzymsu oraz z podziałem na segmenty zgodnie z możliwościami transportowymi i montażowymi Wykonawcy. 2. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego. . Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego. 3. Materiały do połączeń wg projektu technologii spawania. . Materiały do połączeń wg projektu technologii spawania. ły do połączeń wg projektu technologii spawania. y do połączeń wg projektu technologii spawania. łączeń wg projektu technologii spawania. czeń wg projektu technologii spawania. ń wg projektu technologii spawania.  wg projektu technologii spawania. 4. Wszystkie elementy balustrady łączyć spoinami pachwinowymi obwodowymi o . Wszystkie elementy balustrady łączyć spoinami pachwinowymi obwodowymi o Wszystkie elementy balustrady łączyć spoinami pachwinowymi obwodowymi o   grubości a=4 mm. Balustradę można podzielić na segmenty i skręcić na budowie. . Balustradę można podzielić na segmenty i skręcić na budowie.   Podział wykonać zgodnie z możliwościami technologicznymi wykonawcy robót. 5. Wszystkie połączenia spawane wykonać w wytwórni przed naniesieniem   zabezpieczenia antykorozyjnego. Podczas montażu dopuszcza się jedynie wykonanie   połączeń skręcanych śrubami ze stali nierdzewnej. 6. Nośność kotew wklejanych na wyrywanie min. 15 kN/szt. . Nośność kotew wklejanych na wyrywanie min. 15 kN/szt. śność kotew wklejanych na wyrywanie min. 15 kN/szt. ność kotew wklejanych na wyrywanie min. 15 kN/szt. ść kotew wklejanych na wyrywanie min. 15 kN/szt.  kotew wklejanych na wyrywanie min. 15 kN/szt. 15 kN/szt.  kN/szt. 7. Przy montażu kotew chemicznych przestrzegać wszystkich zaleceń producenta. . Przy montażu kotew chemicznych przestrzegać wszystkich zaleceń producenta. żu kotew chemicznych przestrzegać wszystkich zaleceń producenta. u kotew chemicznych przestrzegać wszystkich zaleceń producenta. ć wszystkich zaleceń producenta.  wszystkich zaleceń producenta.  zaleceń producenta. zaleceń producenta. ń producenta. producenta.   W szczególności uważać na parametry jakie powinny spełniać otwory przed ści uważać na parametry jakie powinny spełniać otwory przed  uważać na parametry jakie powinny spełniać otwory przed żać na parametry jakie powinny spełniać otwory przed  na parametry jakie powinny spełniać otwory przed  jakie powinny spełniać otwory przed jakie powinny spełniać otwory przed  spełniać otwory przed spełniać otwory przed łniać otwory przed niać otwory przed ć otwory przed  otwory przed   umieszczeniem żywicy. żywicy. ywicy. 8. Tabela zawiera zestawienie elementów dla balustrad po obu stronach przepustu.
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