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ZESTAWENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Numer Nazwa Dtugosc Liczba Dt. razem | Masa jedn.| Masa 1 elem. | Masa razem
elementu elementu [mm] sztuk [m] [kq/m] [kq] [kq]
1 BL 100x10 8460 2 16,920 7,850 66,411 132,822
2 BL 100x12 1078 8 8,624 9,420 10,155 81,240
3 BL 50x8 982 78 76,596 3,140 3,084 240,552
4 BL 50x10 1988 6 11,928 3,925 7,803 46,818
5 BL 160x12 160 8 1,280 15,072 2,412 19,296
6 Kotwa wklejana M12/8.8 150 32 —— e e —
7 Nakretka M12 ——= 64 —— ——= —— ——=
8 Podkt. D31 — 32 —— e — —
Ogéfem 520,728
Naddatek na spoiny 1.5% 7,812
Razem 528,540
Stal: S235
UWAGI:

1. Na podstawie niniejszego rysunku opracowa¢ szczegbfowy Projekt technologiczny

(warsztatowy) balustrady z dostosowaniem wymiaréw do niwelety gérnej
pfaszczyzny gzymsu oraz z podziatem na segmenty zgodnie z moZliwosciami

transportowymi i montazowymi Wykonawcy.

2 Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
J. Materialy do polgczen wg projektu technologii spawania.
4. Wszystkie elementy balustrady Iqczy¢ spoinami pachwinowymi obwodowymi o

grubosci a=4 mm. Balustrade mozna podzieli¢ na segmenty i skreci¢ na budowie.

Podziat wykona¢ zgodnie z mozliwosciami technologicznymi wykonawcy robébt.
5. Wszystkie pofgczenia spawane wykonaé w wytwérni przed naniesieniem

zabezpieczenia antykorozyjnego. Podczas montazu dopuszcza sig¢ jedynie wykonanie

pofqczefi skrecanych Srubami ze stali nierdzewnej.
6. Nognosc kotew wklejanych na wyrywanie min. 15 kN/szt.

7. Przy montazu kotew chemicznych przestrzega¢ wszystkich zalecen producenta.

W szczegbinosci uwaza¢ na parametry jakie powinny spehia¢ otwory przed

umieszczeniem 2ywicy.

8. Tabela zawiera zestawienie elementéw dla balustrad po obu stronach przepustu.
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