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1. Odkopanie przepustu (równocześnie i symetrycznie z obu stron). 2. Zabezpieczenie przed napływem wody w rejonie spodu skrzydeł i części dolnej konstrukcji. 3. Skucie betonu ścian czołowych, z pozostawieniem istniejącego zbrojenia wychodzącego z tunelowej części przepustu (lekkimi młotkami elektrycznymi). 4. Przygotowanie (oczyszczenie) istniejącej powierzchni betonowej do szpachlowania i połączenia z nowymi elementami. 5. Wklejenie prętów zespalających. 6. Zbrojenie ścian czołowych i elementów uciąglających. 7. Betonowanie ścian czołowych i elementów uciąglających. 8. Uzupełnienie ubytków i szpachlowanie powierzchni wnętrza przepustu. 9. Wykonanie izolacji elementów stykających się z gruntem i zasypkami. 10. Zabezpieczenie powierzchni izolacji rygla za pomocą geowłókniny ochronnej. 11. Oczyszczenie koryta rzeki. 12. Obsypanie ścian czołowych od strony koryta rzeki wraz z zagęszczeniem - wyrównanie skarp rzeki. 13. Wykonanie zasypki pomiędzy skrzydłami przepustu wraz z zagęszczeniem (równocześnie i symetrycznie z obu stron (równocześnie i symetrycznie z obu stron konstrukcji). 14. Rozbiórka zabezpieczeń przed napływem wody. 15. Montaż balustrad. 16. Ułożenie warstw drogowych nawierzchni i poboczy.
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