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|.  CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce dokumenty:

e Umowa nr RI.7021.57.2024 z dnia 05.09.2024r. spisana pomiedzy Gmina Drezdenko, a
ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZOR

e Mapa zasadnicza w skali 1:500

e Uzgodnienia, opinie i decyzje

e normy i wytyczne projektowania

1.2. Przedmiot inwestycji

Projektuje sie konserwacje nawierzchni drogi gminnej tagczgcej miejscowosé Niegostaw z
drogg wojewddzka nr 160. Projekt obejmuje dziatki ewidencyjne nr 565, 567/7, 528/3, 564/5 obreb
ewidencyjny Niegostaw; jednostka ewidencyjna Drezdenko, gmina Drezdenko, powiat strzelecko -
drezdenecki, wojewoddztwo lubuskie, stanowigce wlasnosé Gminy Drezdenko Zakres projektu jest
zgodny ze zleceniem Inwestora.

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

1.3.1. Uksztattowanie terenu

Pas drogowy przebiega przez tereny zabudowy przemystowej, tereny pol uprawnych oraz
taki i posiada zmienng szerokos¢ mieszczacg sie w granicy 4,0 m — 15,0 m. Teren jest
réwninny.

1.3.2. Istniejacy pas drogowy

Na odcinku catym odcinku drogi wystepuje jezdnia z kruszywa naturalnego (pospotka
drogowa), miejscami wystepuje zuzyta i mocno zdeformowana nawierzchnia betonowa o
zmiennej szerokosci mieszczgca sie w przedziale 3,00 — 3,50 m. Nawierzchnia drogi
charakteryzuje sie duzym stopniem zuzycia wskutek wzmozonej eksploatacji drogi, o czym
Swiadczg powstate na nawierzchni koleiny oraz liczne wyboje i ubytki, w ktérych po deszczu
tworzg sie zastoiska wody. Brakuje kompleksowego systemu odwodnienia i odprowadzenia
waod powierzchniowych z pasa drogowego.
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1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.4.1. Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny w sladzie gtébwnym drogi nie ulegnie zmianie. Projektowana droga
stuzy¢ bedzie do ruchu pojazdéw osobowych oraz do ruchu pojazdoéw ciezarowych i maszyn
rolniczych.

1.4.2. Sieci uzbrojenia terenu

Obszar inwestycji jest uzbrojony w infrastrukture podziemng. Znajdujg sie tu kable sieci
teletechnicznej. Kable energetyczne w postaci naziemnej (na stupach) i podziemne;j.

1.4.3. Opis systemu odwadniajacego

Istniejgca droga nie posiada sprawnego systemu odprowadzania wéd opadowych. W chwili
obecnej woda utworzyta wtasne koryto w nawierzchni jezdni co powoduje ze warunki drogowe
ulegajg stopniowemu pogorszeniu. Projektowane odwodnienie realizowane bedzie
powierzchniowo poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podtuzne.

1.4.4. Jezdnia

W chwili obecnej jezdnia nie posiada normatywnych spadkéw podtuznych oraz
poprzecznych. Na jezdni wystepujg liczne nieréwnosci oraz gtebokie koleiny.
Konstrukcje jezdni zaprojektowano przy zatozeniu kategorii ruchu KR 1. Jezdnie
zaprojektowano o przekroju jednostronnym jednojezdniowym z mijankami.
Zasadg przyjetg w zagospodarowaniu byto:
o Optymalizacje robét ziemnych
e Wohpisanie trasy drogi w istniejgcg konfiguracje terenu

1.4.5. Glbwne parametry geometryczne

e Kategoria drogi — droga gminna
o Klasa drogi —Klasa D

e Kategoria ruchu -KR1

o Predkos¢ projektowa — 30 km/h

e Diugos¢ drogi —1188,08 mb
e Szeroko$c¢ jezdni na prostej i tukach —-3,50m

e Spadek jezdni jednostronny - 3,0%
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1.5. Dane charakteryzujgce wptyw projektowanego obiektu na srodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow

1.5.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow

Zapotrzebowanie na wode wystepuje tylko w fazie budowy. W okresie eksploatacji nie
przewiduje sie zapotrzebowania na wode oraz nie bedg wytwarzane $cieki

1.5.2. Emisja pytow i spalin z podaniem ich ilo$ci i zasiequ rozprzestrzeniania

Utwardzenie jezdni ograniczy jej pylnos¢ w czasie ruchu pojazdéw. Spaliny z silnikéw
pojazdéw mechanicznych zostang ograniczone przez powszechnie stosowane katalizatory spalin.

1.5.3. Emisja hatasu i wibracji, promieniowania jonizujgcego, elektromagnetycznego

Ze wzgledu na gtadkosc¢ projektowanej nawierzchni, matg predkosé projektowg Vp=30 km/h
emisja hatasu pozostanie w normie. Nie bedzie wystepowato promieniowanie jonizujgce i
elektromagnetyczne.

1.5.4. Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi i wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sie zwiekszonego negatywnego oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego
na srodowisko.

Przy przebudowie drogi nalezy zachowaé warunki wynikajgce z uzgodnien branzowych.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami wynikajgcymi ze specyfikacji technicznych. Nie
projektuje sie wycinki drzew.

1.6. Ochrona srodowiska

Projektowana droga nie bedzie negatywnie oddziatywaé na Srodowisko oraz higiene i
zdrowie uzytkownikow.
Potencjalne zagrozenia na etapie wykonawstwa robét wskazano w informaciji BIOZ.

1.7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki, na ktérych zlokalizowano projektowang
przebudowe nawierzchni (dziatki wymienione na stronie tytutowej). Podstawa stanowiska
projektanta:

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane — obiekt nie doprowadzi do
ograniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych w ww.
ustawie wymagan ogdélnych.
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2. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE.
2.1. Stan istniejacy

Droga gmina w jest drogg taczacg droge wojewddzkg z zaktadami produkcyjnymi
znajdujacymi sie w miejscowosci Niegostaw. Droga potozona jest w na terenie woj. lubuskiego,
pow. strzelecko - drezdenecki, gm. Drezdenko. Istniejgca droga jest w ztym stanie technicznym.
Przebiega ona w terenie rowninnym na podfozu piaszczystym i posiada nawierzchnie z kruszywa
naturalnego i betonu. Przejazd pojazddéw jest obecnie utrudniony. Wyboje oraz nieréwnosci w
nawierzchni powodujg, ze na istniejgcej trasie drogi okresowo pojawiajg sie miejsca trudno
przejezdne. Wystepuja koleiny i wyboje.

2.2. Opis projektowanych rozwigzan

2.2.1. Droga w planie

Trase drogi gminnej dostosowano do istniejgcych warunkéw gruntowych i konfiguracii
terenu.

Przyjeto parametry geometryczne projektowanej drogi zgodnie z Warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Poczatek drogi zaczyna sie na koncu istniejgcego zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 160 km
0+000. Na catej dlugosci droga biegnie w dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni. Droga
przebiega po dziatkach nr 565, 567/7, 528/3, 564/5. Na catym odcinku drogi zaprojektowano w
uzgodnieniu z Inwestorem konserwacije istniejgcej nawierzchni polegajgcy na utozeniu podbudowy
Z gruzu betonowego oraz wykonaniu nawierzchni z kruszywa famanego pochodzacego z
przekruszenia skaty litej (np.granit, bazalt). Trasa drogi posiada normatywne parametry
techniczne. Projektowany odcinek ma diugos¢ 1 188,08 mb.

Przebieg trasy w planie zostat przedstawiony na rys. nr 2.1 i 2.2 Plan zagospodarowania
terenu.

2.2.2. Profil podtuzny projektowanej drogi

Niwelete budowanej drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego terenu, stosujgc
pochylenie podtuzne i tuki pionowe analogicznie jak uktada sie teren.

2.2.3. Przekroje poprzeczne projektowanej drogi

Projektowana droga posiada przekrdj jednojezdniowy o szerokosci jezdni 3,50m. Na
odcinkach prostych oraz na tukach zaprojektowano przekroj jednostronny i nadano spadek dla
jezdni 3%. Nie projektuje sie poboczy drogi, jednak nalezy pamietaé aby tak wyprofilowac¢ przylegty
teren alby wody opadowe mogty swobodnie odptynaé z nawierzchni jedni.
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2.3. Odwodnienie

Na catym remontowanym odcinku projektuje sie odwodnienie powierzchniowe. Wody
opadowe systemem spadkéw poprzecznych i podtuznych odprowadzane bedg na przylegty teren.
Wody opadowe w catosci zostang zagospodarowane na dziatce drogowej. Nie projektuje sie
przebudowy istniejgcych przepustow drogowych.
2.4. Roboty ziemne

Ze wzgledu na fakt, iz prace polega¢ bedg jedynie na konserwacji istniejgcej nawierzchni

roboty ziemne nie bedg wykonywane. Istniejagcg nawierzchnie z kruszywa nalezy jedynie
przeprofilowa¢ celem nadania odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych oraz zagescic.

2.5. Konstrukcja nawierzchni drogi

2.5.1. Ustalenia konstrukciji drogi.

Dla ustalenie kategorii ruchu przyjeto okres 20 letni. Zatozono, ze prognozowany ruch w 20
roku po oddaniu drogi do ekspoatacji bedzie taki sam jak ruch biezgcy.
Biorg pod uwage czestotliwosé pojazdow samochodowych ciezarowych oraz maszyn
rolniczych, przyjeto kategorie ruchu KR 1.
Konstrukcja nawierzchni:
e 10 cm — warstwa nawierzchni — kruszywo tamane 0/31,5 pochodzgce z przekruszenia
skalty litej (np. granit, bazalt), nie dopuszcza sie skat osadowych.
e 15 cm - dolna warstwa podbudowy — kruszywo famane 0/63 pochodzace z
przekruszenia gruzu betonowego.
e |stniejgca nawierzchnia z kruszywa naturalnego.

2.6. Rozbidérka elementéw drég

Zakres prac przewidzianych w projekcie nie wymaga wykonania prac rozbiérkowych przed
rozpoczeciem prac budowlanych.

2.7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

2.7.1. Znaki pionowe

Na czas przeprowadzenia robot drogowych nalezy opracowac organizacje ruchu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

2.8. Klauzulawykonawcza

Wszelkie ewentualne odstepstwa od niniejszego projektu spowodowane uzasadnionymi, a
trudnymi do przewidzenia okolicznosciami nalezy uzgodni¢ z autorem projektu tj. ADBOR Adrian
Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZOR, ul. Zachodnia 39, 64-761 Krzyz WIkp.
Tel. 603 567 059.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA /BIOZ/

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:

- praca przy robotach ziemnych ze sprzetem zmechanizowanym,

- przygniecenia, uderzenia podczas prac roztadunkowych, montazowych,

- praca z narzedziami i maszynami recznymi (elektronarzedzia, zageszczarki itp.),

Kazdy pracownik powinien posiadaé okresowe i stanowiskowe przeszkolenie w zakresie BHP oraz
otrzymacé instruktaz stanowiskowy. Kazdy pracownik powinien byé takze zapoznany z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jak rowniez posiada¢ aktualne badania lekarskie o zdolnosci do

pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub zycia w ich
sgsiedztwie tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh:

- teren w obrebie prowadzenia robot budowlanych oznaczyé poprzez ustawienie tablic
ostrzegawczych stosownie do rodzaju zagrozenia,

- W miejscu prowadzenia rob6t moga przebywac tylko osoby wykonujgce te roboty budowlane,

- kazdy pracownik powinien posiada¢ wyposazenie i srodki ochrony indywidualnej tj. odziez
ochronng, obuwie robocze, kask ochronny,

- w przypadku natrafienia na urzgdzenia podziemne nie zinwentaryzowane, wstrzymac roboty —
Kierownik Budowy zdecyduje o dalszym postepowaniu w takim przypadku,

- droga dojazdowa do miejsca prowadzenia robét winna by¢ utrzymana w nalezytym porzadku,
zapewniajgcym mozliwo$¢ szybkiej ewakuacji na wypadek jakiegokolwiek zagrozenia,

- prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych prowadzi¢ po wczesniejszym przygotowaniu
miejsca pracy zgodnie z instrukcjg stanowiskowa.

Kierownik Budowy zobowigzany jest w oparciu o powyzszg informacje sporzadzi¢ lub zlecié¢

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,Plan bioz,, nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Fanselau
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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Warstwa Scieralna - nawierzchnia z kruszywa
famanego pochodzacego z przekruszenia skaty lite]
0 uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 10 cm

Podbudowa z gruzu betonowego o uziarnieniu 0-63
mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 ¢cm

Podtoze gruntowe G1

Mijanka - szczegot skala 1:500
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ADBOR Adrian Borowski
PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZOR
ADBOR | UL ZACHODNIA 39, 64-761 KRZYZ WLKP.
Inwestycja Konserwacja nawierzchni drogi w m. Niegostaw
Inwestor Gmina Drezdenko, ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko
Adres Droga gminna w m. Niegostaw
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Tres¢ Przekroje konstrukcyjne 30 | 10500
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