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Remont przepustu na kanale Rudawa w ramach remontu drogi gminnej wewnetrznej w m.Niegostaw

Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu istniejgcego przepustu znajdujgcego sie
w km 0+673,68 remontowanej gminnej drogi wewnetrznej. Przepust znajduje sie
w m. Niegostaw i prowadzi wode kanatu Rudawa.

Celem remontu obiektu jest zapobiezenie dalszej degradacji jego elementéw, poprawa
bezpieczenstwa i utrzymanie przejezdnosci drogi wewnetrznej. Remont przepustu nie ma na

celu zwiekszenia jego nosnosci.

Inwestor

Gmina Drezdenko
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
1) Umowa zawarta z Inwestorem.
2) Mapa do celow projektowych.
3) Inwentaryzacja i pomiary obiektu w terenie.

4) Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym.

Lokalizacja

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

powiat: strzelecko—drezdenecki

jednostka ewidencyjna: gmina Drezdenko

obreb ewidencyjny: Niegostaw
dziatki: 530

Stan istniejacy
Konstrukcja istniejgcego przepustu i odcinka drogi przy przepuscie

Istniejgcy przepust znajduje sie w m. Niegostaw, na kanale Rudawa, w ciggu wewnetrznej
drogi gminnej. Przepust usytuowany jest sie w obszarze niezabudowanym, na odcinku drogi

o nawierzchni gruntowej i krzyzuje sie z osig drogi pod katem ok. 78 stopni.
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Przewdd przepustu stanowi przekrdj prostokatny ze Scietymi narozami o szerokosci w
Swietle 2,00 m i wysokosci w Swietle pomiedzy dnem rzeki a ryglem przepustu ok. 1,25 m.
Przepust wykonany jest w technologii monolitycznej z betonu zbrojonego. Przewod
przepustu zakonczony jest obustronnymi pionowymi scianami betonowymi rownolegtymi do
osi drogi o dtugosci ok. 6,30 m. Dno rzeki po stronie wlotu do przepustu znajduje sie na
rzednej 27,40 m, natomiast dno na wylocie posiada rzedng 27,39 m. Catkowita dtugosc
przepustu wynosi 5,11 m, po osi przewodu przepustu i 5,00 m prostopadle do czota Scian.
Elementy konstrukcyjne przepustu w tym przede wszystkim sSciany czolowe posiadajg
odspojenia betonu oraz $lady wegetacji roslinnej (mchu) na znacznej powierzchni
widocznych czesci. Naroza pomiedzy $ciang czotowg a przewodem przepustu sg czesciowo
uszkodzone. Sciana czotowa po stronie wylotu jest podmyta i w dolnej czesci skrzydta ma
skorodowane i oderwane elementy. Na gorze Scian czotowych widoczne sg Slady po
zdemontowanej balustradzie.

Droga gminna nad przepustem ma nawierzchnie gruntowg o szerokosci ok. 3,00 m, jest
nierowna i skoleinowana. Grubo$¢ nawierzchni gruntowej nad ryglem wynosi 15-25 cm. Pod
nawierzchnig znajduje sie beton rygla, ktéry nie posiada jakiejkolwiek izolacji, co powoduje
zawilgocenie konstrukcji.

Brak jest jakichkolwiek informaciji archiwalnej o konstrukcji i wymiarach elementow zakrytych
przepustu oraz sposobie jego posadowienia. Jednakze pomiary wysokosciowe gornych
elementéw $cian czotowych, brak odchylen od pionu lica $cian, oraz brak widocznych
peknie¢ i zarysowan elementéw konstrukcji pozwala wywnioskowaé, Zze istniejgce
posadowienie spetnia swoje zadanie.

Koryto rzeki Rudawa ma przekrdj trapezowy o dnie szerokosci ok. 2,00 m oraz skarpach o
nachyleniu 1:1,5-1:1 poro$nietych trawg i miejscami trzcing. Dno rzeki jest piaszczyste.
Rzeka w obrebie przepustu posiada czesciowo rozmyte skarpy, szczegolnie widoczne jest to
zjawisko po stronie wylotu.

Z uwagi na pogarszajgcy sie stan techniczny istniejgcego przepustu oraz brak na nim
elementow bezpieczenstwa, konieczny jest jego remont majgcy na celu zapobiegniecie
dalszej degradacji konstrukcji obiektu oraz poprawa bezpieczenstwa i utrzymanie

przejezdnosci drogi wewnetrznej.

Istniejace uzbrojenie terenu

W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgca infrastruktura techniczna:
¢ linia energetyczna $redniego napiecia — napowietrzna (na odcinku nad przepustem);
e obciety przewdd energetyczny (niezabezpieczony) przy skrzydle po stronie
potnocno—zachodnim.
Szczegoty lokalizacji sieci pokazano na planie sytuacyjnym w czesci drogowej.

W czasie prac rozbiorkowych zwigzanych z rozbiorkg elementéw istniejgcego przepustu,
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budowg nowych $cian przepustu oraz pozostatych prac branzowych wymagajgcych
wykonanie wykopdéw, konieczne jest tymczasowe zabezpieczenie wszystkiej istniejgcej
infrastruktury, aby nie dopuscié¢ do jej uszkodzenia. Szczegding ostroznos¢ nalezy zachowac
podczas prac w okolicach sieci energetycznych. Sposéb zabezpieczenia poszczegdlnych
sieci uzgodni¢ z poszczegodlnymi ich wiascicielami.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia w poblizu niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego (np. widoczny obciety przewdd energetyczny) przed przystgpieniem do robét
ziemnych, rozbiorek lub wbijania grodzi w miejscach projektowanych prac nalezy wykonaé
recznie przekopy prébne w celu doktadnego zlokalizowania elementéw infrastruktury
podziemnej (urzgdzen obcych) oraz zlokalizowania ewentualnych nie wykazanych na

mapach geodezyjnych elementéw infrastruktury podziemnej.

Warunki gruntowo—-wodne

Z uwagi na przewidziany remont konstrukcji oraz brak informacji nt. sposobu i wymiarow
posadowienia istniejgcego przepustu co uniemozliwia ich rachunkowego zweryfikowania, nie

ma koniecznosci wykonania badan geologicznych podfoza gruntowego.

Roboty rozbiérkowe

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych $cian czotowych istniejgcego przepustu, nalezy
wykonac zabezpieczenie lub przebudowe wszystkich sieci uzbrojenia terenu w oparciu o
projekty poszczegolnych branz jak i wydane przez gestoréow warunki.

W miejscach projektowanych wykopow, rozbiorek lub wbijania grodzi, nalezy wykonac
recznie przekopy prébne w celu wykluczenia wystepowania innych niezinwentaryzowanych
elementdéw infrastruktury podziemnej (urzadzen obcych).

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ za pomocg lekkich miotkdw elektrycznych (z zachowaniem
BHP szczegdlnie odnosnie lustra wody), nie wprowadzajgc w drgania catej istniejgcej czesci
konstrukcji. Na biezgco nalezy monitorowaé stan techniczny konstrukcji, ktéra ma pozostaé
do dalszego wykorzystania. Podczas skuwania elementéw pozostawia¢ w celu dowigzania

do siatek projektowanych istniejgce zbrojenie (nie odcinac pretdéw przy linii kucia).

Stan projektowany
Charakterystyka ogéina projektowanego obiektu

Zaprojektowano remont istniejgcego przepustu polegajgcy na pozostawieniu bedacej w
najlepszym stanie czesci przelotowej i rozbidrce zniszczonych scian czotowych oraz
zamontowaniu na nich balustrad. Dodatkowo przewidziano wykonanie koszulek na ryglu i

Scianach, nadajgc spadek ptycie wierzchniej oraz wykonanie niezbednego zabezpieczenia
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przed wodg opadowg w postaci izolacji. Nawierzchnia jezdni nad przepustem w ramach

remontu drogi umocniona bedzie mieszankg kruszywa naturalnego.

Dane techniczne projektowanego przepustu

— lokalizacja — w ciggu lokalnej drogi gminnej w km 0+673,68 w m. Niegostaw;
— kat obiektu alfa = 78° (bez zmian);

— rzedna dna rzeki na wlocie do przepustu 27,40 m p.p.m. (bez zmian);

— rzedna dna rzeki na wylocie z przepustu 27,39 m p.p.m. (bez zmian);

— dtugos¢ przepustu w osi przewodu 5,11 m (bez zmian);

— $wiatto przepustu 2,00x1,25 m (bez zmian);

— przekrdj uzytkowy na dtugosci przepustu:

= gzyms z balustradg - 0,35m
= pobocze —  0,65m
= jezdnia — 3,00m
= pobocze — 0,65m
= gzyms z balustradg - 0,35m
= lgcznie - 500m

— spadek poprzeczny jezdni daszkowy i= 3,0%;
— spadek poprzeczny poboczy i=8,0%.

Rozwigzania konstrukcyjne
Ustréj nosny

Prace remontowe przy obiekcie rozpoczg¢ od catkowitego czasowego zamkniecia obiektu
dla ruchu.

Nastepnie nalezy odkopac obiekt symetrycznie od obu stron rownoczes$nie (dopuszcza sie
roznice wysokosci 0,50 m) do poziomu umozliwiajgcego wykonanie prac remontowych. W
obrebie Scian czotowych i ich skrzydet konieczne jest zabezpieczenie obszaru robot przed
naptywem wody za pomocg S$cianek Ilub grodzi tymczasowych wraz z biezgcym
odpompowywaniem wody. Kolejno nalezy przystgpic do rozbiorek istniejgcych
zdegradowanych scian czotowych i ich skrzydet. Prace rozbiorkowe prowadzi¢ za pomoca
lekkich mtotkoéw elektrycznych (z zachowaniem BHP szczegdlnie odnosnie lustra wody), nie
wprowadzajgc w drgania catej istniejgcej czesci konstrukcji. Podczas skuwania elementow
pozostawia¢ w celu dowigzania do siatek projektowanych istniejgce zbrojenie (nie odcinaé
pretéw przy linii kucia). Kolejno oczysci¢ i przygotowac istniejgcej powierzchni betonowej do
szpachlowania i zespolenia z odbudowywanymi elementami. Nastepnie we wskazanych na

rysunku miejscach wykona¢ otwory pod prety zespalajgce i po ich oczyszczeniu ze zwiercin
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wklei¢ w nie na zywice epoksydowe kotwy (prety) zespalajgce. W dolnych czesciach
projektowanych koszulek i Scian czotowych utozy¢ warstwe podbetonu gr. 0,20 m, ktéra
pozwoli na odciecie naptywu wody od dotu wykopu. Wykonaé zbrojenie koszulek
ucigglajgcych i scian czotowych przewigzujgc prety projektowane pretami istniejgcymi i
wklejonymi wczesniej kotwami. Kolejno zabetonowa¢ ww. elementy i pielegnowacé beton w
wymaganym okresie czasu. Na powierzchni wnetrza przewodu przepustu po oczyszczeniu i
skuciu fragmentow tuszczgcych sie wykonac uzupetnienie ubytkdéw i szpachlowanie catej

powierzchni wnetrza przepustu. Wykonac izolacje elementéw betonowych zgodnie z pkt. 9.1.

Zasypka

Integralng czescig konstrukcji jest zasypka z mieszanki zwirowo-piaskowej. Na zasypke
konstrukcji nalezy uzy¢ mieszanek zwirowo — piaskowych o frakcji 0-31,5, wskazniku
réznoziarnistosci Cu>3,5, wskazniku krzywizny 1<Cc<3, oraz wodoprzepuszczalnosci k>6
m/dobe. Materiat nie powinien zawiera¢ zwigzkéw organicznych, zmarzlin itp. Materiat
zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o maksymailnej grubosci 30 cm w stanie luznym,
nastepnie zageszczany. Uktadanie musi byé wykonywane symetrycznie, aby wysoko$¢
zasypki byta taka sama po obydwu stronach konstrukcji przepustu, przy czym dopuszcza sie
réznice wysokosci rowng jednej warstwie. Przed przystgpieniem do ukitadania kolejnej
warstwy nalezy upewniC sie czy poprzednia zostata wiasciwie zageszczona. Wskaznik
zageszczenia kruszywa zasypki, okreslany wg standardowej préby Proctora, zgodnie z
normg PN- 88/B-04481 powinien wynosic:

= |s20,98;

» |s — zgodnego z wymaganiem bezposrednio pod konstrukcjg jezdni — wg

opracowania drogowego.

Do zageszczania kruszywa w strefie pachwinowej konstrukcji stosowac¢ nalezy ogodlnie
dostepny sprzet do zageszczania zwracajgc szczegolng uwage na dokladnos¢ wykonania
prac. Sprzet ciezki moze pracowa¢ w odlegtosci ponad 5,0 m od konstrukcji poruszajac sie
zawsze réwnolegle do jej osi podtuznej. Nie dopuszcza sie pryzmowania kruszywa na
zasypke w bezposredniej bliskosci konstrukcji oraz nie wolno roztadowywaé pojazdow z
kruszywem bezposrednio na konstrukcje.
Roéwnolegle z zasypywaniem przestrzeni pomiedzy $cianami czotowymi wykonaé zasypanie i
zageszczenie ich odcinkéw skrzydiowych od strony rzeki. Odtwarzanie ksztaltu skarp rzeki

wykona¢ materiatem z odktadu, zageszczajgc go do Is = 0,95.

Elementy wyposazenia
Izolacja

Plyte uciagglajgca rygla gornego wraz z wywinieciem w dét 0,50 m ponizej rygla oraz w gore
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na pachwine sciany czotowej zaizolowac papg termozgrzewalng, ktorg na catej powierzchni
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zasypkg za pomocg geowtokniny ochronnej. Pozostate
dostepne powierzchnie betonowe przepustu i Scian czotowych stykajgce sie z gruntem

nalezy zaizolowac izolacjg powtokowg cienka.

Balustrady i bariery ochronne

Na goérnej powierzchni scian czotowych zamontowaé balustrady ochronne wysokosci 1,10 m.

Nawierzchnia drogi i pobocza

Warstwy nawierzchni drogi i pobocza wykona¢ zgodnie z opracowaniem drogowym oraz
informacjami zawartymi w na rysunkach stanu projektowanego znajdujgcych sie w
niniejszym opracowaniu. Nie zageszcza¢ warstw jezdni nad przepustem i na dlugosci 5 m

przed i za przepustem ciezkimi walcami oraz walcami wibracyjnymi.

Etapowanie robét

Przewidziano nastepujgce etapowanie budowy obiektu:

o odkopanie przepustu (réwnoczeénie i symetrycznie z obu stron);

e zabezpieczenie przed naptywem wody w rejonie spodu skrzydet i czesci dolnej
konstrukcji;

e skucie betonu $cian czotowych, 2z pozostawieniem istniejgcego zbrojenia
wychodzgcego z tunelowej czesci przepustu (lekkimi mtotkami elektrycznymi);

e przygotowanie (oczyszczenie) istniejgcej powierzchni betonowej do szpachlowania i
potgczenia z nowymi elementami;

e wklejenie pretéw zespalajgcych;

e zbrojenie Scian czotowych i elementdéw ucigglajgcych;

e betonowanie scian czotowych i elementdéw ucigglajgcych;

e uzupetnienie ubytkéw i szpachlowanie powierzchni wnetrza przepustu;

e wykonanie izolacji elementow stykajgcych sie z gruntem i zasypkami;

e zabezpieczenie powierzchni izolacji rygla za pomocg geowtdkniny ochronnej;

e oczyszczenie koryta rzeki;

e oObsypanie scian czotowych od strony koryta rzeki wraz z zageszczeniem -
wyrdéwnanie skarp rzeki;

e wykonanie zasypki pomiedzy skrzydtami przepustu wraz z zageszczeniem
(réwnoczes$nie i symetrycznie z obu stron konstrukciji);

e rozbiérka zabezpieczeh przed naptywem wody;

e montaz balustrad;
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e utozenie warstw drogowych nawierzchni i poboczy.

Dane materialowe

Beton
Element konstrukcyjny Klasa wytrzymatosci Klasa ekspozycji
wg PN-EN 206-1 wg PN-EN 206-1
Elementy konstrukcyjne C30/37 min. XC4+XD1+XF2
wykonane na mokro
Beton podktadowy C16/20 X0

Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa: A-11IN B500SP.

Stal konstrukcyjna balustrad

Stal konstrukcyjna: min. S235.

Ochrona antykorozyjna
Ochrona antykorozyjna — zabezpieczenie powierzchni betonu

Dostepne powierzchnie betonowe przepustu i $cian czotowych stykajgce sie z gruntem
nalezy zaizolowac izolacjg powilokowg cienkg. Ptyte ucigglajacg rygla gornego wraz z
wywinieciem w dot 0,50 m ponizej rygla oraz w gore na pachwine sciany czotowej
zaizolowa¢ papg termozgrzewalng, ktdrg na catej powierzchni zabezpieczyé przed
uszkodzeniem zasypkg za pomocg geowidkniny ochronnej. Na powierzchni wnetrza
przewodu przepustu po oczyszczeniu i skuciu fragmentéw fuszczgcych sie wykonac

uzupetnienie ubytkéw i szpachlowanie catej powierzchni wnetrza przepustu

Ochrona antykorozyjna — zabezpieczenie elementéw stalowych

Elementy stalowe balustrad dla obstugi cieptociggu zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez

warstwe ocynku o min. gr. 75 um oraz zestawem powtok malarskich o min. gr. 160 um.

Kolorystyka

Proponuje sie nastepujgcg kolorystyke obiektu:
¢ widoczne elementy betonowe — RAL7035 (kolor

betonu);
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e Kkolor balustrad — RAL1016 (zotty).

Teren wokot obiektu

Teren wokét obiektu nalezy wykonaé¢ zgodnie z informacjami zawartymi na rysunkach stanu
projektowanego oraz rysunkach zawartych w opracowaniu branzy drogowe;j.

Koryto cieku na dlugosci 5 m przed i za przepustem oczysci¢ i wyréwnac, a nastepnie
uformowac¢ skarpy cieku przy obiekcie. Powierzchnie skarp rzeki zabezpieczyé przed

rozmywaniem na analogicznym odcinku za pomocg darniowania.

Uwagi realizacyjne

o Calos¢ robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym,
normami, przepisami, STWIORB, z aktualng sztukg i wiedzg techniczng, pod statym
nadzorem technicznym z zachowaniem przepiséw bhp i ppoz.

o Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w
podejmowanych dziataniach oraz do przestrzegania zapiséw we wszelkich
uzgodnieniach i decyzjach stanowigcych integralng cze$¢ catosci Projektu.

o Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé réwnoczesnie z pozostatymi opracowaniami
branzowymi stanowigcymi integralng czes¢ catosci Projektu.

e Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z konieczno$ci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem a takze z Projektantem i za ich zgoda.

e Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywacC i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktoére do tego skiadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej. Czesci
rysunkowe i czesci opisowe sg opracowaniami wzajemnie sie uzupetniajgcymi -
razem stanowig integralng catosc.

o \Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacja, jak i w
czasie realizacji nalezy wyjasni¢ z autorami projektu.

o Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone sg jedynie za zgodg autoréw.

o Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane, systemowe winny odpowiadaé
atestom technicznym, ustaleniom odpowiednich norm oraz pozostatym przepisom.

o \Wszystkie zastosowane materialy montowaé zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
producenta.

e W czasie wykonywania prac budowlanych zaistnieje konieczno$¢ ciggtego
przeprowadzenia wody w rzece. Podczas prac przy dolnych elementach sScian

czotowych i koszulki przepustu i zasypaniu jej konieczne jest czasowe obnizenie
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zwierciadta wody gruntowej przez zastosowanie wygrodzenia miejsca robot oraz
wykonanie waskiego rowu sprowadzajgcego wode w najnizsze miejsce i state
pompowanie jej stamtad lub innej formy drenazu w zaleznosci od posiadanego przez
Wykonawce potencjatu sprzetowego. Wydajnos¢ pomp dostosowa¢ do ilosci
naptywajgcej wody, jednoczesnie dobierajgc parametry jej pracy w taki sposéb aby
nie dopusci¢ do rozluznienia lub pogorszenia parametrow gruntéw zalegajgcych w
obszarze inwestycji. Z uwagi ha powyzsze zaleca sie wykonywanie prac w okresach
0 mozliwie najnizszych prognozowanych opadach deszczu i przeptywach w rzece,
Dtugos¢ i rodzaj (w tym np. parametry grodzi ziemnych), $cianki technologiczne
ostonowe niezbednej do odciecia frontu robot od naptywajgcej wody, na czas
potrzebny do wykonania poszczegolnych elementéw przepustu, dobierze
Wykonawca robo6t samodzielnie w oparciu o wykonany przez niego projekt
technologiczny, ktéry uwzgledniaC bedzie m.in. mozliwosci technologiczne
posiadanego sprzetu, uwzglednienie obcigzen technologicznych gruntu przy
Sciankach od np. pojazdéw i maszyn roboczych i inne czynniki zwigzane ze
szczegotowg technologig prowadzenia robo6t budowlanych.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia w poblizu niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego przed przystgpieniem do robdét ziemnych, rozbiérek lub wbijania
scianek w miejscach projektowanych prac nalezy wykonac¢ recznie przekopy prébne
w celu doktadnego zlokalizowania elementéw infrastruktury podziemnej (urzadzen
obcych) oraz zlokalizowania ewentualnych nie wykazanych na mapach geodezyjnych
elementow infrastruktury podziemne;j.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie wytyczy¢
geodezyjnie przed planowanym zakresem robét. Poniewaz nieznany jest doktadny
ksztalt zasypanych elementow konstrukcji, gabaryty koszulek oraz dlugosci i ksztatty
pretdw zbrojeniowych przyjeto szacunkowo i wymagajg dostosowania do
rzeczywistych wymiarow elementéw zakrytych konstrukcji. Z uwagi na powyzsze, nie
nalezy zamawiaC zbrojenia przed zinwentaryzowaniem zakrytych elementéw
konstrukcji.

Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem i pozostatymi opracowaniami

branzowymi nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z autorami projektu.

Opracowat:

mgr inz. Michat Bekier
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Il. RYSUNKI
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