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szanowni państwo
Zgodnie z ustawą z dnia 11 wześnia 2O19r. Prawo zamoryień publicznych

(Dz U. z 2019r, Poz.2019 ze zm.) Wykonawca firma-, zwraca się z
prośbą o wyjaśnienie ponizszych pozycji:

1. Prosimy o zamieszczenie rysunkow z szczegołami odnośnie wykonania zjazdow

2- Prosimy o sprecyzowanie konstrukcjijezdni w ciągu głownym. W opisie technicznym
w Pkt 11.1.4 jako warstwa pomocnicza ma bycwykonana warstwa z mieszankiC3l4 gr. 18
cm {15 cm dla G1) w Pzekrojach normalnych, ani w przedmiarze nie ma o niej ńo*y,
Ponadto w w/w Pkt jest mowa o wykonaniu ulepszonego podłoza z mieszanki niezwiązan-e
al31,5 CBR>20% gr,40 cm (25 cm dla G2, brak dla Gl)czego nie odzwierciedlają przekroje
normalne ani Przedmiar, Dodatkowo warstwy konstrukcyjne i przekroje nie odzwierciedlają
gruP noŚnoŚci podłoźa, które zostały określne w badaniach geotechnicznych jak rownióz
lokalizacji wykonania wzmocnienia istniejącej konstrukĄi za pomocą siatxi stilowej typu
lekkłego slurry-seal. W związku z powlzszym prosimy o sprecyzowanie warsfu
konstrukcYjnYch dia ocipowiednich grup nośności, a tym samym Ókreślenie warstw
konstrukcyj nych d la przed m iotowego za kres u robót,

3. ProsimY o sPrecyzowanie warstw konstrukcyjnych pod chodnik. opis techniczny,
Przekroje normalne jak równiez przedmiar nie są spO;ile i okieślają rózne grubości i rodzajó
warstw konstrukcyjnych.

4- ProsimY o SPrecyzowanie warstw konstrukcyjnych pod Ąazdy indywidualne. opistechnicznY, Przekroje normalne jak rowniez przeańijr nie są ipójne i określają rozne
grubości i rodzaje warstw konstrukcyjnych

5 ProsimY o sPrecyzowanie grubości kruszywa łamanego ol31,5 na poboczach.
W oPisie technicznym jest mowa o grubości 15 cm, i pzedmiar i izekroje mowią o 12 cm.

6 ProsimY o wYjaŚnienie, czy zakres zamówienia obelmuje rownież przebudowę kolizji
teletechnicznej w km 21+450,00 - 21+500,00, budowę kjnału technologicznego Ktp1
oraz budowę kanału technologicznego Ktu1 w km 21+ląs,Ó0 - 24+25a,0o, czi tylko*budowę
kanału technologicznego w km 24+250,00 - 26+443,0O,

DotYczY D.04.07,01 W SST w pkt, 1.3 wskazano do zaprojektowania mieszankę22 P dla kategorii ruchu KR 3-4 na asfalcie 50na. Wnosimy o wyrażenie zgody

7,
Ac

na mozliwoŚĆ zmianY i zastosowania do projektowanej mieszanki na warstwę podbudowyz AC 22 P, KR 3-4 asfaltu 35/50. Propońowana /miana jest zgodna z dokumentemtechnicznYm PrzYwołanym w pkt, 1o.3 SsT WT-z zolą i ńozwoli zwiększyć odpornośc mm_ana deformacje tnłlałe, a w konsekwencji wydłużycoxres Jbploatacji nawiezchni.

8' DotYczY D,05,03,05b, W SST Pkt. 1.3 wskazano do zaprojektowania mieszankęna warstwę wiąŻącąlwyrównawczą z AC 16 Wdla kategorii ruchu KR 3-4 na asfalcie 50/70.wnosimy o wyrazenie - zgody na mozliwość zastosowania do warstwywiąŻącejlv,tyrównawczej z RC lo W'asfaltu 35/50;b raiegorii ruchu KR 3_4, Proponowanazmiana jest zgodna .z przywołanymi w.pkt. 103 *yń"jJnirrni technicznymi WT_2 2014,pozwoli zwiększyó odpornośc mm-a na deformac;e tńałel a w konsekwencji wydłuzyć okreseksploatacji nawierzchni.

9, WnosimY o Potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe na warstwę wiążącąi Ścieralną projektowan e na tlazdach należy zaprojektowaó dla kategorii ruchu kR 1_2.


