Miasto 1 Gmina Lasin

D-08.01.01. SST - KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonaniem obramowan z kraweznikow, ktore zostana wykonane w ramach zadania:
wPrzebudowa ulic : Bratkowej, Liliowej i Wrzosowej w Lasinie” w zakresie nie wymagajacym zmiany granic pasa
drogowego.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie, kontrole i odbiér krawegznikéw betonowych. W zakres robot wchodzi ustawienie kraweznikow
prostokatnych, $cietych 15x30x100 cm wystajacych na tawie betonowej B-15 z oporem i wtopionych na tawie
betonowej z betonu B-15 z oporem krawgznikéw najazdowych 15x22x100 cm .

Szczegdtowa lokalizacja kraweznikow wg Dokumentaciji Projektowe;.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki dla pieszych od jezdni
lub stanowigcych oporniki dla nawierzchni zjazdow.

1.4.2. Lawa — warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na
grunt.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyré6wnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.4.4. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
SST DM-00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M.00.00.00
,»,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrodta materialéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem
przed rozpoczgciem robdt nie pozniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu
(kraweznikéw, betonu na tawe, cementu, piasku, masy zalewowej) dotaczony powinien by¢ dokument
potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sg wybory posiadajace
Aprobate Techniczng IBDiM.

2.2. Krawezniki betonowe

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ kraweznik drogowy prostokatny, jednowarstwowy, gatunku I. Krawezniki
powinny by¢ wykonane z betonu spehiajacego wymagania:

- klasa betonu nie nizsza niz B30

- nasigkliwo$¢ < 4%

- mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150

- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci nie wigksza niz 3 mm.
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- no$nos¢ minimum 31,6 Kn.
Powierzchnie kraweznikoéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura
zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla wysokosci + 3mm,

- dla szerokosci i dhugosci + 8mm.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy sprawdzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i

policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Pomiar6ow nalezy dokonywac zgodnie z PN-B-100211.
W razie wystgpienia watpliwosci inzynier moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli
kraweznikow o inny rodzaj badan.

2.3. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin pomiedzy $ciankami bocznymi

Nalezy stosowa¢ mieszanka cementowo-piaskowa:

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego wg
PN-B-06712

- 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-
B-06711.

2.4. Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjnych

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej i migdzy krawgznikami nalezy stosowaé bitumiczng masg
zalewowa wg BN-74/6761-04. Do masy zalewowej stosowa¢ asfalt drogowy D70/100 lub mieszanke asfaltow
drogowych tak dobrang, aby jej penetracja okreslona wg PN-EN 1426 wynosita 90+120 w temperaturze 25° C.
Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowaé wypelniacz wapienny oraz weln¢ mineralng gatunku II.
Wskazane jest stosowanie dodatkow uszlachetniajacych wiasciwosci asfaltu, np. paki thuszczowe, zywice
syntetyczne. Whasciwosci masy zalewowe;j:

- temperatura migknienia PiK - 54+65° C,

- plynnosc¢ osiggalna w temp. nie wyzszej jak 180° C,

- splywno$¢ mierzona na blasze falistej w temp. 45° C nie powinna przekraczaé¢ 10 mm,
- zdolno$¢ wypehiania szczelin w temp. 180+200° C bez utraty wlasciwosci,

- odpornos$¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.

2.5. Materialy do posadowienia kraweznikow

Krawezniki posadowione sg na tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji projektowej. Lawa
wykonana z betonu klasy B-15 i B-10 wedlug PN-B-06250. Do wykonania betonu nalezy uzy¢:

- cementu portlandzkiego klasy 32.5 N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1,

- kruszywa spelniajagcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzgcego w sktad
mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywala maksymalng szczelnos¢
i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250

- mozna uzy¢ dodatkow lub domieszek wedtug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajacych
aprobatg techniczng IBDiM.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Krawezniki powinny by c¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Cement mozna przechowywaé nie dtuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731-08.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.1. Roboty mozna wykonywac¢ r¢cznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

3.2. Do wytwarzania betonu na tawy:
- wytwornie stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzgdzenia do wagowego
dozowania sktadnikow,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.

3. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

Krawezniki mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 75% wytrzymatos$ci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadkach i przektadkach drewnianych
dhugoscig w kierunku osi podtuznej Srodka transportowego. Sposob ich zatadunku na $rodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesuni¢ciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznaczaé w sposob trwaly co najmniej co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmnie;j:

- oznaczenie (okreslenie) wyboru,
- znak wytworni,
- datg produkgji.

Wyprodukowang mieszanke betonows nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

Pozostate materialy wg SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne: pkt. 5.
5.1. Lawa betonowa

Lawe betonowa z oporem nalezy wykonywac w szalowaniu.

Beton rozsécielony w szalowaniu powinien by¢ wyroéwnany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywaé
zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-15 i B-10, przy czym nalezy stosowa¢ minimum, co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa wg 2.4.

Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2° C oraz
wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ si¢ po uptywie dwoch godzin od chwili dodania
wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zaggszczeniu beton nalezy zabezpieczyé przed wyparowaniem
wody. Pielegnacj¢ nalezy rozpocza¢ przed uptywem 90 min. poprzez kilkakrotne zwilZzanie wodg w ciggu dnia w
czasie, co najmniej 3 do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie krawgznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm po zageszcezeniu.

Krawezniki nalezy wykonywa¢ ze spoinami szerokos$ci 5 mm, minimum, co 50 m stosowaé szczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi fawy betonowe;.

Przy uktadaniu kraweznikéw na tukach nalezy stosowaé krawezniki o dtugosci 50 cm.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosié¢ 12 cm, a przy przejéciach dla pieszych 2 cm.

Rzedne wysoko$ciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
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5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny nalezy wypelniaé zaprawa cementowo-piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy

oczysci¢ i zmy¢ wodg. Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewaé masg zalewowa wg pkt 2.4. po ich uprzednim
starannym oczyszczeniu na petng glebokos¢ i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien wykonaé badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Nalezy sprawdzié:

a)

b)

krawezniki betonowe:

wyglad zewnetrzny na zgodnos$¢ z wymaganiami PN-B-10021,

ksztatt i wymiary na zgodnos$¢ z wymaganiami PN-B-10021

Aprobaty Techniczne

w watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych
przez producenta dla dostarczonej partii materiatow.

materiaty do posadowienia kraweznikow, podsypek i wypelnienia spoin:

wytrzymato$¢ na $ciskanie betonu B-15 i B-10 zgodnie z PN-B-06250 — $rednio co drugg parti¢ betonu
rozumiang jako ilo$¢ betonu zuzytg w ciggu jednej dziatki dziennej i w przypadkach watpliwych,
konsystencje betonu przy kazdym zatadunku,

wlasciwos$ci cementu klasy 32,5N — zgodno$¢ jego wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm,

masg¢ zalewows — godno$¢ jej whasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami wg pktu
2.4,

piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawarto$¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-06714/12),
zawarto$¢ pytdw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych (PN-EN
1744) — 1 raz przed przystapieniem do robot dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy
zmianie zrodta dostawy,

wytrzymato$¢ podsypki cementowo-piaskowej na $ciskanie na serii 6 probek (3 dla R7 1 3 dla R28) — 1
raz w czasie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymato$¢ powinna wynosi¢ min. R7>10 MPa,
R28>14 MPa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola wykonywania lawy betonowej

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:

a)

b)
<)

d)

zgodno$¢ profilu podluznego goérnej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektows; dopuszczalne
odchytki niwelety tawy £+ 1cm na kazde 100 mb,
odchylenie linii od projektowanego kierunku — nie moze przekracza¢ £ 1 cm na kazde 100 mb,
wymiary fawy, dopuszczalne odchyiki:

- dla wysokosci = 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 20% szerokosci projektowane;j,
rowno$¢ gornej powierzchni fawy mierzona tatg 3 m — nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 1 cm na
kazde 100 mb.

6.2.2. Kontrola ulozenia kraweznikow

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:

a)

b)
<)

zgodnos¢ niwelety gornej plaszczyzny kraweznikow z Dokumentacja Projektowa, dopuszczalne
odchyltki niwelety = 1 cm na kazde 100 mb,

usytuowanie w planie — odchyiki nie mogg przekracza¢ £ 1 cm na kazde 100 mb,

rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow mierzona tata 3 m — nieré6wnosci nie moga przekraczaé 0,5
cm na kazde 100 mb.
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6.2.3. Kontrola wypelnienia spoin

Zaprawe do wypelnienia spoin nalezy skontrolowaé, co najmniej raz przy wykonaniu robot i w
przypadkach watpliwych. Wytrzymalos$¢ na Sciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 Mpa.
Szerokos¢ i doktadno$¢ wypelnienia spoin nalezy skontrolowa¢ na kazdych 10 metrach ustawionego
kraweznika. Spoiny musza by¢ wypetione catkowicie na petng gltebokos¢ i mie¢ szerokos¢ ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawg,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 m kraweznika uwzglednia:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatlow
- wykonanie wykopu pod tawe,
- wykonanie szalunku pod tawg betonowa,
- wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej B-15 i B-10,
- przygotowanie, rozsciclenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 3 co po
zageszczeniu,
- ustawienie kraweznikow w pionie,
- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie spoin,
- zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowa,
- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika i ubicie,
- wykonanie niezbednych badan materiatow zgodnie z niniejszg SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04111 — Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
2. PN-B-06250 — Beton zwykty.
3. PN-B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
4. PN-B-06711 — Kruszywo mineralne. Piasek od betonow i zapraw.
5. PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-06714/12 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
7. PN-B-06714/13 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci plynéw mineralnych.
8. PN-B-10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
9. PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

Pt p—
N - O

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

PN-B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

. PN-N-03010 — Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki.
. PN-EN 197-1 — Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego

uzytku.

PN-EN 933-1 — Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

PN-EN 1426 — Asfalty i produktu asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla.

PN-EN 1427 — Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury migknienia. Metoda Pierscien i
Kula.

PN-EN 1744-1 — Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

BN-68/8933-04 — Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-74/6771-04 — Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-80/6775-03/04 — Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

BN-80/6775-03/01 — Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspolne wymagania i badania.

BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie.



