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Charakterystyka obiektu
Ulica Bratkowa, Liliowa i Wrzosowa

Przedmiotem kosztorysu sa roboty modernizacyjne na istniejace;j sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bratkowej, Liliowej i
Wrzosowej w Lasinie.

Przewidziano budowe nowych i wymiane¢ oraz remont czgsci studni rewizyjnych na rurociggach oraz miejsowe naprawy
rurociggdw przez ich wymiang, na podstawie inspekcji przeprowadzonej kamera mobilng okreslono odcinki rur do
wymiany oraz odcinki ktore uszczelnione zostang za pomocg r¢kawa wzmacniajgcego z wiokna szklanego nasgczonego
zywicg poliestrowa utwardzonego promieniami UV. Wymienione zostang istniejace wpusty uliczne oraz zainstalowane
nowe wpusty uliczne oraz studzienki pod nimi. Po wykonaniu modernizacji i renowacji sieci cato$¢ zostanie poddana
inspekcji kamera mobilna.
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Przedmiar
Ulica Bratkowa, Liliowa i Wrzosowa
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. UL Bratkowa- przebudowa kanalizacji deszczowej.
1.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne kanalizacja deszczowa
1 |KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
rozbiorka w koto istn. studni  3,1415%1,5%1,5*7 m2 49,479
pasy asfaltu pod przytacza od wpustow  66*1 m2 66
plac pod nowe studnie 4*2*2 m2 16
studzienki $cickowe 22%1*1*2 m2 44
razem | m2 175,479
2 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci
0803/04 |ponad 3cm
R=2 M=2 S=2
rozbiorka w koto istn. studni  3,1415%1,5%1,5*%7 m2 49,479
pasy asfaltu pod przytacza od wpustow  66*1 m2 66
plac pod nowe studnie  4*2*2 m2 16
studzienki Scickowe 22*1,0%1,0*2 m2 44
razem| m2 175,479
3 |KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1 km (kat.gr.IIT)
0301/02 |NrST: S.01
R=0.955
175,479*0,05 m3 8,774
razem | m3 8,774
4 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku
0205/04 |samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Nr ST: S.01
2¥2*3*4+66*2*%1+6,5*3*%1-8,774 m3 190,726
razem | m3 190,726
5 |KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub
0214/02 |drogach gruntowych ziemi kat.IlI-IV
Nr ST: S.01
R=3 M=3 S=3
2*2*3*4+66%2*1+6,5*%3*1-8,774 m3 190,726
razem| m3 190,726
6 |KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gtg¢b.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.IlI-IV
0321/02 |zrozbiorka
Nr ST: S.01
R=0.955
4*2%2%34+66%2%2+6,5%3%2 m2 351
razem| m2 351
7 Analiza |Zasypanie wykopow piaskiem
wiasna  |NrST: S.01
2*¥2*3*4+66%2%1+6,5%¥3*1-8,774 m3 190,726
Potracenia: podsypka, zasyoka rurociagu i warstwa kruszywa podbudowy -175,479%(0,1+0,25+0,2) m3 -96,513
razem | m3 94213
8 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I
0236/01 |NrST: S.01
2*2*3*4+66%2*1+6,5%3*1-8,774 m3 190,726
Potracenia: podsypka, zasyoka rurociagu i warstwa kruszywa podbudowy -175,479%(0,1+0,25+0,2) m3 -96,513
razem| m3 94,213
1.2. Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej
9 KNR  |Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z pierscieniem odcigzajacym i wtazem dla kominéw o $rednicy 120cm
4-05t1
0410/06 kpl 7
10 KNR Mechaniczne czyszczenie studzienki rewizyjnej o $rednicy wewngtrznej 1400mm z osadu grubosci do 30cm
4-05t2
0120/02 szt 7
11 | KNR-W |Izolacja wewngtrzna lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i zelbetowych o $rednicy 1200mm -
2-18 pierwsza warstwa
0608/10 m 21
12 | KNR-W |Komplet - pokrywa nastudzienna z pierScieniem odcigzajacym i wlazem o $rednicy 1200mm
2-18
0523/06 komin 7
13 KNR  |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o sr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
4-05t1  |NrST: S.02
0411/02 kpl. 5
14 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0108/11 |NrST: S.02
5%2*0,5%0,5 m3 2,5
razem | m3 2,5
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Przedmiar
Ulica Bratkowa, Liliowa i Wrzosowa
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
15 |KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o glgbokosci 3 m
0613/03 |Nr ST: S.02
R=0.955 stud. 4
16 |KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy glgb.
0613/04 |Nr ST: S.02 [0.5
R=0.955 m] 4
17 |KNR 2-18 |Studzienki $cickowe z gotowych elementow betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu kraweznikowe stud.
0625/02 |Nr ST: S.02
R=0.955 szt. 22
18 |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosei 10 cm
0501/01 |Nr ST: S.02
R=0.955 m2 73
19 | KNR-W | Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm
2-18 Nr ST: S.02
0408/03 m 66
20 KNR Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 400 mm o ztaczach na zaktad z opaska z zaprawy cementowej i papy
4-05t1  |NrST: S.02
0316/04 m 2
21 | KNR-W |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 400 mm
2-18 Nr ST: S.02
0408/06 m 2
22 KNR Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 300 mm uszczelnionego zaprawa cementowa
4-05t1  |Nr ST: S.02
0315/03 m 45
23 |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm
0501/04 |Nr ST: S.02
R=0.955 m2 146
24 | KNR-W |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm
2-18 Nr ST: S.02
0408/05 m 4,5
25 Analiza |Renowacja kanatu dn 300. Instalacja rgkawa wzmacniajacego z wtdkna szklanego typu E-CR nasaczonego zywica
wlasna  |poliestrowa utwardzonego promieniami UV.
Nr ST: S.02
m 160
26 Analiza |Renowacja kanalu dn 400. Instalacja rgkawa wzmacniajacego z wtdkna szklanego typu E-CR nasgczonego zywica
wlasna  |poliestrowa utwardzonego promieniami UV.
Nr ST: S.02
m 145
27 Analiza |Tuleja ochronna dn200mm
wilasna  |Nr ST: S.02
szt 39
28 Analiza |Tuleja ochronna dn315mm
wilasna  |Nr ST: S.02
szt 14
29 Analiza |Tuleja ochronna dn400mm
wiasna  |Nr ST: S.02
szt. 7
30 |KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm
0804/02 |Nr ST: S.02
R=0.955 m 66
31 |KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 300 mm
0804/04 |Nr ST: S.02
R=0.955 m 160
32 |KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 400 mm
0804/05 |Nr ST: S.02
R=0.955 m 145
2. Ul Liliowa - przebudowa kanalizacji deszczowej.
2.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne kanalizacja deszczowa
33 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
rozbiorka w koto istn. studni  3,1415%1,5%1,5*4 m2 28,274
pasy asfaltu pod przytacza od wpustow  33*1 m2 33
pas dla wymienianego kanatu 21*1 m2 21
razem | m2 82,274
34 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci
0803/04 |ponad 3cm
R=2 M=2 S=2
rozbiorka w koto istn. studni  3,1415%1,5%1,5*4 m2 28,274
pasy asfaltu pod przytacza od wpustow  33*1 m2 33
pas dla wymienianego kanatu 21*1 m2 21
razem| m2 82,274
35 |KNR 2-01 |Regczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.IIT)
0301/02 |NrST: S.01
R=0.955
82,274*0,05 m3 4,114
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Przedmiar
Ulica Bratkowa, Liliowa i Wrzosowa
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
razem| m3 4,114
36 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
0205/04 |samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Nr ST: S.01
2%2%3433%2*1421%*3%1-4,114 m3 136,886
razem | m3 136,886
37 |KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub
0214/02 |drogach gruntowych ziemi kat.IlI-IV
Nr ST: S.01
R=3 M=3 S=3
2%2%3433*2*1421*3*1-4,114 m3 136,886
razem | m3 136,886
38 |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do Im i glgb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV
0321/02 |z rozbiorka
Nr ST: S.01
R=0.955
3#2#2+33%2*2+21%*3%2 m2 270
razem| m2 270
39 Analiza |Zasypanie wykopow piaskiem
wiasna  |Nr ST: S.01
141 m3 141
podsypka pod rurociag -0,1*54 m3 -5.4
obsypka rurociggu 25 cm  -54%0,25 m3 -13,5
odtworzenie podbudowy 20 cm  -82,274*0,2 m3 -16,455
razem| m3 105,645
40 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-IIT
0236/01 |NrST: S.01
141 m3 141
podsypka pod rurociag -0,1*54 m3 -5.4
obsypka rurociggu 25 cm  -54%0,25 m3 -13,5
odtworzenie podbudowy 20 cm  -82,274*0,2 m3 -16,455
razem| m3 105,645
41 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 m2 175
42 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/06 |R=5M=5 S=5 m2 175
2.2. Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej
43 KNR  |Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z pierscieniem odcigzajacym i wtazem dla kominéw o $rednicy 120cm
4-05t1
0410/06 kpl 4
44 KNR Mechaniczne czyszczenie studzienki rewizyjnej o $rednicy wewngtrznej 1400mm z osadu grubosci do 30cm
4-05t2
0120/02 szt 4
45 | KNR-W |Izolacja wewngtrzna lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i zelbetowych o $rednicy 1200mm -
2-18 pierwsza warstwa
0608/10 m 12
46 | KNR-W |Komplet - pokrywa nastudzienna z pier§cieniem odcigzajacym i wtazem o $rednicy 1200mm
2-18
0523/06 komin 4
47 |KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o glebokosci 3 m
0613/03 |Nr ST: S.02
R=0.955 stud. 1
48 | KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy glgb.
0613/04 |Nr ST: S.02 [0.5
R=0.955 m] 1
49 | KNR 2-18 |Studzienki sciekowe z gotowych elementow betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu kraweznikowe stud.
0625/02 |Nr ST: S.02
R=0.955 szt. 10
50 |KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm
0501/01 |Nr ST: S.02
R=0.955
21+33 m2 54
razem| m2 54
51 | KNR-W |Kanatly z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm
2-18 Nr ST: S.02
0408/03 m 33
52 KNR Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o §rednicy nominalnej 300 mm uszczelnionego zaprawa cementowa
4-05t1  |Nr ST: S.02
0315/03 m 21
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Przedmiar
Ulica Bratkowa, Liliowa i Wrzosowa
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
53 | KNR-W |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $ér. zewn. 315 mm
2-18 Nr ST: S.02
0408/05 m 21
54 |KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 25 cm - obsypka
0501/04 |Nr ST: S.02
R=0.955 m2 54
55 Inspekcja TV kanatu
m 171
56 KNR  |Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych o $rednicy 0,30m wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci - krotnos$c¢ 0,5 - kanat
4-05t2  |deszczowy
0101/02 m 171
57 Analiza |Renowacja kanatu dn 300. Instalacja rgkawa wzmacniajacego z wtdkna szklanego typu E-CR nasgczonego zywica
wlasna  |poliestrowa utwardzonego promieniami UV.
Nr ST: S.02
m 171
58 Analiza |Tuleja ochronna dn200mm
wilasna  |Nr ST: S.02
szt 20
59 Analiza |Tuleja ochronna dn315mm
wilasna  |Nr ST: S.02
szt 4
60 |KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm
0804/02 |Nr ST: S.02
R=0.955 m 33
61 |KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 300 mm
0804/04 |Nr ST: S.02
R=0.955 m 192
62 Inspekcja powykonawcza TV kanatu
m 171
63 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 m2 82,274
64 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1cm
0114/06 |R=5M=5 S=5 m2 82,274
3. Ul Wrzosowa - przebudowa kanalizacji deszczowej.
3.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne kanalizacja deszczowa
65 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
rozbiorka w koto istn. studni  3,1415%1,5%1,5*5 m2 35,342
pasy asfaltu pod przytacza od wpustow  70*1 m2 70
razem| m2 105,342
66 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci
0803/04 |ponad 3cm
R=2 M=2 S=2
rozbiorka w koto istn. studni  3,1415%1,5%1,5*5 m2 35,342
pasy asfaltu pod przytacza od wpustow  70*1 m2 70
razem | m2 105,342
67 |KNR 2-01 |Regczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.IIT)
0301/02 |NrST: S.01
R=0.955
105,342*0,05 m3 5,267
razem| m3 5,267
68 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.IIl z transp.urobku
0205/04 |samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Nr ST: S.01
28*1*3+2*2%3+70%2%1-5,267 m3 230,733
razem| m3 230,733
69 |KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub
0214/02 |drogach gruntowych ziemi kat.IlI-IV
Nr ST: S.01
R=3 M=3 S=3
28*1%3+2*2*3+70*2%1-5,267 m3 230,733
razem| m3 230,733
70 |KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1mi glgb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.IlI-IV
0321/02 |zrozbiorka
Nr ST: S.01
R=0.955
28*3%2 m2 168
70%1,5%2 m2 210
2%3%2 m2 12
razem| m2 390
71 Analiza |Zabezpieczenie kabli w wykopie
wiasna |Nr ST: S.01
szt 4
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Przedmiar
Ulica Bratkowa, Liliowa i Wrzosowa
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
72 Analiza |Zasypanie wykopow piaskiem
wlasna | Nr ST: S.01
28%1%3+2%2*3+70%*2%1-5,267 m3 230,733
kruszywo 20cm - odtworzenie podbudowy -105,342*0,2 m3 -21,068
obsypka rurociggu 25 cm  -98%0,25 m3 -24.5
podsypka rurociggu 10 cm  -98*0,1 m3 9.8
razem| m3 175,365
73 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypoOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I
0236/01 |Nr ST: S.01
28*1*3+2%2%3+70%2%1-5,267 m3 230,733
kruszywo 20cm - odtworzenie podbudowy -105,342*0,2 m3 -21,068
obsypka rurociggu 25 cm  -98%0,25 m3 -24.5
podsypka rurociggu 10 cm  -98*0,1 m3 -9,8
razem | m3 175,365
3.2. Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej
74 KNR  |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
4-05t1  |Nr ST: S.02
0411/02 kpl. 3
75 |KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0108/11 |Nr ST: S.02
12 m3 12
razem | m3 12
76 KNR  |Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z pierscieniem odciazajacym i wiazem dla komin6éw o srednicy 120cm
4-05t1
0410/06 kpl 2
77 KNR  |Mechaniczne czyszczenie studzienki rewizyjnej o $rednicy wewnetrznej 1400mm z osadu grubosci do 30cm
4-05t2
0120/02 szt 2
78 | KNR-W |Izolacja wewngtrzna lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i zelbetowych o $rednicy 1200mm -
2-18 pierwsza warstwa
0608/10 m 6
79 | KNR-W |Komplet - pokrywa nastudzienna z pierscieniem odciazajacym i wlazem o $rednicy 1200mm
2-18
0523/06 komin 2
80 KNR  |Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z pierscieniem odcigzajacym i wtazem dla kominéw o $rednicy 150cm
4-05t1
0410/06 kpl 4
81 KNR Mechaniczne czyszczenie studzienki rewizyjnej o $rednicy wewngtrznej 1600mm z osadu grubosci do 30cm
4-05t2
0120/03 szt 4
82 | KNR-W |Izolacja wewngtrzna lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i zelbetowych o $rednicy 1600mm -
2-18 pierwsza warstwa
0608/12 m 12
83 | KNR-W |Komplet - pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajacym i wtazem o $rednicy 1500mm
2-18
0523/06 komin 4
84 |KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gtebokosei 3 m
0613/05 |Nr ST: S.02
R=0.955 stud. 1
85 |KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy giebokosci
0613/06 |Nr ST: S.02 [0.5
R=0.955 m] 1
86 |KNR 2-18 |Studzienki sciekowe z gotowych elementow betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu kraweznikowe stud.
0625/02 |Nr ST: S.02
R=0.955 szt. 9
87 |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materialow sypkich o grubosci 10 cm
0501/01 |Nr ST: S.02
R=0.955
(28+70)*1,0 m2 98
razem| m2 98
88 | KNR-W |Kanaty z rur PVC laczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
2-18 Nr ST: S.02
0408/03 m 70
89 KNR Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 400 mm o ztaczach na zaklad z opaska z zaprawy cementowej i papy
4-05t1  |NrST: S.02
0316/04 m 2
90 | KNR-W | Kanatyz rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 400 mm
2-18 Nr ST: S.02
0408/06 m 2
91 KNR  |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 500 mm uszczelnionego zaprawa cementowa
4-05t1  |NrST: S.02
0315/05
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Przedmiar
Ulica Bratkowa, Liliowa i Wrzosowa
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
10+16 m 26
razem| m 26
92 | KNR-W | Kanatyz rur PVC taczonych na weisk o sr. zewn. 500 mm
2-18
0408/07
10+16 m 26
razem| m 26
93 |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 25 cm - obsypka rurociagéw
0501/04 |Nr ST: S.02
R=0.955 m2 196
94 Analiza |Tuleja ochronna dn 200mm
wlasna |Nr ST: S.02
14 szt 14
razem | szt 14
95 Analiza |Tuleja ochronna dn 400mm
wlasna  |Nr ST: S.02
szt. 1
96 Analiza |Tuleja ochronna dn 500 mm
wlasna  |Nr ST: S.02
2 szt 2
razem| szt 2]
97 Inspekcja TV kanatu
m 190
98 KNR  |Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych o $rednicy 0,50m wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci - krotnoé¢ 0,5 -
4-05t2  |kanaty deszczowe
0101/05 |R=0.5M=0.5 S=0.5 m 120
99 KNR  |Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych o $rednicy 0,30m wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci - krotnos$c¢ 0,5 - kanat
4-05t2  |deszczowy
0101/02 m 70
100 | Analiza |Renowacja kanatu dn 300. Instalacja re¢kawa wzmacniajacego z wtokna szklanego typu E-CR nasaczonego zywica
wilasna |poliestrowa utwardzonego promieniami UV.
Nr ST: S.02
m 70
101 | Analiza |Renowacja kanatu dn 500. Instalacja rgkawa wzmacniajacego z wtdkna szklanego typu E-CR nasaczonego zywica
wlasna  |poliestrowa utwardzonego promieniami UV.
Nr ST: S.02
m 120
102 |KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm
0804/02 |Nr ST: S.02
R=0.955 m 70
103 |KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 300 mm
0804/04 |Nr ST: S.02
R=0.955 m 70
104 |KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 500 mm
0804/06 |Nr ST: S.02
R=0.955 m 120
105 Inspekcja powykonawcza TV kanatu
m 190
106 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 m2 105,432
107 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1cm
0114/06 |R=5M=5S=5 m2 105,432
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Kosztorys
Ulica Bratkowa, Liliowa i Wrzosowa
Nr | Podstawa Opis Jm Tlosé¢ Cena Wartos¢
jednostkowa

1. UL Bratkowa- przebudowa kanalizacji deszczowej.

1.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne kanalizacja

deszczowa

1 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm m2 175,479

0803/03

rozbiorka w koto istn. studni  3,1415%1,5%1,5%7 = 49,479
pasy asfaltu pod przytacza od wpustow 66*1 = 66

plac pod nowe studnie 4*2*2 =16

studzienki Sciekowe 22*1*1*2 =44

2 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy | m2 175,479
0803/04 |dalszy 1cm grubosci ponad 3cm

rozbiorka w koto istn. studni  3,1415%1,5%1,5%7 =49,479
pasy asfaltu pod przytacza od wpustow  66*1 = 66

plac pod nowe studnie 4*2*2 =16

studzienki §cickowe 22*1,0%1,0*2 =44

3 |KNR 2-01 |Rgczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km | m3 8,774
0301/02 |(kat.gr.IIT)
Nr ST: S.01

175,479%0,05 = 8,774

4 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.IIl z transp.urobku m3 190,726
0205/04 |samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Nr ST: S.01

2*2*3*4+66%2%1+6,5%3%1-8,774 = 190,726

5 |KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami m3 190,726
0214/02 |samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.IlI-IV
Nr ST: S.01

2*2*3*4+66%2%1+6,5*%3%1-8,774 = 190,726

6 |KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w m2 351
0321/02 | gruntach suchych kat.IlI-IV z rozbiorka
Nr ST: S.01

4*2*2%34+66%2%2+6,5%¥3%2 =351
7 Analiza |Zasypanie wykopow piaskiem m3 94,213
wilasna |Nr ST: S.01

2%2*3*4+66*2*1+6,5%3*%1-8,774 = 190,726

Potracenia: podsypka, zasyoka rurociagu i warstwa kruszywa podbudowy -175,479%(0,1+0,25+0,2)
=-96,513

8 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1II m3 94,213
0236/01 |NrST: S.01

2¥2*3%4+66%2*%1+6,5%3*1-8,774 = 190,726
Potracenia: podsypka, zasyoka rurociagu i warstwa kruszywa podbudowy -175,479%(0,1+0,25+0,2)
=-96,513

1.2. Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej

9 KNR  |Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z pierscieniem odcigzajacym i wiazem dla kominow | kpl 7
4-05tl  |o érednicy 120cm
0410/06
10 KNR  |Mechaniczne czyszczenie studzienki rewizyjnej o $rednicy wewngtrznej 1400mm z osadu grubosci do | szt 7
4-05t2  |30cm
0120/02
11 | KNR-W |Izolacja wewngtrzna lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i zelbetowych o m 21
2-18 $rednicy 1200mm - pierwsza warstwa
0608/10
12 | KNR-W |Komplet - pokrywa nastudzienna z pier§cieniem odcigzajacym i wlazem o $rednicy 1200mm komin 7
2-18
0523/06
13 KNR  |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu kpl. 5
4-05t1  |Nr ST: S.02
0411/02
14 |KNR 4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3 2,5

0108/11 |Nr ST: S.02

5%2%0,5%0,5=2,5

15 |KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o glebokosci 3 m stud. 4
0613/03 |Nr ST: S.02

16 |KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy | [0.5 4
0613/04 |gteb. m]

Nr ST: S.02 stud.
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Kosztorys
Ulica Bratkowa, Liliowa i Wrzosowa
Nr | Podstawa Opis Jm Tlosé¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
17 |KNR 2-18 |Studzienki sciekowe z gotowych elementow betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 22
0625/02 | kraweznikowe
Nr ST: S.02
18 |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2 73
0501/01 |Nr ST: S.02
19 | KNR-W |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o ér. zewn. 200 mm m 66
2-18 Nr ST: S.02
0408/03
20 KNR  |Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 400 mm o ztaczach na zaktad z opaska z m 2
4-05t1  |zaprawy cementowej i papy
0316/04 |Nr ST: S.02
21 | KNR-W | Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 400 mm m 2
2-18 Nr ST: S.02
0408/06
22 KNR Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 300 mm uszczelnionego m 4,5
4-05t1 | zaprawa cementowa
0315/03 |NrST: S.02
23 |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2 146
0501/04 |Nr ST: S.02
24 | KNR-W | Kanatyz rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 315 mm m 4,5
2-18 Nr ST: S.02
0408/05
25 | Analiza |Renowacja kanatu dn 300. Instalacja rekawa wzmacniajacego z wtokna szklanego typu E-CR m 160
wlasna |nasaczonego zywica poliestrowa utwardzonego promieniami UV.
Nr ST: S.02
26 | Analiza |Renowacja kanalu dn 400. Instalacja rekawa wzmacniajacego z wiokna szklanego typu E-CR m 145
wlasna |nasgczonego zywica poliestrowa utwardzonego promieniami UV.
Nr ST: S.02
27 | Analiza |Tuleja ochronna dn200mm szt 39
wlasna |Nr ST: S.02
28 | Analiza |Tuleja ochronna dn315mm szt 14
wilasna  |Nr ST: S.02
29 | Analiza |Tuleja ochronna dn400mm szt. 7
wilasna  |Nr ST: S.02
30 |KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m 66
0804/02 |Nr ST: S.02
31 |KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatlow rurowych o $r.nom. 300 mm m 160
0804/04 |Nr ST: S.02
32 |KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatlow rurowych o $r.nom. 400 mm m 145
0804/05 |Nr ST: S.02
2. UL Liliowa - przebudowa kanalizacji deszczowe;j.
2.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne kanalizacja
deszczowa
33 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm m2 82,274
0803/03
rozbidrka w koto istn. studni  3,1415*1,5%1,5*%4 = 28,274
pasy asfaltu pod przytacza od wpustow 33*1 =33
pas dla wymienianego kanatu 21*1 =21
34 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy | m2 82,274
0803/04 |dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
rozbiorka w koto istn. studni  3,1415%1,5*%1,5*4 =28.274
pasy asfaltu pod przytacza od wpustow 33*1 =33
pas dla wymienianego kanatu 21*1 =21
35 |KNR 2-01 |Rgczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km | m3 4,114
0301/02 |(kat.gr.IIT)
Nr ST: S.01
82,274%0,05=4,114
36 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku m3 136,886
0205/04 |samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Nr ST: S.01
2*2*3+433%2%1+21*3*1-4,114 = 136,886
37 |KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami m3 136,886
0214/02 |samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.IlI-IV
Nr ST: S.01
2*2*3+433%2%1+21*3%]1-4,114 = 136,886
38 |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gleb.do 3m balami drew.w m2 270
0321/02 |gruntach suchych kat.III-IV z rozbidrka
Nr ST: S.01
3%2%2433%2*2+421%*3%2 =270
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Kosztorys
Ulica Bratkowa, Liliowa i Wrzosowa
Nr | Podstawa Opis Jm Tlosé¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
39 | Analiza |Zasypanie wykopow piaskiem m3 105,645

wiasna |Nr ST: S.01

141 =141

podsypka pod rurociag -0,1*54 =-5,4

obsypka rurociggu 25 cm  -54*0,25 =-13,5
odtworzenie podbudowy 20 cm  -82,274*0,2 =-16,455

40 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-IIT m3 105,645
0236/01 |NrST:S.01

141 =141

podsypka pod rurociag -0,1*54 =-5,4

obsypka rurociggu 25 cm  -54*0,25 =-13,5
odtworzenie podbudowy 20 cm  -82,274*0,2 =-16,455

41 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm m2 175
0114/05
42 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy | m2 175

0114/06 |lcm
2.2. Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej

43 KNR  |Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z pier§cieniem odciazajacym i wiazem dla kominéw | kpl 4
4-05tl  |o érednicy 120cm
0410/06

44 KNR  |Mechaniczne czyszczenie studzienki rewizyjnej o $rednicy wewnetrznej 1400mm z osadu grubosci do | szt 4
4-05t2  |30cm
0120/02

45 | KNR-W |Izolacja wewngtrzna lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i zelbetowych o m 12

2-18 $rednicy 1200mm - pierwsza warstwa

0608/10

46 | KNR-W |Komplet - pokrywa nastudzienna z pierscieniem odciazajacym i wtazem o $rednicy 1200mm komin 4

2-18

0523/06

47 | KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o giebokosci 3 m stud. 1
0613/03 |Nr ST: S.02

48 | KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy | [0.5 1
0613/04 |gleb. m]

Nr ST: S.02 stud.

49 | KNR 2-18 |Studzienki $cickowe z gotowych elementow betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 10

0625/02 | kraweznikowe
Nr ST: S.02
50 |KNR 2-18 |Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2 54

0501/01 |NrST: S.02

21433 =54
51 | KNR-W | Kanatyz rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm m 33
2-18 Nr ST: S.02
0408/03
52 KNR  |Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 300 mm uszczelnionego m 21

4-05t1 | zaprawa cementowa
0315/03 |Nr ST: S.02

53 | KNR-W |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 315 mm m 21
2-18 Nr ST: S.02
0408/05
54 |KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 25 cm - obsypka m2 54
0501/04 |Nr ST: S.02
55 Inspekcja TV kanatu m 171
56 KNR  |Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych o srednicy 0,30m wypetnionych osadem do 1/3 m 171
4-05t2  |wysokosci - krotno$¢ 0,5 - kanat deszczowy
0101/02
57 | Analiza |Renowacja kanatu dn 300. Instalacja rgkawa wzmacniajacego z wiokna szklanego typu E-CR m 171
wlasna |nasgczonego zywica poliestrowa utwardzonego promieniami UV.
Nr ST: S.02
58 | Analiza |Tuleja ochronna dn200mm szt 20
wlasna |Nr ST: S.02
59 | Analiza |Tuleja ochronna dn315mm szt 4
wilasna |Nr ST: S.02
60 |KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m 33
0804/02 |Nr ST: S.02
61 |KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 300 mm m 192
0804/04 |Nr ST: S.02
62 Inspekcja powykonawcza TV kanatu m 171
63 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm m2 82,274
0114/05

64 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy | m2 82,274
0114/06 |lecm
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Kosztorys
Ulica Bratkowa, Liliowa i Wrzosowa
Nr | Podstawa Opis Jm Tlosé¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
3. UL Wrzosowa - przebudowa kanalizacji deszczowej.
3.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne kanalizacja
deszczowa
65 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm m2 105,342
0803/03
rozbiorka w koto istn. studni  3,1415%1,5%1,5%5 =35,342
pasy asfaltu pod przytacza od wpustow 70*1 =70
66 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy | m2 105,342
0803/04 |dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
rozbiorka w koto istn. studni  3,1415%1,5*%1,5*5 = 35,342
pasy asfaltu pod przytacza od wpustow  70*1 =70
67 |KNR 2-01 |Regczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km | m3 5,267
0301/02 |(kat.gr.III)
Nr ST: S.01
105,342%0,05 = 5,267
68 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.IIl z transp.urobku m3 230,733
0205/04 |samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Nr ST: S.01
28*1#34+2*2*3+70%*2%1-5,267 = 230,733
69 |KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami m3 230,733
0214/02 |samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.IlI-IV
Nr ST: S.01
28*1*#34+2*2*3+70*2%1-5,267 = 230,733
70 |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do Im i gleb.do 3m balami drew.w m2 390
0321/02 | gruntach suchych kat.IlI-IV z rozbiorka
Nr ST: S.01
28*3*%2 =168
70%1,5%2 =210
2%3*%2 =12
71 | Analiza |Zabezpieczenie kabli w wykopie szt 4
wilasna  |Nr ST: S.01
72 | Analiza |Zasypanie wykopow piaskiem m3 175,365
wilasna  |Nr ST: S.01
28*1*3+2*2%3+70*2*1-5,267 = 230,733
kruszywo 20cm - odtworzenie podbudowy -105,342*%0,2 =-21,068
obsypka rurociagu 25 cm  -98%0,25 =-24.5
podsypka rurociggu 10 cm  -98*0,1 =-9,8
73 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1IT m3 175,365
0236/01 |NrST: S.01
28*1*#34+2*2*3+70*2%1-5,267 = 230,733
kruszywo 20cm - odtworzenie podbudowy -105,342%0,2 =-21,068
obsypka rurociggu 25 cm  -98%0,25 =-24.5
podsypka rurociggu 10 cm  -98*0,1 =-9,8
3.2. Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej
74 KNR  |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu kpl. 3
4-05t1  |NrST: S.02
0411/02
75 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3 12
0108/11 |NrST: S.02
12=12
76 KNR  |Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z pierscieniem odcigzajacym i wtazem dla kominow | kpl 2
4-05t1  |o $rednicy 120cm
0410/06
77 KNR Mechaniczne czyszczenie studzienki rewizyjnej o $rednicy wewngtrznej 1400mm z osadu grubosci do | szt 2
4-05t2  |30cm
0120/02
78 | KNR-W |Izolacja wewngtrzna lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i Zzelbetowych o m 6
2-18 $rednicy 1200mm - pierwsza warstwa
0608/10
79 | KNR-W | Komplet - pokrywa nastudzienna z pier§cieniem odciazajacym i wlazem o $rednicy 1200mm komin 2
2-18
0523/06
80 KNR  |Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z pier$cieniem odciazajacym i wiazem dla kominéw | kpl 4
4-05t1  |o $rednicy 150cm
0410/06
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Kosztorys
Ulica Bratkowa, Liliowa i Wrzosowa
Nr | Podstawa Opis Jm Tlosé¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
81 KNR  |Mechaniczne czyszczenie studzienki rewizyjnej o $rednicy wewnetrznej 1600mm z osadu grubosci do | szt 4
4-05t2  |30cm
0120/03
82 | KNR-W |Izolacja wewngtrzna lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i zelbetowych o m 12
2-18 $rednicy 1600mm - pierwsza warstwa
0608/12
83 | KNR-W |Komplet - pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajacym i wtazem o $rednicy 1500mm komin 4
2-18
0523/06
84 |KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o glebokosci 3 m stud. 1
0613/05 |NrST: S.02
85 |KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z krggoéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy | [0.5 1
0613/06 |gtebokosci m]
Nr ST: S.02 stud.
86 |KNR 2-18 |Studzienki $cieckowe z gotowych elementéw betonowe o §r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt. 9
0625/02 | kraweznikowe
Nr ST: S.02
87 |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2 98
0501/01 |Nr ST: S.02
(28+70)*1,0 =98
88 | KNR-W |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm m 70
2-18 Nr ST: S.02
0408/03
89 KNR  |Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 400 mm o ztaczach na zaktad z opaska z m 2
4-05t1  |zaprawy cementowej i papy
0316/04 |Nr ST: S.02
90 | KNR-W |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 400 mm m 2
2-18 Nr ST: S.02
0408/06
91 KNR  |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 500 mm uszczelnionego m 26
4-05t1  |zaprawa cementowa
0315/05 |NrST: S.02
10+16 =26
92 | KNR-W |Kanatly z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 500 mm m 26
2-18
0408/07
10+16 =26
93 |KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm - obsypka rurociagéow m2 196
0501/04 |Nr ST: S.02
94 | Analiza |Tuleja ochronna dn 200mm szt 14
whasna |Nr ST: S.02
14=14
95 | Analiza |Tuleja ochronna dn 400mm szt. 1
wilasna |Nr ST: S.02
96 | Analiza |Tuleja ochronna dn 500 mm szt 2
wilasna  |Nr ST: S.02
2=2
97 Inspekcja TV kanatu m 190
98 KNR  |Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych o srednicy 0,50m wypetnionych osadem do 1/3 m 120
4-05t2  |wysokosci - krotnosé 0,5 - kanaty deszczowe
0101/05
99 KNR  |Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych o srednicy 0,30m wypetnionych osadem do 1/3 m 70
4-05t2  |wysokosci - krotno$¢ 0,5 - kanat deszczowy
0101/02
100 | Analiza |Renowacja kanatu dn 300. Instalacja rgkawa wzmacniajacego z widkna szklanego typu E-CR m 70
wlasna |nasgczonego zywica poliestrowa utwardzonego promieniami UV.
Nr ST: S.02
101 | Analiza |Renowacja kanatu dn 500. Instalacja rgkawa wzmacniajacego z widkna szklanego typu E-CR m 120
wlasna |nasgczonego zywica poliestrowa utwardzonego promieniami UV.
Nr ST: S.02
102 |KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m 70
0804/02 |Nr ST: S.02
103 |KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o §r.nom. 300 mm m 70
0804/04 |Nr ST: S.02
104 |KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 500 mm m 120
0804/06 |Nr ST: S.02
105 Inspekcja powykonawcza TV kanatu m 190
106 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢cm m2 105,432
0114/05
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Kosztorys
Ulica Bratkowa, Liliowa i Wrzosowa

Nr | Podstawa |Opis Jm los¢ Cena Warto$¢
jednostkowa

107 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy | m2 105,432
0114/06 |lcm

Razem
Podatek VAT
Ogélem kosztorys
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Nr

Opis

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Zysk

Poz.
upr.

Ogotem

—_

.|UL Bratkowa- przebudowa kanalizacji deszczowej.

. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

kanalizacja deszczowa

1.2.

Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej

. UL Liliowa - przebudowa kanalizacji deszczowej.

2.1

.|Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

kanalizacja deszczowa

2.2.

Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej

.|UL Wrzosowa - przebudowa kanalizacji deszczowej.

3.1.

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
kanalizacja deszczowa

3.2.

Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Zestawienie robocizny
Ulica Bratkowa, Liliowa i Wrzosowa

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Robocizna (ATH 1) r-g | 2291,831
2 |Robotnicy r-g 276,465
3 |Robotnicy gr.I r-g 13,166
4 |Robotnicy gr.Il r-g 125,015
Razem| 2706,477
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Zestawienie materialow
Ulica Bratkowa, Liliowa i Wrzosowa

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Bale iglaste nasycane 50-63mm kI.III m3 3,64
2 |Cegta ceramiczna pelna budowlana k1.150 szt 1802
3 |Cement portlandzki z dodatkami 25 kg 287
4 |Deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III m3 0,034
5 |Drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm iglaste dlug. 8.9m m3 0,631
6 |Drewno na stemple iglaste nasycone m3 1,063
7 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 9,706
8 |Klamry ciesielskie kg | 120,309
9 |Krag betonowy 1200 mm wys. 500 mm szt 31,5
10 |Krag betonowy 1500 mm wys. 500 mm szt 6,3
11 |Lepik asfaltowy na zimno kg | 331,632
12 |Masa betonowa zwykta B-75 z kruszywa naturalnego m3 1,929
13 |Masa betonowa zwykta B-100 z kruszywa naturalnego m3 4,18
14 |Nadstawka betonowa $r.500mm I=1m szt 41
15 |Osadniki betonowe $r.500mm szt 41
16 |Piasek m3 | 375,223
17 |Piasek do betonow zwyktych m3 0,82
18 |Pierscienie odciazajace zelbetowe szt 19
19 |Piericienie odciazajace zelbetowe do studni 1500 mm szt 4
20 |Pier$cien podtrzymujacy wpust szt 41
21 |Pierscien zelbetowy odcinajacy szt 41
22 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa szt 13
23 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa do studni 1500 mm szt 4
24 |Pokrywy zelbetowe nadstudzienne szt 6
25 |Pospotka - kruszywo nienormowane m3 148,23
26 |Rekaw dn300mm wzmacniajacy z wiokna szklanego typu ECR nasaczony zywica poliestrowa, utwardzony promieniami| m 401
UVv.

27 |Rekaw dn 400 mm wzmacniajacy z wiokna szklanego typu ECR nasaczony zywica poliestrowa, utwardzony promieniami| m 145
UV.

28 |Rg¢kaw dn 500mm wzmacniajacy z wiokna szklanego typu ECR nasaczony zywica poliestrowa, utwardzony promieniami| m 120
UV.

29 |Roztwor asfaltowy kg 62,181

30 |Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol 'P' kg 164,39

31 |Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji 'Abizol R' kg 75,23

32 |Rura AROT dnl10 I=3,om szt 4

33 |Rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy N Iub S o ér. zewn. 315 mm m 26,01

34 |Rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy N Iub S o ér. zewn. 400 mm m 4,08

35 |Rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy N Iub S o ér. zewn. 500 mm m 26,52

36 |Rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy S o $r. zewn. 200 mm m 172,38

37 |Stopnie wtazowe zeliwne szt 58,2

38 |Ttuczen kamienny niesortowany t 153,86

39 |Tuleja ochronna dn200mm szt 73

40 | Tuleja ochronna dn315mm szt 18

41 Tuleja ochronna dn400mm szt 8

42 | Tuleja ochronna dn500 szt 2

43 | Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotierzowych o $r.nom. 200 mm szt 3,718

44 | Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o $r.nom. 300 mm szt 9,284

45 | Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o $r.nom. 400 mm szt 3,19

46 | Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotierzowych o $r.nom. 500 mm szt 2,64

47 |Wiaz kanatowy zeliwny cigzki szt 17

48 |Wiaz zeliwny ciezki szt 6

49 Woda m3 7,253

50 |Woda z rurociaggu m3 229,73

51 |Wpust uliczny zeliwny Sciekowy typ cigzki 650x450mm szt 41

52 |Zabezpieczenie kabli w wykopie szt 4

53 |Zaprawa cementowa M 80 m3 2,61

Razem
Materiaty pomocnicze
Ogotem
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Zestawienie sprz¢tu
Ulica Bratkowa, Liliowa i Wrzosowa

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 54,941
2 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 1,342
3 |Samochod samowytadowcezy 5 t m-g | 179,539
4 |Samochod samowytadowczy do 5 t m-g 7,25
5 |Samochéd skrzyniowy m-g 4,164
6 |Samochod skrzyniowy do 5t m-g | 40316
7 |Samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 25,622
8 |Samochodd skrzyniowy do 5 t m-g 76,33
9 |Samochod WUKO-SC m-g 27,07

10 |Samoch6d WUKO-SW m-g 33,34

11 |Spre¢zarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 58,785

12 |Ubijak spalinowy 200 kg m-g 26,416

13 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 16,395

14 |Weciagarka reczna 3-5 t m-g 30,603

15 |Weciagarka reczna 3-5t m-g 30,972

16 |Wentylator spalinowy m-g 32,75

17 |Zuraw samochodowy m-g 58,782

18 |Zuraw samochodowy 4 t m-g 19,85

19 |Zuraw samojezdny kotowy do 5t m-g 8,667

Razem 733,134
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