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Charakterystyka obiektu
Ulice Bratkowa, Liliowa, Wrzosowa

Kosztorys obejmuje roboty drogowe zwigzane z przebudowg ulic Bratkowej, Liliowej i Wrzosowej osiedla domow
jednorodzinnych w Lasinie w zakresie ich nawierzchni chodnikdéw oraz obramowania.
Zaprojektowano roniez wyniesione przejscie dla pieszych z doswietleniem dodatkowa latarnia. Roboty obejmuja

réwniez wykonanie oznakowania pionowego - znaki informacyjne i poziomego - przejécia dla pieszych oraz strefa
parkowania dla niepelnosprawnych.
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Przedmiar
Ulice Bratkowa, Liliowa, Wrzosowa
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Bratkowa
1.1. Roboty przygotowawcze
1 | KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
0806/02 m 337
2 | KNNR | |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm
0113/01 m2 397
3 | KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce cementowo-piaskowej
0805/08 m2 243
4 | KNNR 6 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm
0801/02 m2 359
5 |KNR 2-09 |Transport gruzu i materiatow z rozbiorki samochodami na odlegtos¢ do 1 km
0425/08 |R=0.96 t 195
1.2. Roboty nawierzchniowe
6 | KNNR 6 |Mechaniczne wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
0104/03 m2 749
7 | KNNR 6 |Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem taw betonowych,na podsypce
0403/03 |cementowo-piaskowej
m 337
8 | KNNR 6 |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0113/02 m2 749
9 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,szarej,uktadane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane
0502/03 |piaskiem
m2 633
10 | KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
0404/03 m 165
11 | KSNR 6 |Stupki z rur stalowych o $rednicy 50mm do pionowych znakow drogowych
0702/01 szt 4
12 | KSNR 6 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2
0702/04
znak informacyjny D-6 4 szt
razem | szt
13 KNR  |Progi zwalniajace ptytowe (z przejsciem dla pieszych) z tworzywa sztucznego
AT-04
0209/03
Pas przejscia 4,0 m , najazdy obustronne 1,0 m, szerokio$¢ jezdni 5,0 m  6*5 m2 30
razem | m2 30
14 KNR  |Oznakowanie poziome gladkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomoca mas chemoutwardzalnych,
AT-04 |wykonywane mechanicznie
0204/01
przejécie dla pieszych  7*0,5%4 m2 14
razem | m2 14
15 KNR  |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej Scm - wyniesienie
2-31ul  |przejscia dla pieszych
0600/03
10*5 m2 50
razem | m2 50
16 | KNNR 5 |Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych stalowych o masie do 100kg - stup 6 m dla lampy hybrydowe;j
1001/01 szt 1
17 | KNNR 5 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - lampa hybrydowa led 50W z panelem 275 W i turbing 300W, akumulator
1004/01 |zelowy 150 Ah
szt 1
2. Liliowa
2.1. Roboty przygotowawcze
18 | KNNR 6 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
0806/02 m 153
19 | KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce cementowo-piaskowej
0805/08 m2 222
20 | KNNR 6 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm
0801/02 m2 296
21 |KNR 2-09 Transport gruzu i materiatow z rozbiérki samochodami na odlegtos$¢ do 1 km
0425/08 |R=0.955 t 253
2.2. Roboty nawierzchniowe
22 | KNNR 6 |Mechaniczne wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
0104/03 m2 296
23 | KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem taw betonowych,na podsypce
0403/03 |cementowo-piaskowej
m 153
24 | KNNR 6 |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm
0113/02 m2 296
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Przedmiar
Ulice Bratkowa, Liliowa, Wrzosowa
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
25 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,szarej,uktadane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane
0502/03 |piaskiem
m2 222
26 | KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
0404/03 m 20
27 KNR  |Oznakowanie poziome gladkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomoca mas chemoutwardzalnych,
AT-04 |wykonywane mechanicznie
0204/01
przejscie dla pieszych  7*0,5%4 m2 14
razem | m2 14
28 | KSNR 6 |Stupki z rur stalowych o $rednicy 50mm do pionowych znakoéw drogowych
0702/01 szt 2
29 | KSNR 6 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2
0702/04
znak informacyjny D-6 2 szt 2]
razem | szt 2]
3. Wrzosowa
3.1. Roboty przygotowawcze
30 | KNNR 6 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
0806/02 m 144
31 | KSNR 1 |Usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek grubo$¢ warstwy do 15cm
0106/01 m2 80
32 | KNNR 6 |Rozebranie chodnikdéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce cementowo-piaskowej
0805/08 m2 101
33 | KNNR 6 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm
0801/02 m2 224
34 |KNR 2-09 |Transport gruzu i materialow z rozbiérki samochodami na odlegto$¢ do 1 km
0425/08 |R=0.955 t 109
3.2. Roboty nawierzchniowe
35 | KNNR 6 |Mechaniczne wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
0104/03 m2 414
36 | KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem taw betonowych,na podsypce
0403/03 |cementowo-piaskowej
m 153
37 | KNNR 6 |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm
0113/02 m2 296
38 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,szarej,uktadane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypelniane
0502/03 |piaskiem
m2 222
39 | KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
0404/03 m 20,
40 KNR | Oznakowanie poziome gtadkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocg mas chemoutwardzalnych,
AT-04 |wykonywane mechanicznie
0204/01
przejécie dla pieszych  7*0,5%4 m2 14
miejsce dla niepelnosprawnych  3,6%7 m2 252
razem | m2 39,2
41 | KSNR 6 |Stupki z rur stalowych o $rednicy S0mm do pionowych znakoéw drogowych
0702/01 szt 5
42 | KSNR 6 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2
0702/04
znak informacyjny D-6 4 szt 4
znak informacyjny D-18 + T29 1 szt 1
razem | szt 5
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Kosztorys
Ulice Bratkowa, Liliowa, Wrzosowa
Nr | Podstawa Opis Jm Tlosé¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
1. Bratkowa
1.1. Roboty przygotowawcze
1 | KNNR 6 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 337
0806/02
2 | KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Grubo$¢ warstwy do 15 cm m2 397
0113/01
3 | KNNR 6 |Rozebranie chodnikoéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce cementowo-piaskowej m?2 243
0805/08
4 | KNNR 6 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm m2 359
0801/02
5 |KNR 2-09 |Transport gruzu i materiatow z rozbiorki samochodami na odlegtos¢ do 1 km t 195
0425/08
1.2. Roboty nawierzchniowe
6 | KNNR 6 |Mechaniczne wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm | m2 749
0104/03
7 | KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem faw betonowych,na m 337
0403/03 |podsypce cementowo-piaskowej
8 | KNNR 6 |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego,grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m2 749
0113/02
9 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,szarej,uktadane na podsypce m2 633
0502/03 |cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
10 | KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypetniane piaskiem m 165
0404/03
11 | KSNR 6 |[Stupki z rur stalowych o §rednicy 50mm do pionowych znakéw drogowych szt 4
0702/01
12 | KSNR 6 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2 szt 4
0702/04
znak informacyjny D-6 4 =4
13 KNR  |Progi zwalniajace ptytowe (z przejsciem dla pieszych) z tworzywa sztucznego m2 30
AT-04
0209/03
Pas przejscia 4,0 m , najazdy obustronne 1,0 m, szerokio$¢ jezdni 5,0 m  6*5 =30
14 KNR  |Oznakowanie poziome gladkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomoca mas m2 14
AT-04 |chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie
0204/01
przejscie dla pieszych  7*0,5%4 = 14
15 KNR  |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce m2 50
2-31ul  |cementowo-piaskowej Scm - wyniesienie przejscia dla pieszych
0600/03
10*5 =50
16 | KNNR 5 |Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych stalowych o masie do 100kg - stup 6 m dla lampy szt 1
1001/01 |hybrydowej
17 | KNNR 5 |Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie - lampa hybrydowa led SOW z panelem 275 W i szt 1
1004/01 |turbing 300W, akumulator zelowy 150 Ah
2. Liliowa
2.1. Roboty przygotowawcze
18 | KNNR 6 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 153
0806/02
19 | KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce cementowo-piaskowej m2 222
0805/08
20 | KNNR 6 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm m2 296
0801/02
21 |KNR 2-09 Transport gruzu i materiatow z rozbiérki samochodami na odlegtos$¢ do 1 km t 253
0425/08
2.2. Roboty nawierzchniowe
22 | KNNR 6 |Mechaniczne wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej,grubos¢ warstwy po zageszezeniu 10 cm | m2 296
0104/03
23 | KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem taw betonowych,na m 153
0403/03 |podsypce cementowo-piaskowej
24 | KNNR 6 |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm m2 296
0113/02
25 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,szarej,uktadane na podsypce m2 222
0502/03 |cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
26 | KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypetniane piaskiem m 20
0404/03
27 KNR Oznakowanie poziome gladkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomoca mas m2 14
AT-04 | chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie
0204/01
przejscie dla pieszych  7*0,5%4 = 14
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Kosztorys
Ulice Bratkowa, Liliowa, Wrzosowa
Nr | Podstawa Opis Jm Tlosé¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
28 | KSNR 6 |Stupki z rur stalowych o $rednicy 50mm do pionowych znakoéw drogowych szt 2
0702/01
29 | KSNR 6 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2 szt 2
0702/04
znak informacyjny D-6 2 =2
3. Wrzosowa
3.1. Roboty przygotowawcze
30 | KNNR 6 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 144
0806/02
31 | KSNR 1 |Usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek grubo$¢ warstwy do 15cm m2 80
0106/01
32 | KNNR 6 |Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce cementowo-piaskowej m2 101
0805/08
33 | KNNR 6 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm m2 224
0801/02
34 |KNR 2-09 |Transport gruzu i materialow z rozbidrki samochodami na odlegtos¢ do 1 km t 109
0425/08
3.2. Roboty nawierzchniowe
35 | KNNR 6 |Mechaniczne wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej,grubos¢ warstwy po zaggszezeniu 10 cm | m2 414
0104/03
36 | KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem taw betonowych,na m 153
0403/03 |podsypce cementowo-piaskowej
37 | KNNR 6 |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm m2 296
0113/02
38 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,szarej,uktadane na podsypce m2 222
0502/03 |cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
39 | KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypetniane piaskiem m 20
0404/03
40 KNR  |Oznakowanie poziome gladkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomoca mas m2 39,2
AT-04 |chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie
0204/01
przejscie dla pieszych  7*0,5%4 = 14
miejsce dla niepelnosprawnych  3,6%7 =252
41 | KSNR 6 |Stupki z rur stalowych o $rednicy 50mm do pionowych znakoéw drogowych szt 5
0702/01
42 | KSNR 6 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2 szt 5
0702/04
znak informacyjny D-6 4 =4
znak informacyjny D-18 + T29 1=1
Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Tabela elementow
Ulice Bratkowa, Liliowa, Wrzosowa

Nr |Opis Warto$¢

1. Bratkowa

1.1.|Roboty przygotowawcze

1.2./Roboty nawierzchniowe
2.|Liliowa
2.1.|Roboty przygotowawcze

2.2.|Roboty nawierzchniowe

3. Wrzosowa

3.1.|Roboty przygotowawcze

3.2.|Roboty nawierzchniowe

Razem
Podatek VAT
Ogélem kosztorys
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Zestawienie robocizny
Ulice Bratkowa, Liliowa, Wrzosowa

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢

1 |Robocizna (ATH 1) r-g | 2170,24

2 |Robocizna (ATH 2) r-g 72,88

3 |Robotnicy r-g 120,95

4 |Roboty ogolnobudowlane - remontowe (WM) (ATH 6) r-g 345,71

5 |Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) (ATH 7) r-g 1872

Razem 2 896,98
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Zestawienie materialow
Ulice Bratkowa, Liliowa, Wrzosowa

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 m3 13,37
2 |Cement portlandzki 35 t 0,53
3 |Cement portlandzki 35 kg 18
4 |Cement portlandzki zwykty "45" b/dod.work. t 15,11
5 |Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3 0,39
6 |Kostka brukowa prostokatna 20x10cm szt 2 680
7 |Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,szare m2 | 1098,54
8 |Krawezniki bet.prost.scigte1 00x30x15-kolor m 655,86
9 |Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 568,58

10 |Lampy o$wietleniowe kompletne led 50 W, zasilane hybrydowo - panel 275W, turbina 300W, akumulator min. 150 Ah, | kpl 1

czujnik zmierzchu ,programator czasu pracy

11 |Masa chemoutwardzalna Biladur kg 211,68

12 |Mikrokulki odblaskowe kg 23,52

13 |Obrzeza betonowe 30x8 cm m 209,1

14 |Piasek m3 90,77

15 |Piasek do betonow m3 0,02

16 |Piasek uszlachetniony m3 88,1

17 |Piasek zwykly m3 105,9

18 |Ptyty chodnikowe 50x50x10cm szt 1

19 |Progi ptytowe Krimfo m2 30

20 |Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych dm3 2,02

21 |Stupki z rur stalowych 50mm kg 119,9

22 |Stupy stalowe szt 1

23 | Tablice znakow drogowych szt 7

24 | Tablice znakow drogowych D-6 szt 4

25 | Tabliczki bezpiecznikowe stupowe szt 1

26 |Woda przemystowa z rurociagu m3 71,94

27 |Zwir do betonow m3 0,04

Razem
Materiaty pomocnicze
Ogotem
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Zestawienie sprz¢tu
Ulice Bratkowa, Liliowa, Wrzosowa

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Koparka przedsigbierna 0,15m3 m-g 0,07
2 |Plastomarker samobiezny Super m-g 1,55
3 |Rowniarka samojezdna74kW/100KM m-g 7,88
4 |Samochod skrzyniowy do 5,0 t m-g 479,02
5 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,18
6 |Spycharka gasienicowa 100 KM m-g 7,86
7 |Srodek transportowy m-g 10,67
8 |Ubijak m-g 14,3
9 | Walec statyczny samojezdny 15t m-g 66,6

10 |Wibrator powierzchniowy 225 kG m-g 140,01

11 |Wiertarka elektryczna udarowa m-g 9

12 |Zrywarka przyczepna m-g 6,94

13 |Zuraw samochodowy m-g 0,06

Razem 744,14
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