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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania projekt ,Miejsca rekreacji w tososnicy Gmina Resko"
w miejscowosci tososnica, 72-315 Resko dz. nr 270/16, obreb 0028 tososnica
gm. Resko, powiat fobeski, woj. zachodniopomorskie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Aktualny wtérnik (mapa do celéw projektowych)
2. Wytyczne Inwestora
3. Wizja lokalna i dokumentacja zdjeciowa
4. Umowa z Inwestorem
3. INWESTOR

Ochotnicza straz pozarng w tososnicy
tososnica 26a, 72-315 Resko

4. LOKALIZACJA TERENU

Teren zlokalizowany jest w miejscowosci tosos$nica.
Dziatka nr 270/16 obreb 0028 tososnica gmina Resko.

A
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5. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt miejsca rekreacji w skfad ktérego
wchodzg elementy placu zabaw, urzadzenia fitness, miejsce na ognisko oraz tablica
z regulaminem. Nawierzchnia projektowanego terenu - trawnik (darn) oraz piasek.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Przedmiotowy teren jest obecnie zagospodarowany zielenig niska.
7. ZAKRES PLANOWANEJ INWESTYCJI

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
— Wykonanie nawierzchni - trawnik, piasek;
— Montaz urzadzen placu zabaw wraz z urzadzeniami fitness oraz tablicy informacyjnej z
regulaminem.

8. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCII

Planowana inwestycja polega na stworzeniu miejsca rekreacji zawierajgcego w sobie
elementu placu zabaw, urzadzenia fitness oraz miejsce na ognisko. W dalszej czesci
opracowania przedstawiono ogdlng wizualizacje zaprojektowanych urzgdzen placu zabaw
oraz fitness przeznaczone do montazu na przedmiotowym terenie.

8.1. Ogrodzenie

Przedmiotowy teren nie jest ogrodzony, nie przewiduje sie montazu ogrodzenia.

8.2. Nawierzchnie

Jako nawierzchnie zaprojektowano trawnik (darni) oraz piasek. Miejsce zastosowania piasku
zgodnie z wymaganiami poszczegdlnych urzadzen dotyczgcych amortyzacji ewentualnych
upadkdw z urzadzenia.

Przed rozpoczeciem uzytkowania trawnik powinien spetnia¢ role amortyzacji ewentualnych
upadkdw z urzadzen.

Podbudowe pod nawierzchnie bedzie stanowi¢ materiat rodzimy (po usunieciu gérnej
warstwy i wykonaniu warstwy bazowej trawnika oraz minimalnej grubosci warstwy piasku -
300 mm). Piasek ptukany o wielkosci ziaren od 0,2 do 2 mm. Gatunek trawy - trawa
szybkiego wzrostu tworzgcy zwartg dari amortyzujgca upadki lub gotowa darn uktadana na
terenie.

Nawierzchnie z piasku nalezy ograniczy¢ obrzezami elastycznymi zapobiegajgcymi
mieszaniu sie piasku z trawg (darnig).

8.3. Urzadzenia placu zabaw oraz fitness

Na terenie zaprojektowano nastepujgce urzgdzenia:

e Zestaw zabawowy szt. 1
e Zestaw gimnastyczny szt. 1
e Hustawka wagowa szt. 1
e Hustawka wahadtowa podwadjna szt. 1
e Karuzela szt. 1
e Bujak sprezynowy Auto szt. 1
e Bujak sprezynowy Konik szt. 1
e tawka z oparciem szt. 4
e tawka bez oparcia szt. 4
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e Kosz na $mieci szt. 3
e Tablica z regulaminem, szt. 1
e Sitownia Podciag gorny na pylonie szt. 1
e Sitownia Wypych gdérny szt. 1
e Sitownia Motyl szt. 1
e Sitownia Orbitrek na pylonie szt. 1
e Sitownia wahadto na pylonie szt. 1
e Sitownia Biegacz na pylonie szt. 1
e Sitownia twister na pylonie szt. 1
e Sitownia Rower wolnostojgcy szt. 1

Zachowano wymagane strefy podczas projektowania rozmieszczenia poszczegdlnych
urzadzen.

8.3.1. Opis urzadzen placu zabaw

e Zestaw zabawowy

990

~
[

6ﬁ </= 13 osdb
7-15 lat

OPIS URZADZENIA
o szer.755cm x dt. 640cm x wys. 350 cm
Strefa bezpieczeristwa: 1055x990 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: HIC - 250 cm
elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych
elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
urzgdzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach
betonowych
boki oraz daszki urzgdzenia wykonane z ptyt HDPE
podesty ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowej
$lizg z laminatu z zywicy poliestrowej lub wytozony blachg ze stali nierdzewnej
liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym

O O O O O

O O O O
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W sktad zestawu wchodza:
o slizgh=1.3m
pomost skosny
pomost linowy
wejscie profiliowe
wejscie po patgku
profilia strazacka ze spiralg
drabinka pozioma
schodki h=1.0m
wieza h=1.3m
wieza h=1.0m
drabinka na podest h=1.3m

O O O O o0 o0 O O O O

e Zestaw gimnastyczny

~_ 250cm

.
ES

ge 45"

OPIS URZADZENIA
o elementy konstrukcyjne wykonane profili stalowych
o elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
o urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach
betonowych
o przeplotnia z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym
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e Hustawka wagowa

— — 50cm

‘ - ! ’ /"' ‘\\
) \
G5 I
! /

B3
£~
~3
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*

g8 172"

OPIS URZADZENIA
o elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych
o elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
o urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach
betonowych
o siedziska wykonane z ptyty antyposlizgowej HDPE odpornej na wilgo¢

e Hustawka wahadtowa

225cm

g

]
I
200
730

=2 0sb e
B8 e —
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OPIS URZADZENIA
o elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych
o elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
o urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach
betonowych
o siedzisko zawieszone na taricuchu technicznym kalibrowanym ze stali nierdzewnej
o hustawka wyposazona opcjonalnie w siedziska gumowe typu: kubetkowe, ptaskie

e Karuzela koto

94,3em

11 I

- -
- ~
5 b
¥ A

B8 e

OPIS URZADZENIA
o wykonane z elementdéw stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo
o podest karuzeli z blachy stalowej ryflowane;j
o karuzela podwdjnie fozyskowana - fozyska stozkowe
o urzadzenie montowane w stopie betonowej
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e Bujak sprezynowy auto

/
\

b

OPIS URZADZENIA
o wykonane z ptyty HDPE odpornej na wilgo¢
o elementy drewniane zabezpieczone cisSnieniowo przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych w klasie Il
o elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
o urzadzenie montowane w stopie betonowej

e Bujak sprezynowy konik

__103cm

% _ _ __ 4bcm

&
L e 1 3

j=
B8 eu
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OPIS URZADZENIA
o wykonane z ptyty HDPE odpornej na wilgo¢
o elementy drewniane zabezpieczone cisSnieniowo przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych w klasie Il
o elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
o urzadzenie montowane w stopie betonowej

e tawka z oparciem

z

OPIS URZADZENIA
o elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych
o elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych w klasie IV
o elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
o urzadzenie montowane w stopach betonowych

__ BS5cm

r&‘!

185

4
“x

e tawka bez oparcia

- _

185

__ ___ 45em

. 61

.
e
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OPIS URZADZENIA
o elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych
o elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych w klasie IV
o elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
o urzadzenie montowane w stopach betonowych

o Kosz na Smieci

OPIS URZADZENIA
o elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych
o elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
o urzadzenie montowane w stopie betonowej

e Tablica z regulaminem

— — — 200cm

REGU LAM‘[N

PLACU ZABAW

55.6

OPIS URZADZENIA
o elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych
o elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
o urzadzenie montowane w stopach betonowych
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Sitownia Podcigg gérny na pylonie

OPIS URZADZENIA

@)

O O O O 0 O

Elementy stalowe

Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe

Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym

Urzgdzenie montowane na stopie betonowe;j

Maksymalne obcigzenie 120kg

Przeznaczone dla dzieci i oséb dorostych powyzej 140cm wzrostu
Przeznaczone dla jednej osoby

Sitownia Wypych gdrny

m_g_'- I_b
E

1)
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OPIS URZADZENIA

@)

O O O O 0 O

Elementy stalowe

Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe

Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym

Urzgdzenie montowane na stopie betonowe;j

Maksymalne obcigzenie 120kg

Przeznaczone dla dzieci i oséb dorostych powyzej 140cm wzrostu

Sitownia Motyl

174

Przeznaczone dla jednej osoby
i E
10 _

86

386

=

OPIS URZADZENIA

@)

O O O O 0 O

Elementy stalowe

Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe

Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym

Urzgdzenie montowane na stopie betonowe;j

Maksymalne obcigzenie 120kg

Przeznaczone dla dzieci i oséb dorostych powyzej 140cm wzrostu
Przeznaczone dla jednej osoby
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e Sitownia Orbitrek na pylonie

14

30

OPIS URZADZENIA
o Elementy stalowe

Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe

Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym

Urzgdzenie montowane na stopie betonowej

Maksymalne obcigzenie 120kg

Przeznaczone dla dzieci i oséb dorostych powyzej 140cm wzrostu
Przeznaczone dla jednej osoby

O O O O 0 O

e Sitownia wahadto na pylonie

-
g} =
L ] (=SS it I
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OPIS URZADZENIA
o Elementy stalowe
Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe
Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym
Urzgdzenie montowane na stopie betonowe;j
Maksymalne obcigzenie 120kg
Przeznaczone dla dzieci i oséb dorostych powyzej 140cm wzrostu
Przeznaczone dla jednej osoby

O O O 0O 0 O

e Sitlownia Biegacz na pylonie

OPIS URZADZENIA
o Elementy stalowe
Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe
Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym
Urzgdzenie montowane na stopie betonowe;j
Maksymalne obcigzenie 120kg
Przeznaczone dla dzieci i oséb dorostych powyzej 140cm wzrostu
Przeznaczone dla jednej osoby

O O O O 0 O
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e Sitownia twister na pylonie

ﬁt
a

370

150

220

OPIS URZADZENIA
o Elementy stalowe
Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe
Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym
Urzgdzenie montowane na stopie betonowe;j
Maksymalne obcigzenie 120kg
Przeznaczone dla dzieci i oséb dorostych powyzej 140cm wzrostu
Przeznaczone dla jednej osoby

O O O O O O

¢ Sitownia Rower wolnostojacy

3940
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OPIS URZADZENIA
o Elementy stalowe
Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowe
Powierzchnia pokryta lakierem proszkowym
Urzgdzenie montowane na stopie betonowe;j
Maksymalne obcigzenie 120kg
Przeznaczone dla dzieci i oséb dorostych powyzej 140cm wzrostu
Przeznaczone dla jednej osoby

O O O 0O 0 O

8.4. Miejsce na ognisko

W ramach inwestycji nalezy wyodrebni¢ miejsce na ognisko. Lokalizacja zgodnie
z rysunkiem zagospodarowania terenu. Miejsce ogniska wyznaczyé obramowaniem
z kamieni granitowych, nawierzchnie paleniska wytozy¢ cegtg ceramiczng. Wokét Miejsca
ogniskowego zlokalizowac¢ 6 tawek (3 z oparciem oraz 3 bez oparcia) oraz dwa kosze na
Smieci.

8.5. Ekologiczna tadowarka solarna

Na terenie inwestycji zainstalowana zostanie ekologiczna fadowarka solarna. Jest to
urzgdzenie dziatajgce w oparciu o panele fotowoltaiczne przetwarzajgce promienie
stoneczne na bezptatng energie. tadowarka bedzie stuzyé do tadowania podrecznych
sprzetéw elektronicznych takich jak telefony, tablety itp. Przedmiotowa fadowarka stanowi
samowystarczalny (autonomiczny) system, nie wymaga zadnych dodatkowych instalacji.
tadowarka bedzei posadowiona na betonowej podstawie o wymiarach 1,5x1,5 m.

Ekologiczna tadowarka solarna
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8.6. Dane liczbowe

Powierzchnia miejsce rekreacji - ok. 1100 m2 , plus miejsce na ognisko ok 80 m2

8.7. Uwagi

Teren nalezy wyposazy¢ w regulamin umieszczony w widocznym miejscu

Odlegtosci projektowanego placu zabaw od linii rozgraniczajgcej ulice, okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpaddw
wynosi co najmniej 10 m, oraz spetnia wymagania paragrafu 19 ust. 1 oraz 3
Warunkow Technicznych.

Nastonecznienie terenu z elementami placu zabaw wynosi co najmniej 4 godziny,
liczone w dniach réwnonocy, w godzinach 10:00-16:00

W celu edukacji ekologicznej wyposazenie placu zabaw powinno byé wykonane
z materiatéw pro ekologicznych (przyktadowo wykonanych z materiatéw
pochodzacych z recyklingu).

9. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na srodowisko ani
naruszafa intereséw osob trzecich.

10.ZAKRES ODZIALYWANIA INWESTYCJI

Zakres oddziatywania inwestycji dotyczy dziatki na ktorych bedzie ona prowadzona czyli
dziatki 270/16.

11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji projektowane]j inwestycji muszg posiadacé atesty
Panstwowego Zaktadu Higieny i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania Instytutu Techniki
Budowlanej. Wszystkie prace powinny byé wykonane zgodnie z zasadami BHP i sztuki

budowlanej.
Opracowata:
mgr inz. arch. Anna Majcher- Rutkowska
Il.
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