Nr sprawy: 99/KPW/STO/2020
Załącznik nr 1 do SIWZ
 (
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców
pieczęć Wykonawcy
)









FORMULARZ OFERTY

[bookmark: OLE_LINK1]Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawa materiałów  i urządzeń narzędziowo-elektrycznych
(nazwa przedmiotu zamówienia)


MY NIŻEJ PODPISANI
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu..............................................................................................................
Nr faksu…..............................................................................................................
nr NIP.....................................................................................................................
nr REGON........................................................................................................
e-mail ………………………………………………………………………………………
działalność gospodarcza prowadzona na podstawie (nazwa, nr rejestru/ewidencji)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

	Wykonawca jest Przedsiębiorstwem:
	ZAZNACZYĆ „X” WE WŁAŚCIWYM POLU

	Mikro/małym/ średnim 
	

	Innym (niż wskazane powyżej)
	



Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.







1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:


	CENA za wykonanie przedmiotu zamówienia

	Cena (brutto)
suma wierszy od 1 do 156 w kolumnie 
nr  6 poniższej tabeli kalkulacji  ceny ofertowej
	
…………………………zł

	słownie: 
	
………………………………………………………………………



2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia. 
6. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* do potrzeb zamówienia jest następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)
7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Stron postanowieniami umowy określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonych przez Zamawiającego.
8. OŚWIADCZAMY, że zamówienie wykonamy bez udziału podwykonawców/z udziałem podwykonawców* w następującym zakresie:

	Opis części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy
	Podwykonawca (nazwa i adres)
- jeżeli są znani -

	
	

	
	



9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 
Uwaga!  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO powyższe oświadczenie nie ma zastosowania.
10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:
imię i nazwisko:………………………………….
tel.:………………………………………………..
faks:……………………………………………….
e-mail: …………………………………………….
11. OFERTĘ składamy na …………… stronach.
12. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ……..stronach:
· Formularz 1 – oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
· Formularz 2 – oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;
· Kalkulacja ceny ofertowej
· ……………………………………………
…………………………. dnia ………… roku


KALKULACJA CENY OFERTOWEJ

	Lp.
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena jedn. brutto 
w zł
	Wartość 
brutto w zł 
(kol.4 x kol.5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Cęgi do rur nastawne 2'' – 500- 530 mm.
PARAMETRY:
długość: 500- 530 mm
lita odkuwka matrycowa
model szwedzki ze szczęką uformowaną w kształcie litery S, gwarantuje trzypunktowe mocowanie regulowana tuleja
wykonane ze stali chromowo – wanadowej hartowane, odporne na ścieranie uzębienie
 
	szt.
	10
	
	

	2
	Klucz do rur stillson żabka hydrauliczna 18" długość 400- 450 mm. 
	szt.
	10
	
	

	3
	Klucz do rur stillson żabka hydrauliczna 200- 250 mm. 
	szt.
	10
	
	

	4
	Klucz dynamometryczny 8- 60 Nm.
Klucz dynamometryczny klikowy z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym
dokładności +-4%
zakres pracy: 8-60 nm
długość klucza: 305 mm
rozmiar zabieraka: 3/8"waga:   0.6 kg.

	szt.
	10
	
	

	5
	Klucz dynamometryczny do 250 Nm. 
DANE TECHNICZNE
Dokładność +- 4%
Rozmiar trzpienia - 1/2"
Długość w (mm) - 640
Siła w (Nm) - 25-250
Waga w (g) - ok. 2300

	szt.
	10
	
	

	6
	Zestaw kluczy nasadowych 1/2 " 12 kątny, 8-32 elementy. 
	kpl.
	10
	
	

	7
	Zestaw kluczy nasadowych 1/4 " 12 kątny, 12 szt.
	kpl.
	10
	
	

	8
	Zestaw kluczy nasadowych 3/8 " 12 kątny, 13 szt.
	kpl.
	10
	
	

	9
	Klucz nastawny do rur 50 mm z ruchomą szczęką 
	szt.
	10
	
	

	10
	Klucz nastawny podwójny 45 mm "francuz" 
	szt.
	10
	
	

	11
	Klucz nastawny podwójny 55 mm "francuz" 
	szt.
	10
	
	

	12
	Klucz pasowy do filtra oleju do 110 mm. 
	szt.
	10
	
	

	13
	Klucz płaski dwustronny 34x36 mm 
	szt.
	10
	
	

	14
	Klucz płasko -oczkowy 12 kątny  calowe- 12 szt.
	kpl.
	10
	
	

	15
	Klucz pneumatyczny udarowy z trzpieniem 1/2" prosty. 
Parametry +-5% nie gorsze niż:
Ciśnienie pracy 6,3 bar
Moment obrotowy 95Nm
Zużycie powietrza 115 l/min
Rozmiar trzpienia 1/2"
Prędkość 180 obr/min
Przyłącze 1/4"

	szt.
	5
	
	

	16
	Klucz regulowany 10" /2000mm  typu "szwed"  
	szt.
	10
	
	

	17
	Klucz regulowany 375mm 15" typu "szwed" 
	szt.
	10
	
	

	18
	Klucz regulowany 450mm 18" typu "szwed" 
	szt.
	10
	
	

	19
	Klucz wielofunkcyjny. 
Działa pod kontem 45° 60° 90° - dopasuj kąt do śruby
Bogaty zakres - 8mm, 10mm, 11mm, 13mm, 14mm, 16mm, 17mm, 19mm.

	szt.
	5
	
	

	20
	Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 8mm - 19mm.  
12 szt. kluczy z grzechotką w oczku w rozmiarze metrycznym: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.
klucze wykonane ze stali chromowo-wanadowej (cr-v), chromowane w celu zabezpieczenia przed korozją oraz polerowane dla łatwiejszego utrzymania kluczy w czystości.

	kpl.
	10
	
	

	21
	Łom  450 mm. 
Łom budowlany przemysłowy, wzmacniany profil.
	szt.
	10
	
	

	22
	Łom prosty okrągły 1500 mm. 
Produkt wykonany ze stali narzędziowej kutej.
Łom dwustronny:
z jednej strony spłaszczony,
z drugiej zakończony ostrym szpikulcem.

	szt.
	10
	
	

	23
	Młotek gumowy 454g
	szt.
	10
	
	

	24
	Młotek gumowy 900-1000g.


	szt.
	10
	
	

	25
	Młotek pneumatyczny igłowy.
Parametry nie gorsze niż:
DANE TECHNICZNE+-5%:
Trzon dłuta: 10,2mm
Zużycie powietrza około 113l/min
Przyłącze powietrza 1/4"
Liczba uderzeń: 4500bpm
Skok: 43mm
Długość: 350mm
Waga 1,97kg

	szt.
	5
	
	

	26
	Młotek ślusarski 1000g.
Stalowy młotek, osadzony na drewnianym profilowanym trzonku.

	szt.
	10
	
	

	27
	Młotek ślusarski 1500g. 
Parametry:
Materiał trzonka: drewniany
Materiał: stal
Waga [kg]: 1,5


	szt.
	10
	
	

	28
	Młotek ślusarski 500g.
Parametry:
Materiał trzonka: drewniany
Materiał: stal
Waga [kg]: 0,5

	szt.
	10
	
	

	29
	Nitownica ręczna dźwigniowa.
Nitownica ręczna dźwigniowa do nitów zrywalnych: 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 mm.


	szt.
	10
	
	

	30
	Nóż monterski składany z rozwiertakiem.
	szt.
	5
	
	

	31
	Oprawa do piłek 300 mm.
CHARAKTERYSTYKA:
długość całkowita 51 cm
długość ostrza piły 30 cm
grubość ramki 5mm
szerokość brzeszczotu 22 mm
	szt.
	10
	
	

	32
	Podnośnik hydrauliczny  DHP - 16B  3,2T lub zbliżonych parametrach +- 5%
	szt.
	5
	
	

	33
	Punktak 100 mm x 10 mm 

	szt.
	15
	
	

	34
	Smarownica ręczna dźwigniowa z końcówką giętką lub zbliżonych parametrach +- 5%

Maksymalna wydajność	 1,2 gram / ruch dźwignią,
Maksymalne ciśnienie robocze-1050 bar,
Dźwignia specjalnie wydłużona,
Pojemność zbiornika- 340 cm3
Przewód smarowy giętki, zakończony końcówką trójszczękową.

	szt.
	5
	
	

	35
	Szczypce do pierścieni  nie gorsze niż SEGERA
200 (zewnętrzne wygięte L-200 mm) 
	szt.
	10
	
	

	36
	Szczypce do pierścieni  nie gorsze niż SEGERA
200 (wewnętrzne wygięte L-200 mm) 
	szt.
	10
	
	

	37
	Szczypce precyzyjne boczne 110 mm.  
	szt.
	10
	
	

	38
	Zestaw bitów imbus/torx 36- 40 części.
DANE TECHNICZNE:
Końcówki TORX 30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
Końcówki TORX 75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
Końcówki SPLINE 30 mm: M5, M6, M8, M10, M12
Końcówki SPLINE 75 mm: M5, M6, M8, M10, M12
Końcówki HEX (sześciokątne) 30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
Końcówki HEX (sześciokątne) 75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
Przejściówka z gniazdem 1/2" na bity 10 mm
Przejściówka z gniazdem 3/8" na bity 10 mm
Walizka
	kpl.
	10
	
	

	39
	Zestaw gwintowników i narzynek lub ilości i parametry zbliżone  +- 5%
Składa zestawu gwintowników i narzynek M3-M12
W skład zestawu gwintowników narzynek M3-M12 i wierteł wchodzą: komplet gwintowników ręcznych, zestaw narzynek o jednakowej średnicy zewnętrznej oraz wiertła pod gwinty M3-M12.
- Komplet gwintowników ręcznych 2 sztukowy HSS DIN-352: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
- Narzynki metryczne HSS 800 DIN-EN 22568 Fi 25x9: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.
- Wiertła pod gwint z chwytem walcowym HSS o średnicach Fi: 2,5 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 5,0 mm; 6,8 mm; 8,5 mm; 10,2 mm.

	kpl.
	10
	
	

	40
	Zestaw kluczy nasadowych z kompletem grzechotek 22-50  mm.
Rozmiary:
22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50mm
Zawartość:
nasadki 10 szt
przedłużka 3/4" 100 mm;
grzechotka 3/4" 200 mm;
grzechotka 3/4";
pokrętło 3/4";
opakowanie: metalowa walizka

  
	kpl.
	10
	
	

	41
	Zestaw kluczy oczkowych dwustronnie wygiętych 6-32 mm (12szt.) 
Klucz oczkowo - gięty 6x7 mm
Klucz oczkowo - gięty 8x9 mm
Klucz oczkowo - gięty 10x11 mm
Klucz oczkowo - gięty 12x13 mm
Klucz oczkowo - gięty 14x15 mm
Klucz oczkowo - gięty 16x17 mm
Klucz oczkowo - gięty 18x19 mm
Klucz oczkowo - gięty 20x22 mm
Klucz oczkowo - gięty 21x23 mm
Klucz oczkowo - gięty 24x27 mm
Klucz oczkowo - gięty 25x28 mm
Klucz oczkowo - gięty 30x32 mm
	kpl.
	10
	
	

	42
	Zestaw kluczy płaskich 6-32 mm. (12 szt.)
Klucz płaski- 6- 7 mm
Klucz płaski- 8- 9 mm 
Klucz płaski- 10-11 mm
Klucz płaski- 12- 13mm
Klucz płaski- 14- 15 mm
Klucz płaski- 16- 17 mm
Klucz płaski- 18- 19 mm
Klucz płaski- 21- 23 mm
Klucz płaski- 24- 27 mm
Klucz płaski- 25- 28 mm
Klucz płaski- 30- 32 mm



Klucz płaski- 12- 13mm
Klucz płaski- 14- 15 mm
Klucz płaski- 16- 17 mm
Klucz płaski- 18- 19 mm
Klucz płaski- 21- 23 mm
Klucz płaski- 24- 27 mm
Klucz płaski- 25- 28 mm
Klucz płaski- 30- 32 mm

	kpl.
	10
	
	

	43
	Zestaw kluczy płasko oczkowych 6-32 mm.
Klucz płasko-oczkowy 6 mm
Klucz płasko-oczkowy 7 mm
Klucz płasko-oczkowy 8 mm
Klucz płasko-oczkowy 9 mm
Klucz płasko-oczkowy 10 mm
Klucz płasko-oczkowy 11 mm
Klucz płasko-oczkowy 12 mm
Klucz płasko-oczkowy 13 mm
Klucz płasko-oczkowy 14 mm
Klucz płasko-oczkowy 15 mm
Klucz płasko-oczkowy 16 mm
Klucz płasko-oczkowy 17 mm
Klucz płasko-oczkowy 18 mm
Klucz płasko-oczkowy 19 mm
Klucz płasko-oczkowy 20 mm
Klucz płasko-oczkowy 21 mm
Klucz płasko-oczkowy 22 mm
Klucz płasko-oczkowy 23 mm
Klucz płasko-oczkowy 24 mm
Klucz płasko-oczkowy 25 mm
Klucz płasko-oczkowy 26 mm
Klucz płasko-oczkowy 27 mm
Klucz płasko-oczkowy 28 mm
Klucz płasko-oczkowy 30 mm
Klucz płasko-oczkowy 32 mm

	kpl.
	10
	
	

	44
	Zestaw kluczy torx T10-T50 
Zawartość opakowania
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
Parametry nie gorsze niż:
Materiał: CrV6150
Rozmiar: T10-T50
Ilość w zestawie: 9

	kpl.
	10
	
	

	45
	Zestaw kluczy trzpieniowych  imbus 22 szt. H-4- H14.Zestaw zawiera:
10 sztuk imbusów 30 mm:
H4, H5, H6, H8, H9, H10, H12, H14, H16, H18
10 sztuk imbusów 75 mm:
H4, H5, H6, H8, H9, H10, H12, H14, H16, H18
1 sztuka uchwytu 1/2"
1 sztuka uchwytu
	kpl.
	10
	
	

	46
	Zestaw wierteł do drewna 50- 116mm. 
	kpl.
	10
	
	

	47
	Zestaw wkrętaków z grzechotką CrV   YT – 2571 lub zbliżonych parametrach +- 5%

Waga brutto (kg): 1.0540
Długość robocza [mm]: Mix długości,
Grot: Mix rodzajów
Model / przeznaczenie: Z grzechotką, bity, teleskop
Rozmiar grotu: Mix rozmiarów
Ilość elementów [szt.]: 75

	kpl.
	10
	
	

	48
	Pistolet do kartuszy lub zbliżonych parametrach +- 5%
Parametry
Budowa: Rurowy
Długość tuby [mm]: 225
Średnica tuby [mm]: 49

	szt.
	5
	
	

	49
	Rękojeść długa z przegubem 
1/2" dł. 450 mm .
L: 450 mm 
Przegub hamowany.
Rękojeść przegubowa dla lepszego dostępu.
Wykończenie: chromowane, błyszczące.
	szt.
	5
	
	

	50
	Rękojeść długa z przegubem 1/2" DŁ. 600 mm 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
rozmiar - 1/2"
długość – 600- 610mm
kąt odchylenia przegubu - 180°.
  
	szt..
	5
	
	

	51
	Suwmiarka uniwersalna 0-200 mm (dokładność 0,02 mm) 
Dane techniczne
Zakres 0-200mm Dokładność ±0,03 mm

	szt.
	10
	
	

	52
	Szlifierka pneumatyczna 700÷800W (ręczna) kątowa do tarcz fi 125 mm .
Parametry nie gorsze niż:
Ciśnienie robocze [MPa]: 0,63
Rozmiar szybkozłącza [cal]: 1/4"
Średnica gwintu [cal]: M10
Wydajność [l/min]: 141

	szt.
	10
	
	

	53
	Wyciągarka łańcuchowa 3T.
Parametry nie gorsze niż:
Udźwig do 3000 kg
Podnoszenie na 3 m
Dźwiganie oraz opuszczanie
2 haki i łańcuch G80

	szt.
	5
	
	

	54
	Zaciskarka do złączy konektorowych 0,5-6,0 mm2.
Zaciskarka przeznaczona
do konektorów 22-10 AWG (0,5mm2 - 6mm2)

	szt.
	5
	
	

	55
	Zestaw bitów PH, PZ , imbus, 
Torx 56 elementów.
Szybkowymienny uchwyt uniwersalny, magnetyczny

	kpl.
	10
	
	

	56
	Zestaw kluczy nasadowych 108 elementów.
Parametry nie gorsze niż:
W skład każdego kompletu wchodzi:
nasadki 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm,
nasadki długie 1/2": 14, 15, 17, 19 mm,
nasadki do świec 1/2": 16, 21 mm
nasadki 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm,
nasadki długie 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm,
nasadki 1/4" z bitami: Torx (T8,10,15,20,25,30), Imbus (3,4,5,6mm), PZ (1,2), PH (1,2), Płaskie (4,5.5,7mm),
bity: Imbus (6,8,10,12,14mm), PH (3,4), Płaskie (8,10,12mm), PZ (3,4), Tox (T40,45,50,55)
wkrętak 1/2" do nasadek i bitów
adapter do bitów 1/2",
grzechotki 1/2" i 1/4",
przedłużki 1/2" (125,250mm), oraz 1/4" (50,100mm)
przelotka 1/2"
pokrętło typ T z kwadratem zabierającym 1/4"
przeguby Cardana 1/2" i 1/4"
imbusy typ L (1.5,2,3mm)
klucze nasadowe torx na 1/4 i 1/2

	kpl.
	10
	
	

	57
	Zestaw szczypiec Segera 13’’ 180 mm. 
Parametry nie gorsze niż:
Dane techniczne:
rozmiar szczypiec 13’’ 180mm
ilość szczypiec w zestawie 4szt.
2x wewnętrzne + 2x zewnętrzne


	kpl.
	5
	
	

	58
	Miara zwijana metalowa taśmowa L 2 m . 
	szt.
	20
	
	

	59
	Miara zwijana metalowa taśmowa L 5 m.  
	szt.
	20
	
	

	60
	Szczelinomierz listkowy 0,05-0,5 mm L 100 mm .
Parametry+-5%  nie gorsze niż:
Dane techniczne:
Długość [mm] 100
Ilość listków [szt.] 10
Szerokość [mm] 10
Zakres pomiaru [mm] 0,05-0,5
Zawiera następujące wielkości: 0,05/ 0,06/ 0,07/ 0,08/ 0,09/ 0,10/ 0,20/ 0,30/ 0,40/ 0,50 mm

	szt.
	5
	
	

	61
	Szczelinomierz listkowy 0,10- 2,00 mm L 200mm 
Parametry nie gorsze niż:
Dane techniczne:
Zakres pomiar. (mm): 0,10-2,00
ilość płytek (szt.): 20


	szt. 
	5 
	
	

	62
	Zawiasie pasowe ZBS 0-0 l. 4m 3t lub zbliżonych parametrach +- 5%
 
	szt. 
	5 
	
	

	63
	Zawiesie pasowe pętlowe 2 T dł. 5m lub zbliżonych parametrach +- 5%


	szt. 
	5 
	
	

	64
	Torba narzędziowa bez wyposażenia SL-73-615  lub zbliżonych parametrach +- 5%
Wykonana z mocnego tkanego nylonu 600x600 Denier z plastikowym dnem zabezpieczonym przed zniszczeniem.
Duży i gumowy uchwyt zamka błyskawicznego oraz pasek na ramię.
Wiele kieszeni ułatwiających przechowywanie narzędzi oraz bezpieczne kieszenie umiejscowiona na froncie.
WYMIARY:
szerokość 21 cm
długość 35 cm
wysokość 21 cm
	szt. 
	3 
	
	

	65
	Torba narzędziowa bez wyposażenia nie gorsza niż  YT-7430  lub zbliżonych parametrach 
Parametry+- 5%
Ilość szuflad: 50 kieszeni
Rozmiar [cm]: 49x26x34
Materiał: nylon
	szt. 
	3
	
	

	66
	Skrzynka narzędziowa metalowa rozkładana 5 częściowa  lub zbliżonych parametrach +- 5%
Metalowa skrzynka narzędziowa,
wykonana z blachy stalowej, lakierowana,
5 komór: 1 stała + 4 rozkładane,
metalowe wieko z możliwością zamykania na kłódkę.
Wymiary (po złożeniu):
długość: 550mm,
szerokość: 200mm,
wysokość: 208mm.
Masa: 5- 7 kg.
 
	szt. 
	5 
	
	

	67
	Skrzynia narzędziowa 15÷20 litrowa.
 

	szt. 
	5 
	
	

	68
	Skrzynia narzędziowa 20÷25 litrowa.


	szt. 
	5
	
	

	69
	Skrzynia narzędziowa 35÷40 litrowa.


	szt. 
	5 
	
	

	70
	Przewód spiralny pneumatyczny fi 5x8 mm, 15 m. PE  lub zbliżonych parametrach +- 5%
Wąż pneumatyczny, ciśnieniowy 5 x 8 mm, 15 m. 
Długość węża: 15 m
Średnica węża: 5 x 8 mm
Ciśnienie robocze: 8- 10 bar
Ciśnienie rozrywające: 22 bar
Temperatura pracy:-10/+50 st C
ZASTOSOWANIE:
pistolety lakiernicze 
pistolety do przedmuchiwania
pistolety do mycia i ropowania
narzędzia pneumatyczne

	szt. 
	10 
	
	

	71
	Szlifierka taśmowa Bosch GBS 75 AE  lub zbliżonych parametrach +- 5%
Dane techniczne:
Prędkość przesuwu taśmy: 200 – 330 m/min
Powierzchnia szlifowania, szerokość: 75 mm
Długość taśmy: 533 mm
Szerokość taśmy: 75 mm
Wydajność nominalna: 750 W
Moc wyjściowa: 410 W
Waga: 3,4 kg
Taśma szlifierska z tkaniny
Płyta grafitowa
Worek na pył
	szt.
	5
	
	

	72
	Szlifierka oscylacyjna Bosch GSS 160-1 A Multi  lub zbliżonych parametrach +- 5%
DANE TECHNICZNE
moc - 180W
prędkość obrotowa bez obciążenia - 12.000 /min,
prędkość oscylacyjna bez obciążenia - 24.000 /min,
średnica oscylacji - 1,6 mm,
wymiary płyt szlifierskich - 130x80 mm / 101x113 mm,
delta papier ścierny na rzep - 133x80 mm,
papier ścierny na zaciski - 140x115 mm, waga - 1,2 kg
	szt.
	5
	
	

	73
	Klucz dynamometryczny "klikowy", zakres 5-25nm, zabierak 3/8"
	szt.
	5
	
	

	74
	Zestaw nasadek sześciokątnych z gniazdem 1/4" + 1/2" i końcówek wkrętakowych beta easy z akcesoriami, 98 sztuk, w walizce z tworzywa sztucznego, model 903e/c98 lub podobnych parametrów.
	kpl.
	10
	
	

	75
	Piła taśmowa 3100 x 0,9 x 27 mm bimetalowa M42 do cięcia metalu. Podziałka zębów 8/12  lub zbliżonych parametrach +- 5%
	szt.
	5
	
	

	76
	Łańcuch do pilarki Stihl 3/8” P Picco Super (PS) 1,3 lub parametry nie gorsze niż: 
Szerokość ogniwa prowadzącego - 1,3 mm
Podziałka łańcucha- 3/8 P 
Typ łańcucha- pełne dłuto
	szt.
	5
	
	

	77
	Prowadnica do pilarki Stihl 35 cm Rollomatic E 9Z, 3/8”P 1,3 lub parametry nie gorsze niż:
Długość 35 cm
Szerokość ogniwa prowadzącego - 1,3 mm
Podziałka łańcucha 3/8 P
Typ prowadnicy	Rollomatic E
	szt.
	3
	
	

	78
	Drabina przemysłowa wolnostojąca typu 3 x 9 m. +-5%
Rozstawienie drabiny 3x9 w wariancie pionowego przystawienia do ściany pozwala uzyskać jej najwyższą możliwą do uzyskania wysokość roboczą. Wynosi ona 6m.
Standardowe wyposażenie w postaci dolnego stabilizatora. Zgodnie z dyrektywami UE poszerzony do wymaganych rozmiarów: 894mm.
Bezpieczeństwo użytkownika, poprzez pozytywne przejście testów obciążenia zmiennego drabiny. Każdy ze stopni wytrzyma nacisk < 150 kilogramów.

	szt.
	1
	
	

	79
	Brzeszczot dwustronny do L-300 mm H-25 mm.
Dwustronny brzeszczot do metalu o długości 300 mm i wysokości 25 mm wykonany ze stali węglowej. 
	szt.
	100
	
	

	80
	Pilnik ślusarski kwadratowy 250/1
DANE TECHNICZNE:
Profil:  kwadratowy
Długość: 250 mm
Typ: 1
TYPY PILNIKÓW: 1 - ZDZIERAK, 2 - UNIWERSALNY, 3 - GŁADZIK
	szt.
	20
	
	

	81
	Pilnik ślusarski kwadratowy 250/3
DANE TECHNICZNE:
Profil:  kwadratowy
Długość: 250 mm
Typ: 3, TYPY PILNIKÓW: 3 - ZDZIERAK, 2 - UNIWERSALNY, 3 - GŁADZIK

	szt.
	100
	
	

	82
	Pilnik ślusarski okrągły 150mm/H1
DANE TECHNICZNE:
Profil:  okrągły Długość: 150 mm
Przeznaczenie - Nacięcie 1: Zdzieranie, zgrubna obróbka
	szt.
	100
	
	

	83
	Pilnik ślusarski okrągły 150mm/H2
DANE TECHNICZNE:
Profil:  okrągły
Długość: 150 mm
Przeznaczenie -  Nacięcie 2: 
Użycie uniwersalne.

	szt.
	100
	
	

	84
	Pilnik ślusarski okrągły 150mm/H3
DANE TECHNICZNE:
Profil:  okrągły
Długość: 150 mm
Przeznaczenie -  Nacięcie 3: Wygładzanie, obróbka precyzyjna
	szt.
	100
	
	

	85
	Pilnik ślusarski płaski 150mm/H3 
DANE TECHNICZNE:
Profil:  płaski
Długość: 150 mm
Przeznaczenie -  Nacięcie 3: Wygładzanie, obróbka precyzyjna.
	szt.
	100
	
	

	86
	Pilnik ślusarski płaski 250/1  

DANE TECHNICZNE:
Profil:  płaski
Długość: 250 mm
Typ: 1
TYPY PILNIKÓW: 1 - ZDZIERAK, 2 - UNIWERSALNY, 3 - GŁADZIK

	szt.
	100
	
	

	87
	Pilnik ślusarski płaski 250/3  

DANE TECHNICZNE:
Profil:  płaski
Długość: 250 mm
Typ: 3
TYPY PILNIKÓW: 1 - ZDZIERAK, 2 - UNIWERSALNY, 3 - GŁADZIK

	szt.
	100
	
	

	88
	Pilnik ślusarski płaski 300/1  

DANE TECHNICZNE:
Profil:  płaski
Długość: 300 mm
Typ: 1
TYPY PILNIKÓW: 1 - ZDZIERAK, 2 - UNIWERSALNY, 3 - GŁADZIK

	szt.
	100
	
	

	89
	Pilnik ślusarski płaski 300/3 
DANE TECHNICZNE:
Profil:  płaski
Długość: 300 mm
Typ: 3
TYPY PILNIKÓW: 1 - ZDZIERAK, 2 - UNIWERSALNY, 3 - GŁADZIK

	szt.
	100
	
	

	90
	Pilnik ślusarski półokrągły 150mm/H2 
DANE TECHNICZNE:
Profil:  półokrągły
Długość: 150 mm
Przeznaczenie -  Nacięcie 2: 
Użycie uniwersalne.
	szt.
	100
	
	

	91
	Pilnik ślusarski półokrągły 250/1 
DANE TECHNICZNE:
Profil:  półokrągły
Długość: 250mm
Typ: 1
TYPY PILNIKÓW: 1 - ZDZIERAK, 2 - UNIWERSALNY, 3 - GŁADZIK
	szt.
	100
	
	

	92
	Pilnik ślusarski półokrągły 250/3
DANE TECHNICZNE:
Profil: półokrągły
Długość: 250mm
Typ: 3
TYPY PILNIKÓW: 1 - ZDZIERAK, 2 - UNIWERSALNY, 3 - GŁADZIK
	szt.
	100
	
	

	93
	Pilnik ślusarski trójkątny 250/1 
DANE TECHNICZNE:
Profil: Trójkątny
Długość: 250mm
Typ: 1
TYPY PILNIKÓW: 1 - ZDZIERAK, 2 - UNIWERSALNY, 3 - GŁADZIK
	szt.
	100
	
	

	94
	Pilnik ślusarski trójkątny 250/3 
DANE TECHNICZNE:
Profil: Trójkątny
Długość: 250mm
Typ: 3
TYPY PILNIKÓW: 1 - ZDZIERAK, 2 - UNIWERSALNY, 3 - GŁADZIK
	szt.
	100
	
	

	95
	Szczotka stalowa do rdzy 
Szczotka druciana 5 rzędowa:
Specyfikacja:
ilość rzędów: 5.
drut stalowy mosiężny.
oprawa drewniana.
	szt.
	100
	
	

	96
	Taśma uszczelniająca do połączeń gwintowych 12 x 0,075 mm teflonowa.
	szt.
	50
	
	

	97
	Taśma tekstylna 48 mm x 50 m   lub zbliżonych parametrach +- 5%
Opis produktu:
Wykonana z włókien bawełniano poliestrowych zatopionych w taśmie polietylenowej z naniesionym jednostronnie klejem hotmelt, (kałczuk syntetyczny).
Parametry
Ilość [szt.]: 1
Kolor: szary
Długość [m]: 50
Szerokość [mm]: 38

	szt.
	50
	
	

	98
	Taśma hydroizolacyjna  100mm  lub zbliżonych parametrach +- 5%
Dane techniczne:
Materiał: tworzywo sztuczne TPE, tkanina poliestrowa
Szerokość taśmy: 120 mm
Szerokość tworzywa: 70 mm
Odporność na rozciąganie - wzdłużna: 350 N / 5 cm
Odporność na rozciąganie - poprzeczna: 100 N / 5 cm
Odporność temperaturowa: od -40°C do +100°C
Rozmiar taśmy: 7-10 mb
	szt.
	20
	
	

	99
	Tarcza do cięcia metalu fi 230 mm. gr. 2mm-3mm 
	szt. 
	200 
	
	

	100
	Tarcza do cięcia metalu fi 125 mm. gr. 3mm-4mm 
	szt.
	200
	
	

	101
	Tarcza do cięcia metalu fi 125 mm. gr. 1,2mm-1,5mm 
	szt.
	200
	
	

	102
	Pakuły lniane warkocz.
Materiał wykonania: Len
WARKOCZ 100 G
Kolor: Beżowy

	kg.
	5
	
	

	103
	Wiadro budowlane ocynkowane 15 l. 
	szt.
	10
	
	

	104
	Okulary ochronne przeciw odpryskowe.
Klasa optyczna 1
Zapewniają ochronę przed odpryskami cieczy
Zapewniają ochronę przed promieniami UV
Produkt zgodny z normą BHP: EN-166:2001.

	szt.
	20
	
	

	105
	Papier ścierny wodoodporny gradacja 100 wym. 230x280 mm
	szt.
	200
	
	

	106
	Papier ścierny wodoodporny  gradacja  120 
wym. 230x280 mm lub zbliżonych parametrach +- 5%
 
	szt. 
	200 
	
	

	107
	Papier ścierny wodoodporny  gradacja  150 
wym. 230x280 mm lub zbliżonych parametrach +- 5% 
 
	szt. 
	200 
	
	

	108
	Papier ścierny wodoodporny  gradacja 250 
wym. 230x280 mm lub zbliżonych parametrach +- 5% 
 
	szt. 
	200 
	
	

	109
	Papier ścierny wodoodporny  gradacja 40 
wym. 115x280 mm lub zbliżonych parametrach +- 5% 
 
	szt. 
	200 
	
	

	110
	Papier ścierny wodoodporny  gradacja 80 
wym. 115x280 mm lub zbliżonych parametrach +- 5%
 
	szt. 
	200 
	
	

	111
	Płótno ścierne  gradacja  180 wym. 230x280 mm z nasypem korundowym lub zbliżonych parametrach +- 5%
 
	szt. 
	200 
	
	

	112
	Płótno ścierne gr. 220 wym. 230x280 mm z nasypem korundowym lub zbliżonych parametrach +- 5% 
 
	szt. 
	200 
	
	

	113
	Płótno ścierne gr. 240 wym. 230x280 mm z nasypem korundowym lub zbliżonych parametrach +- 5%
 
	szt. 
	200 
	
	

	114
	Płótno ścierne gr. 60 wym. 230x280 mm z nasypem korundowym lub zbliżonych parametrach +- 5% 
 
	szt. 
	200 
	
	

	115
	Płótno ścierne gr. 70 wym. 230x280 mm z nasypem korundowym lub zbliżonych parametrach +- 5% 
 
	szt. 
	200 
	
	

	116
	Płótno ścierne gr. 80 wym. 230x280 mm z nasypem korundowym lub zbliżonych parametrach +- 5% 
 
	szt. 
	200 
	
	

	117
	Lutownica transformatorowa 230V 100W
Parametry+-5%  nie gorsze niż:
Dane Techniczne:
Napięcie znamionowe: 230V, 50Hz
Pobór mocy: 100W
Temp. grotu: 480 stC
Rodzaj pracy: dorywcza
Czas pracy: 0,5 min
Czas przerwy: 1,5 min
Oświetlenie grotu: żarówka 12V, 2W
Średnica grotu: 1,8mm

	szt.
	20
	
	

	118
	Lutownica transformatorowa 230V 60W
Parametry+-5%  nie gorsze niż:
Dane techniczne:
Moc 60W
Zasilanie 230V
Podświetlenie miejsca pracy
	szt.
	20
	
	

	119
	Myjka ciśnieniowa Karcher K7 Premium Full Control Plus Home  lub zbliżonych parametrach +- 5%
Długość [mm]: 463
Szerokość [mm]: 330
Waga [kg]: 17
Wysokość [mm]: 667
Kolor: Czarno-żółty
Wyposażenie: Pistolet wysokociśnieniowy 
Wąż Uchwyt teleskopowy
Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim
Ciśnienie [bar]: 180
Długość węża [m]: 10
Inne: Kółka ułatwiające transport
Moc przyłączeniowa [kW]: 3
Napięcie zasilające [V]: 230-240
Temperatura maksymalna doprowadzanej wody: 60
Wydajność tłoczenia [litr/h]: 600
Zbiornik na detergent: Nie
Temperatura maksymalna doprowadzanej wody [st.C]: 60

	szt.
	10
	
	

	120
	Nóż monterski dla elektryka, ściągacz kabli przewodów 1k.
Parametry nie gorsze niż:
ostrze: HRC
długość ostrza: 38 mm
długość noża: 155 mm
osłona ostrza: TAK
waga: 0,95 g
izolacja: 1000V
typ Izolacji: Zalewana
uchwyt: z blokadą
certyfikat: VDE GS
	szt.
	10
	
	

	121
	Odkurzacz przemysłowy Wd 5 premium  karcher lub zbliżonych parametrach +- 5%
SPECYFIKACJA
Moc wejściowa: 1100 W
Rodzaj filtra: tekstylny
Typ worka: papierowy, pojemnik
Model worka: 2.863-006.0
Regulacja mocy ssania: brak
Długość kabla: 5 m
Zasięg pracy: 8,2 m
Zasilanie: 230-240 V 50/60 Hz
Linia odkurzacza: MV
Barwa: żółto-czarny
Dodatkowe opcje: funkcja dmuchawy, funkcja zbierania wody, możliwość odkurzania na mokro, możliwość odkurzania na sucho, możliwość pracy w trybie bezworkowym, możliwość stosowania worków
Parametry fizyczne
Wymiary (gł. x szer. x wys.):      42 x 38 x 62,5 cm
Wymiary opakowania:            39,60 x 39,60 x 69,30 cm
Waga z opakowaniem: 11,60 kg
Wyposażenie
Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, ssawka szczelinowa, ssawko-szczotka uniwersalna, wąż ssący

	szt.
	20
	
	

	122
	Nóż monterski izolowany 1kV
Parametry nie gorsze niż:
Izolowany, do pracy pod napięciem do 1000V,
do pracy z przewodami miedzianymi oraz aluminiowymi,
wysokiej jakości ostrze o twardości 51-53 HRC,
osłona ostrza zapobiegająca przypadkowym skaleczeniom,
specjalny profil ostrza ułatwiający wykonanie pracy (np. bezpieczne odizolowywanie przewodów z ostrzem pracującym „od środka”),
długość całkowita: 190mm.
	szt.
	10
	
	

	123
	Szczypce uniwersalne izolowane 160 mm 1000V
Parametry nie gorsze niż:
Długość 160 mm Chromowane Nasadki z tworzywa, zabezpieczenie 1000V
Kute z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowej gwarantującej lepszą trwałość szczypiec, większą odporność na ścieranie i zapewniającą lepsze parametry techniczne
Dwukompozytowa antypoślizgowa rękojeść TPR
	szt.
	10
	
	

	124
	Szczypce do cięcia drutu do F 1,6 mm boczne izolowane L 160 mm
Parametry +-5% nie gorsze niż:
Charakterystyka produktu
Szczypce do cięcia drutu wykonane z wysokojakościowej stali chromo wanadowej.
Antypoślizgowy uchwyt szczypiec, pokryty powłoką SoftGrip zapewniającą pewny chwyt.
Dane techniczne
Długość: 160mm
Max. grubość cięcia: 1,6mm
	szt.
	10
	
	

	125
	Szczypce czołowe elektrotechniczne 160mm
Parametry+-5%  nie gorsze niż:
Wykonane z wysokogatunkowej stali z dodatkiem niklu
Gumowa rękojeść zapewnia dobry chwyt i precyzję użytkowania.
Długość: 160mm
	szt.
	10
	
	

	126
	Szczypce płaskie 150- 160 mm,  1000 V   BGS  YJ0613

długość: 150- 160 mm
antypoślizgowe, miękkie, 2-komponentowe uchwyty zaciskowe
zgodne z normą DIN 5248
nikiel-satyna

	szt.
	10
	
	

	127
	Szlifierka elektryczna 1700÷2000W 230V (ręczna) kątowa do tarcz F 230mm
Parametry techniczne +-5% nie gorsze niż:

Moc silnika 2.200 W
Średnica tarczy tnącej 230 mm
Średnica tarczy ściernej 230 mm
Średnica talerza gumowego 230 mm
Średnica szczotki drucianej 110 mm
Prędkość obrotowa 6.500 obr/min
Gwint wrzeciona M14
Ciężar urządzenia 4,8 kg
Ogranicznik prądu rozruchowego – łagodny rozruch urządzenia
Blokada wrzeciona do odkręcania tarczy jednym kluczem

	szt.
	10
	
	

	128
	Szlifierka kątowa do tarcz F 125 (ręczna) 230V

Parametry techniczne +-5% nie gorsze niż:
Moc silnika 900 W
Średnica tarczy tnącej 125 mm
Średnica tarczy ściernej 125 mm
Średnica talerza gumowego 125 mm
Średnica szczotki drucianej 75 mm
Prędkość obrotowa 11.000 obr/min
Gwint wrzeciona M14
Długość przewodu zasilającego 2,5 m
Ciężar urządzenia 1,90 kg
System BOSCH Constant Electronic
Blokada wrzeciona do odkręcania tarczy jednym kluczem
System RESTART PROTECTION zabezpieczenie przed ponownym rozruchem urządzenia

	szt.
	10
	
	

	129
	Zestaw wkrętaków izolowanych vde dla elektryków- 12 szt. 

Parametry techniczne nie gorsze niż:
Zestaw wykonany z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowej CrV 6150
Do stosowania pod napięciem 1000 VAC oraz 1500 VDC w zakresie temperatur -25°C ÷ +50°C
	kpl.
	10
	
	

	130
	Zestaw szczypiec izolowanych minimum 4szt. 
Szczypce uniwersalne VDE
Obcinak boczny VDE
Szczypce płaskie VDE
Szczypce wydłużone proste VDE

	kpl.
	10
	
	

	131
	Zestaw wkrętaków mm/PH/PZ/T/H precyzyjnych 22- 24 szt.

Do śrub prostych, imbusowych, Phillips, Pozidriv i TORX
W plastikowej kasetce z otworem do zawieszania

	kpl.
	10
	
	

	132
	Suwmiarka elektroniczna metalowa 0-150 mm
Parametry techniczne +-5% nie gorsze niż:
Czytelny wyświetlacz elektroniczny. Zakres pomiaru: 0-150 mm. Skala w mm oraz calach. Wymiary: Dł: 230 mm. Suwmiarka Cyfrowa 0-150 mm metalowa elektroniczna
	szt.
	10
	
	

	133
	Opaska antystatyczna ESD nadgarstkowa nie gorsze niż IT-7804188 
Parametry techniczne nie gorsze niż:
Szerokość opaski: 18mm
Rozmiar zatrzasku męskiego: 10mm
Obwód opaski: 20cm - 30cm
Długość przewodu spiralnego po rozciągnięciu: 1,6m
Rezystancja przewodu spiralnego: +/- 5%
Opaska antystatyczna nadgarstkowa ESD z przewodem 1.6 m 

	szt.
	10
	
	

	134
	Ochronniki słuchu  OPTIME III  H540A lub podobnych parametrów +/- 5%


	szt.
	10
	
	

	135
	Lutownica transformatorowa 2 napięcie znamionowe: 230V, 50Hz Parametry techniczne +-5% nie gorsze niż:
Pobór mocy: 100W
Temp. grotu: 480 stC
Rodzaj pracy: dorywcza
Czas pracy: 0,5 min
Czas przerwy: 1,5 min
Oświetlenie grotu: żarówka 12V, 2W
Średnica grotu: 1,8mm 30V 100W
	szt.
	10
	
	

	136
	Wiertło do metalu Ø 2mm
Specyfikacja:
twardość: 62°HRc (+/-2°)
kąt wierzchołkowy: 118°
norma: DIN-338.
uchwyt walcowy odpowiadający średnicy wiertła.
	szt.
	200
	
	

	137
	Wiertło do metalu Ø 2,5mm
Specyfikacja:
twardość: 62°HRc (+/-2°)
kąt wierzchołkowy: 118°
norma: DIN-338.
uchwyt walcowy odpowiadający średnicy wiertła.
	szt.
	200
	
	

	138
	Wiertło do metalu Ø 3,0

Specyfikacja:
twardość: 62°HRc (+/-2°)
kąt wierzchołkowy: 118°
norma: DIN-338.
uchwyt walcowy odpowiadający średnicy wiertła.

	szt.
	200
	
	

	139
	Wiertło do metalu Ø 3.5

Specyfikacja:
twardość: 62°HRc (+/-2°)
kąt wierzchołkowy: 118°
norma: DIN-338.
uchwyt walcowy odpowiadający średnicy wiertła.
	szt.
	200
	
	

	140
	Wiertło do metalu Ø 4,0

Specyfikacja:
twardość: 62°HRc (+/-2°)
kąt wierzchołkowy: 118°
norma: DIN-338.
uchwyt walcowy odpowiadający średnicy wiertła.
	szt.
	200
	
	

	141
	Wiertło do metalu Ø 5,0

Specyfikacja:
twardość: 62°HRc (+/-2°)
kąt wierzchołkowy: 118°
norma: DIN-338.
uchwyt walcowy odpowiadający średnicy wiertła.
	szt.
	200
	
	

	142
	Wiertło do metalu Ø 5,5

Specyfikacja:
twardość: 62°HRc (+/-2°)
kąt wierzchołkowy: 118°
norma: DIN-338.
uchwyt walcowy odpowiadający średnicy wiertła

	szt.
	200
	
	

	143
	Wiertło do metalu Ø 6,0

Specyfikacja:
twardość: 62°HRc (+/-2°)
kąt wierzchołkowy: 118°
norma: DIN-338.
uchwyt walcowy odpowiadający średnicy wiertła.
	szt.
	200
	
	

	144
	Wiertło do metalu Ø 8,0 
Specyfikacja:
twardość: 62°HRc (+/-2°)
kąt wierzchołkowy: 118°
norma: DIN-338.
uchwyt walcowy odpowiadający średnicy wiertła.
	szt.
	200
	
	

	145
	Wiertło do metalu Ø 8,5 

Specyfikacja:
twardość: 62°HRc (+/-2°)
kąt wierzchołkowy: 118°
norma: DIN-338.
uchwyt walcowy odpowiadający średnicy wiertła.
	szt.
	200
	
	

	146
	Wiertło do metalu Ø 10 
Specyfikacja:
twardość: 62°HRc (+/-2°)
kąt wierzchołkowy: 118°
norma: DIN-338.
uchwyt walcowy odpowiadający średnicy wiertła

	szt.
	200
	
	

	147
	Wiertło do metalu Ø 12  

Specyfikacja:
twardość: 62°HRc (+/-2°)
kąt wierzchołkowy: 118°
norma: DIN-338.
uchwyt walcowy odpowiadający średnicy wiertła.
	szt.
	200
	
	

	148
	Wiertarko-wkrętarka BOSCH  GSR-36V  lub podobnych parametrów +/- 5% 

Typ zasilania: Akumulatorowe
Napięcie akumulatora: 36 V
Akumulator w komplecie: tak
Ilość akumulatorów: 2 szt.
Pojemność akumulatora: 4,0 Ah
Typ akumulatora: Li-Ion
Udar: nie
Ilość biegów: 2
Prędkość obrotowa: 1800 rpm
Twardy moment obrotowy: 100 Nm
Silnik bezszczotkowy: nie
Wymienna głowica: nie
Opakowanie: walizka systemowa
	szt.
	10
	
	

	149
	Wiertarko-wkrętarka BOSCH  GSB-18V  lub podobnych parametrów +/- 5%
Typ zasilania: Akumulatorowe
Napięcie akumulatora: 18 V
Akumulator w komplecie: tak
Ilość akumulatorów: 2 szt.
Pojemność akumulatora: 5,0 Ah
Typ akumulatora: Li-Ion
Udar: tak
Ilość biegów: 2
Prędkość obrotowa: 2100 rpm
Max liczba udarów: 31500 1/min
Miękki moment obrotowy: 47 Nm
Twardy moment obrotowy: 85 Nm
Silnik bezszczotkowy: tak
Wymienna głowica: nie
Opakowanie: walizka systemowa
	szt.
	10
	
	

	150
	Wiertarko-wkretarka BOSCH  GSR-14,4V  lub podobnych parametrów +/- 5%  
Typ zasilania: Akumulatorowe
Napięcie akumulatora: 12 V
Akumulator w komplecie: nie
Typ akumulatora: Li-Ion
Udar: nie
Ilość biegów: 2
Prędkość obrotowa: 1300 rpm
Miękki moment obrotowy: 13 Nm
Twardy moment obrotowy: 30 Nm
Silnik bezszczotkowy: nie
Wymienna głowica: nie

	szt.
	10
	
	

	151
	Wiertarka BOSCH  Ø 13 mm lub podobnych parametrów +/- 5%
Liczba biegów  2
Masa  2,40 kg
Moc  750 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia   0 - 1000 / 3000        min-1
Moc wyjściowa   353 W
Nominalna prędkość obrotowa   500 / 1750 min-1
Nominalny moment obrotowy   6,8 / 2,5 Nm
Gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego   1/2" – 20 UNF
Maks. moment obrotowy   39,5 / 12,5 Nm
Ø wiercenia w aluminium   20 / 12 mm
Ø wiercenia w drewnie   32 / 20 mm
Ø wiercenia w stali   13 / 8 mm

	szt.
	10
	
	

	152
	Wiertarka udarowa BOSCH GSB 1600 RE Ø 13  lub podobnych parametrów +/- 5%
Typ zasilania: Elektryczne
Moc: 700 W
Prędkość obrotowa: 3000 rpm
Regulacja obrotów pokrętłem: tak
Ilość biegów: 1
Udar: tak
Typ uchwytu: samozaciskowy
Max śred. mocowania wiertła: 13 mm.
	szt.
	10
	
	

	153
	Odkurzacz  PHILIPS  bezworkowy  FC9743/09 lub podobnych parametrów +/- 5%
Rodzaj odkurzacza: Bezworkowy
Poziom hałasu [dB]: 76
Odkurzacz bezworkowy: Tak
System filtracji Clean Air        
Moc silnika [W]: 650
Moc ssania [W]: 420
Klasa energetyczna: A+
Klasa reemisji kurzu: A
Zasięg pracy [m]: 10
Długość przewodu [m]: 7
Automatyczny zwijacz przewodu: TAK
Rury: Metalowe Teleskopowe z zatrzaskiem

	szt.
	10
	
	

	154
	Myjka ciśnieniowa nie gorsza niż KARCHER HD 10/25-4 S PLUS (275 BAR/ 1000 L/H) z pełnym wyposażeniem i dyszą power.
	szt.
	1
	
	

	155
	Szczotka elektryczna E28
Parametry nie gorsze niż:
Wymiary: 10x12,5x32 mm
Długość linki 100 mm
Typ końcówki U pojedynczy przewód a/M5

	szt.
	64
	
	

	156
	Milwaukee m18 onefhiwf1-802x klucz udarowy 1" akumulatorowy 4933459733 lub podobnych parametrów +/- 5%
Dane techniczne:
Napięcie - 18V
Rodzaj akumulatora - Li-Jon
Obroty: 0 - 1650 /min
Częstotliwość udaru: 0 - 2450 /min
Max. moment obrotowy - 2400Nm
Max. średnica śruby - M42

	szt.
	5
	
	

	157
	Przedłużacz Bębnowy 40M/4 Gniazda 230V H05Rr-F 3X1,5m2 nie gorsze niż Yt-81054 lub zbliżony parametrami+-5%, nie gorszymi niż:
Kolor: czarny
Ilość gniazd: 4
Typ przedłużacza: budowlany
Uziemienie: tak
Długość [m]: 40
Przekrój przewodu: 1.5
Ilość żył [szt.]: 3
Rodzaj izolacji: RR-F
Stopień ochrony [IP]: 44

	szt.
	30
	
	

	158
	[bookmark: _GoBack]Przedłużacz Bębnowy 20M nie gorsze niżYt-81052 lub zbliżony parametrami+-5%, nie gorszymi niż:
Dane techniczne:
Kolor: czarny
Ilość gniazd: 4
Typ przedłużacza: budowlany
Uziemienie: tak
Długość [m]: 20
Przekrój przewodu: 1.5
Ilość żył [szt.]: 3
Rodzaj izolacji: RR-F
Stopień ochrony [IP]: 44

	szt.
	30
	
	

	159
	W.420 - ręczna prasa hydrauliczna 20 t  lub zbliżony parametrami, nie gorszymi niż:
Podwójna pompa zapewniająca szybkie zbliżanie.
Sterowanie nożne i za pomocą dźwigni ręcznej.
Manometr na wysokości oczu.
Tłok z automatycznym powrotem.
Skok tłoka: 185 mm.
Dostarczana zmontowana z parą odwracanych kształtek V i zestawem popychaczy.
Znak CE zgodności z normą EN 1494 A+.
Wymiary na podłożu: 730 x 560 mm.
	szt.
	2
	
	



	Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawca może wstawić pieczęć imienną)
	Podpis czytelny
	Podpis/parafka

	




	


	

	
	
	






































Formularz 1
 (
(
pieczęć 
 Wykonawcy/Wykonawców
)
) (
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
 Pzp
,
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA 
Z POSTĘPOWANIA
)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
Dostawa materiałów  i urządzeń narzędziowo-elektrycznych

(nazwa postępowania)
prowadzonego przez Komendę Portu Wojennego Gdynia, oświadczam, że wszystkie informacje podane w poniższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r. 
	Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawca może wstawić pieczęć imienną)
	Podpis czytelny
	Podpis/parafka

	




	
	

	







	
	



Uwaga! Wypełnić jeżeli dotyczy.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku 
z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:…………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

	Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawca może wstawić pieczęć imienną)
	Podpis czytelny
	Podpis/parafka

	




	

	

	





	
	




Uwaga! Wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.
	Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawca może wstawić pieczęć imienną)
	Podpis czytelny
	Podpis/parafka

	




	
	

	





	
	




W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia niniejsze „Oświadczenie” powinno być złożone przez każdego z Wykonawców w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.


Formularz 2 (
(
pieczęć 
 Wykonawcy/Wykonawców
)
) (
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
 Pzp
,
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU
)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
Dostawa materiałów  i urządzeń narzędziowo-elektrycznych

(nazwa postępowania)
prowadzonego przez Komendę Portu Wojennego Gdynia, oświadczam, że wszystkie informacje podane w poniższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r. 

	Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawca może wstawić pieczęć imienną)
	Podpis czytelny
	Podpis/parafka

	




	
	

	





	
	


							
Uwaga! Wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów::
	Nazwa podmiotu
	Zakres

	
	

	
	


(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r. 
	Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawca może wstawić pieczęć imienną)
	Podpis czytelny
	Podpis/parafka

	




	
	

	





	
	


W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia niniejsze „Oświadczenie” powinno być złożone przez każdego z Wykonawców w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
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