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1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 

 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 
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Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 
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Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 
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Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 
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2. Kopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu 
terytorialnego 

 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 
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Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 
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3. Oświadczenia projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Krzysztof Nawrocki reprezentujący KD-Projekt Krzysztof Nawrocki  
 

oświadcza, że opracowanie: 
 

Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4930P Pijanowice-Sikorzyn 

 
jest wykonane zgodnie z umową zawartą z Powiatem Gostyńskim oraz z obowiązującymi przepisami 

technicznymi, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.  
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, normami, sztuką 

budowlaną  i że zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 
 
 
 

Pogorzela, 02.2024 r          ............................................... 
               

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:  
(Dz. U. 2023 poz. 682 ze. zm.), niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 
 

 

Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4930P Pijanowice-Sikorzyn 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Pogorzela, 02.2024 r          ............................................... 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem opracowania jest sporządzenie projektu ulepszenia nawierzchni jezdni drogi 

powiatowej nr 4930P Pijanowice-Sikorzyn. Łączna długość odcinka objętego opracowaniem wynosi 

ok 472m.  Celem inwestycji jest wyremontowanie istniejącej nawierzchni jezdni. 

2. Stan istniejący zagospodarowania terenu 
Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 4,3-6,1 m. Droga zaliczana 

jest do klasy technicznej Z (zbiorcza) i posiada przekrój drogowy i półuliczny. Zjazdy do posesji 

wykonane są z betonowych płyt ażurowych lub pozostają gruntowe. W miejscowości znajduje się 

zatoka autobusowa o szerokości 4,5m. Na omawianym terenie brak jest miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Odwodnienie stanowi istniejąca kanalizacje deszczowa, która 

przebiega po obydwu stronach drogi. 

3. Projektowane zagospodarowania terenu 
Zamiarem inwestora jest poprawa warunków komunikacyjnych pojazdów przejeżdżających 

omawianą drogą. Ulepszenie nawierzchni jezdni obejmuje wykonanie remontu istniejącej 

nawierzchni poprzez ułożenie nowej warstwy ścieralnej oraz wyrównawczej na istniejącej 

konstrukcji jezdni. Ponadto projektuje się wykonanie poszerzenia jezdni oraz przebudowę 

istniejących zjazdów, które zostaną wykonane z kostki brukowej betonowej lub z masy bitumicznej. 

Zjazdy zostaną obramowane z każdej strony opornikiem betonowym 12x25x100cm. Projektuje się 

przebudowę istniejącej zatoki autobusowej. Jej szerokości wyniesie 3,0m. Na styku nawierzchni 

zatoki z jezdnią zaprojektowano ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej. We wskazanym 

miejscu woda zostanie odprowadzona za pomocą ścieku skarpowego do umocnionego rowu. 

Istniejący chodnik należy wyregulować wysokościowo. W wyznaczonych miejscach należy 

wybudować nowy chodnik. Obramowanie chodnika wykonać z krawężnika betonowego 

15x30x100cm wyniesionego na wysokość 12cm od strony zatoki autobusowej i obrzeżem 

betonowym 8x30x100cm od strony granicy działki. Wskazaną na planie sytuacyjnym studzienkę 

ściekową wymienić na nową. Zjazdy poza krawężnikiem utwardzić destruktem bitumicznym. 

Wszędzie zastosować krawężnik 15x30x100. Wszystkie elementy betonowe wykonać na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15.  

4. Projektowane parametry techniczne 
Kategoria drogi        powiatowa 

Klasa techniczna        Z, Zbiorcza  

Przekrój drogi       1 x 2 

Prędkość do projektowania     50 km/h 

Przekrój poprzeczny      drogowy, półuliczny 

Szerokość jezdni       5,5-6,5m  

Szerokość chodnika       1,5m (miejscowo 1,0m) 

Szerokość zjazdów      zgodnie z PZT 

Szerokość zatoki autobusowej     3,0m 
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Szerokość pobocza      0,75 - 1,0m 

Długość zatoki autobusowej     20,0m 

Spadek jezdni        daszkowy 2,0% 

Spadek chodnika       2,0% 

Spadek zatoki autobusowej      2,0% 

Spadek zjazdów do granicy działki    dostosować do ist. terenu 

Spadek pobocza      8,0% 

Obramowanie chodnika     obrzeże betonowe 8x30x100 

              krawężnik betonowy 15x30x100 

Obramowanie zjazdów       opornik betonowy 12x25x100  

5. Rozwiązania konstrukcyjne 

5.1 Zakres robót do realizacji 

W ramach inwestycji przewidziano:  

 Roboty rozbiórkowe, 

 wykonanie robót ziemnych,  

 korytowanie, 

 wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni w miejscach wymian, 

 ustawienie krawężników, oporników, obrzeży,  

 wymiana i wykonanie nowej studzienki ściekowej, 

 wykonanie nowej konstrukcji chodników, zatoki autobusowej i zjazdów, 

 wykonanie nawierzchni, 

 wykonanie regulacji wysokościowej istniejących urządzeń, 

 wykonanie barier sprężystych, 

 wykonanie elementów oznakowania pionowego i poziomego. 

5.2 Trasa w planie 

Projektowana trasa składa się z odcinków prostych i łuków poziomych zgodnie z planami 
sytuacyjnymi. Łuki poziome dostosowane zostały do warunków terenowych i są uzależnione od 
ilości miejsca, pasa drogowego. 

5.3 Przekroje normalne 

Konstrukcja nawierzchni drogi: 

4,0 cm  – w-wa ścieralna z BA AC 11S, 

0,5kg/m2 – skropienie w-wy wyrównawczej emulsją asfaltową kationową C60BP3 ZM  

  szybkorozpadową, 

min. 5,0 cm – w-wa wyrównawcza z BA AC16W KR3, 

0,5kg/m2 – skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową kationową C60BP3 ZM  

  szybkorozpadową, 

  – istniejąca nawierzchnia. 

Konstrukcja nawierzchni drogi na poszerzeniu i w miejscach rozbiórek: 

4,0 cm  – w-wa ścieralna z BA AC 11S, 

0,5kg/m2 – skropienie w-wy wyrównawczej emulsją asfaltową kationową C60BP3 ZM  

  szybkorozpadową, 

5,0 cm  – w-wa wyrównawcza z BA AC16W KR3, 

0,5kg/m2 – skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową kationową C60BP3 ZM  
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  szybkorozpadową, 

7,0 cm  – podbudowa zasadnicza z BA AC22P KR3, 

0,8kg/m2  – skropienie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej emulsją  

   asfaltową kationową C60B10 ZM średniorozpadową, 

20 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5   
15 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
  C1,5/2,0. 

Konstrukcja nawierzchni nowego chodnika: 

8,0 cm  – betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazą,   

3,0 cm   podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

15 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
  C1,5/2,0,   
8x30 cm – obrys krawędzi, obrzeże betonowe na ławie betonowej z oporem z 

  betonu C12/15. 

12x25 cm – obrys krawędzi, opornik betonowy na ławie betonowej z oporem 

  z betonu C12/15. 

15x30 – obrys krawędzi, krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem 

  z betonu C12/15. 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej 

8,0 cm  – betonowa kostka brukowa koloru grafitowego z fazą,    

3,0 cm   podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

20 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
  C5,0/6,0,    
12x25 cm – obrys wszystkich krawędzi, opornik betonowy na ławie betonowej z oporem 

  z betonu C12/15. 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów publicznych z masy bitumiczno-asfaltowej 

4,0 cm  – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego BA AC 11S,    

5,0 cm   w-wa wiążąca z betonu asfaltowego BA AC 16W, 

20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej, stabilizowanej mechanicznie   
0/31,5mm, 

10 cm – ulepszone podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0, 
12x25 cm – obrys wszystkich krawędzi, opornik betonowy na ławie betonowej z oporem 

  z betonu C12/15. 

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej 

8,0 cm  – betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazą,    

3,0 cm   podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

20 cm – podbudowa z betonu cementowego C8/10,   
15 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
  C1,5/2,0,   
 



Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4930P Pijanowice-Sikorzyn 

14 

6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne nawiązujące do warunków 
terenowych 

6.1 Projektowana niweleta 

Spadek niwelety dostosowany został do spadków istniejącej nawierzchni z wyniesieniem w górę, w 

celu wykonania pakietu warstw bitumicznych. 

6.2 Chodnik  

Obramowanie chodnika wykonać z obrzeża betonowego 8x30x100 i krawężnika betonowego 
15x30x100. Wszystkie wymienione elementy betonowe należy wykonać na ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15.  

6.3 Zjazdy 

Zaprojektowano zjazdy indywidualne i publiczne o zmiennej szerokości zgodnie z planami 
sytuacyjnymi. 
Obramowanie zjazdów wykonać z każdej strony z opornika betonowego 12x25x100. 

6.4 Ściek 

Zaprojektowano ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15. 

6.5 Pobocza 

Pobocza z kruszywa wykonać ze spadkiem 8% o szerokości 0,75m. Pobocze z barierą sprężystą 
wykonać o szerokości 1,0m. 

6.6 Oznakowanie pionowe i poziome 

Oznakowanie poziome i pionowe wykonać zgodnie z ustaleniami zawartymi z Inwestorem. 
Zaprojektowano oznakowanie cienkowarstwowe. 

6.7 Odwodnienie 

Należy wykonać wymianę betonowej studzienki ściekowej Ø500 z osadnikiem wysokości minimum 
70cm. Przykanalik wykonać z rur Ø200 PVC. Wpust deszczowy włączyć do istniejącej kanalizacji 
deszczowej (istniejącej studni) zgodnie z PZT. Woda zostanie także odprowadzona do umocnionego 
rowu za pomocą ścieku skarpowego. 

6.8 Bariery energochłonne 

W celu poprawy bezpieczeństwa zastosowano bariery sprężyste SP06/1,33 N2W3 A przy istniejącym 
zbiorniku wodnym. 
 
 
 

 

 

 

……………………………………….. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. nr 1 PLAN ORIENTACYJNY  skala 1:25 000 

Rys. nr 2 PLAN SYTUACYJNY  skala 1:500 

Rys. nr 3 PRZEKROJE NORMALNE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE 
skala 1:50 i 1:10 

Rys. nr 4 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY skala 1:100/1:1000 

 
 
 
 

 

 

 

 


