
LEGENDA:

- proj. krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100cm, koloru szarego

- proj. ściek przykrawężnikowy z 2 rzędów betonowej kostki brukowej koloru szarego

- proj. ściek międzyjezdniowy z 2 rzędów betonowej kostki brukowej koloru szarego

- proj. obrzeże betonowe 8x30x100 cm

- proj. opornik betonowy 12x25x100 cm (wtopiony)

- proj. krawędź jezdni

- proj. krawędź pobocza

- proj. bariera stalowa

- projektowane oznakowanie poziome

A-4

do przen.

- istn. oznakowanie pionowe do wymiany i przeniesienia

A-17

ist

- istn. oznakowanie pionowe do wymiany

U-3d_2400mm

ist

- istn. urządzenia bezpieczeństwa do wymiany

B-33

prj

- proj. oznakowanie pionowe 

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PLAN SYTUACYJNY

Stadium

Tytuł rysunku

Stanowisko

Projektant mgr inż. Krzysztof Nawrocki

Imię i nazwisko  Nr uprawnień

WKP/0134/POOD/19

DATA:

RYSUNEK NUMER:

02.2024 1:500

2

SKALA:

BRANŻA:

Drogowa

ARKUSZ NUMER:

-

 Specjalność Podpis

Potwierdzam zgodność

mapy z oryginałem

...................................

Powiat Gostyński

ul. Wrocławska 256

63-800 Gostyń

Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi

powiatowej nr 4930P

Pijanowice-Sikorzyn


