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1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-06/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 314 iust. 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spemione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Krzysztof Nawrocki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 czerwca 1988 r. Gostyn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0134/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

AL

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Nawrocki jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skilad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..... 71 ... Z ...............
o

Otrzymuja:
1.Pan Krzysztof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. Wactawa Roszczaka 2
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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/ WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-137/07/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Marcin Kasalka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lipca 1975 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Kasatka

jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzama projektdéw budowlanych w spec;alnosm objetej niniejszymi
uprawmemaml i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techmczm _] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji. technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia - budowlane
uprawniaja do plojektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wquczemem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajdcy
Okregowej Komisji Kwglifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... ....

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........J/......\.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Kasatka
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul Bolka i Lolka 11a
2. Okregowa Rada Izby :
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
terytorialnego

M ® POLSKA
| 7 B A

INZYNIEROW

0 || BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

WKP-SXT-XFF-24E *

Pan Krzysztof Nawrocki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0362/15

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-05 14:37:59 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zeodnie z art. 781 K.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniemn woli zliozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib_org pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

S Potwierdzam
= J"" zgodnosc z oryginatem:

Krzysztof Nawrocki
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M ® POLSKA

LA | Z B A

oo

\ \

& INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZWG-28E-22P *

Pan Marcin Kasatka o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1435/03

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-21 09:00:15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

Zpodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczym.

§ 2. Oiwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[[STS vm

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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3. Oswiadczenia projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE
Krzysztof Nawrocki reprezentujacy KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
os$wiadcza, ze opracowanie:
Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4930P Pijanowice-Sikorzyn
jest wykonane zgodnie z umowag zawartg z Powiatem Gostyriskim oraz z obowigzujgcymi przepisami
technicznymi, rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, normami, sztukg
budowlang i ze zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Pogorzela, 02.2024 r e

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
(Dz. U. 2023 poz. 682 ze. zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4930P Pijanowice-Sikorzyn

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pogorzela, 02.2024 r e ————————
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie projektu ulepszenia nawierzchni jezdni drogi
powiatowej nr 4930P Pijanowice-Sikorzyn. taczna dtugo$¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi
ok 472m. Celem inwestycji jest wyremontowanie istniejgcej nawierzchni jezdni.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Istniejgca droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 4,3-6,1 m. Droga zaliczana
jest do klasy technicznej Z (zbiorcza) i posiada przekrdj drogowy i pdtuliczny. Zjazdy do posesji
wykonane sg z betonowych ptyt azurowych lub pozostajg gruntowe. W miejscowosci znajduje sie
zatoka autobusowa o szerokosci 4,5m. Na omawianym terenie brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Odwodnienie stanowi istniejgca kanalizacje deszczowa, ktéra
przebiega po obydwu stronach drogi.

3. Projektowane zagospodarowania terenu

Zamiarem inwestora jest poprawa warunkéw komunikacyjnych pojazdéw przejezdzajgcych
omawiang drogg. Ulepszenie nawierzchni jezdni obejmuje wykonanie remontu istniejgcej
nawierzchni poprzez utozenie nowej warstwy S$cieralnej oraz wyréwnawcze] na istniejgcej
konstrukcji jezdni. Ponadto projektuje sie wykonanie poszerzenia jezdni oraz przebudowe
istniejgcych zjazdow, ktére zostang wykonane z kostki brukowej betonowej lub z masy bitumiczne;j.
Zjazdy zostang obramowane z kazdej strony opornikiem betonowym 12x25x100cm. Projektuje sie
przebudowe istniejgcej zatoki autobusowej. Jej szerokosci wyniesie 3,0m. Na styku nawierzchni
zatoki z jezdnig zaprojektowano $ciek z dwdch rzedoéw kostki brukowej betonowej. We wskazanym
miejscu woda zostanie odprowadzona za pomocg scieku skarpowego do umocnionego rowu.
Istniejgcy chodnik nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo. W wyznaczonych miejscach nalezy
wybudowa¢ nowy chodnik. Obramowanie chodnika wykonaé¢ z kraweinika betonowego
15x30x100cm wyniesionego na wysokos¢ 12cm od strony zatoki autobusowej i obrzezem
betonowym 8x30x100cm od strony granicy dziatki. Wskazang na planie sytuacyjnym studzienke
Sciekowg wymieni¢ na nowa. Zjazdy poza kraweznikiem utwardzi¢ destruktem bitumicznym.
Wszedzie zastosowal kraweznik 15x30x100. Wszystkie elementy betonowe wykonaé na tawie
betonowe] z oporem z betonu C12/15.

4. Projektowane parametry techniczne

Kategoria drogi powiatowa

Klasa techniczna Z, Zbiorcza

Przekrdj drogi 1x2

Predkos¢ do projektowania 50 km/h

Przekrdj poprzeczny drogowy, potuliczny
Szerokos¢ jezdni 5,5-6,5m

Szerokos¢ chodnika 1,5m (miejscowo 1,0m)
Szerokos$¢ zjazdow zgodnie z PZT
Szerokos¢ zatoki autobusowe;j 3,0m
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Szerokos¢ pobocza 0,75-1,0m

Dtugos¢ zatoki autobusowej 20,0m

Spadek jezdni daszkowy 2,0%

Spadek chodnika 2,0%

Spadek zatoki autobusowej 2,0%

Spadek zjazdéw do granicy dziatki dostosowac do ist. terenu
Spadek pobocza 8,0%

Obramowanie chodnika obrzeze betonowe 8x30x100

kraweznik betonowy 15x30x100

Obramowanie zjazdow opornik betonowy 12x25x100

5. Rozwigzania konstrukcyjne

5.1 Zakres roboét do realizacji

W ramach inwestycji przewidziano:
e Roboty rozbiérkowe,
e wykonanie robot ziemnych,
e korytowanie,
e wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni w miejscach wymian,
e ustawienie kraweznikéw, opornikéw, obrzezy,
e wymiana i wykonanie nowej studzienki sciekowej,
e wykonanie nowej konstrukcji chodnikdw, zatoki autobusowe;j i zjazdow,
e wykonanie nawierzchni,
e wykonanie regulacji wysokosciowej istniejgcych urzadzen,
e wykonanie barier sprezystych,
e wykonanie elementéw oznakowania pionowego i poziomego.

5.2 Trasa w planie

Projektowana trasa sktada sie z odcinkdw prostych i tukdw poziomych zgodnie z planami
sytuacyjnymi. tuki poziome dostosowane zostaty do warunkdéw terenowych i sg uzaleznione od
ilosci miejsca, pasa drogowego.

5.3 Przekroje normalne

4,0cm
0,5kg/m?2

min. 5,0 cm
0,5kg/m?2

4,0cm
0,5kg/m?2

5,0cm
0,5kg/m?2

w-wa $cieralna z BA AC 118,

skropienie w-wy wyréwnawczej emulsjg asfaltowa kationowg C60BP3 ZM
szybkorozpadowa,

w-wa wyrownawcza z BA AC16W KR3,

skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowg kationowg C60BP3 ZM
szybkorozpadowg,

istniejgca nawierzchnia.

w-wa Scieralna z BA AC 118,

skropienie w-wy wyréwnawczej emulsjg asfaltowg kationowg C60BP3 ZM
szybkorozpadowg,

w-wa wyrownawcza z BA AC16W KR3,

skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowg kationowg C60BP3 ZM

12



Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4930P Pijanowice-Sikorzyn

szybkorozpadowg,

7,0 cm - podbudowa zasadnicza z BA AC22P KR3,

0,8kg/m2 - skropienie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej emulsjg
asfaltowg kationowa C60B10 ZM sredniorozpadowg,

20cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5

15cm - w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0.

8,0cm - betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg,

3,0cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

15cm - w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0,

8x30 cm - obrys krawedzi, obrzeze betonowe na fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

12x25 cm - obrys krawedzi, opornik betonowy na fawie betonowej z oporem
z betonu C12/15.

15x30 - obrys krawedzi, kraweznik betonowy na tawie betonowej z oporem

z betonu C12/15.

8,0cm - betonowa kostka brukowa koloru grafitowego z faza,

3,0cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

20cm - w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C5,0/6,0,

12x25 cm - obrys wszystkich krawedzi, opornik betonowy na tawie betonowej z oporem

z betonu C12/15.

4,0 cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego BA AC 118,

5,0cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego BA AC 16W,

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej, stabilizowanej mechanicznie
0/31,5mm,

10 cm - ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0,

12x25 cm - obrys wszystkich krawedzi, opornik betonowy na tawie betonowej z oporem

z betonu C12/15.

8,0cm - betonowa kostka brukowa koloru szarego z faza,

3,0cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

20cm - podbudowa z betonu cementowego C8/10,

15cm - w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0,
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6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkéw
terenowych

6.1 Projektowana niweleta

Spadek niwelety dostosowany zostat do spadkdw istniejgcej nawierzchni z wyniesieniem w gore, w
celu wykonania pakietu warstw bitumicznych.

6.2 Chodnik

Obramowanie chodnika wykona¢ z obrzeza betonowego 8x30x100 i kraweznika betonowego
15x30x100. Wszystkie wymienione elementy betonowe nalezy wykona¢ na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

6.3 Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy indywidualne i publiczne o zmiennej szerokosci zgodnie z planami
sytuacyjnymi.
Obramowanie zjazdow wykonac z kazdej strony z opornika betonowego 12x25x100.

6.4 Sciek

Zaprojektowano S$ciek przykraweznikowy z dwdch rzedéw kostki brukowej betonowej na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

6.5 Pobocza

Pobocza z kruszywa wykonaé ze spadkiem 8% o szerokosci 0,75m. Pobocze z barierg sprezysta
wykonaé o szerokosci 1,0m.

6.6 Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome i pionowe wykonac zgodnie z ustaleniami zawartymi z Inwestorem.
Zaprojektowano oznakowanie cienkowarstwowe.

6.7 Odwodnienie

Nalezy wykona¢ wymiane betonowej studzienki $ciekowej @500 z osadnikiem wysokosci minimum
70cm. Przykanalik wykonaé z rur @200 PVC. Wpust deszczowy witaczyé do istniejgcej kanalizacji
deszczowej (istniejgcej studni) zgodnie z PZT. Woda zostanie takze odprowadzona do umocnionego
rowu za pomoca scieku skarpowego.

6.8 Bariery energochtonne

W celu poprawy bezpieczenstwa zastosowano bariery sprezyste SP06/1,33 N2W3 A przy istniejgcym
zbiorniku wodnym.
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I1l. CZESC RYSUNKOWA
Rys. nr 1 PLAN ORIENTACYJNY skala 1:25 000
Rys. nr 2 PLAN SYTUACYIJNY skala 1:500

Rys. nr 3 PRZEKROJE NORMALNE | SZCZEGOtY KONSTRUKCYJINE
skala 1:50i 1:10

Rys. nr 4 PRZEKROJ PODtUZNY skala 1:100/1:1000
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