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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwane;j
dalej specyfikacja -ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wyposazeniem boisk sportowych oraz budowg ogrodzenia w ramach zadania pn.:"Budowa kompleksu
sportowego pomie¢dzy ulica Dhuga a Bolestawa Krzywoustego w Inowroctawiu"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z wyposazeniem sitowni.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wyposazeniem boiska do streetballa i siatkowki plazowej w urzadzenia sportowe oraz wykonanie
ogrodzenia.

Materialy

Wyposazenie boiska do streetballa:
a) kosz do koszykdowki

— elementy konstrukcyjne — stup, rami¢ kosza powinny by¢ wykonane z elementéw stalowych
grubosciennych, malowane proszkowo w kolorze ustalonym z Inwestorem,

— tablica o wymiarach 105 x 180 cm powinna by¢ wykonana ze sklejki wodoodpornej,
malowana farba akrylowa tworzaca elastyczng warstwe z powloka uv Iub ze szkla
akrylowego,

— obrecz stalowa z nylonowa siatka o $rednicy 45 cm powinna by¢ zamocowana do tablicy na
wysokosci 3,05 m powyzej poziomu nawierzchni, 15 cm powyzej dolnej krawedzi tablicy,

b) pitkochwyt

szerokos¢ 15 m, wysokos¢ 4 m,

rozmieszczenie shupow naroznych oraz posrednich zgodnie z zaleceniami producenta,

siatka polipropylenowa bezweztowa PP, oczko o wymiarach 10x10 cm ze sznurka $r. 4 mm,
— stupy stalowe ocynkowne, malowane proszkowo kolor RAL 6005,
c) fawki (krzesetka sportowe)
— siedzisko wykonane z polipropylenu, z oparciem,
— konstrukcja stalowa ocynkowana,
— zestaw 2x6 miejsc,

— typ SO-05 lub rownowazny.

Wyposazenie boiska do siatkowki plazowe;j:
a) zestaw do siatkowki

— stupki z elementéw grubosciennych, ocynkowanych, malowanych proszkowo, umozliwiajace
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regulacj¢ wysoko$ciowa rozwieszonej siatki,

— siatka dlugosci 8,5 m umieszczona na wysokosci 2,0-2,43 m powyzej powierzchni boiska z
mozliwoscig regulacji wysokosci,

— oczka siatki o wymiarach 10x10 cm,
— siatka powinna by¢ wyposazona w antenki z tworzywa sztucznego o wysokosci 1,8 m,
— stupki powinny by¢ zamontowane 0,7-1m od lini bocznej,

— linie boczne wyznaczone za pomocg taSm w kolorze niebieskim, o duzej trwalosci, za$
wszystkie elementy mocujgce powinnyby¢ wykonane z migkkiego i elastycznego materiatu.

Wszystkie urzadzenia bedace wyposazeniem kompleksu sportowego powinny by¢ zamontowane
$cisle wedlug zalecen producenta oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

Ogrodzenie kompleksu sportowego

Ogrodzenie kompleksu sportowego nalezy wykona¢ za pomocg ogrodzenia panelowego o
wysokosci okoto 1,2 m. Shupki powinny by¢é wykonane ze stali i ocynkowane oraz pomalowane
lakierem proszkowym w kolorze RAL 6005.

Ogrodzenie powinno by¢ wykonane z pretow stalowych, oczka o wymiarach
maksymalnych 50x200 mm. W miejscu dojscia powinna by¢ zamontowana furtka o
szerokosci 1,5 m.

Przed zakupem urzadzen Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu proponowany zestaw
urzadzen do akceptacji.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4. Transport
Dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robot

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ S$ciSle wedlug zalecen producenta urzadzen, zaleca sig
powierzenie montazu firmie dostarczajacej urzadzenia.

6. Kontrola jako$ci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola w czasie montazu i po zamontowaniu urzadzen

Kontrola w czasie montazu urzadzen polega na:
— sprawdzeniu poprawnos$ci rozmieszczenia urzadzen,
— kontrola podczas wykonywania fundamentdéw z betonu — poréwnanie z wymaganiami
stawianymi przez producenta urzadzen,
— ocena jako$ci montazu, dziatania urzgdzen.

7. Obmiar rob6t
Jednostka obmiarowa jest sztuka dostarczonego oraz zamontowanego urzadzenia sportowego oraz
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metr biezacy wykonanego ogrodzenia.
8. Odbior robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawy platnosci

Cena zakupu z montazem urzadzenia obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wykonanie robot pomiarowych,
-wykonanie fundamentoéw z betonu,

-zakup 1 montaz urzadzenia

10. Pzepisy zwiazane

Polskie normy dotyczace produkcji oraz montazu urzadzen sportowych przeznaczonych dla boisk na
powietrzu.
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