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1. CZĘŚĆ  OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wewnętrznej 

instalacji gazowej w Budynku Mieszkalnym w Radlinie przy ul. Mikołajczyka 7, 11, 13, 15, 17. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót. 
 
1.2.1. Zestawienie obiektów wraz z podstawowymi wielkościami charakterystycznymi 
Przedmiotem robót jest wewnętrzna instalacja gazowa.  
 
1.2.2. Zakres rzeczowy robót. 
1) demontaż rurociągów, armatury i urządzeń gazowych, 

2) montaż rurociągów stalowych dn 40-50mm, 

3) montaż rurociągów miedzianych Ø 15, 22, 28 mm, 

4) próby instalacji gazowej, 

5) montaż kurków gazowych przy urządzeniach, 

6) montaż gazomierza jednokróćcowego G-4,, 

7) montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy 7-15 kW, 

8) podłączenie istniejącej kuchni gazowej, 

9) przyłączenie kotła do wody zimnej i ciepłej rurociągami PP, 

10) montaż zaworów kulowych odcinających na przewodach wodnych, 

11) zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów, 

12) montaż kanałów spalinowych i nawiewnych, 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe: 

- przebicie otworów w ścianach i stropach, 

- wykucie, zabetonowanie i otynkowanie bruzd w ścianach, 

- malowanie ścian wzdłuż przewodów instalacji gazowej, 

- wywóz i utylizacja gruzu. 

 
1.4 Czynności dodatkowe  
1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji     

wykonanych instalacji. 

Koszty związane z wykonaniem ww. czynności należy ująć w kosztach ogólnych budowy. 
 
1.5  Informacja o terenie budowy 
 

1.5.1 Nie nakłada się ograniczeń czasowych w stosunku do prac wykonywanych w budynku. 
 

1.5.2 Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy o roboty budowlane opracuje i uzgodni 
z inwestorem szczegółowy harmonogram robót i sposób jego realizacji. 
 

1.5.3 Inwestor udostępni wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze socjalne oraz 
pomieszczenie na składowanie narzędzi i materiałów.  
 

1.5.4 Inwestor udostępni wykonawcy media: energię elektryczną i wodę. Warunki ich 
użytkowania inwestor określi w protokole przekazania placu budowy. 
 

1.5.5 Wykonawca jest zobowiązany do: 
—zabezpieczenia instalacji i urządzeń w miejscu wykonywanych robót, 

—dbania o porządek, 
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—utrzymania pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych. 
 

1.5.6 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod względem przeciwpożarowym 
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pożarowo (np. spawalniczych). Zwraca się 

uwagę na drewniane stropy w starej części budynku, która znajduje się pod ochroną konserwatora 

zabytków. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w wyniku realizacji robót albo przez 

wykonujących roboty. 
 

1.5.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz ochronę 
własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę i zabezpieczenie  

pomieszczeń oraz znajdującego się w nich wyposażenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w 

trakcie wykonywania robót. 
 

1.5.8 Każdorazowo po zakończeniu prac związanych z wymianą instalacji centralnego 
ogrzewania w danym pomieszczeniu, wykonawca zobowiązany jest do jego uporządkowania 

(odkurzenie, mycie, usunięcie zbędnych materiałów, itp.). Pomieszczenie biurowe powinno być 

gotowe do pracy i przyjmowania petentów w dniu następnym. 
 

1.5.9 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać ogólnych przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniu [5] oraz przepisów 

rozporządzenia [6] w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

Podczas pracy z materiałami szkodliwymi należy stosować się ściśle do instrukcji producenta. 
 

1.5.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót do czasu końcowego ich 
odbioru przez inwestora. 

 
1.6 Nazwy i kody robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) 
1.6.1 Grupy robót 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
1.6.2 Klasy robót 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

1.6.3 Kategorie robót 
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 
1.7  Podstawowe definicje i charakterystyki pojęć stosowanych w specyfikacji 
 

Pojęcia i definicje podane w specyfikacji są zgodne z podanymi w polskich normach. 

 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane [1], stosować 

wyroby budowlane, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych [3]. 
 

2.1.1 Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli 
jest: 
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1)  oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
(PN-EN) albo europejską aprobatą techniczną (EAT) bądź krajową specyfikacja techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
1)
, uznaną przez 

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa 2), dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
 

3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, że producent, mający siedzibę na terytorium 
RP, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność krajową deklarację 

zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną 
3)
 (krajową);  

wyjątek stanowią wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli właściwych organów i wpisanych 

do „Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych”, 

 

4)  dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany według indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 

których producent, zgodnie z ustawą [3], wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu 

budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami, 
 

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisów 
obowiązujących do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach określonych, w rozumieniu 
ustawy [3]. 
 

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania 
instalacji ogrzewczej odpowiadały wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej 

specyfikacji.  

______________________________________ 
 
1) 
 System oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE, zgodnie z rozporządzeniem [4] 
 

2) 
 Wg stanu prawnego na dzień opracowywania specyfikacji, brak wykazu takich wyrobów. Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 

4) ustawy [3], wykaz wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa będzie ogłoszony w 

drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim. 
3) Sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób oznakowania ich znakiem budowlanym zgodnie 
z rozporządzeniem [5]. 

 

2.1.3 Przy zakupie wyrobów budowlanych wykonawca zobowiązany jest żądać od 
dostawców/producentów wymaganych przepisami certyfikatów, deklaracji, aprobat technicznych, 

atestów, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montażowych i instrukcji obsługi, a także 

kart gwarancyjnych. 
 

2.1.4 Wykonawca winien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawcę na teren budowy, które nie uzyskają 

akceptacji inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 

2.1.5 Dopuszcza się zastosowanie wyrobów innych niż wskazane (dobrane przez projektanta jako 
przykładowe) w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji, które jednak nie prowadzi 

do zmiany technologii układu grzewczego albo pominięcia niektórych wyrobów. Zastosowane 

wyroby równoważne powinny: 

a) charakteryzować się parametrami technicznymi, jakościowymi i eksploatacyjnymi oraz zakresem 

funkcji nie gorszymi niż wyroby wskazane w projekcie, 
b) posiadać dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z ustawą o 

wyrobach budowlanych [3]. 
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Podstawą do przeprowadzenia analizy porównawczej i oceny, czy dany wyrób jest równoważny są 

dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty, deklaracje 

zgodności i inne dotyczące danego wyrobu, które zobowiązany jest przedstawić wykonawca 

inwestorowi i autorowi projektu. 

 

2.3 Materiały z rozbiórki i demontażu 
2.3.1 Gruz wykonawca odwiezie na składowisko odpadów. 
 

2.3.2 Zdemontowane rury, armatura, itp. wykonawca odwiezie do składnicy złomu, a uzyskane ze 
sprzedaży pieniądze przekaże inwestorowi razem z pokwitowaniem odbioru.  
 
2.4 Przechowywanie i składanie wyrobów budowlanych 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane wyroby, do czasu ich wbudowania, były 

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do 

kontroli przez inspektora nadzoru. 

 

 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
3.1  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
 

3.1.1 Instalacje powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 
zakresie wymagań przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia [2], 

wymaganiami zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN) lub polskich normach 

(PN), a także zgodnie z zasadami wiedzy współczesnej i sztuką budowlaną oraz umową o roboty 

budowlane. 
 

3.1.2 Ewentualne zmiany i odstępstwa od projektu mogą dotyczyć zastąpienia przyjętych w 
projekcie wyrobów budowlanych i urządzeń przez inne rodzaje wyrobów lub urządzeń o zbliżonych 

charakterystykach i parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i odstępstwa nie mogą 

powodować zmian w hydraulice układów grzewczych, pogorszenia właściwości użytkowych oraz 

trwałości instalacji. Zmiany i odstępstwa powinny być zaakceptowane przez inwestora i 

projektanta. 
 

3.1.3 Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru” robót instalacyjnych wydanych przez COBRI INSTAL, zwane dalej 

„WTWiO”: 

 
3.2.  Wykonawstwo instalacji gazowej 
 

3.2.1 Przewody i armatura 
Instalację wewnętrzną gazu wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączonych przez 

spawanie oraz z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. Urządzenia gazowe należy wyposażyć 

w zawory odcinające.   
Połączenia spawane powinny być wykonywane po przygotowaniu końcówek do spawania zgodnie 

z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast kształty złączy spawanych 

połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotową normą PN-B-69012. Jakość 

połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień powinna odpowiadać co najmniej 

klasie W3 wadliwości złączy spawanych określonych normą PN-M-69775. 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia, Armatura,  po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana 

tak żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować 

żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
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Przy przejściach rurą przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. W tulei 

ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o 

średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu. Przestrzeń między rurą 

przewodową a tuleją ochronną należy wypełnić materiałem trwale plastycznym, niedziałającym 

korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczania się i utrudniającym powstanie w 

niej naprężeń ścinających. Próbie szczelności zwanej główną próbą odbiorową podlegają wszystkie 

odcinki przewodów instalacyjnych z zamontowaną armaturą, począwszy od kurka głównego aż do 

zaworów odcinających zainstalowanych przed urządzeniami włącznie. Należy przeprowadzić za 

pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 50kPa utrzymywanym przez 30 

minut. Zastosować manometr o klasie 0,6 posiadający aktualne świadectwo legalizacji. Zakres 

pomiarowy manometru powinien wynosić: 0-600 kPa – wówczas gdy ciśnienie próbne wynosi 50 

kPa, 0-1600 kPa – wówczas gdy ciśnienie próbne wynosi 100kPa. 

Wszystkie elementy należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez pomalowanie. Powierzchnie 

przeznaczone do pomalowania należy oczyścić do II stopnia czystości. Elementy malować 

dwukrotnie farbą podkładową antykorozyjną – minią, a następnie dwukrotnie emalią ftalową 

nawierzchniową ogólnego stosowania w kolorze żółtym. 

Rury należy układać po trasie przewidzianej w projekcie. Połączenia gwintowane dopuszcza się 

przy łączeniu z armaturą gwintowaną. Gwinty na końcach rur powinny być często nacięte a 

krawędzie zukosowane. Uszczelnienie połączeń gwintowanych powinno być wykonane za pomocą 

konopii czesanych i pasty uszczelniającej nie wysychającej lub za pomocą taśmy teflonowej. 

 

3.3   Wytyczne do robót remontowych wykończeniowych 
Roboty remontowe należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w „Warunkach Technicznych 

Wykonania i Odbioru część B: Roboty wykończeniowe”, wydanymi przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie. 

 

 

4.    BADANIA ODBIORCZE 
 

4.1  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji należy stosować 

wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

4.2  Wszystkie badania należy przeprowadzić wg procedur przedstawionych w odpowiednich 
WTWiO. 
 

4.3  Gotowość do przeprowadzenia wymaganych badań i kontroli działania instalacji zgłasza 
kierownik budowy (robót) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym 

fakcie inspektora nadzoru. Badanie będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Przeprowadzenie badań i jego wynik zostanie 
udokumentowane wpisem do dziennika budowy oraz stwierdzone w sporządzonym protokole 

badania. 

 

 

5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

5.1  Przedmiar robót 
Przedmiar robót należy wykonać jako opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do 

wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót oraz wskazaniem podstaw do 

ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych.  



 

 

 8 

Przy ustalaniu podstaw jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować w kolejności 

katalogi: 1) KNNR 2) KNR. Przedmiar robót powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z 

zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, zgodnie z rozporządzeniem [8] § 6 - 10. 

 

5.2  Obmiar robót 
Po zakończeniu robót instalacyjnych i remontowych wykończeniowych należy dokonać obmiaru 

każdego z elementów robót. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją, według kolejności pozycji przedmiaru 

i w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje wykonawca 

wspólnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiaru należy wpisać do książki 

obmiarów. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia powinny być wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Obmiar robót będzie dokonywany w czasie określonym umową z wykonawcą. 
Podstawowe jednostki obmiaru: m, m², szt., kpl., przej., ukł. 

Ilości robót z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a także ceny jednostkowe 

robót lub jednostkowe nakłady rzeczowe, ceny czynników produkcji i narzuty z kosztorysu 

ofertowego, będą stanowiły podstawę do sporządzenia przez wykonawcę kosztorysu zamiennego w 

stosunku do kosztorysu ofertowego.  

 
 
6.   ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

6.1  Odbiór końcowy 
 
6.1.1 Instalacje powinny być zgłoszone do odbioru końcowego przez kierownika budowy wpisem 
do dziennika budowy, po spełnieniu następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru. O gotowości do odbioru wykonawca zawiadamia na 

piśmie inwestora (zamawiającego). Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru w 

ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości, powiadamiając o tym wykonawcę 

na piśmie. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zmawiającego, w obecności 

inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

Czynności odbioru zostaną zakończone najpóźniej w 7. dniu roboczym, licząc od daty rozpoczęcia 

czynności odbioru. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót wg wzoru 

ustalonego przez zamawiającego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

uzupełniających zgłoszonych w trakcie trwania odbioru, komisja może przerwać czynności i ustalić 

nowy termin odbioru końcowego. 

 
6.2  Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ten polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

W tym wypadku wymagane są następujące dokumenty: 

a) umowa o wykonanie robót budowlanych 

b) protokół odbioru końcowego 

c) dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie trwania odbioru końcowego (o 

ile były zgłoszone wady). 
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6.3   Dokumenty odbiorowe 
Do odbioru końcowego wykonanej instalacji ogrzewczej wraz z robotami towarzyszącymi, 

wykonawca jest zobowiązany przygotować i przedstawić zamawiającemu następujące dokumenty: 

• oryginał dziennika budowy, 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i 

porządku terenu budowy (budynku), 

• w razie wymagalności, zgodnie z art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego - kopie rysunków 

wchodzących w skład projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy, a w 

razie potrzeby także uzupełniający opis, w 2 egz., 

• specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót z ewentualnymi zmianami lub 

uzupełnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót, 

• protokoły badań odbiorczych instalacji ogrzewczej, 

• dokumenty dopuszczające do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyroby 

budowlane, z których wykonano instalację,  

• na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub 

sprzedawcy, 

• instrukcję obsługi instalacji wraz z dokumentacją techniczno-ruchową tych wyrobów 

zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 

• obmiar robót. 

 

 

7.   ROZLICZENIE ROBÓT 
 

Uzgodniono z zamawiającym, że rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu zamiennego w 

stosunku do kosztorysu ofertowego, który zostanie opracowany na bazie obmiaru wykonanych 

robót, wpisywanych systematycznie do książki obmiarów. Ceny jednostkowe w kosztorysie 

ofertowym nie ulegną zmianie.  

Zasady płatności za wykonane roboty będą szczegółowo określone w umowie między 

zamawiającym a wykonawcą.  

 

 

8.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Akty prawne, przepisy i normy 
 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 

 2016, z późn. zm.) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2002r. Nr 75, 

poz. 690, z późn. zm.) 

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r.,Nr 92, poz. 881) 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów 

 oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

 uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 

 oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011) 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

 deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich  znakiem 

budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041) 

[6] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września w sprawie ogólnych

 przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.z 1997r.Nr129, p. 844) 



 

 

 10 

[7] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

 higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych(Dz.U.z 2003r.Nr 47, p. 401) 

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

 szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

 wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz.U.z 

2004r. Nr 202, poz. 2072) 

 
Normy i aprobaty techniczne 
PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe. Wymagania. 

PN-92/C-96004.02   Gazownictwo. Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie. 

PN-92/M-34503       Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 

 

 

Inne przepisy:. 

1) „Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe II wydanie Warszawa 

2000r. 

2) Instalacje gazowe na paliwa gazowe COBO PROFIL 2003r. 

 

 

9.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

 


