STWiOR BRANZA INSTALACJE C.O
NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Mikolajczyka 15 w Radinie —
instalacja gazowa i c.o.
INWESTOR: MIASTO Radlin, ul.Rymera 15

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-0-S Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane - wymagania ogolne [dotyczace wszystkich
Szczegbtowych Specyfikacji Technicznych (SST)

I. WSTEP

1.1. Przedmiot ST-0

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-0) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z realizacja projektu Termomodernizacja budynku Mikotajczyka 15 w
Radlinie.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST-0) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym, nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w dokumentacji
przetargowe;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robét
budowlanych objetych szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST).

SST-1-S - CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

SST-2-S - CPV 45333000-0 — Roboty instalacyjne gazowe

1.3.1 Charakterystyka przedsiewziecia Celem opracowania jest poprawa efektywnosci
energetycznej budynku, poprzez wykonanie termomodernizacji budynku. Zakres projektu
termomodernizacji obejmuje:

a) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach z ogrzewaniem weglowym
b) Wykonanie instalacji gazowej

1.4. Okreslenia podstawowe Ilekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi,

1.4.2. budynek- nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. urzadzeniach budowlanych -nalezy przez to rozumiec¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,

1.4.4. terenie budowy -nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane -nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.6 pozwoleniu na budowe -nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.7dokumentacji budowy -nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokotami odbioréw czesciowych i konncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a
w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -takze dziennik montazu.



1.4.8. dokumentacji powykonawczej -nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.9 aprobacie technicznej -nalezy przez to rozumiec¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.10. wyrobie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisoOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

1.4.11. materiatach -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.12. odpowiedniej zgodnosci -nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.13. grupach, klasach, kategoriach robot- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.14 istotnych wymaganiach -oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja speinia¢ roboty budowlane.

1.4.15. normach europejskich -oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy
europejskie(EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.16. Wspélnym Stowniku Zamdwien -jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gléwnego
oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreS$lania przedmiotu
zamOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamo6wien publicznych przewidzialo obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
przed zapyleniem pozostatej czeSci budynku, nie objetej robotami budowlanymi. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w
cene umowna.

1.5.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac
w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
sSrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedq skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi



przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za
wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.5.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Oz. U. Nr
169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobow. Nalezy stosowac¢ wylacznie
wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych obiektom budowlanym spelnienie
wymagan podstawowych , okreslonych w Prawie Budowlanym. Materiaty powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST, wlasciwymi normami lub
aprobatami technicznymi. Ilekro¢ w specyfikacji jest mowa o ,,produkcie, materiale czy systemie
typu, rownowazny, np. ..." nalezy przez to rozumiec¢ produkt, materiat czy system taki jak
zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niz
zaproponowany. Wszystkie uzyte specyfikacji znaki handlowe, towarowe, przywolania patentow,
nazwy modeli, numery katalogowe shuza jedynie do okreslenia cech technicznych i jakoSciowych
materialdw a nie sa wskazaniem na producenta. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
szczegotowe informacje dotyczace zrodta produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen
przewidywanych do realizacji rob6t. Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywa¢ dokumenty i oSwiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych
zastosowanych w obiekcie budowlanym . Materialy stosowane do wykonywania robét objetych
niniejszq specyfikacja powinny by¢ odpowiednio oznakowane: - albo europejskim znakiem ,,CE"
co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu z norma zharmonizowana albo europejska
aprobatg techniczng - albo znakiem budowlanym ,,B" co oznacza, ze wyrob posiada deklaracje
zgodnosci z polskimi normami. - Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do
stosowania. Do budowy w obiekcie nie wolno stosowa¢ materialdw tatwo zapalnych,
rozprzestrzeniajacych ogien, ktérych produkty rozktadu termicznego sa toksyczne lub intensywnie
dymigce.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym. Materiaty nie odpowiadajace
wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj
rob6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, badZ materiaty i wyroby
budowlane, co do ktorych nie udokumentowano w sposéb wymagany obowigzujacym prawem ich



zgodnosci z dokumentami odniesienia Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, pod rygorem
odmowy ich przyjecia przez strone Zamawiajacego, z winy Wykonawcy. Wykonawca poniesie
koszty usuniecia materiatow i wyrobéw niedopuszczonych do wbudowania, niezaleznie od
ustalonych umowa kar na okolicznos¢ op6znienia w prawidlowym wykonaniu przedmiotu
zamoOwienia.

2.3. Stosowanie materiatdbw zamiennych. Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym
przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym
lub szczegbétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru
i Inwestora przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie p6Zniejszym bez akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wszystkie materialy przed wbudowaniem wymagaja akceptacji Inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowaq oraz za jako$¢
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego
uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatniecie stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady og6lne Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego,
zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja dostarczona przez
Zamawiajgcego stanowi jego wlasnosc i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim
bez zgody Zamawiajacego. Osoby pelniace samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji
obiektow budowlanych , odpowiedzialne sa za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywolanymi niniejsza specyfikacja Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za
nalezytq staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwa organizacje, bezpieczenstwo i jakosc.
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych
W sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. Za jakos¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych Rob6t oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne
itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miare postepu Robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu
dla nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot



Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac
zalozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosSci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed
przystapieniem do pomiar6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6.5. Certyfikaty i deklaracje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do stosowania tylko
te materialy, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, norm zharmonizowanych, europejskich
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: « Polska Norma lub 7+ aprobata techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt.1 i ktére spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dla
ktorych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robo6t bedzie posiadac
te dokumenty, okres$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan, beda
odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zglaszania
Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci i
harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zarzqdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robot. Dziennik Budowy niezaleznie od
podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach musi zawierac¢
miedzy innymi zgloszenie przez Wykonawce poszczegolnych elementow Robot do odbioru przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik budowy
speinia rowniez role ksiazki kontroli jakoSci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i
uzgodnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

6.6.2. Rysunki powykonawcze Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji
wszelkich zmian w rodzajach materialow, lokalizacji i wielko$ci Robot. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkow, ktore zostang dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robot
rysunki te zostang przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych
robot, zgodnie z dokumentacjq projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek bad
lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestosciag wymagang okreslong w umowie.

7.2. Zasady okres$lania iloSci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny
zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja
nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (konncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robat oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr czeSciowy Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeSci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)



8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robo6t uzupehiajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe) Podstawowym dokumentem jest protoko6t
odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
wtoku wykonania robot,

2. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

3. wyniki badan kontrolnych zgodne z SST,

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST, W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupelniajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Odbiér pogwarancyjny po
uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji, Odbior po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbior ostateczny robot(koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych. Szczeg6towy, wymagany sposob rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy, okresli Zamawiajacy w Umowie.

10.Wykonawca w ramach umowy ma wykonac¢ zabezpieczenie Placu Budowy t.j.

- dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowac po wykorzystaniu urzqdzenia zabezpieczajace (bariery
ochronne, oSwietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatngc¢ Plac Budowy i doprowadzic¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot i likwidacji
Placu Budowy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.



2. Dz.U.03.120.1126 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3. Dz.U.02.108.953 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Dz.U.01.138.1554 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada z 2001 r.w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

5. Dz. U. Nr 47 poz.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
BHP podczas wykonywania robot budowlanych. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09 .1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy .

6. M.P.96.19.231 zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r.w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi

7.Dz. U. z 2004 r Nr 92, poz. 881Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. z p6zn. zm. O wyrobach
budowlanych .

8. Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu , obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym.

9. Dz.U. 2013 poz. 1129 t.j. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie okreSlenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.
10.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANTA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - seria
wydawnicza Instytutu Techniki Budowlane;.



https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001129

SZCZEGOE.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 1S

CPV 45232130-2 - INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV 45333000-0 — ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE

1. WSTEP

Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
przy zmianie sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego w przy ul.Mikolajczyka
15 w Radlinie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w 4 mieszkaniach budynku i montazem kotlow
gazowych z zamknieta komora spalania. Nalezy zdemontowac istniejaca instalacje c.o. Roboty,
ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji C.O. z grzejnikami jedno i dwuptytowymi oraz
kottow gazowych dwufunkcyjnych z zamknietg komora spalania.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

a) demontaz i montaz armatury,

b) montaz urzadzen grzejnych,

c) badania instalacji,

d) regulacja dzialania instalacji

Okreslenia podstawowe

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewczq wodng stanowi uktad potaczonych przewodéw napelionych woda
instalacyjng wraz z armaturg i innymi urzadzeniami , oddzielony zaworami od Zrodla ciepla.
CzesS¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej Instalacja ogrzewcza znajdujaca sie w obstugiwanym
budynku.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich
pozyskiwania i skladowania podano w ST-0-S ,,Wymagania ogélne”

2.1 Roboty montazowe rurociagéw instalacji C.O.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy prowadzic na Scianie. Instalacje C.O. wykonac z rur
miedzianych @ 15 do 28 , cynowanych wewnetrznie zgodnie z normg PN-EN1057;1999, R220.
Polaczenia na lut miekki. Przy przejsciach przez Sciany stosowac tuleje rurowe. Poziome tuleje w
przejsciach przez Sciany powinny by¢ zakonczone roéwno ze Sciang po jej wykonczeniu. Rury
nalezy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen cieplnych.

Montaz armatury regulacyjnej i odcinajacej

1. glowica termostatyczna

2. zawory odcinajace

3. zawory termostatyczne i podpionowe .

Montaz urzadzen grzejnych

Grzejniki stalowe panelowe zasilane z boku , max cisnienie robocze 10 bar temp. max 110 °
Cisnienie probne 13 bar Deklaracja zgodno$ci PN-EN 442 . Materiat : thoczona blacha ze stali
niskoweglowej walcowanej na zimno FeP0O 1 wg PN-EN 10130

Kotly dwufunkcyjne, kondensacyjne z zamknieta komorg spalania 0 mocy modulowanej do 24 kW.
Parametry kotla:

— sprawnosc przy obcigzeniu czesciowym min.98 %,

- niska emisja tlenkdw azotu NOX<60 mg/kWh .


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-gazowe-7082/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-gazowe-7082/

Sktadowanie materiatow

Rury instalacyjne

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uklada¢ wyroby w pozycji stojacej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowiazany
uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposob zapewniajacy
stateczno$c¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczego6lnych stoséw lub pojedynczych rur.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w St-0
,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet do wykonania instalacji centralnego ogrzewania Wszystkie ztacza nalezy wykonac za
pomoca sprzetu dostosowanego do systemu producenta rur. Prace te moze wykonywac
przeszkolony personel posiadajacy zaswiadczenie producenta rur o przeprowadzonym szkoleniu w
zakresie stosowanego systemu.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0-S ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot Ogoélne zasady wykonania robot podano w S-0-S ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.

Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy speinieniu we
wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. |
ustawy [11], instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego
uzytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami
projektu budowlanego tej instalacji oraz we wlasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami
przepisow techniczno -budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych, wydanych w drodze rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane
[1] (dla budynkéw mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [3]), a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

Prowadzenie przewoddw instalacji ogrzewczych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem lak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewodéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania
odcinkoéw przewoddéw bez spadku jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich
samoodpowietrzanie, a oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach powinny spoczywac na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach.. zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.
Przewody uktadane na Scianach. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wiasciwa
kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci
samokompensacji), Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji
antykorozyjnej i cieplnej. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji
wydhuzen cieplnych. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢
utozone réwnolegle. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddow instalacji wody
zimnej i przewodéw gazowych.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciany, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie, zadne polaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej
wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu .



Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rur, umozliwiajacym jej wzdhizne przemieszczanie sie i
utrudniajagcym powstanie w nici naprezen Scinajacych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy
przepustowi odpowiednia klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej H: izolacyjnosci
ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczeg6towym znajdujacym
siew projekcie technicznym. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach
o klasie odpornosci ogniowej minimum EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
EI tych elementow (wymég ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych). Na
podstawie powyzszego zapisu projektuje sie przejscia pozarowe przez Sciany i stropy o odpornosci
ogniowej EI60 przez zastosowanie systemowych rozwigzan zabezpieczen pozarowych na bazie
opaski ogniochronnej, samopeczniejacej wykonanej z mieszaniny polimeréw i wypetniaczy,
posiadajaca aktualne atesty na przejscia dla rur palnych.

Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w
plaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki. Grzejniki pltytowe stalowe nalezy
mocowac do Sciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki
grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposob trwaty. Grzejnik powinien
opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia rob6t wykonczeniowych. W
przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowac
grzejnikowy szablon montazowy potaczony z gatazkami grzejnikowymi wneki umozliwienia
przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda,
grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe. Grzejnik
lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z galgzkami grzejnikowymi w sposob
umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia galazek i naruszenia wykonczenia przegrod
budowlanych, w ktérych lub, na ktorych galazki te sa prowadzone.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armatura na przewodach nalezy tak instalowac,
zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podpar¢,
zgodnie z projektem technicznym. Zawory grzejnikowe polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie
wymagaja dodatkowego zamocowania. Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu
piondw, a takze na gateziach powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu, aby przy napehlianiu
instalacji woda naptywatla ,,pod grzybek". Nie dotyczy to zaworow grzybkowych, dla ktérych
producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana
w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed elementem zamykajacym
armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdlnych pionow z
wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo
dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy gromadzenie wody
usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa
sztucznego) nie powodujacego zanieczyszczenia wody.

Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatorow
réznicy ciSnienia, nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne



termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Rury instalacyjne Instalacje i przewody rozprowadzajace do grzejnikow wykonac z rur i ksztattek
systemu rur miedzianych, gczonych przez ziaczki zaciskowe i ztgczki przejsciowe gwintowane.
Armatura odcinajaca

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania, powinna by¢ instalowana
tak. zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armatura na przewodach nalezy tak instalowac,
zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych

podpar¢, /.godnie z projektem technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0S
,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola, pomiary i badania

W czasie robot Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora
nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

. Sprawdzenie trasy przewodéw i prawidlowego ulozenia rur

. Sprawdzenie spadkow przewodow

. Sprawdzenie prawidtlowos$ci wykonania polaczen szczelnosci potaczen

. Sprawdzenie lokalizacji elementéw grzejnych

. Sprawdzenie odleglosci przewodow od przegrod budowlanych i wzgledem siebie

. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podpor i odlegtosci miedzy podporami

. Sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania armatury

. Zbadania szczelnosci i przepustowosci instalacji

. Ocene estetyki wykonanych prac .

Proba szczelnosci

Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji,
w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym
powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia ciSnienia
ponad wartos¢ ciSnienia probnego.

Przygotowanie do badania szczelnoSci woda zimna

Przed przystagpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynno$c¢ te nalezy wykonywac przy dodatnie;j
temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktorym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
Od instalacji wody cieptej nalezy odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem
ciSnienia roboczego. Po napehieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonac
starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnoSci.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimng

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50% wiekszym od ciSnienia probnego i dzialce elementarnej: a) 0,1 bar przy zakresie do
10 bar, b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym. Badanie szczelno$ci instalacji wodq mozemy rozpoczac
po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie
wystapienia w tym czasie przeciekdéw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do
podjecia badania szczelnosci nalezy podnieS¢ cisnienie w instalacji za pomocga pompy do badania,
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szczelnosci, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Wartos¢ cisnienia probnego
nalezy przyjmowac w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 barow.
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczeniu powinna by¢ taka sama i
pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelnoSci woda zimna,
powinien by¢ sporzadzony protokot badania okreslajacy ciSnienie prébne, przy ktérym bylo
wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te
czesSc instalacji, ktora byla objeta badaniem szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-0 pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT Ogdlne zasady odbioru rob6t Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-0-S
,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daly wyniki pozytywne. Odbidr techniczny wstepny jest to odbior techniczny catkowitego
przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Odbioru instalacji
dokonuje sie w kazdym mieszkaniu , w ktérym zamontowano nowq instalacje c.o.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Szczegdltowy, wymagany sposob rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, okresli Zamawiajacy w
Umowie.

10. PRZEPISY I NORMY

PN-EN 1333:1998 Koknierze i ich potaczenia - Elementy rurociaggéw - Definicja i dob6r

PN PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociagéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego) PN-ISO 7-
1:2005 Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$cia uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-B-01076:1992 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-
2.4.5;3.1.1-3.1.3; 3.1.5; 3.1.7; 3.2.2; 3.2.3; 3.3; 4.1; 4.2 i 4.4-4.6)

PN-EN 10311:2005 Potaczenia dla rur stalowych i ztaczek do transportu wody i innych ptynéw wodnych
PN-B-02151.02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dZwieku w pomieszczeniach

PN-B-10700.02:1981 Wodociagi i kanalizacja -- Przewody wewnetrzne -- Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-EN ISO 6946:2006 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Op6r cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepla -- Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2007 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 13789:2007 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspoétczynnik strat ciepla przez przenikanie. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 14683:2007 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo -- Temperatury obliczeniowe otoczenia budynkéw i nieogrzewanych przestrzeni
zamykanych

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieplowniczych. Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen --
Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki — wymagania i warunki techniczne

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes$¢ 1: Wymagania
0golne

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogélne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny



