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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania.
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych wewngtrznej
instalacji gazowe] w Budynku Mieszkalnym w Radlinie przy ul. Mikotajczyka 7, 11, 13, 15, 17.

1.2. Przedmiot i zakres robét.

1.2.1. Zestawienie obiektéw wraz z podstawowymi wielkosciami charakterystycznymi
Przedmiotem robot jest wewngtrzna instalacja gazowa.

1.2.2. Zakres rzeczowy robot.

1) demontaz rurociagdéw, armatury i urzadzen gazowych,

2) montaz rurociagdw stalowych dn 40-50mm,

3) montaz rurociagdw miedzianych @ 15, 22, 28 mm,

4) proby instalacji gazowej,

5) montaz kurkéw gazowych przy urzadzeniach,

6) montaz gazomierza jednokré¢cowego G-4,,

7) montaz kotla gazowego dwufunkcyjnego z zamknigta komora spalania o mocy 7-15 kW,
8) podtaczenie istniejacej kuchni gazowe;j,

9) przytaczenie kotla do wody zimnej i cieptej rurociagami PP,

10) montaz zaworow kulowych odcinajacych na przewodach wodnych,
11) zabezpieczenie antykorozyjne rurociagow,

12) montaz kanatéw spalinowych i nawiewnych,

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Roboty towarzyszace 1 tymczasowe:

- przebicie otwordow w $cianach i stropach,

- wykucie, zabetonowanie i otynkowanie bruzd w $cianach,

- malowanie $cian wzdtuz przewodow instalacji gazowej,

- wywoz 1 utylizacja gruzu.

1.4 Czynnosci dodatkowe

1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracownikow w zakresie obslugi i eksploatacji
wykonanych instalacji.

Koszty zwiazane z wykonaniem ww. czynnos$ci nalezy uja¢ w kosztach ogoélnych budowy.

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1 Nie naktada sig¢ ograniczen czasowych w stosunku do prac wykonywanych w budynku.

1.5.2 Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy o roboty budowlane opracuje 1 uzgodni
z inwestorem szczegdlowy harmonogram robot i sposob jego realizacji.

1.5.3 Inwestor udostepni wykonawcy pomieszczenie z przeznaczeniem na zaplecze socjalne oraz
pomieszczenie na sktadowanie narzedzi 1 materiatow.

1.5.4 Inwestor udostgpni wykonawcy media: energi¢ elektryczna 1 wodg. Warunki ich
uzytkowania inwestor okresli w protokole przekazania placu budowy.

1.5.5 Wykonawca jest zobowiazany do:
—zabezpieczenia instalacji 1 urzadzen w miejscu wykonywanych robaét,
—dbania o porzadek,



—utrzymania pomieszczen, korytarzy 1 klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych.

1.5.6 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pozarowo (np. spawalniczych). Zwraca sig
uwage na drewniane stropy w starej czgsci budynku, ktéra znajduje si¢ pod ochrona konserwatora
zabytkow.

Wykonawca begdzie przestrzegal przepisdéw ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji robot albo przez
wykonujacych roboty.

1.5.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisOw oraz ochrong
wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong i zabezpieczenie

pomieszczen oraz znajdujacego si¢ w nich wyposazenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot.

1.5.8 Kazdorazowo po =zakonczeniu prac zwiazanych z wymiana instalacji centralnego
ogrzewania w danym pomieszczeniu, wykonawca zobowiazany jest do jego uporzadkowania
(odkurzenie, mycie, usunig¢cie zbgdnych materialow, itp.). Pomieszczenie biurowe powinno by¢
gotowe do pracy 1 przyjmowania petentdow w dniu nast¢gpnym.

1.5.9 Podczas realizacji robot wykonawca begdzie przestrzega¢ ogdlnych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu [5] oraz przepisoOw
rozporzadzenia [6] w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac si¢ $cisle do instrukcji producenta.

1.5.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie robot do czasu koncowego ich
odbioru przez inwestora.

1.6 Nazwy i kody robot zgodnie ze Wspolnym Slownikiem Zamowien (CPV)
1.6.1 Grupy robot

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.6.2 Klasy robot

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
1.6.3 Kategorie robot

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.7 Podstawowe definicje i charakterystyki pojeé¢ stosowanych w specyfikacji

Pojecia i definicje podane w specyfikacji sa zgodne z podanymi w polskich normach.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1  Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo budowlane [1], stosowac
wyroby budowlane, ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych [3].

2.1.1 Wyrdb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli
jest:



1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowana
(PN-EN) albo europejska aprobata techniczna (EAT) badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego ", uznana przez
Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa ), dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent, majacy siedzibg na terytorium
RP, dokonal oceny zgodnosci 1 wydal, na swoja wylaczna odpowiedzialno$¢ krajowa deklaracje
zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna 3 (krajowa);

wyjatek stanowia wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wlasciwych organéw i wpisanych

do ,,Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych”,

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug indywidualne;j
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych producent, zgodnie z ustawa [3], wydal o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego z ta dokumentacja oraz z przepisami,

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisow
obowigzujacych do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach okreslonych, w rozumieniu
ustawy [3].

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania
instalacji ogrzewczej odpowiadalty wymaganiom dokumentacji projektowej 1 niniejszej
specyfikacji.

D" System oceny zgodnoéci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE, zgodnie z rozporzadzeniem [4]

? Wg stanu prawnego na dzief opracowywania specyfikacji, brak wykazu takich wyrobow. Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt
4) ustawy [3], wykaz wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa bedzie ogloszony w
drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim.

3 Sposob deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposéb oznakowania ich znakiem budowlanym zgodnie
z rozporzadzeniem [5].

2.1.3 Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowiazany jest zada¢ od
dostawcow/producentow wymaganych przepisami certyfikatow, deklaracji, aprobat technicznych,
atestow, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych i instrukcji obstugi, a takze
kart gwarancyjnych.

2.1.4 Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktore nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

2.1.5 Dopuszcza sig zastosowanie wyrobow innych niz wskazane (dobrane przez projektanta jako
przyktadowe) w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji, ktore jednak nie prowadzi
do zmiany technologii uktadu grzewczego albo pominigcia niektérych wyrobow. Zastosowane
wyroby réwnowazne powinny:

a) charakteryzowac si¢ parametrami technicznymi, jako§ciowymi i eksploatacyjnymi oraz zakresem
funkcji nie gorszymi niz wyroby wskazane w projekcie,

b) posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych [3].



Podstawa do przeprowadzenia analizy porownawczej i oceny, czy dany wyrdb jest rownowazny sa
dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty, deklaracje
zgodnosci 1 inne dotyczace danego wyrobu, ktore zobowiazany jest przedstawi¢ wykonawca
inwestorowi 1 autorowi projektu.

2.3 Materialy z rozbiorki i demontazu
2.3.1 Gruz wykonawca odwiezie na sktadowisko odpadow.

2.3.2 Zdemontowane rury, armatura, itp. wykonawca odwiezie do skladnicy ztomu, a uzyskane ze
sprzedazy pieniadze przekaze inwestorowi razem z pokwitowaniem odbioru.

2.4 Przechowywanie i skladanie wyrobow budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane wyroby, do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos$ci oraz byly dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1 Wymagania ogélne dotyczace wykonania robot

3.1.1 Instalacje powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wlasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia [2],
wymaganiami zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN) lub polskich normach
(PN), a takze zgodnie z zasadami wiedzy wspolczesnej i sztuka budowlang oraz umowa o roboty
budowlane.

3.1.2 Ewentualne zmiany i odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ zastagpienia przyjetych w
projekcie wyrobow budowlanych i urzadzen przez inne rodzaje wyrobow lub urzadzen o zblizonych
charakterystykach i parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i odst¢pstwa nie moga
powodowac¢ zmian w hydraulice uktadéw grzewczych, pogorszenia wlasciwosci uzytkowych oraz
trwalo$ci instalacji. Zmiany i odstgpstwa powinny by¢ zaakceptowane przez inwestora i
projektanta.

3.1.3 Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru” robdt instalacyjnych wydanych przez COBRI INSTAL, zwane dalej
»WTWiO™:

3.2. Wykonawstwo instalacji gazowej

3.2.1 Przewody i armatura

Instalacjg wewngtrzng gazu wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych przez
spawanie oraz z rur miedzianych taczonych przez lutowanie. Urzadzenia gazowe nalezy wyposazy¢
w zawory odcinajace.

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koncowek do spawania zgodnie
z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast ksztalty zlaczy spawanych
potaczen kroccoOw 1 odgatezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowa norma PN-B-69012. Jakos¢
potaczen spawanych rurociagdw, ksztaltek, kroccow 1 odgatezien powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie W3 wadliwosci ztaczy spawanych okreslonych norma PN-M-69775.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia, Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania, powinna by¢ instalowana
tak zeby byla dostgpna do obstugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac
zeby kierunek przeptywu byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
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Przy przejsciach rura przez przegrody budowlane nalezy stosowacé tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rura o
srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu. Przestrzen miedzy rura
przewodowa a tuleja ochronnag nalezy wypeli¢ materiatem trwale plastycznym, niedziatajacym
korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczania sig 1 utrudniajacym powstanie w
niej naprezen $cinajacych. Probie szczelnosci zwanej gtdowna proba odbiorowa podlegaja wszystkie
odcinki przewodow instalacyjnych z zamontowana armatura, poczawszy od kurka gtownego az do
zaworéw odcinajacych zainstalowanych przed urzadzeniami wiacznie. Nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca sprezonego powietrza lub gazu oboj¢tnego pod cisnieniem 50kPa utrzymywanym przez 30
minut. Zastosowa¢ manometr o klasie 0,6 posiadajacy aktualne $wiadectwo legalizacji. Zakres
pomiarowy manometru powinien wynosic¢: 0-600 kPa — wowczas gdy ci$nienie probne wynosi 50
kPa, 0-1600 kPa — wowczas gdy cisnienie probne wynosi 100kPa.

Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie. Powierzchnie
przeznaczone do pomalowania nalezy oczy$ci¢ do II stopnia czysto$ci. Elementy malowaé
dwukrotnie farba podktadowa antykorozyjna — minia, a nastepnie dwukrotnie emalia ftalowa
nawierzchniowa ogolnego stosowania w kolorze zoitym.

Rury nalezy uktada¢ po trasie przewidzianej w projekcie. Potaczenia gwintowane dopuszcza si¢
przy taczeniu z armatura gwintowana. Gwinty na koncach rur powinny by¢ czgsto nacigte a
krawedzie zukosowane. Uszczelnienie potaczen gwintowanych powinno by¢ wykonane za pomoca
konopii czesanych i pasty uszczelniajacej nie wysychajacej lub za pomoca tasmy teflonowe;.

3.3 Wytyczne do robot remontowych wykonczeniowych

Roboty remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w ,,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru czg$¢ B: Roboty wykonczeniowe”, wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie.

4. BADANIA ODBIORCZE

4.1 Wszystkie badania i pomiary be¢da przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji nalezy stosowaé
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4.2 Wszystkie badania nalezy przeprowadzi¢ wg procedur przedstawionych w odpowiednich
WTWiO.

4.3 Gotowos$¢ do przeprowadzenia wymaganych badan 1 kontroli dziatania instalacji zglasza
kierownik budowy (robo6t) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym
fakcie inspektora nadzoru. Badanie bgdzie przeprowadzone niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Przeprowadzenie badan i jego wynik zostanie
udokumentowane wpisem do dziennika budowy oraz stwierdzone w sporzadzonym protokole
badania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

5.1 Przedmiar robot

Przedmiar robot nalezy wykonaé¢ jako opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych do
wykonania robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt oraz wskazaniem podstaw do
ustalenia jednostkowych naktadow rzeczowych.



Przy ustalaniu podstaw jednostkowych naktadow rzeczowych nalezy stosowa¢ w kolejnosci
katalogi: 1) KNNR 2) KNR. Przedmiar rob6t powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z rozporzadzeniem [8] § 6 - 10.

5.2 Obmiar robot

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych i remontowych wykonczeniowych nalezy dokona¢ obmiaru
kazdego z elementéw robdt. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja, wedlug kolejnosci pozycji przedmiaru
1 w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot dokonuje wykonawca
wspélnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksiazki
obmiaro6w. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Obmiar robodt bedzie dokonywany w czasie okreslonym umowa z wykonawca.

Podstawowe jednostki obmiaru: m, m?, szt., kpl., prze;j., ukt.

Ilosci robot z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny jednostkowe
robot lub jednostkowe naktady rzeczowe, ceny czynnikéw produkcji i narzuty z kosztorysu
ofertowego, beda stanowily podstawe do sporzadzenia przez wykonawcg kosztorysu zamiennego w
stosunku do kosztorysu ofertowego.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Odbior koncowy

6.1.1 Instalacje powinny by¢ zgloszone do odbioru koncowego przez kierownika budowy wpisem
do dziennika budowy, po spetnieniu nastgpujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.
Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego
oznacza osiagnigcie gotowosci do odbioru. O gotowosci do odbioru wykonawca zawiadamia na
pisSmie inwestora (zamawiajacego). Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynno$ci odbioru w
ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiagnig¢ciu gotowosci, powiadamiajac o tym wykonawce
na piS$mie. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zmawiajacego, w obecnos$ci
inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Czynnosci odbioru zostang zakonczone najp6zniej w 7. dniu roboczym, liczac od daty rozpoczgcia
czynnosci odbioru. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot odbioru robdt wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupehiajacych zgtoszonych w trakcie trwania odbioru, komisja moze przerwaé czynnosci i ustali¢
nowy termin odbioru koncowego.

6.2 Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ten polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym i r¢gkojmi.

W tym wypadku wymagane sa nastgpujace dokumenty:

a) umowa o wykonanie rob6t budowlanych

b) protokot odbioru koncowego

¢) dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgltoszonych w trakcie trwania odbioru koncowego (o
ile byly zgtoszone wady).



6.3 Dokumenty odbiorowe
Do odbioru koncowego wykonanej instalacji ogrzewczej wraz z robotami towarzyszacymi,
wykonawca jest zobowiazany przygotowac i przedstawi¢ zamawiajacemu nast¢pujace dokumenty:

7.

oryginat dziennika budowy,

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy (budynku),

w razie wymagalno$ci, zgodnie z art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego - kopie rysunkow
wchodzacych w sklad projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy, a w
razie potrzeby takze uzupelniajacy opis, w 2 egz.,

specyfikacj¢ techniczna wykonania 1 odbioru robdét z ewentualnymi zmianami lub
uzupehieniami dokonanymi w trakcie realizacji robot,

protokoty badan odbiorczych instalacji ogrzewczej,

dokumenty dopuszczajace do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych wyroby
budowlane, z ktérych wykonano instalacjg,

na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub
sprzedawcy,

instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacja techniczno-ruchowa tych wyrobow
zastosowanych w instalacji, dla ktorych jest to niezbgdne,

obmiar robot.

ROZLICZENIE ROBOT

Uzgodniono z zamawiajacym, ze rozliczenie robot nastapi na podstawie kosztorysu zamiennego w
stosunku do kosztorysu ofertowego, ktory zostanie opracowany na bazie obmiaru wykonanych
robot, wpisywanych systematycznie do ksiazki obmiarow. Ceny jednostkowe w kosztorysie
ofertowym nie ulegng zmianie.

Zasady platnosci za wykonane roboty begda szczegétowo okreSlone w umowie migdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Akty prawne, przepisy i normy

[1]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie(Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r.,Nr 92, poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia w sprawie ogolnych
przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.z 1997r.Nr129, p. 844)



[7] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych(Dz.U.z 2003r.Nr 47, p. 401)

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz.U.z
2004r. Nr 202, poz. 2072)

Normy i aprobaty techniczne

PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe. Wymagania.
PN-92/C-96004.02 Gazownictwo. Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie.
PN-92/M-34503 Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Proby rurociagow.

Inne przepisy:.

1) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe Il wydanie Warszawa
2000r.

2) Instalacje gazowe na paliwa gazowe COBO PROFIL 2003r.

9. POSTANOWIENIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
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