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Wydziat Zamowien Publicznych
Komendy Stotecznej Policji

Warszawa, 22.06.2021 r.

Dotyczy: postepowania o udzelenie zamodwienia publicznego w irybie podstawowym na
Dostawy urzqgdzen do kontroli pojazddéw, nr. ref. WIP-2040/21/131/1

Wydziat Zaméwien Publicznych KSP, dziatajgc w imieniv Zamawiajgcego, na podstawie
art. 284 ust. 2 ust. 6 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwieh publicznych (1. . Dz. U. z 2019
r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej Ustawq, uprzejmie informuje o tresci pytan zadanych przez
Wykonawce i udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedziach:

Dotyczy zadania nr 1 - Dostawa dymomierzy

Pytanie nr 1

Czy urzgdzenie powinno byc¢ fabrycznie nowe tzn. wyprodukowane w biezgcym, 2021 roku, czy
moze jednak zamawiajgcy dopuszcza dostawe urzgdzen z  zapasdw  magazynowych,
wyprodukowanych w latach poprzednich ¢

Odpowiedz:
Lamawiagjqgcy informuje, ze urzgdzenie ma by¢ fabrycznie nowe, rok produkcji najpodzniej 2020.

Pytanie nr 2

Igodnie z zapisami SIWZ: Urzqgdzenie ma umozliwiaé przeprowadzenie kontroli zadymienia spalin
pojazdu w kazdych warunkach pogodowych takze poza halg, bez zadaszenia.

Czy nalezy przez to rozumied, ze urzqdzenie, ma by¢ tak skonstruowane by funkcjonariusz policji
przeprowadzajgcy kontrole pojazdu w zakresie zadymienia spalin, nie musiat sie obawiad, ze
urzgdzenie ulegnie awarii?

W razie pojawienia sie opaddw np. deszczu, mzawki, czy tez ochlapania urzgdzenia bryzgami
wody z przejezdzajgcych w poblizu miejsca kontroli, po drodze pojazddw, o co przeciez nie jest
frudno po opadach deszczu, czy obecnoici btota posniegowego? czy tez ochlapania kroplami
wody rozpylanymi przez pojazdy jezdzgce po mokrej nawierzchni, czy tez w czasie deszczu.
Wzglednie ma by¢ tak skonstruowane duza wilgotnosé powietrza bedgca wynikiem np. mzawki
nie powodowata wylgczenie urzqdzenia z eksploataciji, tzn. uniemozliwiata wykorzystywanie go do
kontroli pojazddw na drodze?

Odpowiedz na powyzsze pytania jest istotna, poniewasz:

wiekszosé¢ z dymomierzy dostepnych na rynku byta konstruowana, do pracy w warunkach
warsztatowych. Zwykle z odpowiednim zastrzezeniem w instrukcji obstugi urzgdzenia.

A przeciez w warunkach kontroli drogowej moze sie zdarzy¢ i mzawka, i deszcz, i Snieg, czy
narazenie na zalanie przez przejezdzajgcy w poblizu pojazd, czy to bryzgami wody spod két,
rozpylong wodq za pojazdem wodq zawsze towarzyszgcq jadgcym pojazdom po wilgotnej lub
zalanej jezdni drogi czy ulicy.

Obawa policjanta przed dodatkowq odpowiedzialnosciq materiaing za uszkodzenie urzgdzenia,
moze skutecznie zniecheci¢ do korzystania z dymomierza, podczas kontroli drogowe.
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A przeciez z fresci SIWZ wynika, ze urzqdzenie ma pracowaé w warunkach kontroli drogowej, oraz
ze ma by¢ wykorzystywane przez policjantéw.

Zgodnie z zapisami SIWZ:

- Urzqdzenie musi by¢ wyposazone we wlasne zrédlo zasilania, zapewniajgce prace urzgdzenia
bez dostepu do sieci energetycznej przez min. 12 godz.

- Pomiarowa gtowica dymowa zasiana z wewnetrznego akumulatora umozliwiajgcego
przeprowadzenie przynajmniej jednego petnego badania niezaleznie od temperatury zewnetrznej
i warunkéw pogodowych.

L powyzszych zapisdw wynika, ze urzadzenie musi by¢ wyposazone w dwa

okumulatory — jeden wewnetrzny, zapewniajqacy niskg wage urzgdzenia,

drugi zewnetrzny, jak zrédio zasilania dia dymomierza, zapewniajgcy moiliwo$é ciagtej pracy w
warunkach kontroli drogowej przez min. 12 godzin.

Rozdzielenie tych dwdch funkcjonalnosci wydaje sie by¢é wysoce racjonalne, poniewaz
wewnetrzny akumulator zapewniajgcy przeprowadzenie przynajmniej jednego petnego badania
niezaleznie od temperatury zewnetznej i warunkéw pogodowych; co wymaga umieszczenia
dymomierza w bezposredniej bliskosci wylotu z rury wydechowej kontrolowanego pojazdu, ktéry
ze wzgledny na emisje spalin (szkodliwych dla zdrowia) powinien znajdowaé sie w bezpiecznej
odlegtosci od pojazdu policyjnego stanowigcego baze tymczasowq dla prowadzgceych kontrole.

Zatem zrozumiatym jest mozliwoS¢ uzyskania dzieki temu tatwosci przenoszenia urzgdzenie
kontfrolnego, z furgonu do kontrolowanego pojazdu i odwrotnie. Wtasnie przenoszenia a nie
przewozenia , koniecznego gdyby dymomierz byt zintegrowany z akumulatorem stanowigcym
jego édto zasilania przez min 12 godzin. A zatem co oczywiste ciezkiego , co wymaga
zastosowania dedykowanego woézka, lub ,wtasnych kétek” urzgdzenia (wdzek z integrowany).
Rozwigzanie z wézkiem wyddije sie wysoce niepraktyczne w warunkach kontroli pojazddéw na (przy)
drodze. Gdzie nawierzchnia, po ktérej taki wézek miatby byé ciagniety czy tei pchany
(piaszczysta, blotnista, zasniezona blotem posniegowym), moze byé wysoce kiopotliwa dia
dymomierza skonstruowanego do wykorzystywania w warsztacie, serwisie, stacji kontroli pojazddw,
gdzie sq utwardzone posadzki; oraz zniechecajgca dla uzytkownika, ktéry miatby taki wozek,
pchad, ciggnac czy tez zapakowad do pojazdu po skohczeniu stuzby.

Odpowiedz:

Zamawidjgcey informuje, Zze urzgdzenie ma pracowaé w kazdych warunkach bez wzgledu na
warunki atmosferyczne, tzn. opady deszczu, $niegu czy mzawki, w warunkach pracy na zewnagtrz
urzgdzenie musi zapewni¢ bezpieczng prace osoby obstugujgcej aby nie doszto do przepied, czy
zwarc urzqdzenia i tym samym jego zniszczenia i uszkodzenia ciata osoby obstugujgce;.

Pytanie nr 3

Czy wtasne zrodto zasilania, zapewniajgce prace urzgdzenia bez dostepu do sieci energetycznej
przez min. 12 godz., oznacza odpowiednie wyposazenie zewnetrzne dla dymomierza, zawierajgce
m.in. akumulator o odpowiedniej pojemnosci, zapewnidjgcej mozliwos¢ pracy dymomierza w
warunkach konfroli drogowej przez min. 12 godzin, bez koniecznosci jego tadowania.

Odpowiedz:
Zamawiagjgcy informuje, ze urzgdzenie musi posiadac wiasne zrodto zasilania.

Pytanie nr 4

Czy dymomierz ma by¢ urzgdzeniem rozdzielnym (roztgcznym) od w/w ,,wtasnego zrodta zasilania®
w taki sposdb by do wykonania ,, przeprowadzenie przynajmniej jednego petnego badania" nie
musiat by¢ podtgczony do tego zasilania?
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Odpowiedz:
Zamawiagjgcy informuje, ze zrédto zasilania musi znajdowad sie w obudowie urzgdzenia.

Pytanie nr 5
Czy dymomierz ma by¢ urzgdzeniem tatwo przenosnym np. o wadze do 7 czy 8 kg, nie
wymagajgcym korzystania z két, z wézka dedykowanego do urzgdzenia, czy tez k&t wiasnych.

Odpowiedz:
Lamawiagjgcy informuje, Ze urzgdzenie nie powinno przekraczac 8 kilogramow.

Pytanie nr 6

Czy dymomierz ma by¢ dostarczony w kompletacji umozliwiajgcej zastgpienie ,wtasnego zrédta
zasilania”, zasilaniem z gniazda zapalniczki jaokiegokolwiek pojoazdu np. pojazdu stuibowego?
Zapewnia to funkcjonariuszom mozliwos¢ wykonywania badan nawet po roztadowaniu zrédia
zasilania.

Odpowiedz:
Zomawiajgcy podtrzymuje zapisy treSci SWZ.

Pytanie nr7

Igodnie z zapisami SWL:

Urzgdzenie musi by¢ dostarczone w zestawie umozliwigjgcym wykonanie kontroli pojazdéw z
pionowq rurg wydechowa.

Zapis ten jest niejasny, dlatego wykonawca prosi o wyjasnienie tego zapisu SIWZ, poprzez udzielenie
odpowiedzi na nastepujqce pytania:

Czy dymomierz ma by¢ dostarczony w zestawie ze specjalng sondg, do kontroli pojazddow z
pionowq rurg wydechowq?

Czy dymomierz ma by¢ dostarczony w zestawie z sondqg do konftroli pojazddw z pionowq rurg
wydechowq, umoZzliwiajgcqg taka kontrole bez koniecznosci uzywania dodatkowego sprzetu; bez
poftrzeby stosowania drabin, platform czy wysiegnikdw w celu umieszczenia jej w wylocie pionowej
rury wydechoweje

Czy dymomierz ma by¢ dostarczony w zestawie z sondg umoizliwigjgcqg sztywne jej zawieszenie na
~kominie" pionowej rury wydechowej kontrolowanego pojazdu umozliwiajgce przeprowadzenie
badania przez jednego funkcjonariusza?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze urzadzenie ma by¢ wyposazone w sonde umozliwigjacq
przeprowadzenie badania bez uzycia drabin, platform itp.

W praktyce sztywna sonda poboru spalin, przykrecona do gtowicy pomiarowej dymomierza,
wydtuza zasieg ramion kontrolujgcego, oraz utalwia umieszczenie jej w wylocie pionowej rury
wydechowej. Praktyka pokazuje, ze zawieszenie gtowicy pomiarowe] dymomierza (o odpowiedniej
konstrukcji i odpowiednio lekkiego) na ,kominie pionowej rury wydechowej" powoduje, ze samo
urzgdzenie ,nie plgcze sie pod nogami kontrolujgcego w czasie kontroli pojazdu; co moze byé
isfotne wobec typowej lokalizacji pionowych rur wydechowych w pojazdach, w poblizu kabiny
kierowcy.

Zgodnie z zapisami SIWZ:

Urzgdzenie ma umoiliwiac wykonanie wydruku raportéw  z  badania, przynajmniej za
posrednictwem komputera (w tym celu urzgdzenie musi posiadaé mozliwoi¢ komunikacji z
komputerem).
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Urzgdzenie jest przeznaczone do wykorzystywania przez policje, do kontroli pojazddéw na drodze.

Z zapisow SIWL nie wynika jednak, by urzgdzenie musiatlo zapewniaé bezpiecznqg (szyfrowanq)
archiwizacje wynikéw takiej kontroli zadymienia spalin pojazdu.

Wiegkszo3¢ dostepnych na rynku dymomierzy nie zapewnia automatycznej archiwizacji wynikéw
badania. Automatyczna archiwizacja wynikéw takiego badania, moze by¢ istotna ze wzgledu na
potencjalnie istniejgca konieczno$¢ przedstawienia dowoddw (np. w sqdzie) na wykonanie
takiego badania.

Jezeli w trakcie przeprowadzanej kontroli zadymienia spalin pojoazdu, wystgpig problemy
techniczne z wykonaniem wydruku biezgcego takiej kontroli, wynik taki jest tracony jezeli nie zostat
zarchiwizowany w taki sposéb by wydruk mozna bytoby wykonaé¢ w pdiniejszym terminie. W
wiekszosci dostepnych na rynku dymomierzy niewykonanie wydruku po zakohczeniu badania wigze
sie z brakiem dowodu z takiego wydruku.

Dlatego wykonawca prosi o wyjasnienie zapisdw SIWZ, poprzez udzielenie odpowiedzi na nastepujgce
pytania:

Pytanie nr 8

Czy dostarczony dymomierz ma umotzliwiac (zapewnia¢) automatyczng bezpieczng (nie dajacq
mozliwos¢ edytowania lub zmian) archiwizacje wynikéw takiego badania, tak by wykonie wydruku z
wykonanej kontroli mogto by¢ wykonane w dowolnym pdzniejszym terminie?

Czy automatyczna archiwizacja wynikdw kontroli zadymienia ma by¢& wykonana w sposdb
uniemozliwiajgcy manipulacje zarchiwizowanymi wynikamie

Odpowiedz:
Lamawidjacy informuje, ze nie wymaga takich zabezpieczen.
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