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1. Wstep.

Dokumentagj geologiczno — isyniersky terenu przeznaczonego pod remont boiska
sportowego na dzialce nr 158/1 w miejscéavoRdziostow, opracowano na zlecenie
Inwestora — Gminy Chetmiec, ul. Papieska 2, 33 5 GBetmiec, zgodnie z ,Projektem robot
geologicznych dla okétenia warunkéw geologiczno —zynierskich dla potrzeb remontu
boiska sportowego na dziatce nr 158/1 w miejscéamw®dziostow" zatwierdzonym przez
Staros¢ Nowosgydeckiego, decyzjz dnia 03.01.2019 r. znak: ORL-IV.6540.97.2018.

Celem dokumentacji jest okienie warunkow geologiczno - ZAynierskich i
przydatndci terenu dla potrzeb remontu istaeggo boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej w Rdziostowie, ze wgdl na potaenie dziatki Nr 158/1 w olbie osuwiska.
W zwigzku z tym na omawianym terenie wystlia skomplikowane warunki gruntowe i
konieczne jest opracowanie dokumentacji geologiezmaynierskiej.

Dokumentagj geologiczno — imyniersly opracowano zgodnie z Rozpgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawieunoéntacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno —awnierskiej (Dz. U. z dnia 15.12.2016r., poz.2033).

Do zlecenia na wykonanie badiwestor dajczyt podkiad zasadniczy i ewidencyjny
w skali 1 : 2 000 z naniesiehokalizacp obiektu przeznaczonego do remontu.

Badania laboratoryjne gruntéw wykonano w laboratori,ProGeo” w Nowym $czu.

Dokumentagj niniejsz wykonano na podstawie:

1. Wizji lokalnej i kartowania geologicznego terenwha

2. Trzech otworéw badawczych docgbkasci 4,0 m ppt i 4cznym metrau 12,0 mb.
Polowych, makroskopowych batpréb gruntu

Bada laboratoryjnych pobranych prob gruntu.

Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.

Szczego6towej mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.

Mapy sytuacyjno — wysokoiowej w skali 1 : 500.

© N o 0o kW

Literatury fachowej i obecnie oboyzujacych norm.

Prace terenowe wykonano 23 stycznia 2019 roku.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie w r@aniu do istniejcej zabudowy
i szczegotow topograficznych, w oparciu o mapsadnicz w skali 1 : 2 000.

Rzedne terenu w miejscach otworéw oflamo przez niwelagj
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2. Wymagania techniczno — budowlane i kategoria geotkniczna obiektu.

Na badanym terenie projektuje semont boiska sportowego, polegaj na wymianie
podbudowy i nawierzchni asfaltowej boiska na namgbnk syntetyczg, wymiare urzadzen
boiska, remont g&ci ogrodzenia, remont schodéw zemmnych przy dajciu do boiska oraz
wymiare obiektéw matej architektury.

Wedtug Mapy Osuwisk i Terendw Zagamych ruchami masowymi (MOTZ), wykonanej
w ramach programu SOPO dla gminy Chelmiec orazyk@jestracyjnej osuwiska (KRO) nr
12-10-022-047371, projektowana inwestycja potta jest w olybie osuwiska. W zvgzku z
tym na omawianym terenie wygilja skomplikowane warunki gruntowe.

Wg informacji zawartych w karcie wymagadechniczno — budowlanych oraz analizy
warunkow geologiczno - #tynierskich, zgodnie z Rozpa@dzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietr2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz.
463) rodzaj i wielké¢ obiektu oraz skomplikowane warunki geologicznener na ktérym
projektuje s¢ jego remont powodsj ze inwestyot nalery zaliczy do trzeciej kategorii

geotechnicznej

2.1.Charakterystyka projektowanego obiektu (zal@enia projektowe).

Na badanym terenie projektuje semont boiska sportowego, polegaj na wymianie
podbudowy i nawierzchni asfaltowej boiska na nargbne syntetyczg, wymiare urzadzen
boiska, remont g#ci ogrodzenia, remont schodéw zemmnych przy dajciu do boiska oraz
wymiare obiektow matej architektury. Posadowienie obiektdavstopach fundamentowych

na gkbokadsci ok. 1,2 m ppt.

3. Ocena zakresu wykonanych rob6t geologicznych.

Celem opracowania zawartym w projekcie robot geologch bylo rozpoznanie
warunkéw geologiczno - iynierskich i hydrogeologicznych terenu. W tym ceha
omawianym terenie wykonano roboty geologiczne zgodn zatwierdzonym projektem.
Wykonane zostaly trzy otwory badawcze Nr 1, 2 idNdo gebokasci 4,0 m. Otwor Nr 2
zostat wykonany w odlegéoi ok. 5 m na pdétnocny - wschod od lokalizacji wakaej w
Projekcie, z uwagi na mbwo$¢ okreslenia wickszej mgzszaci nasypow.

Otwory Nr 1, 2 i 3 wykonane zostaty wiertgindarovws, probnikiem okienkowym typu
RKS osrednicy 50 mm. Otwory Nr 1 - 3 zostaty wykonanedasatce nr 158/1 stanowge]
wiasnd¢ Inwestora — Gminy Chetmiec, ul. Papieska 2, 335 Ghetmiec.
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Prace wykonane byly pod nadzorem geologa, ktotyieaco wykonywat profilowanie
geologiczne odstoniych warstw i pobierat probki gruntéw z otworéw badzych oraz
prowadzit obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonawgeystkich rob6t zwizanych z
rozpoznaniem, otwory zostaty zlikwidowane. Likwigla@olegata na zasypaniu urobkiem z
ubijaniem co 50 cm.

Dla probek gruntu pobranych z otworéw wykonanoduvaa laboratoryjne okétajace:
wilgotnosé, gestas¢ objetosciows, stopiér plastycznéci, kat tarcia wewrtrznego i spojngt.
Modut odksztatcenia pierwotnego oki@no metod B na podstawie korelacji z wykresem
Rys. 7 w normie PN-B-03020:1981.

Wykonane prace unabwity ocene warunkoéw geologiczno - itynierskich dla potrzeb
remontu istniegjcego boiska sportowego przy Szkole Podstawowejiyi Wwystarczajce dla

osiggniecia zamierzonego celu.

3. Potozenie i morfologia terenu.

Badany teren pofmny jest wsrodkowej czsci miejscowdci Rdziostéw, przynalaej
administracyjnie do gminy Chetmiec, powiat nowabecki. Dziatka Nr 158/1 znajduje¢spo
zachodniej stronie drogi powiatowej nr 1551 Chebmielimanowa, a na jej terenie znajduje
si¢ budynek Szkoty Podstawowej oznaczony nr 55.gdleslztwie projektowanej inwestycji
znajdup sie zabudowania mieszkalne Nr 47, 85, 74 i 37. Dzidk&l58/1 jest uzbrojona w
sieci infrastruktury podziemnej: wodagiowy i kanalizacyja.

Teren opracowania potony jest poza obszarami chronionymi i obszaramuha2000

oraz innymi formami ochrony przyrody.

Pod wzgédem morfologicznym i geomorfologicznym teren badpotazony jest
w goérnej partii zbocza gorskiego nachylonego gdnieraw kierunku wschodnim tj. w
kierunku doliny rzeki Dunajec. Sama dziatka nachglgest w tym samym kierunku $eedni
spadek terenu jest w jej ale wynosi 14%. Ralna terenu w miejscu istnigego boiska
przeznaczonego do remontu wynosi ok. 349,6 m npm.
Wedlug MOTZ i KRO omawiana dziatka pafona jest w gornej partii nieaktywnego
osuwiska, oznaczonego w bazie SOPO nr 47371. Wigrakizji terenowej w oletbie dziatki
objctej opracowaniem nie zaobserwowano form morfolagych swiadczcych o istnieniu

czynnych procesow osuwiskowych (czynnych osuwisk).
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4. Budowa geologiczna.

Badany teren polmny jest w obgbie jednej z najwikszych jednostek tektonicznych
Karpat Zewgtrznych — ptaszczowiny magurskiej, w jej strefiejédnej zwanej raczesks.
Zbudowana jest ona ze skat osadowych wieku kredowpgleogéskiego sktadagcych s¢ z
naprzemianlegtych piaskowcow i tupkow typowych utéw fliszowych. Na omawianym
terenie w podteu wysepuja tupki pstre, wieku eocesko - paleocgskiego.

W wykonanych otworach badawczych doghgikasci 4,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania stropu podia skalnego.

Zbocza gor i wzniesie przykryte g warstwg glin, rumoszy i zwietrzelin gliniastych
0 zmiennej myzszaci, uzalenionej gtdwnie od kta nachylenia zbocza. Na zboczach
stromych jest ona mniejsza igsto wykazuje tendengjdo zsuwania gii tworzenia sptywow
powierzchniowych warstw gruntu. Ruch mas ziemnyohzpoczu wysfpuje najczsciej na
gtebokdsci stropu podtaa skalnego jak i w obbie pakietéw tupkowo — piaskowcowych.
Powierzchmi pcslizgu jest tutaj przewmie powierzchnia stropu przewarstwieskaty
lupkowej, na ktérych gromadziesivarstwa wody gruntowej. Woda ta powoduje nadmierne
nawilgocenie gliniasto — rumoszowych utworéw pokyyvewietrzelinowej, utrat ich
spéjnaci i ruch w dot zbocza.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wep®ivanie utworow
czwartorzdowych wyksztatconych w postaci koluwialnych rumpsgliniastych tupka i
pakietow tupka. Cake terenu przykrywa warstwa gleby anszcci 0,3 m lub nasypow
niebudowlanych mgszaci 1,0 - 2,3 m. W olbie istniejcej ptyty boiska wysfpuje
warstwa nasypu budowlanego.

W wykonanych otworach badawczych doclmgikasci 4,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania powierzchni gizgu.

Na terenie opracowania brak jest zitkopalin mogcych by wykorzystanych przy

wykonywaniu projektowanej inwestyciji.

5. Charakterystyka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe w najliszym gsiedztwie dziatki nie wyspuja. Na dziatk
nastpuje naptyw wéd opadowych i roztopowych z asgych partii zbocza tj. od strony
zachodniej.

Dziatka nr 158/1 potaona jest poza terenami zagooymi podtopieniami.
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W rejonie Rdziostowa wysgpuja dwa horyzonty wodorsme wod podziemnych: gboki
paleogéski i ptytki czwartorzdowy.

Wody horyzontu paleogskiego zawarte gs w szczelinach sgxan piaskowcow
i tupkéw fliszowych podiaa skalnego. Il jej uzaleniona jest od iléci i wielkosci szczelin
piaskowca kontaktggych s¢ ze sob i jego porowatéci. Warstwy tupkowe g praktycznie
bezwodne.

Woda gruntowa horyzontu ptytkiego, czwarigdawego, na badanym terenie nie
posiada swobodnego zwierciadta, vepstie bowiem w postaciszen w obrbie rumoszowo
— gliniastych utworéw pokrywy zwietrzelinoweja&enia te w normalnych okresach roku
grupup sie w poblzu spgu warstwy zwietrzeliny, w okresach bardziej ojiaych w opady
deszczu lub w czasie roztopow wiosennych wysh praktycznie w catym profilu
gruntowym czwartorgdu zboczowego, a ich #6 i wydajna¢ wielokrotnie s¢ zwigksza.
Zasilane s gtownie wodami opadowymi infiltracyjnymi oraz wada horyzontu
paleogéskiego wyptywajcymi z poditaa skalnego w miejscach wychodni jego warstw.

W otworze badawczym Nr 1 stwierdzono wysiwanie gczenia wody gruntowej na
gtebokasci 1,2 m ppt. W pozostatych otworach dahglkasci 4,0 m ppt nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowej.

7. Charakterystyka warunkéw geologiczno — iaynierskich.

Na podstawie wykonanych badaolowych i laboratoryjnych pobranych préb gruntu
W oparciu o normy:
PN — B — 02480:1986
PN — B — 04452:2002
PN — B — 03020:1981
PN — B — 04481:1988
oraz uwzgtdniagc geneg i stratygrafe, zalegagce w poditau grunty zaliczono do czterech

warstw geotechnicznych:

Do _warstwy | zaliczono antropogeniczne nasypy niebudowlaneamvie bgzowe).

Nasypy zbudowanegsgtownie z gliny piaszczystej i okruchow piaskowcayystepuja w
stanie potzwartym. Wyspowanie warstwy | stwierdzono w dwoéch otworach lvadaych
bezpdrednio od powierzchni terenu dcglgbkasci:

* 2,3 m pptw otworze Nr 2,

* 1,0 m ppt w otworze Nr 3.
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Dla warstwy | nie okrdono parametrow fizyko — mechanicznych. Warstwtahewi

grunt przydatny do posadowienia elementéw ogrodzenyposaenia boiska.

Do warstwy |l zaliczono koluwialne, plastyczne rumosze glinidsfgka, o barwie

brazowej. Okruchy tupka wiellszi do 5 cm, w iléci 60%. Materiat wypetniacy stanowi
glina pylasta. Wyspowanie warstwy Il stwierdzono we wszystkich otwatrdbadawczych na
gtebokasci:
e 0,3-1,7m pptw otworze Nr 1,
e 2,3-4,0m pptw otworze Nr 2;
e 1,0-2,7 m ppt w otworze Nr 3.
Dla gliny pylastej jako materialu wypetnigego okrélono parametry fizyko —

mechaniczne, ktérycirednie wartéci przedstawiaj Si¢ nastpujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn =253-254%
- gestai¢ objetosciowa p = 2,00Em?®
- stopie plastycznéci L =0,30-0,40
(stan ple=ny)
- kat tarcia wewgtrznego @u =11-13°
- kohezja Cu =11-14 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =13 00@ 000 kPa

Warstwa Il stanowi grunfrednio n@ny, srednio przydatny do celéw budowlanych.

Do _warstwy 1ll zaliczono koluwialne, pétzwarte pakiety tupka pgw, o barwie

bordowej. Wystpowanie warstwy Il stwierdzono w dwéch otworachd&aaczych na
gtebokasci:
e 1,7-3,3 mpptw otworze Nr 1,
e 2,7—-4,0m ppt w otworze Nr 3.
Dla warstwy 1l okrélono parametry fizyko — mechaniczne, ktérychdnie wartéci

przedstawiaj sic hastpujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=17,0-17,3%
- gestai¢ objetosciowa p = 2,15Em*
- stopie plastycznéci L <0
(stan podrty)
- kat tarcia wewgtrznego @ =18°
- kohezja Cu =30 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =34 0Bak



ProGeo — Piotr Prokopczuk 9

Warstwa Il stanowi grunt rfmy, przydatny do celow budowlanych.

Do _warstwy IV zaliczono koluwialne, zwarte pakiety tupka pstrego barwie

bordowej. Wystpowanie warstwy IV stwierdzono jedynie w otworzed@aczym Nr 1 na
gtebokasci 3,3 - 4,0 m ppt.
Dla warstwy IV okrélono parametry fizyko — mechaniczne, ktérycbdnie wartéci

przedstawiaj sie nastpujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn =16,5%
- kat tarcia wewgtrznego @ =18,2°
- kohezja Cu =425 kPa

Warstwa IV stanowi grunt ay, przydatny do celéw budowlanych.

8. Charakterystyka zjawisk i proceséw geodynamiczrsh wystepujacych

na omawianym terenie i w jeqo ssiedztwie.

Wedlug MOTZ i KRO omawiana dziatka pafona jest w gornej partii nieaktywnego
osuwiska, oznaczonego w bazie SOPO nr 47371¢gasuwiska wg MOTZ przedstawia
zalcznik Nr 2.

Wg KRO jest to osuwisko skalno — zwietrzelinoweszacowanej miszaci koluwium
wynoszcej w najgébszym miejscu ok. 25 m. Rozpoczyna skarp gidwng wysokaci ok.

5 m, a kaxczy st czotem wysokeéci ok. 3 m. W obgbie osuwiska nie stwierdzono uszkofize
budynkéw i sieci przesytowychSlady sgkan mazna zaobserwowaw obrbie drogi
powiatowej. KRO zostata przedstawiona wazahiku Nr 10.

Podczas kartowania terenu dziatki i obszarow pgtytsh nie zaobserwowano form
morfologicznychswiadczcych o wznowieniu procesow osuwiskowych (czynnyshvask).
Brak jest swiezych skarp i otwartych szczelin. Budynek szkoty jestdobrym stanie
technicznym i nie wykazujgdadow sgkan, czy przemieszcze

W wykonanych otworach badawczych doclmgikasci 4,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania powierzchni pgtizgu. Utwory koluwialne na omawianym terenie stamnp

rumosze gliniaste tupka oraz pakiety tupka pstrego

8.1 Monitoring obiektu.

W zwigzku z brakiem wznowienia eiprocesow osuwiskowych nie przewiduje si
prowadzenia wgbnego monitoringu oraz monitoringu geodezyjnegotoNigast wskazane

jest prowadzenie corocznego monitoringu w postgtidzin stanu technicznego elementéw
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matej architektury oraz zmian w morfologii tereruywagi na znacznmiazszaé nasypow
niebudowlanych. Obserwacje najeprowadzé réwniez po diugotrwatych lub intensywnych
opadach atmosferycznych.

9. Prognoza zmian warunkéw geolodgiczno — hynierskich oraz wpltyw inwestycii

na srodowisko.

Podczas remontu,zytkowania i rozbiérki boiska sportowego nie n@stznacaca
zmiana warunkéw geologiczno —zymierskich. Przewidywane prace ziemne nie spowpdu;j
dodatkowej niwelacji terenu w jego obrysie. Istgoej w rejonie boiska skarpy naje
odpowiednio zabezpieczyaby nie doprowadzido utraty ich statecz&o. Remont obiektu
nie kedzie wymaga wykonania drenau, ktory mogitby spowodowa lokalne zmiany
kierunkow przeptywu wéd gruntowych. Realizacja istyeji nie lzdzie miata negatywnego
wptywu na srodowisko gruntowo — wodne. Po wykonaniu zateae pkt. 10 realizacja

inwestycji nie spowoduje uruchomienia osuwiskaei maruszy rownowagi stoku.

10. Wskazania dotycace sposobu_racjonalnego posadowienia projektowanego

obiektu i niezbednych prac zabezpieczacych.

Zaleca sé:
» zaleca s¢ wykonanie nawierzchni jako szczelnej z zachowanienstniejagcego
odwodnienia powierzchniowego,
» zabezpieczenie istnigicych skarp przy zastosowaniu mat przeciwerozyjnych
lub obsadzenie ich rélinnoscia o silnym systemie korzeniowym,
* wykonanie wykopow w suchej porze roku i zakaz poztswiania otwartych

wykopdw na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych (desz, mrdz).

11. Literatura.

* Koluch Z., Nowicka D. - Mapa Osuwisk i Terenow Zagimych Ruchami Masowymi
w skali 1 : 10 000. Gmina Chetmiec. PIG, 2012 r.

» Koluch Z., Nowicka D. - Karta rejestracyjna osuvaskr 12-10-022-047371. PIG,
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» Oszczypko N., Wojcik. A. - Szczegbétowa Mapa Geataga Polski w skali 1 : 50 000.
Arkusz Nowy $cz. PIG, 1992 r.

 Radwanek — Bk B., Szedg A., Malata T. - Mapa gémdowiskowa Polski w skali 1 :
50 000. Arkusz Nowy &z. PIG, 2003 r.
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12. Wnioski.

Dziatka nr 158/1 w Rdziostowie palmna w gornej partii zbocza i nachylona jest w
kierunku wschodnimSredni spadek terenu jest w jej ebie wynosi 14%. Rgina

terenu w miejscu istniggego boiska wynosi ok. 349,6 m npm.

. Wedlug MOTZ i KRO omawiana dziatka patmna jest w gornej partii nieaktywnego

osuwiska, oznaczonego w bazie SOPO nr 47371. Pedteatowania terenu dziatki i
obszarow przylegtych nie zaobserwowano form modiipnych swiadczcych o
wznowieniu proceséw osuwiskowych (czynnych osuwisk)

Podiaze terenu przeznaczonego pod remont boiska sportgwbgduj grunty
antropogeniczne i czwart@dowe, opisane w 7 rozdziale niniejszej dokumentacji
Grunty te wedlug wiasrfai geotechnicznych i genezy thma podziek na cztery
warstwy geotechniczne.

W otworze badawczym Nr 1 stwierdzono wysiwanie gczenia wody gruntowej na
gtebokasci 1,2 m ppt.

W trakcie projektowania, remontu boiska i posadmwégeobiektéw nalgy wypetnic
zalecenia zawarte w pkt. 10.

Teren bada jest przydatny do posadowienia. Po wykonaniu zaleawartych w pkt.
10 istnieje maliwosc¢ racjonalnej i bezpiecznej realizacji projektowaimgyestycii.

W zwigzku z brakiem wyspowania na badanym terenie czynnych procesow
geodynamicznych nie przewiduje ¢siprowadzenia wgbnego monitoringu ani
monitoringu geodezyjnego. Natomiast wskazane jegiwg@dzenie corocznego
monitoringu w postaci ogtizin stanu technicznego elementéw malej architgkiuaz
zmian w morfologii terenu.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w 819 i 21 ust. 2o0ZRoradzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawieutioéntacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno —4ynierskiej (Dz. U. z dnia 15.12.2016 r., poz.2033),
wykonano magp warunkéw budowlanych na proponowanejbgikasci posadowienia
oraz map migzszaci utworOw antropogenicznych. Nie opracowano paagsh
zalcznikdbw mapowych, gdyna omawianym terenie nie wyptije chgte zwierciadto
wody gruntowej, ani nie wygbuja zjawiska i grunty, ktorych powgze mapy
dotycz, lub ich opracowanie nie przedstawiadne] wartéci przy zataonej
gtebokadsci posadowienia.

Niniejszz dokumentagf naley przediay¢ do zatwierdzenia w Starostwie

Powiatowym w Nowym &czu.



