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pochwyt obusfronny przy schodach
z rury stalowej $rednicy 5cm
ocynkowanej

WARSTWY CHODNIKA:

kostka betonowa wibroprasowana 10/20/6cm kolor szary

podsypka cemenfowo-piaskowa -wg PN-B-11113 - gr.10cm

w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102 gr.20cm

w-wa odcinajaca z piasku drobnoziarnistego wg PN-B-11113 gr.10cm

grunt rodzimy wyprofilowany ze spadkami

WARSTWY BOISKA:
- Nawierzchnia synteftyczna poliuretanowa
- Podbudowa z asfaltobetonu:
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11'S, AC1S gr. 4cm,
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5cm,
- Warstwa wyréwnawcza: miat kamienny 0-4 mm 5 cm,
- Warstwa nosna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4-32 mm 20 cm,
- Warstwa odcinajaca: piasek Srednioziarnisty, 1s=0,95, gr. 15 cm,
- Grunt rodzimy wyprofilowany ze spadkami ptyty boiska

grubo$ci min. 16mm (8+8).

| stopnie betonowe |

prefabrykowane 15/30cm

korytko Sciekowe 40cm,
przejazdowe o niewielkim
tagodnym wrcieciu.

obrzeze 8/30cm
na tawie befonowej

WARSTWY BOISKA:
- Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa
- Podbudowa z asfaltobefonu:
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11'S, ACHS gr. 4cm,
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5cm,
- Warstwa wyrownawcza: miat kamienny 0-4 mm 5 cm,
- Warstwa nosna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4-32 mm 20 cm,
- Warstwa odcinajaca: piasek $rednioziarnisty, 1s=0,95, gr. 15 cm,
- Grunt rodzimy wyprofilowany ze spadkami ptyty boiska

grubo$ci min. 16mm (8+8).

obrzeze 8/30cm obrzeze 8/30cm

na tawie betonowej

na tawie betonowej

korytko Sciekowe 40cm,
przejazdowe o niewielkim
tagodnym wcieciu.

WARSTWY PODBUDOWY KORYTKA:
- podsypka cementowo-piaskowa -wg PN-B-11113 - gr.10cm

PRZEKROJ POPRZECZNY

- w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 4-32mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 gr.50cm
- w-wa odcinajaca z piasku drobnoziarnistego Is=0,98 wg PN-B-11113 gr.10cm
- grunt rodzimy

PRZEKROJ PODtUZNY

obrzeze 8/30cm
na tawie befonowej

teren projektowany

teren istniejacy
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