ZESTAWIENIE STALI
PROFILOWEJ - StUPY KLATKI SCHODOWEJ KONDYGNACII |

Rysunek: S-1.16 SLUP S-1.16
Rewizja: 00 Data rewizji: ---
Stup S-1.16 Sztuk: 1
Rodzaj Dtug. Szer. |Masa 1m| Masa lel| Liczba Mas.a
Lp. tacznie
elementu [mm] [mm] [kg] [kg] [szt] (*) [kg]
St-S-1 | rurakw. | 120x120x5 | 4200 17,8 74,76 1 74,76
St-S-2 | rurakw. | 100x100x6 230 17,4 4,00 1 4,00
BI-S-1 | blacha 25 320 233 14,63 1 14,63
BI-S-2 | blacha 320 150 3,01 2 6,03
BI-S-3 | blacha 77 150 0,73 2 1,45
BI-S-4 | blacha 15 120 120 1,70 1 1,70
Razem masa [kg] 103
Dodatek na spoiny [1,5%] [kg] 2
Razem masa (*) [kg] 104
tacznie masa (**) [kg] 104
Rysunek: S-1.17 SLUP S-1.17
Rewizja: 00 Data rewizji: -—-
Stup S-1.17 Sztuk: 1
Rodzaj Dtug. Szer. |Masa 1m| Masa lel| Liczba Mas.a
Lp. tacznie
elementu [mm] [mm] [kg] [kg] [szt] (*) [kg]
St-S-1 | rurakw. [ 120x120x5 | 4200 17,8 74,76 1 74,76
St-S-2 | rurakw. | 100x100x6 | 230 17,4 4,00 1 4,00
BI-S-1 | blacha 25 290 225 12,81 1 12,81
BI-S-2 | blacha 8 225 150 2,12 2 4,24
BI-S-3 | blacha 8 77 150 0,73 2 1,45
BI-S-4 | blacha 15 120 120 1,70 1 1,70
Razem masa [kg] 99
Dodatek na spoiny [1,5%] [kg] 1
Razem masa (*) [kg] 100
tacznie masa (**) [kg] 100

(*) - masa profili stalowych potrzebna do konstrukcji jednego elementu w obiekcie
(**) - masa profili stalowych potrzebna do konstrukcji wszystkich elementu w budynku




ZESTAWIENIE STALI
PROFILOWEJ - StUPY KLATKI SCHODOWEJ KONDYGNACII |

Rysunek: S-1.18 SLUP S-1.18
Rewizja: 00 Data rewizji: -—
Stup S-1.18 Sztuk: 1
. M
Rodzaj Dtug. Szer. |Masa 1m|Masalel| Liczba as.a
Lp. tacznie
elementu [mm] [mm] [kg] [kg] [szt] (*) [ke]
St-S-1 | rurakw. [ 120x120x5 | 4200 17,8 74,76 1 74,76
St-S-2 | rurakw. [ 100x100x5 | 4200 14,7 61,74 1 61,74
St-S-3 | rurakw. | 100x100x6 230 17,4 4,00 1 4,00
St-S-4 | rura kw. 90x90x5 230 13,1 3,01 1 3,01
BI-S-1 | blacha 25 388 295 22,46 1 22,46
BI-S-2 | blacha 8 295 150 2,78 2 5,56
BI-S-3 | blacha 8 220 150 2,07 2 4,14
BI-S-4 | blacha 8 80 150 0,75 2 1,51
BI-S-5 | blacha 8 72 150 0,68 2 1,36
BI-S-6 | blacha 8 295 150 2,78 1 2,78
BI-S-7 | blacha 15 120 120 1,70 1 1,70
BI-S-4 | blacha 15 100 100 1,18 1 1,18
Razem masa [kg] 184
Dodatek na spoiny [1,5%] [kg] 3
Razem masa (*) [kg] 187
tacznie masa (**) [kg] 187
Rysunek: S-1.19 SLUP S-1.19
Rewizja: 00 Data rewizji: -—
Stup S-1.19 Sztuk: 2
. M
Rodzaj Dtug. Szer. |Masa 1m|Masalel| Liczba as.a
Lp. tacznie
elementu [mm] [mm] [kg] [kg] [szt] (*) [ke]
St-S-1 | rurakw. [ 120x120x5 | 4200 17,8 74,76 1 74,76
St-S-2 | rurakw. | 100x100x6 230 17,4 4,00 1 4,00
BI-S-1 | blacha 25 275 275 14,84 1 14,84
BI-S-2 | blacha 8 275 150 2,59 1 2,59
BI-S-3 | blacha 8 147 150 1,38 2 2,77
BI-S-4 | blacha 8 155 150 1,46 1 1,46
BI-S-5 | blacha 15 120 120 1,70 1 1,70
Razem masa [kg] 102
Dodatek na spoiny [1,5%] [kg] 2
Razem masa (*) [kg] 104
tacznie masa (**) [kg] 207

(*) - masa profili stalowych potrzebna do konstrukcji jednego elementu w obiekcie

(**) - masa profili stalowych potrzebna do konstrukcji wszystkich elementu w budynku




ZESTAWIENIE STALI
PROFILOWEJ - StUPY KLATKI SCHODOWEJ KONDYGNACII |

Rysunek: S-1.20 SLUP S-1.20
Rewizja: 00 Data rewizji: -—
Stup S-1.20 Sztuk: 2
Rodzaj Dtug. Szer. [Masa 1m|Masalel| Liczba Mas?
Lp. facznie
elementu [mm] [mm] kgl [kg] [szt] (*) [kg]
St-5-1 | rurakw. | 120x120x5 | 4200 17,8 74,76 1 74,76
St-S-2 | rurakw. | 100x100x6 230 17,4 4,00 1 4,00
BI-S-1 | blacha 25 300 275 16,19 1 16,19
BI-S-2 | blacha 8 275 150 2,59 2 5,18
BI-S-3 | blacha 8 82 150 0,77 4 3,09
BI-S-4 | blacha 15 120 120 1,70 1 1,70
Razem masa [kg] 105
Dodatek na spoiny [1,5%] [kg] 2
Razem masa (*) kgl 106
tacznie masa (**) [kg] 213
Rysunek: S-1.21 SLUP S-1.21
Rewizja: 00 Data rewizji: -—
Stup S-1.21 Sztuk: 2
Rodzaj Dtug. Szer. [Masa 1m|Masalel| Liczba Mas?
Lp. facznie
elementu [mm] [mm] kgl [kg] [szt] (*) [kg]
St-5-1 | rurakw. | 120x120x5 | 4200 17,8 74,76 1 74,76
St-S-2 | rurakw. | 100x100x6 230 17,4 4,00 1 4,00
BI-S-1 | blacha 25 300 275 16,19 1 16,19
BI-S-2 | blacha 8 240 150 2,26 2 4,52
BI-S-3 | blacha 8 82 150 0,77 4 3,09
BI-S-4 | blacha 15 120 120 1,70 1 1,70
Razem masa [kg] 104
Dodatek na spoiny [1,5%] [kg] 2
Razem masa (*) kgl 106
tacznie masa (**) [kg] 212

(*) - masa profili stalowych potrzebna do konstrukcji jednego elementu w obiekcie
(**) - masa profili stalowych potrzebna do konstrukcji wszystkich elementu w budynku




ZESTAWIENIE STALI
PROFILOWEJ - StUPY KLATKI SCHODOWEJ KONDYGNACII |

(*) - masa profili stalowych potrzebna do konstrukcji jednego elementu w obiekcie

(**) - masa profili stalowych potrzebna do konstrukcji wszystkich elementu w budynku

Rysunek: S-1.22 SLUP S-1.22
Rewizja: 00 Data rewizji: -
Stup S-1.22 Sztuk: 2
. M
Rodzaj Dtug. Szer. |Masa 1m|Masalel| Liczba as.a
Lp. tacznie
elementu [mm] [mm] [kg] [kg] [szt] (*) [kg]
St-S-1 rura kw. | 120x120x5 4200 17,8 74,76 1 74,76
St-S-2 rura kw. 120x120x5 4200 17,8 74,76 1 74,76
St-S-3 rura kw. | 100x100x5 4200 14,7 61,74 1 61,74
St-S-4 rura pr. 100x60x5 4200 11,6 48,72 1 48,72
St-S-5 rura kw. | 100x100x5 230 14,7 3,38 2 6,76
St-S-6 rura kw. 90x90x5 230 13,1 3,01 1 3,01
BI-S-1 blacha 25 470 408 37,63 1 37,63
BI-S-2 blacha 8 470 150 4,43 1 4,43
BI-S-3 blacha 8 100 150 0,94 1 0,94
BI-S-4 blacha 8 210 150 1,98 1 1,98
BI-S-5 blacha 8 82 150 0,77 1 0,77
BI-S-6 blacha 8 200 150 1,88 2 3,77
BI-S-7 blacha 8 132 150 1,24 2 2,49
BI-S-8 blacha 8 92 150 0,87 1 0,87
BI-S-9 blacha 8 240 150 2,26 1 2,26
BI-S-10 blacha 15 120 120 1,70 3 5,09
Razem masa [kg] 330
Dodatek na spoiny [1,5%] [kg] 5
Razem masa (*) [kg] 335
tacznie masa (**) [kg] 670
Rysunek: S-1.23 SLUP S-1.23
Rewizja: 00 Data rewizji: -
Stup S-1.23 Sztuk: 1
. M
Rodzaj Dtug. Szer. |Masa 1m|Masalel| Liczba as.a
Lp. tacznie
elementu [mm] [mm] [kg] [kg] [szt] (*) [ke]
St-S-1 rura kw. | 100x100x5 4200 14,7 61,74 1 61,74
St-S-2 rura kw. 90x90x5 230 13,1 3,01 1 3,01
BI-S-1 blacha 25 300 300 17,66 1 17,66
BI-S-2 blacha 8 300 150 2,83 2 5,65
BI-S-3 blacha 8 92 150 0,87 4 3,47
BI-S-4 blacha 8 100 150 0,94 2 1,88
BI-S-5 blacha 15 100 100 1,18 1 1,18




PROFILOWEJ - StUPY KLATKI SCHODOWEJ KONDYGNACII |

ZESTAWIENIE STALI

Razem masa [kg] 95
Dodatek na spoiny [1,5%] [kg] 1
Razem masa (*) kgl 96
tacznie masa (**) kgl 96
Rysunek: S-1.24 SLUP S-1.24
Rewizja: 00 Data rewizji: ---
Stup S-1.24 Sztuk: 1
Rodzaj Dtug. Szer. [Masa 1m|Masalel| Liczba Mas?
Lp. facznie
elementu [mm] [mm] kgl [kg] [szt] (*) [kg]
St-5-1 | rurakw. | 100x100x5 | 4200 14,7 61,74 1 61,74
St-S-2 rura kw. 90x90x5 230 13,1 3,01 1 3,01
BI-S-1 | blacha 25 300 280 16,49 1 16,49
BI-S-2 | blacha 8 280 150 2,64 2 5,28
BI-S-3 | blacha 8 92 150 0,87 4 3,47
BI-S-4 | blacha 8 100 150 0,94 2 1,88
BI-S-5 | blacha 15 100 100 1,18 1 1,18
Razem masa [kg] 93
Dodatek na spoiny [1,5%] [kg] 1
Razem masa (*) [kg] 94
tacznie masa (**) [kg] 94
Rysunek: S-1.25 SLUP S-1.25
Rewizja: 00 Data rewizji: -—-
Stup S-1.25 Sztuk: 1
Rodzaj Dtug. Szer. |Masa 1m|Masalel| Liczba Mas.a
Lp. tacznie
elementu [mm] [mm] [kg] [kg] [szt] (*) [ke]
St-S-1 | rurakw. | 100x100x5 | 4200 14,7 61,74 1 61,74
BI-S-1 | blacha 25 240 190 8,95 1 8,95
BI-S-2 | blacha 15 100 100 1,18 1 1,18
Razem masa [kg] 72
Dodatek na spoiny [1,5%] [kg] 1
Razem masa (*) [kg] 73
tacznie masa (**) [kg] 73

(*) - masa profili stalowych potrzebna do konstrukcji jednego elementu w obiekcie

(**) - masa profili stalowych potrzebna do konstrukcji wszystkich elementu w budynku




ZESTAWIENIE STALI
PROFILOWEJ - StUPY KLATKI SCHODOWEJ KONDYGNACII |

Rysunek: S-1.26 SLUP S-1.26
Rewizja: 00 Data rewizji: -—
Stup S-1.26 Sztuk: 1
Rodzaj Dtug. Szer. [Masa 1m|Masalel| Liczba Mas?
Lp. facznie
elementu [mm] [mm] kgl [kg] [szt] (*) [kg]
St-5-1 | rurakw. | 120x120x5 | 4200 17,8 74,76 1 74,76
St-S-2 | rurakw. | 100x100x6 230 17,4 4,00 1 4,00
BI-S-1 | blacha 25 300 275 16,19 1 16,19
BI-S-2 | blacha 8 275 150 2,59 2 5,18
BI-S-3 | blacha 8 82 150 0,77 4 3,09
BI-S-4 | blacha 15 120 120 1,70 1 1,70
Razem masa [kg] 105
Dodatek na spoiny [1,5%] [kg] 2
Razem masa (*) kgl 106
tacznie masa (**) [kg] 106

(*) - masa profili stalowych potrzebna do konstrukcji jednego elementu w obiekcie
(**) - masa profili stalowych potrzebna do konstrukcji wszystkich elementu w budynku




