EKSPERTYZA TECHNICZNA

w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
budynku Zespotu Szkét Architektury Krajobrazu i
Handlowo-Ustugowych w Gdansku przy ul. Czyzewskiego
31 dz. nr1/2; 47/2 obreb 006 Gdansk

(sporzgdzona w trybie § 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie — Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zmianami)

Inwestor: Gmina Miasta Gdanhsk reprezentowana przez
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnsk,
ul. Zaglowa 11, 80-557 Gdansk

Opracowanie:

Bydgoszcz, luty 2021



I. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem ekspertyzy jest dostosowanie do aktualnych przepisdw
p.poz budynku Zespotu Szkdt Architektury Krajobrazu i Handlowo-Ustugowych
w Gdansku przy ulicy Czyzewskiego 31 na dz. nr. 1/2; 47/2 w Gdansku.

Celem ekspertyzy jest okreslenie warunkdw przeciwpozarowej ochrony
biernej i czynnej dla przedmiotowego obiektu, w tym zaprojektowanie
rozwigzan zastepczych uzgodnionych z Komendantem Wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej w trybie § 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie [ Dz. U.z 2019 r. poz. 1065 ].

Opracowujgcy niniejszg ekspertyze z petng odpowiedzialnosciq

podijeli sie okreslenia warunkow zastepczych zabezpieczen
przeciwpozarowych, gwarantujgcych najwyzszy, uzasadniony logikg i mozliwy
do osiggniecia stopien bezpieczenstwa. Jako rozwigzania zastepcze dla
nieprawidtowosci, ktérych nie mozna usungé, wskazuje sie zapewnienie stanu
ochrony przeciwpozarowej obiektu w sposdb kompleksowy.
Ekspertyze wykonano na podstawie informacji zawartych w dokumentaciji
projektowej dla dostosowania do przepisow p.poz Zespotu Szkdt Architektury
Krajobrazu i Handlowo- Ustugowych w Gdansku przy ul. Czyzewskiego 31 oraz
projekcie budowlanym - opracowanym w pracowni projektowe;:
PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK-
SIEREK UL. MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ

Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.
Obiekt objety opracowaniem to budynek Zespotu Szkdt Architektury,
Krajobrazu i Handlowo-Ustugowych w Gdansku ulicy Czyzewskiego 31.
Budynek wolnostojgcy sktadajgcy sie z segmentdw.
W podtnocnej czesci dziatki zlokalizowana sala gimnastyczna potgczona
tgcznikiem w parterze budynku z gtdwng czescig budynku posiadajgcq trzy
kondygnacje nadziemne. W tej czesci budynku znajduje sie jedyna klatka

schodowa nieobudowana i nieoddymiona. W czesci potudniowej



zlokalizowane boczne skrzydto szkoty parterowe w ktérym znajdujg sie sale

wyktadowe. Budynek nie posiada kondygnacji podziemnych.

BUDYNEK SZKOLY

Uktad konstrukcyjny budynku podtuzny dwutraktowy o rozstawie $cian
w osiach 6,00 i 6,30 m. Sciany szczytowe murowane z cegty ceramicznej,
Sciany Srodkowe murowana z cegty ceramicznej petnej. Fundamenty
posadowione ptasko na tawach betonowych i zelbetowych. Stropy o
rozpietosci do 6 m DZ-3 powyzej ém DZ-4. Stropodach utozony ze spadkiem
mniejszym niz 5 % nad salg biologii z ptyty zelbetowej - na mokro. Schody
ptytowe zelbetowe monolityczne. Kominy - przewody wentylacji
grawitacyjnej murowane w grubosci scian. W poziomie stropu nad parterem

wokdt budynku wykonany poszerzony wieniec.

SALA GIMNASTYCINA

Fundamenty posadowione ptasko na tawach betonowych i
zelbetowych. Sciany zewnetrzne konstrukcja podtuzna murowana z cegty
ceramicznej petnej. Filary miedzy okienne zelbetowe o przekroju 26x51 cm, co
3 m. Sciany szczytowe murowane z cegty ceramicznej. Stropodach wykonany
z ptyt korytkowych 300x60x10 utozonych na wigzarach stalowych o rozstawie
co 3,00m, - pochylenie potaci 5 %. Nadproza okienne zelbetowe

monolityczne.

BOCINE SKRZYDLO PARTERU

Fundamenty posadowione ptasko na tawach betonowych i
zelbetowych. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne podtuzne, zewnetrzne, filarki
miedzyokienne i Sciany nad parterem murowane, nadproza nad oknami
zelbetowe monolityczne. Strop - stropodach zelbetowy ze spadkiem 5%.

Kominy — przewody wentylacji grawitacyjnej murowane w grubosci Scian.



Budynek jest w bardzo dobrym stanie technicznym - nie ma widocznych
spekan, zarysowan, nadmiernych ugiec czy przecigzenh - moze byc¢ dalej

bezpiecznie eksploatowany.

Podstawowe dane techniczno - uzytkowe:

Wysoko$¢ budynku 10,14m —jest to budynek niski ( N ).

Podstawowe wielkosci:
Podstawowe wielkosci:

- powierzchnia zabudowy =2 445,19 m2
- powierzchnia uzytkowa =2320,67 m2
- wysoko$¢ budynku =10,14m

- kubatura =9821,48 m3

Konstrukcja budynku :
o Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane w technologii murowane;j z
cegty ceramicznej petnej gr. 24 cm obustronnie otynkowane,
e schody wewnetrzne - zelbetowe
e dach - stropodach zelbetowy pokryty papqg
e stropy miedzy kondygnacyjne — zelbetowe
e nadproza okienne - zelbetowe

e kominy — grawitacyjne murowane z cegty ceramicznej petnej



Budynek wyposazono w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

e wodociggowa z miejskiej sieci cieptowniczej,

e instalacja hydrantow p.poz. wodna,

instalacja c.c.w. z wymiennika c.o.,

e kanalizaciji sanitarnej do sieci miejskiej,

¢ kanalizacja deszczowa do miejskiej sieci,

e gaz z miejskiej sieci,

e centralne ogrzewanie wodne - niskie parametry z sieci miejskiej,

e instalacja elekiryczna oswietleniowa, gniazd wtykowych 220/380 V.

oraz zewnetrzna instalacja odgromowa,

Konstrukcja nie ulega zmianie.

instalacja telefoniczna.

Izolacja Scian budynku, bez zmian .

l. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

lll.1. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej

kondygnaciji.

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIITZL | .

Wg oswiadczenia

uzytkownikéw ( wraz z obstugqg )

Inwestora  maksymalna

ilo§¢  uzytkownikow

- 320

W chwili obecnej budynek stanowi jedng strefe pozarowqg podzielong

organizacyjnie dla poftrzeb zarzgdzania i wykorzystania ekonomicznego

obiektu .
Nr strefy | Budynek Kategoria Powierzchnia Klasa
GrOWNY BUDYNEK SZKOLY,
1 SALA GIMNASTYCIZNA, ZL I 2115,01 m2 C
BOCZNE SKRZYDLO PARTERU
2 SALA WYKLEADOWA ZL | 106,70 m2 B

Powyzsze powierzchnie nie przekraczajg dopuszczalnych powierzchni stref,

ktére wynoszqg dla stref ZL Il ZL 1 w budynku niskim 8.000m2.

l11.2. Klasa odpornosci pozarowej i odpornosci ogniowej elementéow budynku




Dla budynku niskiego /N/ zakwalifkowanego do kategorii zagrozenia ludzi

ZLIT ZL 1 wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej, co oznacza, iz:

gtébwna konstrukcja nosna — R 120,

konstrukcja dachu - R 30,

stropy — REI 60,

Sciana zewnetrzna - El 60 (0o«i) w pasie miedzykondygnacyjnym wraz z
potgczeniem ze stropem o tgcznej wysokosci 0,8 m,

$ciana wewnetrzna - El 30,

przekrycie dachu - RE 30,

Wszystkie elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Wymagania § 216 ust. 1i2 rozporzqdzenia [1] spetnione.

ll1.3. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe

Dopuszczalna maksymalna wielkos¢ strefy pozarowej dla niskiego budynku

ZL i ZL 1 wynosi 8000 m2. Caty budynek stanowi obecnie jednqg strefe

pozarowq o powierzchni . XXXXm?2

Wymaganie niespetnione.

lll.4. Warunki ewakuaciji

Warunki ewakuacji z analizowanego budynku przedstawiqjq sie nastepujgco:

1.

Il pietro : w obrebie tej kondygnaciji budynku, wystepujg sale lekcyjne
wraz z weztami sanitarnymi . Wystepujgce tutqj przejscie ewakuacyjne
prowadzi w jednym kierunku, nie prowadz przez wiecej niz 3
pomieszczenia i ma max dtugo$¢ ok. 15 m. Wyijscia z sal lekcyjnych
posiadajg uzytkowq szeroko$¢ min. 0,9 m i wysokos¢ 2,0 m oraz
otwierajg sie na zewngtrz oraz do wewngtrz danych pomieszczen.
Dojscie ewakuacyjne w obrebie tej kondygnaciji budynku prowadzi
w jednym kierunku, biegiem schodowym na poziom | pietra nastepnie
na parter, dalej przez holl , do wyjscia prowadzgcego na zewngtrz
budynku. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi ok. 60 m (mierzona
od pierwszego stopnia schoddw ). Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego

zostat przekroczony o 100 % w zwigzku z powyzszym budynek uznaje sie



Za zagrazajgcy zyciu ludzi zgodne z wymaganiami § 16 ust 2 pkt.2

rozporzgdzenia [2].

2. Gtoéwna klatka schodowa(K1) , w konstrukcji zelbetowej, sktada sie z
biegdw i spocznikdw — tgczy poszczegdine kondygnacje budynku, bedgc
jednoczesnie jedyng drogg ewakuacji z wyzszych pieter. Parametry
techniczno — uzytkowe klatki schodowe:

- flos¢ stopni w biegach do 17, min. uzytkowa szeroko$¢ biegdéw: 1,55m,
szerokos¢ spocznika — 1,55, max wysokos¢ stopni —0,149+0,154m.

3. Klatka schodowa (K2) , w konstrukcji zelbetowej , sktada sie z biegu i
spocznika — tgczy kondygnacje parteru z pietrem (pomieszczenie techniczne)
. Parametry techniczno - uzytkowe klatki schodowej :

- ilo§¢ stopni w biegach do 13, min. uzytkowa szerokos$¢ biegu: 1,10m, max
wysokos¢ stopni—0,18+0,188 m.

4. Pietro I: w obrebie tej kondygnaciji, znajdujqg sie sale lekcyjne wraz z weztem
sanitarnym oraz pomieszczenie Swietlicy (w ktérej moze przebywac okoto 100
0sob). Wystepujgce przejscie ewakuacyjne, nie prowadzi przez wiecej niz 3
pomieszczenia. Dojscie prowadzi w jednym kierunku, ma dtugos¢ do 15 m.
Wyijscia z sal lekcyjnych posiadajg uzytkowq szeroko$¢ min. 0,9 m i wysokose
2,0 m. Drzwi otwierajg sie na zewngtrz oraz do wewngfrz danych
pomieszczen.

Pomieszczenie Swietlicy posiada jedno wyjscie z drzwiami posiadajgcymi
uzytkowqg szerokos$¢ 1,0 m i wysoko$S¢ 2,0 m oraz otwierajgcymi sie na
zewngtrz. (Brak spetnienia wymogu § 238 ust 1 rozporzqgdzenia [1] oraz § 15
ust 1 pkt.1 rozporzgdzenia [2] ).

5. Parter: w obrebie tej kondygnacji, znajdujqg sie sale lekcyjne wraz z weztem
sanitarnym orcaz sala gimnastyczna z zapleczem. Wystepujgce przejscie
ewakuacyjne, nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dojscie
prowadzi w jednym kierunku, ma dtugos$¢ ok. 61 m. Wyijscia z sal lekcyjnych
posiadajg uzytkowq szeroko$¢ min. 0,9 m i wysokos¢ 2,0 m oraz otwierajq sie
na zewnagtrz oraz do wewngtrz danych pomieszczeh. Pomiedzy dwoma

odcinkami korytarza wystepujg drzwi o uzytkowej szerokosci 1,65 m. Dojscie z
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Sali gimnastyczne] prowadzi w dwdch kierunkach. Pierwsze drzwiami
posiadajgcymi uzytkowq szerokos¢ min. 1,20m, prowadzgcymi bezposrednio
na zewnagtrz oraz drugi kierunek korytarzem w ktoérym wystepujg schody - ilos¢
stopni w biegach do 17, min. uzytkowa szerokos¢ biegdw: 1,55m, szeroko$c¢
spocznika — 1,55, max wysoko$¢ stopni — 0,149+0,154m. poprzez wiatrotap

bezposrednio na zewnagtrz.

6. Wyjscia prowadzgce na zewnatrz.

- drzwi dwuskrzydtowe z holu prowadzqgce z klatki schodowej, otwierajgce sie
na zewngtrz budynku o uzytkowych szerokosciach skrzydet 1,65 m i wysokosci
2,25m,

- drzwi dwuskrzydtowe z holu, otwiergjgce sie na zewngtrz budynku o
uzytkowych szerokosciach skrzydet 1,65 m i wysokosci 2,25 m,

- drzwi jednoskrzydtowe z sali gimnastycznej — o uzytkowej szerokosci 1,20 m i

wysokosci 2,10m, otwierajgce sie na zewnagtrz.

Przy drzwiach wyjsciowych z budynku nie wystepujg schody zewnetrzne.

7. Drogi ewakuacyjne (korytarze oraz klatki schodowe) nie posiadajq
oSwietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego co jest niezgodne z

wymaganiami § 181 rozporzgdzenia [1].

lll.L5. Redlizacja wymagan w zakresie ochrony przeciwpoiarowej w
odniesieniuv do planowanych prac modernizacyjnych obejmujgcych
budynek

Projekt modernizacji budynku przewiduje szereg dziatan zmierzajgcych do

poprawy warunkdw bezpieczenstwa pozarowego - szczegolnie w

aspekcie usuniecia nieprawidtowosci.

Projektuje sie miedzy innymi:

o Przedzielenie drogi ewakuacyjnej (korytarzy powyzej 50 m ) drzwiami

o odpornosci EIS 30,



o Modernizacje instalacji elekirycznej uwzgledniajgcg wykonanie,
oSwietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego.
o Imiane kierunkdw otwierania drzwi i wymiana drzwi na drzwi o
odpornosci pozarowe;j El 30,
o Wymiane szafek hydrantowych na spetniajgce aktualne wymagania
techniczne,
o Zamontowanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu,
o Zapewnienie wymaganej ilosci gasnic,
o Wydzielenie klatek schodowych i wyposazenie ich w urzgdzenia do
usuwania dymu,
o Wymiane pokrycia dachu budynkéw nizszych do NRO
o Dobudowanie schoddw zewnetrznych ktére umozliwig ewakuacije z
pomieszczenia Swietlicy znajdujgcego sie na | pietrze (w ktdrej moze
przebywac ok. 100 oséb )
.. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéow wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statlego
Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw, tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce
jest zabronione. Na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacii
stosowanie materiatdow i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych jest
zabronione, oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszane nalezy wykonywac z
materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych
pod wptywem ognia.
W pomieszczeniach objetych opracowaniem nie stwierdzono wystepowania

ww. elementow.

l1.7. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyijnej, ogrzewczej, gazowej,

elekiroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu;

111.7.1 Instalacja chronigca od wytadowan atmosferycznych

Obiekt jest wyposazony w instalacje piorunochronng.



lll.7.2 Urzgdzenia ogrzewcze.
Instalacje centralnego ogrzewania gaz z miejskiej sieci
ll1.7.3 Wentylacja

Pomieszczenia w budynku posiadajg wentylacje grawitacyjng .

111.8. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzgdzen
gasniczych, systemu sygnadlizacji pozarowej, diwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen

oddymiajgcych

111.8.1. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - wymagane.
Korytarze - brak oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego moze wysoce
utrudni¢ ewakuacje. (Brak spetnienia wymogu § 181 ust 3 ppkt .2b

rozporzgdzenia [1]).

111.8.2. Przeciwpozarowy wyltqcznik prgdu. Brak. Obiekt wymaga wyposazenia
W przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, (kubatura budynku przekracza 1000

m3). Brak spetnienia wymogu § 183 rozporzgdzenia [1].

111.8.3. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa

Budynek jest wyposazony w instalacje wodociggowg wewnetrzng
przeciwpozarowq, w postaci hydrantéw HP 25 na parterze |, | pietrze i ll pietrze
z wezem ptasko sktadanym. co jest niezgodne z wymaganiami § 19

rozporzgdzenia [2].
111.8.4. System sygnalizacji pozarowej. Nie jest wymagany.
111.8.5.Urzgdzenia oddymiajgce. Nie jest wymagany.

I1.9. Wyposazenie w gasnice

Igodnie z § 32 wust. 1 i 3 rozporzgdzenia [2] budynek powinien by
wyposazony w gasnice przenosne, przy czym jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac w
czesciach zakwalifikowanych do kategorii ZL Il i zagrozenia ludzi na kazde 100

mZ2 powierzchni.
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Budynek nie jest wyposazony w gasnice proszkowe typ ABC w wymaganej

ilosci.

l11.10. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Lapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20

dm3/s. Najblizszy hydrant zewnetrzny DN 80 zlokalizowany w odlegtosci 65m.

lll.11. Drogi pozarowe

Nie jest wymagana. Dojazdy pozarowe zapewnia ulica Czyzewskiego.

l1.14. Odlegtosé budynku od innych obiektéw i granicy dziatki
Odlegtos¢ od obiektdéw sgsiadujgcych.

- (N) do istniejgcego budynku- 19,18 m

- (S)do istniejgcego budynku — 63,3 m

- (E) do granicy dziatki — 16,0 m

- (W) do isthiejgcego budynku — 24,52 m

Wymaganie spetnione

IV. WNIOSKI
W zwigzku z faktem, iz juz istniejgcy i obecnie rozbudowywany i
przebudowywany obiekt zostat zaprojektowany i posiadat inne

przeznaczenie, spetnienie aktualnych wymagan jest niemozZliwe do
zrealizowania. Szczegdlnie dotyczy to zachowania odpowiednich odlegtosci
od granicy dziatki. Jest to wiec podstawowym powodem wystgpienia do
Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o

zgode na zastosowanie rozwigzan zastepczych.

IV.1. Analiza nieprawidtowosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej
Opisane wczesniej nieprawidtowosci odnoszqg sie zasadniczo do 7 obszarow,

a mianowicie:
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Braku wymaganego awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego korytarza,
Braku odpowiedniej ilosci gasnic.
Brak przeciwpozarowego wytgcznika prgdu

Nieprawidtowe szafki hydrantowe ( z wezem ptasko sktadanym )

mo o>

Przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego na kondygnaciji parteru

oraz przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku

ewakuacji z najwyzszych kondygnacji

F. Brak zapewnienia wtasciwej iloSci i szerokosci drzwi wyjsciowych z
pomieszczen Swietlicy na pierwszym pietrze ( w ktérej moze przebywac ok.
100 0sbb )

G. Brak przedzielenia drog ewakuacyjnych (korytarze przekraczajgce 50 m

dtugosci )

IV.2. Ze wzgledu na wage zagadnien bezpieczenstwa poziarowego w
obiekcie nizej przedstawione zostang proponowane zabezpieczenia
przeciwpozarowe obejmujgce zarowno zabezpieczenia wynikajgce wprost z

przepisow jak i zastepcze dla okreslonych nieprawidtowosci.

Ad. A. Zwiekszenie natezenia o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego na
korytarzu do 5 Ix,

Ad. B. Wyposazenie budynku w normatywng ilosci gasnic,

Ad. C. Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Ad. D. Wymiana wewnetrznych szafek hydrantowych HP 25 ( z wezem

potsztywnym)

Ad. E. i G. Wydzielenie korytarzy ( drogi ewakuacyjnej ) oraz przekroczonej

dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych poprzez zastosowanie na korytarzach drzwi w

systemie El 30 oraz wydzielajgc klatke schodowqg na kazdej kondygnacji

drzwiami EIS 30 wyposazajgc klatki w urzgdzenia do usuwania dymu,

Ad. F. Wybudowanie zewnetrznych schoddéw joko drogi ewakuacyjnej z

pomieszczenia Swietlicy znajdujgcego sie na pierwszej kondygnacii ( w ktorej

moze przebywac ok. 100 oséb )
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Dodatkowo nalezy :

1. Umiesci¢ w widocznych miejscach na wszystkich kondygnacjach
budynku instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz materiaty
informacyjne z zakresu ochrony przeciwpozarowe] dotyczgce
sposobu bezpiecznej ewakuaciji ludzi z budynku.

2. Przeprowadzi¢ dla wszystkich pracownikdw obiektu akcje promujgce

zasady bezpieczenhstwa pozarowego

UWAGA: Wszystkie rozwiqzania projektowe dotyczgce urzgdzen
przeciwpozarowych nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.

IV.3. Niezgodnosci w zakresie przepisébw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami.

Wprowadzajgc realizacje wymagan W zakresie ochrony
przeciwpozarowej w odniesieniu do planowanych prac budynek spetniac

bedzie wymagania ochrony przeciwpozarowej dla ww. budynku.

Zaproponowane rozwiqgzania w sposob znaczqcy spowodujq poprawe
warunkéw ewakuacji i organizacji oraz ogranicza w sposéb zasadniczy

mozliwos¢ rozprzestrzeniania sie pozaru na poszczegoélne kondygnacje.

Podsumowujgc - przyjety system zabezpieczenia obiektu daje podstawy
do stwierdzenia, ze nie bedg w nim wystepowaty elementy stwarzajgce
zagrozenie ludzi i zapewnione zostang warunki bezpieczenstwa uzytkownikow

w zakresie ewakuacji, a takze mozliwosci prowadzenia akcji ratowniczo -

gasniczej.
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V. PODSTAWY PRAWNE

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami).

2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U nr 109, poz. 719).

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz

drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

Zatgczniki :

1. Rzut zagospodarowania
3. Rzut parteru

4. Rzut | pietra

5. Rzut Il pietra

6. Przekroj A-A
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