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I OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja i przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt na wykonanie oSwietlenia drogowego na
ul. Ogrodowej i Wisniowej w Jankowicach.

Wykaz dziatek objetych inwestycja;
Gmina Tarnowo Podgdrne, obreb Jankowice, dz. nr 120/3, 154/1, 224/2.

Inwestor:
Gmina Tarnowo Podgdrne, ul. Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgdrne.

2. Podstawa opracowania
- Umowa zawarta pomiedzy jednostka projektowg, a zamawiajacym oraz jego wytyczne,
- Mapa zasadnicza w skali 1:500,
- Warunki techniczne,
- Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z pozniejszymi zmianami),
- Inwentaryzacja,
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- Obowigzujace przepisy branzowe.

3. Opis stanu istniejacego

Ul. Ogrodowa oraz ul. Wisniowa na odcinku objetym inwestycjq to droga utwardzona i czeSciowo
o$wietlona. W rejonie objetym opracowaniem istnieje sie¢ oSwietleniowa, do ktorej zostang witgczone
projektowane latarnie. Zasilanie latarni odbedzie sie przez przytaczenie do istniejacej latarni 1/6.

4. Rozwiazania projektowe

W celu optymalnego o$wietlenia drogi zastosowa¢ oprawy oswietleniowe LED 34 W. Oprawy
montowa¢ na wysoko$ci 9m. Do o$wietlenia przejscia dla pieszych nalezy zastosowaC oprawy
oSwietleniowe LED 21,5 W. Oprawy montowac na wysokosci 6 m.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia wedtug schematu E-2. Rozmieszczenie latarn zgodnie
z rysunkiem E-1.

4.1 Wybér klasy oswietleniowej
Wyboru klasy o$wietleniowej wykonano w oparciu 0 norme PN-EN 13201.

Chodnik - klasa P5
Wymagane $rednie natezenie o$wietlenia jezdni: 452En=23,0(lx]
Wymagane Minimalne natezenie o$wietlenia jezdni: Emin 2 0,6 [IX]

Jezdnia - klasa M5
Wymagania fotometryczne dla klasy M5: Lm= 0,5[cd/m?], Uo=0,35[-],
UL=04[], TI=15[%], Rer 20,3 [-].
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Do wykonania obliczen (chodnik i jezdnia) — symulacji o$wietleniowej zastosowano przyktadowe
oprawy PHILIPS ze zrodtlem LED 34 W, a do o$wietlenia przejécia dla pieszych zastosowano oprawy
PHILIPS ze zrodtem LED 21,5 W (dopuszcza sie zastosowanie dowolnej oprawy réwnowaznej spetniajace;
wymagania). Zatgczone wyniki symulacji o$wietleniowej potwierdzaja osiggniecie wymaganych normag
parametrow.

Ogrodowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 83.00 m? 200m

Jezdnia 1 (M5), 257.30 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

A4

6.20m

. 41.50 m

Ogrodowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 4711 [3.00 - 4.50] Ix X

Emin 2.26 Ix 2 0.60 Ix v
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? 2 0.50 cd/m? v/

Uo 0.49 2035 Vv

U 0.73 20.40 v/

TI 1% <15% v

Rel 0.84 2030 Vv
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Ogrodowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS .« —
Producent Philips P 340W
Nazwa artykutu BGP282T251 Drampa 5400 Im
xLED54-45/740 DN10
oOprawa 4799 Im
Wyposazenie 1x LED54-45/740 n 88.87 %
BGP282 T25 1 xLED54-45/740 DN10 (z jednej strony na dole)
Odstep stupa 41.500 m _"‘“--_7;_._____‘_:)“__.
(1) Wysokos$¢ punktu swietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu $wietinego -0.391m )
(3) Nachylenie wysiegnika 50°
(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m I

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 34.0 W

Moc / trasa

816.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 625 cd/klm
2 80°: 221 cd/kim
2 90°:1.54 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.6

MF

0.80

@
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Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

[ PRTTToR

A
, / ,
‘_/ ) X
£93.00
91.30
[
|
[
A |
10690
[
Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
Powierzchnie obliczeniowe
Wiasciwosci 3 Emin. Emaks Us (q1) g2 Indeks
Pozioma 35.1 Ix 2491Ix 406 Ix 071 0.61 Gl
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m
Pionowa 203 Ix 1.1 1x 337 Ix 0.55 033
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m
Pionowa 205 Ix 10.7 Ix 3351Ix 0.52 032 CG3

Prostopadte natezenia o$wietlenia
Wysokos¢: 1.000 m




MATERIALY DO ZGLOSZENIA

Punkty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono Indeks

Punkt 139 Ix cP1
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 85.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt 154 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 85.0°, Wysokos¢: 1.000 m

n
R
N

Punkt 9.48 Ix
Pionowe natezenie o$wietlenia
Rotacja: 85.0°, Wysokos¢: 1.000 m

3
w

Punkt 13.7 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 85.0°, Wysokos¢: 1.000 m

3
H

Punkt 5.80 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 85.0°, Wysokos¢: 1.000 m

El

Punkt 8.80 Ix
Pionowe natezenie o$wietlenia
Rotacja: 85.0°, Wysokos¢: 1.000 m

[

Punkt 10.6 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 265.0°, Wysokos¢: 1.000 m

n
R
~

Wiasciwosci Obliczono Indeks
Punkt 17.0 Ix

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 265.0°, Wysokos$¢: 1.000 m

Punkt 483Ix

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 265.0°, Wysokos$¢: 1.000 m

Punkt 7.90 Ix CcP10
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 265.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Punkt 18.1 Ix cP11
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 265.0°, Wysokos$¢: 1.000 m

Punkt 124 Ix cP12
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 265.0°, Wysokos¢ 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewngtrz))
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent Philips P 215w
Nazwa artykutu BGP701T251 Poswietlenie swaryjne 215w
XLED35-45/757 DPR1
Doprawa 3200 Im
Wyposazenie 1x LED35-45/757 Dosuietlenie awaryjne 3200Im
ELF 100 %
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
11393m  5672m 6.000m []
7.055m 2242m  6000m
Wisniowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

I
Chodnik 1 (P5), 84.00 m? A
a
Jezdnia 1 (M5), 243.60 m?
=> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
580m
-

4200 m
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Wisniowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6l oceny
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (PS) Em 6.91 Ix [3.00 - 4.50] Ix X

Emin 2091 20.60 Ix v
Jezdnia 1 (M5S) Lm 0.50 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Uo 051 2035 v

U 0.76 20.40 v

Tl 1% $15% v

Ra 0.70 2030 v
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4.2 Stupy oswietleniowe

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jako$ciowych:
o Stalowe, zbiezne, ocynkowane,
* zwneka kablowa,
* wysokos¢ 9 m (droga) i 6 m (przejscie dla pieszych),
* spetniajace wymogi nosnosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
» spetniajace wymogi bezpieczenstwa.

Stupy lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym E-1.

Fundamenty pod stupy oSwietleniowe powinny by¢ wykonane z betonu w catosci (prefabrykowane). Nie
dopuszcza sie stosowania fundamentu dzielonego. Stosowac fundament zalecany przez producenta stupow.

Zastosowac stupy jak istniejace na ul. Ogrodowej lub zblizone wizualnie.

4.3 Oprawy oswietleniowe

Wymagane parametry techniczne:

* napiecie 230 V AC, czestotliwos¢ ~50 Hz,

* min. stopien ochrony |P66,

* Il klasa ochronnosci,

» klosz szklany, korpus plastikowy,

o zrodio Swiatta LED o mocy 34 W (strumieni Swietiny oprawy min. 4799 Im — przy drodze) oraz
21,5 W (strumien Swietlny oprawy min. 3200 Im — o$wietlenie przejscia dla pieszych),

* rozsyt zapewniajacy osiggniecie parametrow o$wietleniowych wg. normy,

» barwa Swiatta: neutralny biaty ok. 4000K (tolerancja +/- 100K)

» coso > 0,93, wspdtczynnik mocy (PF) > 0,85, THD < 25%,

» Zywotno$¢ L80B10 - 100.000h,

» zabezpieczenie przepieciowe 10 kV,

» gwarancja producenta min. 7 lat,

» certyfikat CE, ENEC,

» gniazdo PIN pod sterowanie o$wietleniem dla poszczegoinych opraw niezaleznie — zlgacze
NEMA-SOCKET 7 PIN (ANSI C136.41) lub réwnowazne

44 Szafa oSwietleniowa

Nie przewiduje sie wymiany zabezpieczen obwodowych w szafie oSwietleniowe;.

4.5 Bilans mocy:

Istn. szafa SO-81 (przy ul. Ogrodowej)
Rozbudowa o 9*0,034 kW + 20,0215 kW = 0,349 kW
(Moc przytaczeniowa) 2 kW > 0,811 kW (Moc zainstalowana oswietlenia)

Inwestor posiada niezbedna rezerwe mocy.

10
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4.6 Montaz urzadzen i osprzetu oswietleniowego

Uwagi dotyczace montazu stupdw.

W stupach umiesci¢ ztacza kablowe z 1 wktadkg gG 2 A. Potgczenia wewnatrz stupéw wykonaé
przewodami YDY 2x1,5 mmz,

Wskazane stupy nalezy uziemi¢. Do wykonania uzioméw zastosowac 2 prety stalowe, ocynkowane
o dtugosci 9 m kazdy. Warto$¢ rezystanciji uziemiert miejscowych nie powinna przekracza¢ 10 Q natomiast
wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5 Q.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne wykonywac recznie.
Wykonac recznie przekopy prébne. Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneka znajdowata sie od strony dostepnej
z dziatki drogowej a dolna jego krawedz znajdowata sie nie mniej niz 60 cm nad poziomem terenu
zniwelowanego.

W przypadku wystapienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupéw.
Stupy o$wietleniowe lokalizowa¢ zachowujac normatywne odlegto$ci od istniejacej infrastruktury — uzbrojenia
podziemnego np. kanalizacji, wodociggdw, gazociagéw, kanalizacji teletechnicznej itp.

Podczas stawiania stupdw, zachowac¢ skrajnie minimum 0,5 m od kraweznikow jezdni i wjazdéw na
odcinkach prostych i min. 0,75 m na tukach.

Po zbudowaniu o$wietlenia i uruchomieniu obiektu, na nowe stupy nalezy trwale nanie§¢ numer
XXX
YYY | gdzie XXX oznacza numer obwodu, a YYY kolejny numer stupa. Szczegdty dotyczace numeracii

stupow ustali¢ z Zamawiajacym na etapie realizacji.
Lokalizacje stupow przedstawiono na planie zagospodarowania E-1, szczegdty oSwietlenia ulicy
przedstawia schemat ideowy E-2.

4.7 Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych

Stosowac kabel z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel o$wietleniowy uktada¢ w rurze ostonowej @50 w ziemi na gteboko$ci 0,7 m w obsypce z piasku
po 10 cm z kazdej strony i nakry¢ folig niebieska szer. 30 cm. Folie ochronng uktada¢ na wysokosci 25 cm —
35 cm nad kablem. Zachowa¢ odlegto$¢ minimum 0,5 m od granic dziatek (ptotéw) i kraweznikow. Przy
przejsciach przez jezdnie, wjazdy na posesje kable nn uktada¢ w rurach ostonowych o Srednicy @75
wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), przeznaczonych do uktadania w ziemi i odpornych na
min. Srednie obcigzenia transportowe. Gteboko$¢ utozenia przepustu pod jezdnig powinna wynosi¢ minimum
80 cm od gdrnej powierzchni drogi do gornej powierzchni rury ostonowej. Konce rur lokalizowa¢ minimum
0,5 m za kraweznikiem, w miejscach tatwo dostepnych dla stuzb technicznych. Poza terenami narazonymi
na obcigzenia transportowe dopuszcza sie przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia
podziemnego kabel chroni¢ rurg o mniejszej sztywnoéci (rura do uktadania w chodnikach i terenach
zielonych). Kabel zaopatrzy¢ w opaski z obowigzujacym opisem maksymalnie co 10 m. Kabel opisa¢ na obu
koncach. Opis powinien zawierac typ kabla, adres, rok utozenia.

Wykorzysta¢ bednarke 25x4 mm do fgczenia uziomdw pretowych z latarnia.

W przypadku przeprowadzania kabli przez rowy odwadniajace, gérna powierzchnia rury ochronnej
musi znajdowac si¢ min. 0,5 m ponizej dna rowu.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej wykonaé przekopy
probne.

Wszystkie pofgczenia $rubowe oraz odizolowane czesci kabla nalezy przed zamontowaniem
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez zastosowanie wkasciwych smaréw bezkwasowych.

"
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Kablowg sie¢ o$wietleniowa wykonac zgodnie z normami:

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN 13201 O$wietlenie drég.

4.8 Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentéw

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac si¢ z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
e warunkach technicznych,
* uzgodnieniach,
e opiniach i decyzjach.

4.9 Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie do odpowiednich stuzb
technicznych i uzgodnic terminy — harmonogram ewentualnych wytaczen niezbednych przy wykonaniu prac
oraz terminy pomiaréw kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych i oSwietleniowych.

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktérym nalezy przedstawic protokoty badan
| pomiarow pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.
410 Stuzby geodezyjne

Trasa projektowanego kabla, lokalizacje stupéw o$wietleniowych nalezy wytyczy¢ za posrednictwem
stuzb geodezyjnych. Po utozeniu kabli oraz przepustdw, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy wykonaé
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Stosowng mape przekazaé wraz z protokotem.

5. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywa¢ na
$rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 Poz. 1397 z pdzn. zm.), a co za tym idzie
nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.).

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

»  zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloSci, jakosci i sposob odprowadzania Sciekdw oraz wod
opadowych,

Nie dotyczy

* emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania sie.

Budowa o$wietlenia ulicznego nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytowych i ptynnych.

* rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow,

12
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Budowa o$wietlenia ulicznego nie powoduje wytwarzania odpadéw. Odpady w matych
ilosciach powstang jedynie na etapie budowy. Obowigzek i koszt zagospodarowania odpaddw
powstatych z robét drogowych z wyjatkiem materiatéw stanowigcych wiasnos¢ Inwestora ponosi
Wykonawca.

» wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w Szczegolnosci
Jjonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Budowa o$wietlenia ulicznego nie spowoduje zmian akustycznych oraz emisji drgan, a
takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen.

*  wptywu obiektu budowlanego na istnigjgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Budowa oswietlenia ulicznego nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan,
powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

6. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza si¢ do dziatek objetych inwestycja.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt
20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzern wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-
budowlane:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430.

7. Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

8. Wplyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenach wptywu eksploatacji gérniczej.
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9. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” dla
projektowanych obiektéw okreslono pierwsza kategorie geotechniczna.

10. Uwagi koncowe

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie TNS. Dodatkowo projektowane stupy nalezy uziemic.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi  spetnia¢  warunki  okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Miejsca wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi szczegoinie
w zakresie bhp. Wszystkie metalowe cze$ci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji.
Po wykonaniu prac budowlano - montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania,
a protokoty dotgczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe
jedynie po uzgodnieniu z projektantem za po$rednictwem biura projektowego.
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11. Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Materialy llodé Jednosthka
1 |Kabel 0,6/1kV, YAKY 4x25 mm’ 526,5 m
2 |Przewdd YDY 2x1,5 mm” 98.5 m
3 |Przewiert @75 mm 119 m
4 |Folia kablowa szer. 30 cm, kolor niebieski 299 m
5 |Rura ochronna HOPE @50 mm, niebieska 300 m
6 |Slup oswietleniowy wg opisu, wysokos¢ 9 m 9 s2t,
7 |Slup céwietleniowy wg opisu, wysokosé B m 2 s,
8 |Fundament do stupa o wysokosci 9 m 9 szt
8 |Fundament do slupa o wysokosci 6 m 2 szt.

10 |Oprawa oswietleniowa przejscia dla pieszych LED o mocy 21,5 W 2 szt
11 |Oprawa oéwistleniowa chodnika | jezdni LED o mocy 34 W 9 s2t.

12 |Wysiegnik stalowy prosty, W=1,5m 9 szt
13 |Wysiegnik stalowy prosty, W=1m 2 52t

14 |Opaski kablowe 53 szt
15 [Pret uziemiajgcy stalowy kempletny, ocynkowany, @18 mm, di. 9m +ztaczki + grot 4 st

16 |Piasek 24 m’
17 |Farba asfaltowo kauczukowa do ochrony fundamentdw | spawdw 15 kg
18 [Bednarka ocynkowana 25x4mm 331 m
19 |Tabliczka bezpiecznikowa/zlgcze kablowe, jednoobwodowa wladka 1524 11 kpl.

20 |Pomiary | badania odbiorcze 1 kpl.

Maleiy przewidzied rozwigzania zgodnie z projektem, przy czym zwraca sie uwage, 2e wszelkie okresienia nazw sg
przykladowe i moga jedynie okreslac standard | parametry techniczne danego rozwigzania. Wykonawca ma prawo
zastosowad dowalny system, materiat lub rozwigzanie, pod warunkiem, e bedzie ono miato takie same |ub zhlifone
parametry, walory eksploatacyjne i estetyczne do przewidzianych w projekcie. Zastosowanie danego rozwigzania
nastepuje po jego akceptaci przez Zamawiajgcego. Okreslenie wysoki standard oznacza w tym proypadku
zrastosowanie produktu gwarantujacego wieloletnig bezawaryjng eksploatacje, odpomoéc na intensywne
uytkowanie, zgodnost 2 wszelkimi wymaganiami | przepisami obowigzujaeymi dla danego praduktu, a takie wysokie
walory w zakresie estetyki | kemfortu.
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12. Wyniki obliczen technicznych

M I Skulecznosc ochrony przeciwporazeniowe]
Rodzg| “ warunek
. | zapotz o ) wsp. Warunek koordynacii (1) | Warunek koordynacji (2) ) _ Spadek
urza‘dzemg ehowan Przewdd - kabel Zabezpieczenieobwodu [cosg| by | L fpormar| WP ’ Ib <In <ld*n @*In< 145l | Miejsce . | s spehniony(+) napiecia
{nrobiektu) | mnie| - 5 N o
" ia prod. warcia nie spetniony(-
)
o M o ™ | otz |ode| m Al aloa A K2 VI R ; %
obw 2 ]
S0 081 | 1| YAKY |4x|36| 5 IKP ogrl 10 (083 13 | 10 | 108 | 09 | 972 13 |<]100|< 972 ] 145 | 45 |<| 109 S0 0,034 . . +(t=5s) 0,00
mocy -1 - T - I 822 | 419
O0BWII | 060 1 YAKY| 4x25 | 6225 S0 |DSB| 10 093] 09 | 10 | 88 |09 [ 792 09 |<|100|<| 792 | 145 | 145 [<| 1148 14 1520 | 492 | 11218 | +jt=04s) 084

1. Koordynacja kablowo - zabezpieczeniowa
(1) To<ln<lg
(2) k2*1,<1,45% 4
k2=145+2,1
2. Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
L*Z *1,5<230V
3. Spadki napigcia podano jako koncowe liczac od stacji trafo do odbiornika
3. Spadki napiecia podano jako koficowe liczac miejsca przytaczenia do odbiornika (wg. IEC 60364-5-52)
Spadek napigcia w obwodach odbiorczych, od licznika energii elektrycznej do punktu przytaczenia
odbiornika nie powinien przekraczac 3 %, przy czym réwnocze$nie catkowity spadek napiecia od
ztgcza instalacii elekirycznej do zaciskow dowolnego odbiornika nie powinien przekraczac 4 %.

4. Symbole i objasnienia:

s - obliczeniowy prad obcigzenia

In - prad znamionowy lub nastawy zabezpieczenia

Iz -dopuszczalna dlugotrwata obcigzalno$¢ przewodu lub kabla w zaleznoci od spodobu ulozenia
Zs - obliczeniowa impedancja petli zwarcia

la - prad powoduiacy samoczynne wytaczenie zasilania
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MATERIALY DO ZGt OSZENIA

13. Wytyczne do planu BIOZ
Zgodne z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126.

1. Projekt obejmuje:
= posadowienie stupdw oswietleniowych,
= uktadanie kabla nn 0,4 kV

2. Kolejnos¢ realizacii:
= wytyczenie tras kablowych,
= wytyczenie miejsca posadowienia stupdw,
= wykonanie wykopow kablowych,
= uktadanie kabla, montaz fundamentéw,
= montaz stupéw o$wietleniowych i opraw,
= wykonanie potaczen,
= wykonanie prac porzadkowych,
= wykonanie pomiaréw i uruchomienie obiektu.

3. Obiekty istniejace:
= uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,
= jezdnia,
= wykona¢ przekopy probne.

4. Elementy zadania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
= wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,4 m i gtebokosci 0,8 m oraz pod stupy,
= montaz stupdw,
= praca przy rozdzielnicach,
= inne: uzbrojenie podziemne,
= praca na wysokosci (samochodowy podno$nik z balkonem).

5. Przewidywane zagrozenia:
= montaz kabli i przewodow,
= montaz stupéw o$wietleniowych do 8 m,
= montaz oprawy o$wietleniowej,
= montaz tabliczki bezpiecznikowej we wnece stupow,
= wykopy o gtebokosci do 1,0 m,
= podigczenie kabla na stupach,
= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
= roboty wykonywane w poblizu drogi kotowej.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji szczegolnie niebezpiecznych robot:
= instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen
i czasem ich wykonywania,
= instruktaz i nadzor szczegotowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie. Wyposazenie techniczne
brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce prawidtowe oraz zgodne z przepisami,
dokumentacjg projektowa i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegdlnych elementdéw zadania.
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organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

okresowe szkolenia pracownikdw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,

wykonywanie rob6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego polecenia
wydawanego przez pracownikéw energetyki zawodowej,

instrukcje ogdlne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,

zastosowanie si¢ do wewnetrznych przepisow i organizacji budowy:

)

O O O O O

organizacja ruchu na budowie,

zabezpieczenia wykopow,

zabezpieczenie drog komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopdw,
zastosowanie ogrodzen miejsc szczegolnie narazonych na niebezpieczenstwo,

wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigéw, montazu stupdw itp.,
wiasciwe zabezpieczenie miejsc sktadowania elementéw wielkogabarytowych.

opracowat
Michat Kaczmarek
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14. Oswiadczenie projektanta

dot.:

,Budowa oswietlenia drogowego na ul. Ogrodowej i Wisniowej
w Jankowicach, gm. Tarnowo Podgorne.”

Zamawiajacy:

Gmina Tarnowo Podgérne
ul. Poznanska 115,
62-080 Tarnowo Podgérne

BRANZA ELEKTRYCZNA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2023 roku, poz. 682)
o$wiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Poznan, dnia .....................
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Rys. nr E-1
Rys. nr E-2

CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu.
Schemat ideowy zasilania.

skala
skala

1:500
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~GKG.GZZ 4071 13207 .2023
Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat : poznariski
_Jednostka: 302117_2, TARNOWO PODGORNE
Obreb: 302117 _2.0006 JANKOWICE
wg zasiegu
6.178.09.12.14; 12
Stuzebnosci: nie badano
Uktad wspdtrzednych:

Uktad wysokosciowy: PI-KRON86-NH
| Obszar aktualizacji -

92.54

408/49

120/3

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty
osnowy geodezyjnej, ktore podlegaja
ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U.z 2010 r., Nr 193, poz.
1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza i
przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega

‘9248

Stan aktualny na dzieri 19.10.2023r.

RIVa

Po$wiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, Ze jestem $wiadomy
odpowiedzialno$ci karnej za zloZenie fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GKG.GZZ.4071. 13207 .2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgloszenie

Starosta Poznaniski
. AP-GEO

k
Wykonawca prac geodezyjnych Adrian Postaremczak
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokot Weryfikacji
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji Nr 1

zdnia 28.11. 2023

Imi¢ i nazwisko oraz nr uprawnien

zawodowych kierownika prac

Nie wyklucza si¢ w terenie innych nie

Grzegorz Wréblewski
Nr uprawnien 13988

wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktére nie byly
zgloszone do inwentaryzacji lub o
ktorych brak jest informacji w
instytucjach branzowych

[
[
[
[

LEGENDA (OSWIETLENIE)

750N POD JEZDNIA
PROJ. KABEL W RURZE (PRZECISK)
PROJ. LATARNIA DROGOWA H=8 m, P=22,4 W

PROJ. LATARNIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH H=6 m,

PROJ. KABEL nN W GRUNCIE W RURZE OSLONOWEJ @50
PROJ. RURA O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI: 450N POD ZJAZDAMI,

| Oéwiadczam, Ze projekt zostat sporzadzony na zgodnej z o
| aktualnej mapy do celéw projektowych przyjetej do zasobu

ryginate pii
ézyjnego.

]

ENEQ

ENEO PROJEKT MIcHAL KAGCZMAREK
UL. LETNISKOWA 28 , 62-090 CEREKWICA

NIP: 777-280-45-87 REGON: 361475605
PROJ&EK'T -+t 605 606 294 EMAIL: ENEOPROJEKT@GMAIL.COM
WWW.ENEO-PROJEKT.PL

; dab TARNOWO
INWESTOR Gmina Tarnowo Podgorne PODGORNE s
ul. Poznariska 115, 62-080 Tarmowo Podgdrne = — 0DG0 A
° POZIOM WYZE. I

INWESTYCJA

TYTUL RYSUNKU

w Jankowicach, gm. Tarnowo Podgdrne.

Budowa o$wietlenia drogowego na ul. Ogrodowej i Wisniowej

Projekt Zagospodarowania Terenu.

STADIUM Materiaty do zgtoszenia
BRANZA EIektryczna Rozmiar: Skala:
mgr. inz. 420x594 1:500
PROJEKTOWAL  |Michat Kaczmarek | WKP/0386/POOE/13
Data: Nr rys.
mgr. inz.
B OPRACOWAL  Robert Dudziak 12.2023 E-1
”””” -




LEGENDA:
istn. latarnia: H = 9 m, W=1,5m, oprawa LED 42 W

®—~ Latamia: H=9 m, W=1,5 m, oprawa LED 34 W
D—~ Latamia: H=6 m, W=1 m, oprawa LED 21,5 W

-52,0m- Odlegtos¢ pomiedzy obiektami

(52,0m) Dlugos¢ kabla

—— —— — —— Projektowany kabel
L Projektowany uziom slupa

ochrona przeciwporazeniowa:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA

ukfad sieci:
TN-C

UWAGI:
1) Kolorem szarym wrysowano stan istniejacy,
czarnym - projektowany.

PROJ. SZAFA SO

Moc przylaczeniowa 2 kW (0,23 kV)

Pi=Pz= P +Ppri= +0,349=0,811 kW
B=13A

IN=10A

OBWOD |

Pi=Pz= P +Ppr= +0,349 = 0,601 kW
E=09A

IN=10A

V1013 g, 102 g0, T10M g,

@50m) [ @40m) ] (40m) N\
\
\

aaom U7 450m

I} _@1@1)_5 ~(51,0m)

\
o

8  470m 19 -53 5m-
o Kg

_ w0m M4 pom M3 ppom M2 gom 111 4yom | |

480mZ[ 490ma[ (49,0m) & {@7,0m) = “@7,0m)

Projektowana latarnia wedtug odrebnego opracowania
-majatek UG Tarnowo Podgdrne

ENEQ

ENEO PROJEKT MIcHAL KACZMAREK

UL. LETNISKOWA 28 , 62-090 CEREKWICA
NIP: 777-280-45-87 REGON: 2361475605

PROJEKTOWAL | Michat Kaczmarek | WKP/0386/POOE/13

PROJEKT TEL. 605 606 294 EMAIL: ENEDPROJEKT@GMAIL.COM
WWW.ENEO-PROJEKT.PL
Gmina T. Podaé TARNOWO %{5
INWESTOR mina [arnowo Podagorne .
ul. Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgérne s PODGORNE A’*
50 s eveime POZIOM WYZE) m—
INWESTYCIA Budowa o$wietlenia drogowego na ul. Ogrodov,ve] i Wisniowej w Jankowicach,
gm. Tarnowo Podgérne.
TYTUE RYSUNKU Schemat ideowy zasilania
STADIUM Materiaty do zgtoszenia
BRANZA EIektryczn a Rozmiar: Skala:
mgr. inzZ. 297x700 -

Data: Nr rys.

mgr. inZ.
OPRACOWAL  |Robert Dudziak 12.2023 E'2
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ZALACZNIKI

Uzgodnienie projektu przez Urzad Gminy Tarnowo Podgdrne.
Odpis protokotu z narady koordynacyjne;.

Odpis uprawnien projektanta.

Odpis przynaleznosci do WOIIB projektanta.
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Tarnowo Podgérne, 23 sierpnia 2023 r.
Znak sprawy: WID.272.2.15.2023

ENEO PROJEKT Michal Kaczmarek

ul. Letniskowa 28
62-090 Cerekwica

Sprawa: Projekt o$wietlenia drogowego ul. Ogrodowej i Wisniowej w Jankowicach.

Gminy Tarnowo Podgoérne opiniuje bez uwag przebiegi linii oéwietlenia drogowego ul. Ogrodowej i

Wisniowej w Jankowicach.

W odpowiedzi na powyzsze pismo prosimy powotywacé sig na nasz znak sprawy.

Z powazaniem

Otrzymuija:
1. Adresat

2. aa

Sprawe prowadzi:
Piotr Stefaniak, tel. 61 8959 301

wid@tarnowo-podgorne.pl



Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GKG.GZK.410.2525.2023

zakoriczonej w dniu 2023-12-06

Whioskodawca: ENEO PROJEKT MICHAL KACZMAREK
62-090 CEREKWICA, ul. LETNISKOWA 28

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Tarnowo Podgdrne, Obr.: Jankowice, Dz.: 120/3, 154/1, 224/2

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa

Informacje uzupetniajgce:

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Starszy Specjalista Daria Urban

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie¢ i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 |AQUANET S.A. nie dotyczy
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan Nie dotyczy
Michat Catujek
2 |Autostrada Wielkopolska S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Dziadoszanska 10, Poznan 61-248
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznan II Nie sktada zastrzezen
Sp. z.0.0.
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. pozytywne z uwagami
Oddziat Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym nN-0,4 kV wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie. Kabel w wykopie zabezpieczy¢ i zachowaé¢ normatywne
odlegtosci. Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sig¢ na Posterunku
Michat Spychata Energetycznym w Tarnowie Podgérnym.
5 |Enea Oswietlenie Sp. z o0.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Ku Stoncu 34
71-080 Szczecin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, Nie sktada zastrzezen

60-211 Poznan

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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7 |G.EN. Operator Sp. z o0.0. pozytywne z uwagami
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgorne 1.Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac dokfadnie okresli¢ gtebokos¢
posadowienia gazociggu i jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie
istniejgcych stupkdw oznacznikowych, skrzynek ulicznych oraz poprzez reczne
Hubert Jeruzal \wykonanie przekopdw poprzecznych do osi gazociggu pod nadzorem
przedstawiciela G.EN. Operator O/Tarnowo Podgérne.
2.Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z siecig gazowa nalezy wykonywac¢
recznie z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw i norm pod nadzorem
przedstawiciela G.EN. Operator O/Tarnowo Podgorne.
3.Wykonane skrzyzowania podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela G.EN.
Operator Sp. z 0.0. O/Tarnowo Podgérne przed zasypaniem. Wykonawca przed
zasypaniem spisze protokot z odbioru wykonanego skrzyzowania.
4.Na 7 dni przed planowanym rozpoczgciem robét zawiadomic pisemnie G.EN.
Operator Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Podgérnym (62-080), ul. Dorczyka 1, tel.:
+48 61 293 73 99
5.Wszelkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociagu réwnej 0,5 m
na strong od osi gazociggu mozna prowadzi¢ wytgcznie rgcznie. Wykonywanie
prac ziemnych w szczegdlnosci bezposrednio nad gazociggiem mozliwe sg
jedynie pod nadzorem przedstawiciela G.EN. Operator Sp. z 0.0. O/Tarnowo
Podgorne.
6.Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen na sieci gazowe;j
zaistniatych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakonczenia robot
obcigzajag inwestora lub wykonawce budowy.
7.Na skrzyzowaniu elektroenergetycznej linii kablowej z gazociggiem nalezy
zastosowac na kablu rure ochronng o dtugosci co najmniej 1,0 m na strone od
osi skrzyzowania; odlegto$¢ pionowa migdzy zabezpieczonym kablem a
gazociggiem nie moze by¢ mniejsza niz 0,2 m.
8.Stupy linii o$wietleniowych elektroenergetycznych lokalizowa¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz
0,5 m od gazociggu lub konca rury ochronnej gazociggu do rzutu fundamentu
stupa.
9.Zachowac¢ min. 0,5 m odlegtosci od projektowanych elementéw sieci
oswietleniowej do istniejgcych szaf gazowych.
8 |GCISp.zo.o. Nie sktada zastrzezen
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Nie sktada zastrzezen
Autostrad
Oddziat w Poznaniu Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan
10 |Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe Nie sktada zastrzezen
Sp. z 0.0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |HAWE TELEKOM S.A. w restrukturyzacji Nie sktada zastrzezen
ul. Naruszewicza 13A, 65, 02-627 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 |Horyzont Technologie Internetowe Sp. z 0. o. Nie sktada zastrzezen
ul. Butgarska 17, Poznan 60-320
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |Instytut Chemii Bioorganicznej PAN nie dotyczy
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
14 |Majatek Rogalin Sp. z 0.0. Nowa 3, 62-022 Nie sktada zastrzezen
Rogalin
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |NETIAS.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 |Operator Gazociggéw Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Brak uwag
Janusz Wesotowski
17 |ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania Nie sktada zastrzezen

i Serwis Ustug
Ewidencja i Standardy Infrastruktury
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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18 |ORLEN S.A.- Oddziat PGNiG w Zielonej pozytywne bez uwag
Gorze
ul. Bohateréw Westerplatte 15 Brak uwag
65-034 Zielona Gora
t ukasz Robakowski
19 |PERNS.A. nie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Ptock Nie dotyczy
Pawet Purc
20 |PKP Energetyka S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
21 |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
22 |PKP TELKOL sp. z.0.0. Nie sktada zastrzezen
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
23 |Polska Spétka Gazownictwa nie dotyczy
Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan Nie dotyczy
Joanna Kasperuk
24 |Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Nie sktada zastrzezen
w Rokietnicy Sp. z o0.0.
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
25 |Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Nie sktada zastrzezen
Komorniki Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
26 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen
WT Babki i Krzesiny
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
27 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz Nie sktada zastrzezen
WT Biedrusko
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
28 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz pozytywne bez uwag
WT Poznan
Brak uwag
Andrzej Koralewicz
29 |Spoétka Wodna do Eksploataciji Nie sktada zastrzezen
\Wodociggu Dopiewo
ul. Lakowa 1A, 62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
30 |T.Mobile Polska S.A Nie sktada zastrzezen
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
31 |Tarnowska Gospodarka Komunalna pozytywne z uwagami
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
62-080 Tarnowo Podgérne Uzgadnia sie pod warunkiem zachowania normatywnych odlegtosci w pionie i
poziomie od istniejacych i projektowanych urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych.
Agnieszka Kania
32 |Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.0. Nie sktada zastrzezen
Zaktad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
33 |Veolia Poznan S.A. Nie sktada zastrzezen
ul. Gdynska 54
61-016 Poznan Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
34 |Webtouch Sp. zo.0., Sp. k. Nie sktada zastrzezen

ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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ul. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina

35 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. Nie sktada zastrzezen

ul. Wierzbowa 84

62-081 Przezmierowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
36 |Wodociagi Kornickie i Ustugi Komunalne Nie sktada zastrzezen

WODKOM KORNIK sp. z 0.0.

ul. Poznanska 71C, 62-035 Kornik Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
37 |Wojewédztwo Wielkopolskie, Nie sktada zastrzezen

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich

ul. Wilczak 51, Poznan 61-623 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
38 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Nie sktada zastrzezen

i Mieszkaniowe w Stgszewie

ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
39 |Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Nie sktada zastrzezen

ul. Przemystowa 10

64-320 Buk Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
40 |Zaktad Gospodarki Komunalnej w Swarzedzu Nie sktada zastrzezen

ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

41 |Zaktad Komunalny w Kleszczewie Nie sktada zastrzezen

ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

42 |Zaktad Komunalny w Kostrzynie Nie sktada zastrzezen

ul. Poznanska 2

62-025 Kostrzyn Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
43 |Zaktad Komunalny w Pobiedziskach Nie sktada zastrzezen

Sp. z 0.0.

ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
44 [zakiad Ustug Komunalnych Dopiewo Nie sktada zastrzezen

ul. Wyzwolenia 15

62-070 Dopiewo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
45 |Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Nie sktada zastrzezen

Mosinie

ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
46 |Earza;d Drég Powiatowych pozytywne z uwagami

ul. Zielona 8

61-851 Poznan Uzgodni¢ w ZDP w Poznaniu ul. Zielona 8.

Maciej Walentowski
47 |Zwiazek Miedzygminny "Puszcza Zielonka" Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wojt/burmistrz wedtug witasciwosci miejscowej:

Plac Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1  |Burmistrz Miasta i Gminy Buk Nie sktada zastrzezen
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Nie sktada zastrzezen
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik Nie sktada zastrzezen
Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Burmistrz Miasta i Gminy Mosina Nie sktada zastrzezen
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Go$lina Nie skfada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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6 |Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie skiada zastrzezen
ul.Tadeusza Kosciuszki 4, 62-010
Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

7 |Burmistrz Miasta i Gminy Steszew Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 11, 62-060 Stgszew

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

8 |Burmistrz Miasta i Gminy Swarzedz Nie sktada zastrzezen
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

O |Burmistrz Miasta Lubon Nie sktada zastrzezen

ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030

Lubon Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 |Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie sktada zastrzezen

ul. Podlesna 4

62-040 Puszczykowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |Wejt Gminy Czerwonak Nie sktada zastrzezen

ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

12 |Wejt Gminy Dopiewo Nie sktada zastrzezen
ul. Lesna 1C, 62-070 Dopiewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

13 |Wejt Gminy Kleszczewo Nie sktada zastrzezen
ul.Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

14 |Wojt Gminy Komorniki Nie sktada zastrzezen
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

15 |Wejt Gminy Rokietnica Nie sktada zastrzezen
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

16 |Wejt Gminy Suchy Las Nie sktada zastrzezen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

17 |Wéjt Gminy Tarnowo Podgérne ul. pozytywne bez uwag
Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgérne

Brak uwag

Janusz Mazgaj

Inne podmioty:

Lp_ Oznaczenie innych podmiotéw, ktére mogg by¢ Stanowisko/tre$é uwagi;
zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz
imiona i nazwiska os6b upowaznionych przez te podmioty:

Nie ztozono wniosku o koordynacje robdét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca

Srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czesScia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub  kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem  przez projektanta z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania  projektowanych  sieci
uzbrojenia terenu z adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.

Dokument podpisany elektronicznie

Daria  eeonicnie

podpisany przez

Protokolant: Monika Drag Anna o™
Urban g;;asigzjo‘ﬁs)%?
i Elektronicznie i
Monik Codplian procz Daria Urban

Monika Maria

aMarians ™™ ————————————

qug Py A Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady

koordynacyjnej

Informacje dodatkowe
1. Zgodnie z art. 28ba wust. 1 wustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990),

nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie skltada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z § 13 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
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ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 poz. 1374), powiatowa baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych  na  podstawie danych lub informacji zawartych w  dokumentach, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyjnej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 'z 2021 poz. 1990): =znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne Ilub magnetyczne i
urzagdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wifasciwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajacych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na usunigecie drzew lub  krzewdw  kolidujagcych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz.U.2020.55).
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-400/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zp6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Lukasz Kaczmarek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 grudnia 1980 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0386/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

= s W Przewodniczacy
‘ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Y ukasz Kaczmarek

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
1 sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁka?yj\nej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawhicki: ...........iccbo.tvic.. bt “

N

I

Otrzymuja:
1. Pan Michat Lukasz Kaczmarek

61-465 Poznan, ul. Sw. Szczepana 5/111
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TXY-713-1YK *

Pan Michat tukasz Kaczmarek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0190/14

adres zamieszkania ul. Sw. Szczepana 5/111, 61-465 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.





