SPZ0OZ w Wolsztynie; TP/18/2022
Zalacznik nr 3A do SWZ

Zadanie I: Odczynniki, kalibratory, materiaty kontrolne, materiaty zuzywalne, elektrody, do wykonania
deklarowanej liczby badan (Na, K, Ca zjonizowanego) wraz z dzierzawg analizatora w okresie 24 miesiecy

PARAMETRY TECHNICZNE ANALIZATORA DO ANALIZ JONOW Na/K/Ca zjonizowanego.

Model aparatu: ...........ccveeveeeeee. Producent/Kraj: ... ceevivececssceesennne. ROK produkcji: ... eenie e cennnene
Lp. Parametry graniczne TAK/NIE PARAMETR
OFEROWANY

1 | Analizator nie starszy niz z 2015 r. dostarczony z elektrodami i z TAK PODAC
zestawem odczynnikow startowych, po pelnym przegladzie ROK
technicznym, gotowy do pracy bez zadnych dodatkowych inwestycji | PRODUKC]I I
ze strony Zamawiajacego. Wykonawca przedstawi dokument o | PRODUCENTA
przeprowadzonym przegladzie technicznym wraz Z
wyszczegdlnieniem wykonanych prac i wymienionych
podzespotach/elementach zuzywalnych.

2 | Analizator wyposazony w zewnetrzny, reczny czytnik kodéw | TAK/PODAC
kreskowych. Czytnik nowy, nie uzywany dostarczony wraz z MODEL
podstawka oraz oprogramowaniem umozliwiajgcym odczyt kodéw
kreskowych uzywanych w  laboratorium  Zamawiajacego do
identyfikacji prob badanych.

3 | Catodobowa gotowos¢ do pracy. TAK

4 | Oprogramowanie analizatora w jezyku polskim. TAK

5 | Instrukcja obstugi analizatora w jezyku polskim TAK

6 | Parametry mierzone: séd, potas, wapn zjonizowany. TAK

7 | Podawanie probki bezposrednio z probéwki lub ze strzykawki. TAK

8 | Badania wykonywane w surowicy, krwi pelnej, osoczu, moczu i innych TAK
ptynach ustrojowych.

9 | Maksymalny czas pomiaru: 60 sekund. TAK

10 | Zakresy pomiarowe: krew petna, surowica, osocze: Tak/ podac
Na+ doktadnos$¢ 0,1 mmol/l  zakres 40 - 200 mmol/l
K+ doktadnos¢ 0,01 mmol/l zakres 1.7 - 15 mmol/l
Zamawiajacy dopuszcza analizator z zakresem dla K+ 0,2 - 40 mmol/1
Ca2+ doktadno$¢ 0,001 mmol/l zakres 0.2- 5.0 mmol/]

11 | Wszystkie elektrody bezobstugowe. TAK

12 | Okres eksploatacji elektrod na poktadzie analizatora minimum 7 | TAK, PODAC
miesiecy. OKRES

EKSPLOATAC]I
DLA
WSZYSTKICH
ELEKTROD

13 | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa. TAK

14 | Odczynniki, kalibratory oraz pojemnik na S$cieki w jednym TAK
opakowaniu zbiorczym.

15 | Materiat kontrolny ptynny, gotowy do natychmiastowego oznaczania, TAK,
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trzypoziomowy (patologiczny niski, patologiczny wysoki i
prawidtowy) oznaczany naprzemiennie na jednym poziomie
codziennie, Wykonawca poda trwatos¢ materiatu kontrolnego po
otwarciu opakowania (fiolka/amputka/butelka - w zaleznosci od
zaoferowanego sposobu konfekcjonowania)

PODAC

16

Monitorowanie poziomu odczynnikéw i odpadéw.

TAK

17

Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z pierwsza dostawa
odczynnikéw lub udostepnienia na stronie internetowej do
samodzielnego pobrania) - wykazu substancji niebezpiecznych,
metodyk w jezyku polskim, kart charakterystyk, W przypadku
odczynnikéw, ktore nie nalezg do grupy substancji niebezpiecznych,
nalezy ztozy¢ o$wiadczenie o barku przynaleznosci do w/w grupy.

TAK

18

Analizator, elektrody, odczynniki, materiaty kontrolne i zuzywalne od
jednego producenta/wykonawcy.

TAK

19

Analizator wyposazony w zewnetrzne urzadzenie zasilania
awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 20 minut
(peten koszt serwisowania urzadzenia zasilajgcego ponosi
Wykonawca). UPS nowy, nieuzywany, rok produkcji 2022.

TAK, PODAC
MODEL
URZADZENIA

20

Instalacja i uruchomienie analizator w laboratorium Zamawiajacego,
na koszt Wykonawcy, wylacznie przez autoryzowanego
przedstawiciela  producenta  analizatora, zgodnie z jego
obowigzujacymi procedurami.

TAK

21

Minimum dwa szkolenia uzytkownikébw w zakresie obstugi,
konserwacji, rozwigzywania drobnych probleméw technicznych oraz
interpretacji wynikéw  wylacznie przez autoryzowanego
przedstawiciela producenta analizatora zgodnie z procedurami
producenta, na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie
uruchomienia analizatora. Dwa pozostate w terminie uzgodnionym z
Zamawiajagcym. Szkolenie potwierdzone certyfikatem. Certyfikaty
dostarczone do laboratorium maksymalnie 7 dni od zakonczenia
szkolenia

TAK

22

Analizator serwisowany przez autoryzowany serwis, w oparciu o
oryginalne czesci zamienne. Wykonawca, w momencie podpisywania
umowy, poda pelne dane teleadresowe autoryzowanego serwisu
analizatora

TAK

23

Catodobowe zgtaszanie awarii analizatora (telefonicznie, poczta e-
mail).

TAK

24

Czas reakcji serwisu (w godzinach pracy serwisu): - kontakt
telefoniczny z inZynierem serwisowym: do 1 godziny od momentu
zgloszenia, jezeli zgloszenie nastapito w godzinach pracy serwisu;,
natychmiastowy po rozpoczeciu pracy serwisu, jezeli zgtoszenie
nastapito poza godzinami pracy serwisu; przyjazd do laboratorium (o
ile zachodzi taka potrzeba) maksymalnie do 24 godzin od momentu
kontaktu z serwisem (poniedziatek - piatek)). Jezeli zgloszenie
nastapito w pigtek, w godzinach pracy serwisu, przyjazd do
laboratorium najpo6zniej do godziny 9 w najblizszy poniedziatek.

TAK

25

W okresie zwigzania umowa Wykonawca zagwarantuje peten zakres
bezptatnych ustug serwisowych wykonywanych przez autoryzowany
serwis (przyjazd, robocizna, czeSci niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania analizatora). Wykonawca wykona na koszt wtasny, w
czasie dzierzawy analizatora, minimum dwa bezptatne przeglady
serwisowe.

TAK

26

W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie
zwigzania umowa Wykonawca zobowigzany jest do wymiany, na
wtlasny koszt, analizatora na nowy, o parametrach nie gorszych niz
oferowany w tym postepowaniu przetargowym.

TAK

27

Wykonawca podiaczy na wiasny koszt oferowany analizator do sieci

informatycznej funkcjonujacej w laboratorium (PROMETEUSZ) w

TAK
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terminie do 7 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku
pojawienia sie nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora,
metodyce oznaczen, Wykonawca, w ciggu 7 dni od ukazania sie
zmiany dokona na wiasny koszt aktualizacji oraz zmian (jezeli takie
beda potrzebne) w podtaczeniu do sieci informatycznej laboratorium.
Preferowany sposob podtaczenia do LSI przez LAN z wykorzystaniem
protokotu TCP/IP.

Zamawiajacy dopuszcza alternatywnie podtaczenie analizatora do LSI
za pomocg portu RS232

28

Wykonawca przedstawi Deklaracje zgodnosci CE dla aparatu i TAK
odczynnikow .

29

Ulotki dotaczone do opakowan odczynnikéw/elektrod/ materiatéw TAK
kontrolnych/materiatéw zuzywalnych i eksploatacyjnych musza by¢
w jezyku polskim.

Parametry graniczne w/w analizatora zostaly opracowane z kierownikiem MLD SPZOZ Wolsztyn.
Uwaga: wypehic¢ tabele

1. Niespelnienie ktoregokolwiek parametru opisujacego przedmiot zaméwienia spowoduje
odrzucenie oferty. Brak wartosci w kolumnie ,tak/nie” bedzie traktowany jako brak danego
parametru w oferowanym przedmiocie zamdwienia.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodnos$ci podanych przez Wykonawce
parametréow technicznych we wszystkich dostepnych zZrédtach w tym rowniez poprzez zwrocenie
sie o ztozenie dodatkowych wyjasnien przez Wykonawce lub producenta.

3. Oswiadczamy, ze oferowane powyzej wyspecyfikowane urzadzenie jest kompletne i bedzie po
zainstalowaniu gotowe do podjecia dziatalnosci diagnostycznej bez zadnych dodatkowych zakupow
i inwestycji (poza materiatami eksploatacyjnymi).

Data i podpis osoby upowaznionej do reprezentowania firmy



