poddasze

rurka zasysajgca-pozioma

0 rurka zasysajgca-pionowa

5-1-92

czi

B 5-1-91

o N 5-1-93 %

na |l pietro
5-1-90

OZNACZENIA

Uniwersalna czujka dymu i ciepta DOT-6046

A Element kontrolno sterujgcy 4 wyj. EKS-2

Zasilacz

Czujka zasilajgca

linia dozorowa petlowa - HTKSH 1x2 x0,8 PH90

HDGS 3x2.5 -zasilanie czujki zasysajgcej 1+2+zasilacz na dwie czujki

5-1-90 - klatka sch.poddasze
5-1-91 - przedsionek poddasze
5-1-92 - maszynownia windy
5-1-93 - poddasze- czujka zasysajgca
- szyb windowy-czujka zasysajgca

JEDNOSTKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY | URBANISTYKI

PROJEKTOWA: arch. JOLANTY KEPLER

90-010 £ODZ ul. Tuwima 15/ 55 tel 791 221 061
e-mail: jkepler@interia.pl

ADRES OBIEKTU:| Wojewddzki Zespdt Zaktadéw Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Choréb Pluc
i Rehabilitacji; budynek "C" ul. Okdlna 181; Dz. nr ewid. 63/8; Obreb B-15

TYTUL Program Funkcjonalno Uzytkowy dla wykonania instalacji sygnalizacji pozaru - SAP dla budynku
OPRACOWANIA: " C" - czesci biurowej z przychodniami oraz czgsci szpitalnej
FAZA:
RYSUNEK:
SSP -poddasze PFU

AUTOR: techn. Andrzej Goszczynski ::;QVX,C‘L‘ENIA: PODPIS:

Sierpien BRANZA: SKALA: NR RYS.:
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