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CZESC OPISOWA



1.

OPIS TECHNICINY

Przebudowa drogi gminnej ul. Malborska dz.197/2

PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. poz. 124 z 29 stycznia 2016r - tekst jednolity; Dz. U. poz. 1643 z 29
sierpnia 2019r - nowelizacja)

Mapa zasadnicza z pomiarem uzupetniajgcym

Przeprowadzone badanie podtoza gruntowego

Zlecenie od Inwestora

Wizja w terenie

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem przebudowy drogi gminnej jest poprawa komfortu jazdy, zmniejszenie emisji
hatasu oraz zmniejszenie misji pytéw powstatych na wskutek eksploatacji nawierzchni z
kruszywa.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejacej jezdni umocnionej kruszywem na
jezdnie wykonang jako slad 2 ptyt betonowych typy PDTP o wymiarach 120x80cm wraz z
wykonaniem zjazdéw z kostki betonowe;j.

Lokalizacja opracowania znajduje sie w powiecie mysliborskim, gminie Mysliborz,
w Mysliborzu ul. Malborska na obszarze dziatki ewidencyjnej nr 197/2 (obr. Myslibérz

003).



3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga gminna ul.Malborska potozona na dziatce nr 197/2 (obr. Myslibérz 003) w
stanie istniejgcym stanowi jezdnie szerokosci 3-5m o nawierzchni z kruszywa. Nawierzchnia
jezdni nie posiada obramowan, jej odwodnienie realizowane jest powierzchniowo poprzez
sptyw wod opadowych na pobocza.

Wzdtuz drogi w przewazajgcej wiekszosci znajduje sie niska zabudowa rekreacyjno-
mieszkalna.

Droga gminna na poczatku opracowania posiada potgczenie z istniejgcg nawierzchnia
bitumiczng drogi gminnej , a na kocu opracowania posiada kontynuacje jako nawierzchnia z
ptyt betonowych drogowych 1.5x3.0m.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Trasa w Planie

Zaprojektowano przebudowe istniejacej jezdni z kruszywa w pasie drogowym drogi gminnej
na 2 slady ptyt betonowych typu PDTP o tgcznej szerokosci jezdni wynoszacym 2.4m
(0.8+0.8+0.8m) wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa szerokosci 0.5m.

Dtugos¢ przebudowywanej drogi gminnej wynosi 231mb.

Wzdtuz drogi gminnej zostaty zlokalizowane zjazdy indywidualne o nawierzchni z
kostki betonowe;.

Szczegdtowo projektowany stan pokazano na rys nr 2 ,,Plan Sytuacyjny”.

4.2 Trasa w Przekroju Podiuznym

Zaprojektowano niwelete drogi gminnej polegajacej na odtworzeniu istniejgcej niwelety,
delikatnie jg podnoszac o ok. 15 cm w celu sprawnego odwodnienia jezdni .

4.3 Trasa w Przekroju Poprzecznym

Dla drogi gminnej zaprojektowano konstrukcje:
- korytowanie istniejgcej warstwy kruszywa na $rednig gtebokos¢ 15cm
- ptyta betonowa 120x80cm gr.16cm - z betonu C25/30, zbrojona siatkg z pretow
mrozoodpornos$¢ >2F100
- podbudowa w formie podsypki mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr.10cm
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Rys. 1 Schemat uktadania ptyt PDTP

Przestrzen szerokosci 80cm pomiedzy ptytami nalezy uzupetni¢ kruszywem z korytowania
istniejgcej nawierzchni. W obszarze zjazdéw przestrzen tg nalezy zabrukowac¢ w formie :

- kostka betonowa gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

- podbudowa w formie podsypki mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 gr.15cm

Konstrukcja zjazdéw przedstawia sie nastepujaco :

- kostka betonowa gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

- podbudowa w formie podsypki mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 gr.15cm



Zjazdy nalezy obramowac opornikami betonowymi 12x25cm posadowionymi na tawie
betonowej C12/15 z oporem

Istniejgce utwardzenie drogi z kruszywa nalezy po korytowaniu wykorzysta¢ do uzupetnienia
poboczy szerokosci 0.5m.

4.4 Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni bedzie realizowane zgodnie ze stanem istniejgcym, tj.
poprzez sptyw wody na pobocza.

Projektant:
mgr inz. Robert Mituta
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Przedmiar Robét

Przebudowa drogi gminnej ul.Malborska dz.197/2 obr
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Dobra 6.07.2022
miejscowosc, dnia

Nr

poz.

SST

Opis robot

Jednostka

Jm

llos¢

Cena
jednostkowa

Warto $¢ netto

2

3

4

5

6

7

01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01.

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Wyznaczenie drég w terenie réwninnym

km

| 023

04.00.00.

PODBUDOWY

04.01.01.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM

Wykonanie koryta w istniejgcej nawierzchni pod warstwy
konstrukcyjne jezdni i zjazdéw z profilowaniem i zageszcz.
podioza, glebokos¢ do 20 cm

m2

670

04.05.01.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMEN TEM

Wykonanie warstwy podsypkowej pod ptyty PDTP z mieszanki
stabilizowanej cementem C5/6 gr. 10cm

m2

462

Wykonanie warstwy podsypkowej pod kostke betonowg z
mieszanki stabilizowanej cementem C5/6 gr. 15cm

m2

82

05.00.00.

NAWIERZCHNIE

05.03.03.

NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH

Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych typu PDTP
120x80cm gr.16cm

m2

444

06.00.00.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

06.03.01.

SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY

Profilowanie i uzupetniania poboczy z kruszywa (materiat z
korytowania nawierzchni)

m2

231

Uzupelnienie przestrzeni pomiedzy ptytami kruszywem gr.20cm
(materiat z korytowania)

m2

151

08.00.00.

ELEMENTY ULIC

08.01.01.

KRAWEZNIKI BETONOWE

Krawezniki betonowe wtopione o wym 12x25cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem

61

08.04.01.

ZJAZDY

Zjazd z kostki brukowej betonowej szarej o gr.8 cm, ukladanej
na pods. cem.-piaskowej gr.3cm.

m2

82

Podpis Wykonawcy



CZESC RYSUNKOWA
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PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr in;. ROBERT MITUTA

Specjalnos¢ Drogowa : Projektowanie - Nadzor

ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl

=

WOl N/P 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764
Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
. . . PROJEKT
Przebudowa drogi gminnej ul.Malborska BUDOWLANO 1
frn WYKONAWCZY
dz.197/2 obreb 003 Mysliborz
Nr tomu: Skala:
Temat rysunku: . . 1 1:10000
Plan Orientacyjny Nredygi 1
Projektowat:| mgr inz. Robert Mituta ZAP/0057/PW0OD/06
Opracowaf: | mgr inz. Michat Domagata
R Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie
Data: MAJ 2022 za pisemna zgoda PROMIT.
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_______ nawierzchnia z ptyt betonowych

tel. 504-159-764

— ——  krawezniki wtopione Temat projektu: . . . Stagglg:ljg}g;ac.: Nrrys.:
] v A . Przebudowa drogi gminnej ul.Malborska BUDOWLANO 2
awierzchnia z kostki bet. L WYKONAWCZY
dz.197/2 obreb 003 Myslibérz
) ) Nr tomu: Skala:
——— granice dziatek
Temat rysunku: . 1 1:500
Plan Sytuacyjny Nredycji: 1
Projektowat:| mgr inz. Robert Mituta ZAP/0057/PW0D/06
Opracowat: | mgr inz. Michat Domagata
Sprawdzif: | mgr inz. Marcin Rybakiewicz ZAP/0059/PW0D/06
. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udost epnianie osobom trzecim jedynie
Data: CZERWIEC 2022 za pisemng zgodg PROMIT.




PRZEKROJ NORMALNY NAWIERZCHNI
Z PLYT BETONOWYCH

Szczegot opornika
Skala 1:25

[cm] 240
’IL '||' Kraweznik befonowy wtopiony na
Lso| 80 | 80 | 80 |50 | tawie bef. (12/15 z oporem
Toosocze  pevta 7 KRUSZYWO T pryvra Tpogocze” .
BETONOWA | BETONOWA Kraweznik befonowy
. 12x25cm /
6,0% 2,0% | 20%  6,0% 15,12, .
,,__‘r = T T nawférzchnia
’ ’ korytowanie ist kruszywo uzyskane z < =
ruszywo uzyskane z i :
korytc)llwania y kruszywa gr.5r.15 cm | korytowania ] ]
ptyta betonowa typu PDTP gr. 16 cm ” . a)
kruszywo uzyskane z RN X

korytowania gr. 20 cm

podbudowa z mieszanki

Z PLYT BETONOWYCH

w lokalizacji zjazdu indywidualnego

zwigzanej cementem Cg/ gr.10cm

PRZEKROJ NORMALNY NAWIERZCHNI

30
beton klasy C12/15

podsypka cem-piask. 1:4
gr. 5 cm
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kruszywo uzyskane z
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ptyta betonowa typu PDTP gr. 16 cm

podbudowa z mieszanki
zwigzanej cementem Cg/¢ gr.10cm

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki
zwigzanej cementem Cg,¢ gr.15cm

PRZEKROJ NORMALNY ZJAZDOW

Z KOSTKI BETONOWE)J
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kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cem-piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki
zwigzanej cementem Cg/6 gr.15cm
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