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t AWKA - KARTA TECHNICZNA

Lawka z oparciem o prostej, uniwersalnej i odpornej na wandalizm formie. Konstrukcja jest oparta o stalowe rury o
grubosci ok. 48 mm. Siedzisko i oparcie wykonane z drewna rodzimego. tawka posiada dodatkowe wzmocnienie

szczeblin w postaci listwy stalowej mocowanej od tytu. Wymiary tawki: dtugos¢ 200 cm, wysokos¢ 89 cm, szeroko$¢
70 cm.

POSADOWIENIE

2 szt. fundament: 30x80x40 cm, osadzone pod poziomem nawierzchni
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L AWECZKA REZERWOWA - KARTA TECHNICZNA

2098

360“

420

517

widok z przodu

1341

|J S |; Py 1] T
5
i = | 3

widok z boku

LMy

widoI:z gory

taweczka rezerwowa na 10 miejsc siedzacych. Konstrukcja stalowa ocynkowana z profili stalowych 60x30 mm, malowanych
proszkowo. Dtugos¢ catkowita 534,5 cm, Sciany zewnetrzne boczne i tylne z poliweglanu litego odpowiednio o grubosci 6 i 3
mm. Wymiary catkowite wysokos¢ 209,8 cm, szeroko$¢ 534,5 cm, gtebokoS¢ u podstawy 84,5 cm, a w cze$ci zadaszenia
134,3 cm. Konstrukcja oparta o 8 profili pionowych, zakrzywionych tworzacych zadaszenie oraz poziomych profili usztywnia-
jacych konstrukcje oraz podtrzymujacych siedziska. taweczka wyposazona jest w krzesetka plastikowe, z oparciem o

wysokosci 36 cm.

POSADOWIENIE

Mocowanie zgodnie z zaleceniami
producenta do fundamentu betonowego
obnizonego ponizej poziomu terenu,
wykonanego po obrysie konstrukcji z

betonu klasy co najmniej C16/20.

Wymiary fundamentéw: dtuzszy bok
548,5x25x50 cm, dwa krotsze boki
90x25x50 cm. Fundament osadzony

pod poziomem nawierzchni.
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KOSZ DO KOSZYKOWKI- KARTA TECHNICZNA

Konstrukcja mocujgca w wersji jednostu-
powej wykonana z profili stalowych
ocynkowanych ogniowo. Gtowny stup
100x100x4 mm. Wysiegnik z profilu
90x90x3mm mocowany jest do stupa na
obejmie z gietych blach o grubosciach 8
mm i szesciu Srubach M12x45 oraz z
blachg do zamocowania tablicy o
grubosci 12 mm.

Na konstrukcji mocowana epoksydowa
tablica do koszykdwki gr. 1,7 cm o
wymiarach 105x180 cm, profesjonalna, z
ramg stalowg ocynkowang wraz z
ocynkowang obreczg z bocznymi
wzmocnieniami z blachy gr. 4 mm i
siatkg tancuchowg ocynkowang z 8
punktami zaczepienia.

Wysoko$¢ do obreczy 3050 mm.
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1. Konstrukcja 1-stupowa do koszykdéwki - ocynkowana

2. Tablica epoksydowa
3. Obrecz do koszykdéwki - ocynkowana

4. Tuleja montazowa do koszykéwki - ocynkowana
5. Fundament betonowy - min. C20/25

POSADOWIENIE

Mocowanie zgodnie z zalecenia-
mi producenta przez przykrecenie
stupa do marki — tulei mocujacej
osadzonej w fundamencie
zelbetowym C20/25 o wymiarach
50x50x150cm zbrojonego
podtuznie 4 pretami @12mm, ze
strzemionami @6mm w trzech
poziomach. Fundament osadzony
pod poziomem nawierzchni.
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TABLICA Z REGULAMINEM - KARTA TECHNICZNA

-

Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw o konstrukcji stalowe;
stupie z za$lepka z gumy od gory. Konstrukcja no$na stalowa, malowa-
na proszkowo. Wszystkie potaczenia zamaskowane zaslepkami w celu
zabezpieczenia przed odkreceniem lub uszkodzeniem. Rama nosnika
informaciji ze sklejki wodoodpornej. Wymiary nos$nika informacji 45x70
cm. Wymiary catej tablicy 8x45x202 cm, liczac nad poziomem terenu.

POSADOWIENIE

1 szt. fundament: @61x40 cm, osadzony pod poziomem nawierzchni
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BRAMKA PILKARSKA - KARTA TECHNICZNA

Bramki do pitki recznej o wymiarach
3,0 x 2,0 m. Bramki ustawione w osi
linii bramkowej, naprzeciwko siebie na
przeciwlegtych koncach boiska.
Konstrukcja z profili aluminiowych
80x80 mm, tuki bramki z profili stalo-
wych @35 mm, wzmocnione zastrzata-
mi. Poprzeczka profil stalowy @35 mm
Siatka do bramki polipropylenowa, gr.
4,75 mm, oczka — plaster miodu,
gteboko$¢ 80/100 cm. Siatka mocowa-
na do konstrukcji za pomocg haczy-
kéw PP.

POSADOWIENIE

Fundamenty betonowe C20/25:
2 szt. 50x50x100 cm z tulejami
montazowymi oraz dodatkowo
mocowanie dwoma szpilami.
Fundament osadzony pod
poziomem nawierzchni
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1. Bramka do pitki recznej - profil aluminiowy 80x80mm,

2. tuk do bramki - profil stalowy, @ 35mm.

3. Zastrzat tuku

4. Siatka do bramki, polipropylenowa, grubo$¢ 4,75mm

Gteboko$¢ 800/1000mm. Mocowana do bramki i poprzeczki przy pomocy haczykéw BB
5. Poprzeczka bramki 3x2m, profil stalowy, okragty @ 35mm

6. Lezki do montazu siatki przy pomocy haczyka PP

7. Szpila montazowa

8. Tuleja montazowa

9. Stopa betonowa
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