PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa zamierzenia budowlanego

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb os6b ze

szczegblnymi potrzebami, rozbudowa i
przebudowa o podjazd dla niepelnosprawnych,
dobudowa windy, zmiana przeznaczenia
pomieszczen wraz z niezbedng infrastruktura

techniczng i instalacja PV na dachu budynku

adres obiektu budowlanego

ul. Kopernika 3
17-100 Bielsk Podlaski

kategoria obiektu budowlanego

XII

- nazwa jednostki ewidencyjnej

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

- numer ewidencyjny dziatek

- 0003 Bielsk Podlaski
- 2963/1; 2993/5

- 200310_1 Miasto Bielsk Podlaski

imie i nazwisko / nazwa inwestora

Ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

Gmina Miejska Bielsk Podlaski

Zakres opracowania Peliona funkcja Imie nazwisko Data Podpis
projektanta Specjalno$¢ opracowania
Numer uprawnien budowlanych
Instalacje elektryczne | Projektant mgr inz. Robert Grodzki 28.06.2023r.
Spec. Uprawnien PDL/0101/POOE/06
Nr uprawnien
Instalacje elektryczne | Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Surowiec 28.06.2023r.
Spec. Uprawnien | PDL/0074/POOE/07
Nr uprawnien
Instalacje Projektant mgr inz. Michat Redo 28.06.2023r.
teletechniczne Spec. Uprawnienn | PDL/0055/PWBT/17
Nr uprawnien
Instalacje Sprawdzajacy inz. Dariusz Mocarski 28.06.2023r.
teletechniczne Spec. Uprawnienn | DT-WBT/02430/03/U
Nr uprawnien

Bielsk Podlaski 28 czerwiec 2023
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SPIS ZAWARTOSCI
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANZA ELEKTRYCZNA

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osdb ze szczegélnymi potrzebami,
rozbudowa i przebudowa o podjazd dla niepetnosprawnych, dobudowa windy,
zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng infrastruktura techniczng

zlokalizowany oraz instalacjg PV na dachu budynku przy ul. Kopernika w Bielsku

Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

Spis tresci

Stwierdzenie przygotowania zawodowego
Zaswiadczenie z PIIB

Opis techniczny

Symulacja PV

Oswiadczenie projektanta

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

E-1- RZUT SUTERENY/PIWNICY - instalacja oswietlenia
E-2 — RZUT PARTERU - instalacja oswietlenia

E-3 — RZUT 1-PIETRA - instalacja oswietlenia

E-4 — RZUT 2-PIETRA - instalacja oswietlenia

E-5 - RZUT STRYCHU - instalacja oswietlenia

E-6 — RZUT SUTERENY/PIWNICY - instalacja ghiazdowa
E-7 — RZUT PARTERU - instalacja gnhiazdowa

E-8 — RZUT 1-PIETRA - instalacja gniazdowa

E-9 — RZUT 2-PIETRA - instalacja gniazdowa

E-10 - RZUT STRYCHU - instalacja gniazdowa

E-11 — RZUT DACHU - instalacja odgromowa i fotowoltaiczna
E-12 — SCHEMAT ZASILANIA

E-13 — SCHEMAT ROZDZIELNICY RO

E-14 — SCHEMAT ROZDZIELNICY R1, R3, R5

E-15 — SCHEMAT ROZDZIELNICY R2, R4

E-16 — SCHEMAT ROZDZIELNICY R6

E-17 — SCHEMAT ROZDZIELNICY RK1, RK3, RK5

E-18 — SCHEMAT ROZDZIELNICY RK2, RK4, RK6

E-19 - TYPOWY SCHEMAT ROZDZIELNIC RU i RKU
E-20 — SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
E-21 — SCHEMAT ODDYMIANIA

E-22 — SCHEMAT INSTALACJI STRUKTURALNEJ

E-23 — SCHEMAT BLOKOWY SSWiN

SSP-1 — RZUT PIWNICY - instalacja SSP

SSP-2 — RZUT PARTERU - instalacja SSP

SSP-3 — RZUT 1-PIETRA - instalacja SSP

SSP-4 - RZUT 2-PIETRA - instalacja SSP

SSP-5 - RZUT STRYCHU - instalacja SSP

SSP-6 — SCHEMAT INSTALACJI SSP



PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 15 grudnia 2006 r.
POIIB.KK.7131/018/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z péZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze

Pan ROBERT GRODZKI
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 26 lutego 1975 r. w Wysokiem Mazowieckiem

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0101/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z pézniejszymi zmianami) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegéltowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreglono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1.Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Bariski

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ;
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB {* 3
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski %



Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
W Wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 15 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Otrzymuja:

1.

w

Pan Robert Grodzki ’ .
ul. Palmowa 4 m 13 S e
15-795 Biatystok
Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw: Bt
aa. LA
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Bialystok, dnia 22 czerwca 2007 r.
POIIB.KK.7131/006/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), art, 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze

Pan TOMASZ SUROWIEC
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 31 marca 1974 r. w Dabrowie Bialostockiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0074/POOE/(Q7

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst Jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z pézniejszymi zmianami), odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczeglowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okre$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski


tomek
Prostokąt


Szczegdlowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyZej wymienionej specjalnosei, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

I. Zgodnie z § 15 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania 1 sterowania;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
siect, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych.

Otrzymuja:

L.

=

Pan Tomasz Surowiec

ul. 3 Maja 68

16-200 Dabrowa Biatostocka

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - s
Rada Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa
aa. i, B :

v
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POIIB.KK. 7131-7132/018/16
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Biatystok, dnia 12 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290,
z pbZzniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MICHAYL CZESLAW REDO

magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 9 kwietnia 1983 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0055/PWBT/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W.zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z pdzZniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Regbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:
1. Pan Michat Czestaw Redo

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynier
4. aa.



1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu MICHALOWI CZESLAWOWI REDZIE
magistrowi inzynierowi elektroniki i telekomunikacji
urodzonemu dnia 9 kwietnia 1983 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0055/PWBT/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastruktura telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastruktura
towarzyszaca,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,
sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz
telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow w zakresie ww. specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z p6zniejszymi zmianami), w zwiagzku z § 14
ust. 1 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Regbacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz




LA

PREZES
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02430/03/U
z dnia 3 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana

Dariusza Mocarskiego z dnia 17.12.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje¢ Panu inz. Dariuszowi Mocarskiemu
urodzonemu 11.10.1975 r. w Bialymstoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

®
bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawic zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnicii we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnvm
wynikiem. Wobec powyZszego nalezalo orzec jak na wsigpie.

Decyzja jest ostateczna w admimistracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decvzji odwolanie nie przysluguje, jednak stronie
niczadowolone) z rozstrzygnigeia sluzy prawo zioZenia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu  Regulacyi Telekomunikacji i Poczty,
(ul. Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa) terminie 14 dmi
od otrzymania decyzji (art.127 § 31 129 § 2 Kpa)



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-IAP-CCZ-GGM *

Pan Robert Grodzki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0287/04

adres zamieszkania ul. Artura Grottgera 10/24, 15-225 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-24 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-GDI-9QZ-Q15 *

Pan Tomasz Surowiec o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0614/03

adres zamieszkania ul. Jodtowa 3 m. 10, 16-001 Osiedle Ignatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-26 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-2DJ-IIF-J1G *

Pan Michat Czestaw Redo o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0139/17

adres zamieszkania ul. Biebrzanska 24 A, 15-161 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-21 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ZP8-CFR-AEZ *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-22 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BRANZA ELEKTRYCZNA

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb oséb ze szczegéinymi potrzebami, rozbudowa
i przebudowa o podjazd dla niepetnosprawnych, dobudowa windy, zmiana przeznaczenia
pomieszczen wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng zlokalizowany oraz instalacjg PV na dachu
budynku przy ul. Kopernika w Bielsku Podlaskim na dz. nr ew 2963/1 i 2993/5

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- wytyczne Inwestora

- projekty branzowe

- obowigzujgce przepisy i normy

Il. PARAMETRY TECHNICZNE

- napiecie zasilania U = 230/400V
- wspotczynnik mocy cos ¢ = 0,95

lll.ZAKRES OPRACOWANIA

- zasilanie,

- instalacja wytgcznika prgdu PWP,
- rozdzielnice elektryczne i wiz-ty,

- instalacja o$wietlania wewnetrzna,
- instalacja o$wietlenia zewnetrzna,
- instalacja gniazdowa i sitowa,

- instalacja przyzywowa,

- instalacja oddymiania,

- instalacje teletechniczne,

- instalacja fotowoltaiczna

- instalacja odgromowa,

- instalacja potgczen wyréwnawczych,
- instalacja przeciwporazeniowa.

1. Zasilanie
Przewiduje sie etapowanie prac budowlanych. Pierwszy etap obejmuje remont

pomieszczen: 1/1, 1/2, 1/3, 114, 1112, 1113, 1/14, 1/15, 1/16 na parterze oraz klatki schodowej,
natomiast drugi pozostatych pomieszczen budynku.

Projektowany budynek zasilany bedzie z istniejgcego ztgcza ZK poprzez projektowane zigcze
kablowe ZK-TL z pétposrednim uktadem pomiarowym i ztgcze z rozigcznikiem ppoz ZK-PWP do
rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej w holu kablem YKXS 1x120mm? w rurze ostonowe;.

Podziat punktu PEN na PE i N wykonac w ztgczu ZK-PWP.

Jezeli zajdzie koniecznosS¢ Inwestor na etapie wykonawstwa wystapi do dystrybutora energii

0 zwiekszenie mocy przytgczeniowe;.

2. Wylacznik pradu PWP

Projektuje sie zainstalowanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP umozliwiajgcego
wytgczanie napiecia w projektowanym budynku. Zaprojektowano wytacznik wyposazony w cewke
nadnapieciowg umozliwiajgcg wytgczenie budynku przyciskami ppoz. Funkcjg przyciskow ppoz. jest
odciecie doptyw prgdu do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwodoéw zasilajgcych instalacje
i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, wytaczenie zasilania



sieciowego budynku, zasilania z UPS i zasilania z instalacji fotowoltaicznej. Wytacznik PPWP-PV
roztgczy obwod napiecia statego w rozdzielnicy RDC.

Odciecie dopltywu pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze powodowaé
samoczynnego zalgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespolu UPS
i instalacji fotowoltaicznej.

Przycisk PPWP z sygnalizacjg wyzwalajgce przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowano
w poblizu wejscia do budynku. Nad przyciskiem ppoz. nalezy umiesci¢ oznakowanie doktadnie
opisujgce ich funkcje.

Nalezy utozy¢ przewdd niepalny, bezhalogenowy o odpornosci ogniowej PH90 od R-G do przyciskéw
ppoz. Przewéd mocowacé za pomocg uchwytow niepalnych.

3. Rozdzielnie elektryczne
W budynku w holu bedzie umieszczona gtdéwna rozdzielnica elektryczna R-G. Z rozdzielnicy

nalezy zasili¢ wszystkie rozdzielnice oddziatowe. Z rozdzielnic oddziatowych nalezy zasili¢ urzadzenia
technologiczne, obwody gniazdowe i oswietleniowe budynku. Projektuje sie tablice do lokali
ustugowych z pomiarem.
WLZ-ty do rozdzielnic oddziatowych nalezy prowadzi¢ w systemowych korytkach kablowych
ocynkowanych, w szachcie instalacyjnym na systemowych drabinach kablowych oraz pod tynkiem.
Przejscia przewodow przez $ciany miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢é masg ognioodporng o
klasie co najmniej takiej jak strefa.
Lokalizacja rozdzielnic w budynku zostata pokazana na rzutach. Rozdzielnice nalezy wykonac jako
podtynkowe lub natynkowe w Il klasie ochronnosci i stopniu ochrony min. IP40. Wszystkie
rozdzielnice bedg zamykane na klucz, z rezerwg miejsca w modutach min. 30%. Przewody do
rozdzielnic podtynkowych nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurach elektroinstalacyjnych oraz
zapewnic rezerwe w rurach wprowadzanych do rozdzielnic. Rozdzielnice bedg wyposazone w:

e rozilacznik izolacyjny,

e szyny zbiorcze w systemie TN-S i okablowanie wewnetrzne,

e ochronnik przeciwprzepieciowy,

e urzadzenia sygnalizacji napiecia,

e zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe oraz réznicowo-prgdowe dla poszczegdlnych obwodoéw

odptywowych,

e listwy odptywowe zug do przewoddéw — do 4mm2 — sprezynowe, od 6mm2 — Srubowe.
W kazdej rozdzielnicy elektrycznej wszystkie odptywy muszg by¢ opisane trwale, czytelnie i w sposob
zrozumiaty jak réwniez nalezy zamie$ci¢ schemat danej rozdzielnicy.

4. Instalacja oswietleniowa wewnetrzna
Projektuje sie instalacje o$wietleniowg opartg o oprawy LED. Oswietlenie catego

obiektu nalezy zasili¢ z rozdzielnic przewodami typu YnDYZzo (Dca). W pomieszczeniach
wyposazonych w sufity podwieszane okablowanie prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych i na tynku
w przestrzeni miedzystropowej. W pozostatych pomieszczeniach instalacje nalezy prowadzié
natynkowo w listwach instalacyjnych lub w tynku. Przejscia przewoddw przez $ciany miedzy strefami
pozarowymi zabezpieczy¢ masg ognioodporng o klasie co najmniej takiej jak strefa.

taczniki oswietleniowe montowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki. W pomieszczeniach
o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowac osprzet w stopniu szczelnosci min. 1P44.

Projektuje  sie  oSwietlenie  awaryjne i ewakuacyjne zgodnie z normg PN-EN
1838:2013-11: Zastosowanie os$wietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m natezenie
od$wietlenia, wzdtuz Srodkowej linii tej drogi, powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix. Natomiast na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym co najmniej potowe szeroko$ci drogi, natezenie oswietlenia
powinno wynosi¢ co najmniej 0,5Ix. Jezeli urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe znajdujg
sie na drodze ewakuacji lub w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie



oswietlenia na ich powierzchni wynosito co najmniej 5Ix.

Nad wyjsciami ewakuacyjnymi przewidziano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami
wskazujgcymi kierunek ewakuacji oraz oprawy awaryjne (ewakuacyjne) w komunikacji ogdlnej.
Oprawy przeznaczone do montazu na zewnatrz powinny by¢ wyposazone w ukfad grzejny. Oprawy
nalezy montowac¢ w miejscach dobrze widocznych — zwieszane ze stropu lub mocowane na $cianach.
Wysokos$¢ montazu dostosowac¢ do warunkoéw technologicznych i organizacyjnych budynku. Oprawy
wigczac sie bedg automatycznie w chwili zaniku zasilania z czasem podtrzymania min. 1 godziny.
Przewidziano zastosowanie oddzielnych opraw awaryjnych LED-owych z pracg na ciemno. Projektuje
sie oprawy kierunkowe ewakuacyjne LED z pracg na jasno (praca normalna i awaryjna).
Zastosowane oprawy awaryjne i ewakuacyjne posiadajg certyfikat CNBOP.

Projektowane oswietlenie awaryjne catego obiektu nalezy zasili¢ z rozdzielnic oddziatowych kablem
typu YnDYZo (Dca).

Ostateczng lokalizacje wypustéw oswietleniowych, wytgcznikéw oraz dobér osprzetu i typu opraw
ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

5. Instalacja oswietlenia zewnetrzna
Projektuje sie os$wietlenie zewnetrzne budynku przy uzyciu opraw LED. Sterowanie

oswietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie za pomoca zegara astronomicznego 2-kanatowego.

6. Instalacja gniazdowa, sitowa, odbioréw technologicznych, wentylacji i klimatyzacji
Instalacja obejmuje zasilanie gniazd 1-fazowych gniazdowa, instalacje wydzielong gniazd

DATA oraz zestawdw gniazd trojfazowych z roztgcznikiem, wypustow odbiorow technologicznych,
ktorg nalezy wykonac¢ przewodami typu YnDYZo (Dca) zasilonymi z rozdzielnic oddziatowych.
Gniazda montowa¢ na wys. 0,3m, w pomieszczeniu technicznym i tazienkach na wys. 1,4m
w odlegtosci min. 0,6m od umywalki/wanny.

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci nalezy stosowacC osprzet w stopniu szczelnosci
min. IP44.

Wypusty technologiczne majg by¢ wykonane przewodami typu YnDYZzo zgodnymi z DTR
urzadzenia z obcigzeniem dlugotrwatym podtgczonych urzadzeh oraz spadkiem napiecia
w zaleznosci od ich dtugosci i obcigzenia.

Urzadzenia wentylacji i klimatyzacji zasili¢ z rozdzielnicy RG zgodnie z DTR
urzadzenia i wytycznymi branzy sanitarne;.

Dzwig osobowy zasilany z rozdzielnicy RG zgodnie z wytycznymi UDT i DTR urzadzenia.

7. Instalacja przyzywowa

W WC niepetnosprawnych projektuje sie instalacje przyzywowg. W sktad instalacji wchodzi:
transformator zasilajgcy, buczek z lampka sygnalizacyjng, przycisk pociggowy, kasownik.
Transformator 230/24V AC zasilajgcy instalacje zamontowa¢ w puszcze instalacyjnej p/t i zasili¢
Z instalacji oswietleniowej przewodem YnDY 3x1,5mm. Buczek z lampkg zamontowaé nad drzwiami
WC od strony korytarza. Do pofgczenia elementéw systemu uzyé przewoddéw typu YnTKSY
1x4x0,5mm. Przewody uktada¢ w rurkach RB pod tynkiem.

8. Instalacja oddymiania klatek schodowych

W zwigzku z montazem okna jako klapy dymowej na klatke schodowg dla potrzeb ewakuac;ji
projektuje sie wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej. System oddymiania oparty zostanie
na centralce oddymiajgcej COD.
Zastosowano centrale oddymiania modutowg 2 linie/2 grupy o pradzie wyjsciowym 16A, ktérej
komunikacja z centralg SSP odbywa sie¢ za pomocg modutéw sterowniczych i monitorujgcych.
Centrale oddymiania nalezy wyposazy¢ dodatkowo w modut impulsu do wspotpracy z systemem SSP
oraz modut przekaznika do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia i alarmu. Dodatkowo w niniejszym
projekcie przewidziano sterowanie drzwiami napowietrzajgcymi. Struktura systemu oddymiania klatki
schodowej zostata przedstawiona na schemacie ideowym dotgczonym do niniejszej dokumentacji
projektowe;j.



System oddymiania w klatce schodowej moze by¢ uruchomiony recznie z recznego przycisku
oddymiania lub tez z projektowanej centrali SSP zaprogramowanej do rozpoczecia procedury
oddymiania po wykryciu pozaru przez jedng z czujek systemu sygnalizacji pozarowe;.

Centrale systemu oddymiania nalezy zasili¢ sprzed wytgcznika gtéwnego kablem niepalnym
(kabel ujety w czesci dotyczacej instalacji elektrycznych wewnetrznych). Podtrzymanie
akumulatorowe 72 godziny + 30 min w trybie alarmowym (w tym czasie sitowniki bedg w stanie
otworzy¢ okno oddymiajgce).

Opcjonalnie centrala jest wyposazona w przetagcznik ze stacyjkg do czesciowego uchylenia klapy w
celu przewietrzenia klatki schodowej. W przypadku jedli ta sama grupa napedza sitownik otworu
napowietrzajgcego potrzebna jest kolejna grupa.

Centralka zostanie zainstalowana na ostatnim poziomie klatki.

Sitowniki nie wchodzg w sktad tego opracowania, zgodnie z obowigzujacg normg powinny
zostac dostarczone z oknem oddymiajgcym.

Okablowanie tgczace centrale oddymiania z sitownikami wykonaé¢ przewodem HDGs. Linie
przyciskow przewietrzania wykona¢ przewodem HTKSH PH9O0.

9. Instalacja paneli fotowoltaicznych
Na dachu projektuje sie montaz paneli fotowoltaicznych.

Panele

W celu uzyskania maksymalnej mocy produkcyjnej proponuje sie instalacje paneli o sprawnosci min.
20%. W tym celu nalezy zastosowaé panele monokrystaliczne o mocy znamionowej co najmniej
455W, liczbie ogniw — 144.

Konstrukcja do paneli fotowoltaicznych

Na dachu projektuje sie montaz 73 sztuk paneli. Panele fotowoltaiczne nalezy zamontowac¢ na
dedykowanej konstrukcji. Rozwigzanie ma zosta¢ wykonane z systemowych rozwigzan przy pomocy
certyfikowanych materiatow. Konstrukcje nalezy wykonac¢ i obcigzy¢ zgodnie z informacjami
zawartymi w projekcie wykonawczym konstrukciji.

Konstrukcje na dachu nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Przed wykonaniem
konstrukcje nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem.

Inwerter

Energia elektryczna wytwarzana w modutach fotowoltaicznych ma forme pradu statego i moze byé
wykorzystywana do zasilania urzadzen elektrycznych pod warunkiem zastosowania urzadzen do
konwersji pradu statego na prgd przemienny zwanych inwerterami (falownikami). Projektuje sie
montaz inwertera 3-fazowego 30kW, o napieciu wyjscia 400/230V i czestotliwosci wyjsciowej 50Hz.
Inwerter nalezy zainstalowac na dachu. Wydajnosc¢ europejska inwerteréw powyzej 97,3%.

Instalacja PV

Poszczegdlne panele PV zostang potgczone w tahcuch, a nastepnie do inwertera DC/AC kablami
solarnymi DC odpornymi na warunki srodowiskowe zewnetrzne. Kable tgczace panele prowadzone
beda bezposrednio po konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych.

Inwerter bedzie podtgczony do ogdlnej instalacji elektrycznej w rozdzielnicy gtéwnej. Strona AC
inwertera zostanie okablowana przy uzyciu kabli YnKYzo uktadanych w korytkach perforowanych
zamykanych i w rurach z PCV. Inwerter zostanie zabezpieczony po stronie AC wylgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym i wytgcznikiem réznicowoprgdowym typu B zlokalizowanym w rozdzielnicy
RAC. Dla celéw zbierania danych o pracy falownika i ilosci wytwarzanej energii elektrycznej, inwerter
wyposazony w modut komunikacyjny RS485, umozliwiajgca odczytywanie danych z inwertera
poprzez sieC Ethernet-owg na dowolnym komputerze w budynku. Istniejgcy licznik energii
elektrycznej wymieni¢ na dwukierunkowy.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Przewidziano system ochrony urzgdzen elektrycznych i elektronicznych przed skutkami przepieé
spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami fgczeniowymi w oparciu o
ograniczniki klasy Il ograniczajgce przepiecia do wartosci <1.2 kV zainstalowanymi w rozdzielnicy
RG, ograniczniki DC klasy | zainstalowanymi w rozdzielnicy RDC.



Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP

Do odtgczenia strony DC instalacji fotowoltaicznej zasilajgcej falownik jest projektowany wytgcznik
bezpieczenstwa WDC1 i WDC2. Wytgczniki zlokalizowane na dachu w poblizu paneli
fotowoltaicznych. Projektuje sie zainstalowanie przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu
PPWP-PV z sygnalizacjg w poblizu wej$¢ do budynku.

10. Instalacja teletechniczne
Projektuje sie wykonanie instalacji teletechnicznych:
- instalacja strukturalna,
- instalacja systemu sygnalizacji alarmu pozaru,
- kontrola dostepu,
- system sygnalizacji wtamania i napadu,
- system CCTV.

10.1. Instalacja strukturalna

W budynku projektuje sie gtéwny punkt dystrybucyjny GPD w pom. SERWEROWNIA.

Sie¢ okablowania strukturalnego powinna spetnia¢ wymagania norm EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801,
EN 50173, EN 55022B, EN 55024.

W okablowaniu poziomym dla transmisji danych zastosowaé nalezy kabel 4-parowy skretkowy
nieekranowany UTP kategorii 6. Wszystkie kable nieekranowane nalezy zakonczyé na
nieekranowanym panelu dystrybucyjnym od strony Gtéwnego Punkiu Dystrybucyjnego oraz na
modularnych gniazdach RJ45 od strony stanowisk pracy. Przy montazu zachowane muszg byc¢
wymagania kategorii 6 dla skretki i rozplotu skretki.

W projekcie zakfada sie PL w sktadzie 2xRJ45. Zaprojektowano zastosowanie modutow typu RJ45
nieekranowanych, w sekwencji potgczen 568B, montowanych w podwdéjnym gniezdzie
teleinformatycznym.

Okablowanie prowadzi¢ w korytkach dedykowanym instalacjom teletechnicznym oraz w rurach
instalacyjnych; w obrebie pomieszczen biurowych w rurkach karbowanych gietkich bezhalogenowych.

10.2. Instalacja systemu sygnalizacji alarmu pozaru

Przewiduje sie catkowita ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP).
Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia — z wylgczeniem pomieszczen sanitarnych. Dla
klatki schodowej przewidziano system sterowania oddymianiem. Wszystkie objete ochrong
pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze
pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej
ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu, charakteryzujgcych sie
wysokg skutecznoscig w wykrywaniu pozaréw, w ktérych pojawi¢ sie moze widzialny dym. Czujki te
powinny wykrywac¢ pozary testowe od TF2 do TF5. Wszystkie uzyte urzgdzenia powinny byc¢
wyposazone w dwustronne izolatory zwarc.
Funkcje realizowane przez system SSP:
Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
1 sygnalizacja akustyczno-optyczna standéw na centrali,
2 uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
3 wyjscia sterujgce i monitoring do systemu oddymiania, wentylacji i klimatyzaciji.
Przewidziano monitorowanie stanu projektowanych klap na kanatach wentylacji bytowej oraz stanu
pracy zasilaczy pozarowych w sposéb jednostronny. W przypadku wystgpienia zagrozenia
pozarowego odpowiednie centrale wentylacji bytowej zostang wytgczone (centrale wentylacyjne
powinny by¢ dostarczone wraz ze stykami ppoz).
Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowg
wspotpracujacg z adresowalnymi elementami liniowymi. Lokalizacje centrali uzgodniono w
porozumieniu z Inwestorem.
Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozaru powinien umozliwiaé osiggniecie
bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiada¢ nastepujace
cechy funkcjonalne:
- pracowa¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowej,
- mie¢ wbudowang pamiec¢ zdarzen i alarméw,



- mie¢ duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informacji, dotyczacej stanu
systemu oraz zaistniatych zdarzen,

- umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementow liniowych, stuzgcych do sterowania i kontroli
urzadzen dodatkowych, wspétpracujgcych z systemem p.poz,

- umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementow liniowych z odgatezieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,

- umozliwi¢ blokowanie alarméw pochodzgcych od elementéw liniowych na okreslony czas lub na
state,

- wspotpracowac z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

- umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie odpowiedniego
raportu,

- umozliwi¢ podigczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie
graficznej na ekranie monitora.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji
pozarowej, w przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref
nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem i nastepnie zabezpieczy¢
je bezwzglednie odpowiednimi detektorami.

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowaé¢ alarm | stopnia w przypadku zadziatania
jednej z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

1. Przeszkolony personel (obstuga) powinna zidentyfikowaé (odczyta¢) miejsce wystgpienia
alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na
zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku
zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowa¢, w przypadku potwierdzenia
prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowac alarm Il przez wcisniecie przycisku ROP.
ALARM Il STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm |l stopnia w przypadku:

1. przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

2. wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

3. zadziatania dwdéch lub wiecej detektordw,

4. przyjecia alarmu pozarowego z urzgdzen kontrolno-sterujgcych, wytgczenie central wentylacji

bytowej (centrale wentylacji powinny by¢ dostarczone wraz ze stykami ppoz).

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w strefie.
Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu socjalnym na parterze.

W miejscu obstugi systemu nalezy umiesécic¢ skrocong instrukcje obstugi centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 1 linii dozorowej, na
ktorej zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, oraz moduty kontrolno-
sterujgce przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzgdzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi
oraz do monitorowania urzgdzenh zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.

Projektowana instalacja SSP opierac¢ sie bedzie na urzgdzeniach:

1. optycznych czujkach dymu

2 adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
3. sygnalizatorach akustycznych,

4 adresowalnych modutach wejsé / wyjsc,

5. wskaznikach zadziatania.

Z racji koniecznosci zastosowania na obiekcie instalacji oddymiania grawitacyjnego klatek
schodowych w przypadku zdarzenia alarmowego zostanie podany sygnat z modutéw do central
oddymiania. Poprzez te same moduty z central oddymiania bedzie przekazywana informacja o awarii
systemu.

Wystgpienie alarmu pozarowego bedzie sygnalizowane za pomocag sygnalizatoréw akustycznych
wyzwalanych z wyjs¢ przekaznikowych centrali.

Centrala systemu zostanie wyposazona w zestaw akumulatoréw umozliwiajgcych poprawng prace
przez 24 godziny w przypadku stanu dozorowania oraz p6t godziny w przypadku stanu alarmowania.
Centrala jest zgodnie z normg wyposazona w ukfad tadowania i kontroli stanu akumulatoréw, w
przypadku awarii uktadu czy tez samych akumulatorow jest to sygnalizowane na panelu centrali.
Okablowanie sygnalizatorow akustycznych wykona¢ przewodem HTKSH PH90 1x2x1.

Przed montazem elementow petlowych nalezy sprawdzi¢ rezystancje izolacji przewodu oraz
rezystancje, pojemnosc i indukcyjnos¢ zyt przewodu..

Nalezy zachowa¢ koordynacje gniazd czujek z oprawami oswietleniowymi. Odlegtos¢ gniazd od



opraw nie moze by¢ mniejsza niz 40 centymetrow. Odlegto$¢ gniazda od Sciany nie powinna byé
mniejsza niz 50 centymetrow. Nie umieszczac czujek w strumieniu powietrza klimatyzacji, wentylacji
nawiewnej lub wyciggowej. Montowac¢ je w odlegtosci co najmniej 1,5 metra od kratek nawiewnych.
System przeciwpozarowy musi podlega¢ konserwacji. Konserwacja powinna odbywac sie nie
rzadziej niz raz na kwartat, zalecane jest konserwowanie raz w miesigcu. Co najmniej raz na rok
wymagane jest zadymienie wszystkich czujek zainstalowanych w budynku celem sprawdzenia
poprawnosci ich dziatania.

10.3. Instalacja kontroli dostepu

System kontroli dostepu ma na celu ograniczenie i kontrolowanie ruchu osdéb w obiekcie lub na
terenie objetym jego dziataniem. Jest to realizowane poprzez przydzielanie prawa dostepu do
chronionych przejs¢, pomieszczen i obszaréw osobom wyposazonym w elektroniczny identyfikator
przydzielany pracownikom obiektu. System kontroli dostepu automatycznie rejestruje ruch kazdej
Zz 0s6b i zapisuje zwigzane z tym zdarzenia do archiwum zdarzen na dysku komputera. System
powinien by¢ bardzo elastyczny, umozliwiac tatwg rozbudowe oraz nie wnosi¢ istotnych ograniczen
ilosciowych pod wzgledem ilosci kontrolowanych przejsc¢ i liczby uzytkownikow. Jest to istotne ze
wzgledu na planowang rozbudowe rozproszonego systemu obejmujgcego wiele lokalizacji. System
kontroli dostepu obejmowac bedzie wybrane pomieszczenia uzgodnione z Inwestorem.

Elementem blokujagcym systemu bedg zwory elektromagnetyczne, dostawa ich z uwagi na czesé
drzwi bedacych na granicach stref pozarowych powinna by¢ uzgodniona z dostawca stolarki
drzwiowej.

Kontrolery potgczone zostang ze sobg magistralnie za pomocg protokotu RS485.

10.4. System sygnalizacji wtamania i napadu

System sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- gtdbwnym zadaniem systemu jest ochrona przed zdarzeniami zwigzanymi z wtamaniem poprzez
zastosowanie elementéw detekcyjnych w uzgodnionych miejscach/pomieszczeniach zgodnie
Z rzutami,

- centrale alarmowg systemu sygnalizacji wtamania i napadu nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu
serwerowni,

- nalezy zabezpieczy¢ czujkami magnetycznymi (kontaktronami),

- ochrong za pomoca czujek magnetycznych nalezy obja¢ drzwi wejsciowe do pomieszczen archiwow,
- za pomocg czujek zalania i sttuczenia do pomieszczen archiwéw,

- uzbrajanie stref alarmowych odbywac¢ sie bedzie przy pomocy klawiatur systemowych LCD,
rozmieszczonych w poszczegolnych czesciach budynku.

10.5. System CCTV

Przewiduje sie ochrone obiektu nadzorem wizyjnym z cyfrowg rejestracja obrazu. Zewnetrzny
monitoring obejmuje swym zakresem: elewacje zewnetrzne, okolice okien, drzwi oraz teren
wewnetrzny.

Projektuje sie system telewizji dozorowej oparty na urzadzeniach IP. Dla potrzeb obserwaciji terenu
zewnetrznego zostang zamontowane kamery dualne IP z promiennikami podczerwieni w obudowach
odpornych na warunki zewnetrzne (dostarcza Inwestor). Projektowane punkty kamerowe podtgczone
do urzgdzen pasywnych i aktywnych w projektowanej szafie dystrybucyjnej GPD.

Rejestrator umieszczony bedzie w szafie dystrybucyjnej GPD w pom. SERWEROWNIA. Stanowisko
obserwacyjne nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

11. Kanalizacjateletechniczna

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje sie kanalizacje teletechniczna miedzy przebudowywanym
budynkiem, a budynkiem Urzedu Miasta - dostarczenie do budynku mediow tj. telewizja, internet,
telefon.

Kanalizacja teletechniczna zostanie utozona pod utwardzonym gruntem. Giebokos¢ utozenia
kanalizacji bedzie wynosi¢ 0,6m od poziomu terenu do gornej powierzchni kanalizacji.

Kanalizacja projektowana na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami przebiega po linii proste;.
Odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktérych konieczne jest ominiecie
przeszkdd terenowych. W celu ominiecia przeszkdd ciagi kanalizacji z rur PCW moga by¢ wygiete
tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m.

Kanalizacja bedzie zbudowana z 2 rury ®110/6,3 typu HDPE.

Studnie kablowe s3 projektowane w nastepujgcych miejscach kanalizacji:



- na prostej trasie kanalizacji — studnie przelotowe,

- na zatomach trasy — studnie narozne,

- na odgatezieniach kanalizacji — studnie odgatezne,
- na zakonhczeniach kanalizacji — studnie koncowe.

12. Instalacja odgromowa

Przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwodoéw poziomych i istniejgcych
zwodéw pionowych. Jako naturalne zwody poziome wykorzysta¢ pokrycie dachu hali blachg o
grubosci powyzej 0,5mm pod warunkiem ciggtosci galwanicznej. Elementy przewodzace, znajdujgce
sie na dachu nalezy chroni¢ przed bezposrednimi wytadowaniami atmosferycznymi za pomoca
masztéow odgromowych h=1m podtgczonymi do instalacji odgromowej. Istniejgce przewody
odprowadzajgce nalezy podtgczy¢ z projektowanymi zwodami poziomymi.
Przed robotami nalezy wykonaé¢ ogledziny instalacji uziomowej (cze$¢ naziemna oraz odkrywkowo
cze$¢ podziemna) oraz wykonaé¢ pomiary. W przypadku stwierdzenia niewtasciwego stanu lub
pomiarow nalezy wykona¢ nowg instalacje uziomowa.

13. Instalacja potaczen wyrownawczych

Instalacja potgczeh wyréwnawczych zostanie osiggnieta za pomocg przewodéw
wyréwnawczych typu LgYzo6mm2.
Potaczeniami wyrownawczymi nalezy objg¢ metalowe elementy instalacji sanitarnych, metalowe
obudowy instalacji wentylacji, przewéd ochronny PE, itp. Catos¢ instalacji wyréwnawczej potaczy¢ z
szynami wyréwnawczymi LSW zlokalizowanych w projektowanych rozdzielnicach.

14. Instalacja przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi¢ bedzie
izolacja czesci czynnych (przewodow i urzgdzen elektrycznych).
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji odbiorczej bedzie
realizowana poprzez samoczynne wylgczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S przez wylgczniki
instalacyjne nadmiarowo-prgdowe oraz wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe.
Zasadnicze znaczenie dla prawidtowego dziatania wytgcznikdw réznicowoprgdowych ma izolacja
przewodu neutralnego N /materiat oraz sposéb uktadania przewoddéw/. W zwigzku z powyzszym
ukfadanie przewodow nalezy wykonacC ze szczegdlng starannoscig. Nalezy pamietaé o tym, ze za
wytgcznikiem przeciwporazeniowym roznicowoprgdowym przewod ochronny PE nie moze mieé
jakiegokolwiek potgczenia z przewodem neutralnym N. Ponadto za wytgcznikiem nie wolno uziemiaé
przewodu neutralnego N. Nie spetnienie tych wymogéw bedzie powodowaé btedne zadziatania
wytacznika.



15. Uwagi koncowe

- przejscia przewodow i kabli przez strefy pozarowe zabezpieczyé masg ognioodporng o klasie co
najmniej takiej samej jak strefa,

- Nalezy stosowac kable i przewody spetniajagce wymogi ze wzgledu na klase reakcji na ogien
zgodnie z klasyfikacja bezpieczenstwa pozarowego.

- catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami technicznymi,

- do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty,

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidiowo$¢é wykonania instalacji. Badania
udokumentowac protokotem i przekazac Inwestorowi.

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentacji
powykonawczej Inwestorowi,

- wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci na zainstalowane rozdzielnice,

- w rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ uaktualnione schematy danej
rozdzielnicy.

PROJEKTANT-INST. ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Robert Grodzki
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen nr PDL/0101/POOE/06
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY-INST. ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Tomasz Surowiec
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen nr PDL/0074/POOE/07
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych —
PDL/IE/0614/03

PROJEKTANT-INST. TELETECHNICZNE PODPIS

mgr inz. Michal Redo
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen nr PDL/0055/PWBT/17
w spec. sieci instalacje i urzadzenia
telekomunikacji — PDL/BT/0139/17

SPRAWDZAJACY-INST. TELETECHNICZNE PODPIS

inz. Dariusz Mocarski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen nr DT-WBT/02430/03/U,
w spec. instalacyjnej w telekomunikacji
przewodowej - PDL/IE/0139/04
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llustracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne Bielsk Podlaski, POL (1996 - 2015)

Zrédto wartosci Meteonorm 8.1(i)

Moc generatora PV 33,22 kWp

Powierzchnia generatora PV 162,2 m?

Liczba modutéw PV 73

Liczba falownikéw 1

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2023 (R1) strona 1 od 2
Valentin Software GmbH
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Budynek 01-Powierzchnia dachu Pétnocny Zachod
(1)
- Sie¢ AC
Wb (230 v,
wsyp =1)
Legenda
Nazwa obsaru moduks Powierahnie modui () Modut PV
Budvr;fkdﬂgl;(:’w'ﬁrgvrmdamu Pénoany-Zachéd B (1) JA Solar Holdings Co., Ltd., JAM72520-455/MR, 455 Wp
Ij__a_z_b__lj_ :)Orienataga 313°,’|\am_w§me 15° .
i o vy e A I i i

Orientada 224°, Nachylenie 15°

Budynek 01-Powierzchnia dachu Poludniowy-Wschod

10 Moduly PV, 4,55 kWp

Orientada 134°, Nadhylenie 15°

(i) Falownik —
I (1) 1x Huawei Technologies, SUN2000-30KTL-M3 @00Vac) , 30 KWW wih | ek energi zsania
llustracja: Schemat instalacji

Prognoza uzysku
Prognoza uzysku
Moc generatora PV 33,22 kWp
Spec. uzysk roczny 1 003,26 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 91,50 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 0,0 %
Energia oddana do sieci 33 347 kWh/Rok
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tacznie z degradacjg 33 167 kWh/Rok
modutu)
Pobor w trybie czuwania (Falownik) 24 kWh/Rok
Emisja CO,, ktorej dato sie unikna¢: 25359 kg /rok

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspdtczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika
jak rowniez inne czynniki.

St 20d2
Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2023 (R1) ronaco
Valentin Software GmbH



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawa Prawo budowlane — jednolity tekst
z pbézniejszymi zmianami, oSwiadczamy, ze projekt dostosowania budynku dla potrzeb
os6b ze szczegdlnymi potrzebami, rozbudowa i przebudowa o podjazd dla
niepetnosprawnych, dobudowa windy, zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz

z niezbedng infrastruktura techniczng i instalacjg PV na dachu budynku:

- nazwa jednostki ewidencyjnej

- 200310_1 Miasto Bielsk Podlaski

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego | - 0003 Bielsk Podlaski

- numer ewidencyjny dziatek

-2963/1; 2993/5

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Autor:

Zakres opracowania Pelniona funkcja Imie nazwisko Data Podpis
projektanta Specjalnos¢ opracowania
Numer uprawnienn budowlanych
Instalacje elektryczne | Projektant mgr inz. Robert Grodzki 28.06.2023r.
Spec. Uprawnien | PDL/0101/POOE/06
Nr uprawnien
Instalacje elektryczne | Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Surowiec 28.06.2023r.
Spec. Uprawnien PDL/0074/POOE/07
Nr uprawnien
Instalacje Projektant mgr inz. Michat Redo 28.06.2023r.
teletechniczne Spec. Uprawnienn | PDL/0055/PWBT/17
Nr uprawnien
Instalacje Sprawdzajacy inz. Dariusz Mocarski 28.06.2023r.
teletechniczne Spec. Uprawnienn | DT-WBT/02430/03/U
Nr uprawnien




