OPIS TECHNICZNY

Projekt dostosowania budynku dla potrzeb osdb ze szczegélnymi potrzebami,
rozbudowa i przebudowa o podjazd dla niepetnosprawnych, dobudowa windy,
zZmiana przeznaczenia pomieszczen na pomieszczenia biurowe administracji
publicznej, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, przytagczem wodociggowym

i kanalizacji sanitarnej, oraz instalacjg

foto-voltaniczng o mocy do 50kW na dachu budynku

I. CZESC OGOLNA
1. INWESTOR: Gmina Miejska Bielsk Podlaski
Ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski
2. AUTOR:
Zakres opracowania Petniona funkcja Imie nazwisko Data Podpis
projektanta Specjalnosé opracowania
Numer uprawnien budowlanych
Architektura Projektant ARCHITEKTURA 28,06,2023r.
Spec. Uprawnien mgr inz. arch. Hubert Ciesielski
Nr uprawnien 16/PDOKK/2014
Architektura Projektant KONSTRUKCIA 28,06,2023r.
Spec. Uprawnien mgr inz. Dariusz Lipiszko
Nr uprawnien PDL/0007/PWBKb/17
Architektura Projektant INST. ELEKTRYCZNE 28,06,2023r.
Spec. Uprawnien mgr inz. Robert Grodzki
Nr uprawnien PDL/0101/POOE/06
Architektura Projektant INST. SANITARNE 28,06,2023r.
Spec. Uprawnien mgr inz. Urszula Borkowska
Nr uprawnien PDL/0123/PWO0S/14
Architektura Sprawdzajacy ARCHITEKTURA 28,06,2023r.
Spec. Uprawnien mgr inz. arch. Marek Jabtonowski
Nr uprawnien 19/PDOKK/2016
Architektura Sprawdzajacy KONSTRUKCJA 28,06,2023r.
Spec. Uprawnien inz. Andrzej Ciesielski
Nr uprawnien Sk-ce 39/87
Architektura Sprawdzajacy INST. ELEKTRYCZNE 28,06,2023r.
Spec. Uprawnien mgr inz. Tomasz Surowiec
Nr uprawnien PDL/0074/POOE/07
Architektura Sprawdzajacy INST. SANITARNE 28,06,2023r.
Spec. Uprawnien mgr inz. Violetta Charko
Nr uprawnien Bt/192/01
3. POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 397,35 m2
4. POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 999,09 m2
5. KUBATURA : 5981,80 m3
6. WYSOKOSC KALENICY: 15,06 m
7. szerokosc elewacji 32,75m
dtugosé elewaciji 14,44m
8. llos¢ izb 27 szt.
llos¢ lokali mieszkalnych 0 szt.



II. PRZEZNACZENIE OBIEKTU | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Projektowana przebudowa, rozbudowa to istniejgcy budynek po dawnej szkole w
konstrukcji murowanej wolnostojacy. Projekt dostosowania budynku dla potrzeb
0s6b ze szczegdlnymi potrzebami, rozbudowa i przebudowa o podjazd dla
niepetnosprawnych, dobudowa windy, zmiana przeznaczenia pomieszczen na
pomieszczenia biurowe administracji publicznej, wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng, przytaczem wodociggowym i kanalizacji sanitarnej, oraz instalacjg foto-
voltaniczng o mocy do 50kW na dachu budynku.

Kategoria obiektu — XlI
W budynku nie przewiduje sie lokali mieszkalnych dla oséb niepetnosprawnych.
W budynku przewiduje sie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.
2. Zestawienie powierzchni uzytkowej projektowanego budynku:
A. Zestawienie powierzchni uzytkowe;j:
- piwnica
Zestawienie powierzchni
LP nazwa - pow. pom. pow. uzyt. m2
pomieszczenia m2
0/1 Pom. Gosp. 17,18 8,59
0/2 wce 4,02 2,01
0/3 witrotfap 4,82 2,41
0/4 Pom. Gosp. 14,01 7,01
0/5 korytarz 1 13,10 6,55
0/6 korytarz 2 30,63 15,32
0/7 Pom. techniczne 26,90 13,45
0/8 korytarz 3 15,05 7,53
0/9 pom. archiwum 18,50 9,25
0/10 pom. archiwum 9,70 4,85
0/11 pom. archiwum 16,20 8,10
0/12 pom. archiwum 15,10 7,55
0/13 pom. archiwum 14,14 7,07
0/14 Pom. Gosp. 14,18 7,09
0/15 Pom. Gosp. 15,15 7,58
0/16 Pom. Gosp. 15,96 7,98
0/17 winda 3,05 1,53
Razem 247,69 123,85




- parter

Zestawienie powierzchni

LP rllazwa . pow. m2
pomieszczenia

1/1 serwerownia 15,92
1/2 pom. biurowe 25,76
1/3 wc NS 5,24
1/4 hol 49,33
1/5 wc isniejgce 15,58
1/6 pom. archiwum 31,75
1/7 korytarz 1 26,47
1/8 winda 3,05
1/9 pom. biurowe 10,12
1/10 pom. biurowe 23,47
1/11 pom. biurowe 14,20
1/12 pom. biurowe 14,00
1/13 pom. biurowe 16,78
1/14 pom. biurowe 17,00
1/15 Pom. druku 4,26
1/16 korytarz 2 21,32

Razem 294,25

- 1 pietro
Zestawienie powierzchni

LP nazwa pomieszczenia pow. m2

2/1 pom. biurowe 15,39
2/2 pom. biurowe 26,93
2/3 wc NS 15,47
2/4 hol 18,29
2/5 wc 15,58
2/6 pom. socjalne 13,33
2/7 pom. biurowe 18,09
2/8 winda 3,05
2/9 pom. biurowe 10,35
2/10 pom. biurowe 23,73
2/11 pom. biurowe 14,12
2/12 korytarz 1 26,47
2/13 pom. biurowe 12,48
2/14 pom. biurowe 11,56
2/15 pom. biurowe 18,35
2/16 pom. biurowe 17,96
2/17 korytarz 2 26,47

Razem 287,62




- 2 pietro

Zestawienie powierzchni
LP nazwa pomieszczenia pow. m2
3/1 sala zebran 134,21
3/2 korytarz 1 25,16
3/3 wc 15,58
3/4 wc NS 4,47
3/5 pom. biurowe 29,11
3/6 winda 3,05
3/7 pom. biurowe 17,98
3/8 pom. biurowe 18,13
3/9 pom. biurowe 11,72
3/10 pom. gospodarcze 6,75
3/11 korytarz 2 27,21
Razem 293,37

- strych nieuzytkowy

Zestawienie powierzchni
nazwa
LP . . pow. m2
pomieszczenia
4/1 strych 338,13
Razem 338,13

lll. ZEWNETRZNA FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejgcy budynek wykonany zostata na planie dwdch prostokatdw. Budynek
przekryty zostat dachem wielospadowym o katach nachylenia potaci 15°, kalenicg
usytuowany wzdtuz granicy z ul. Kopernika. Szerokos¢ elewacji frontowej catej bryty budynku
wynosi 32,75 m, natomiast dtugo$é budynku to 14,44m. Wysokos¢ kalenicy w najwyzszym
punkcie mierzona od poziomu gruntu to 15,06 m.

Projektuje sie dobudowanie w szczycie do budynku od wschodniej strony szybu
windowego wraz z windg, od frontu budynku — potudniowej strony pochylni dla
niepetnosprawnych wraz z przebudowa schodéw, oraz dobudowe schodéw zewnetrznych od
tytu budynku od strony pétnocnej prowadzacej na wewnetrzny plac.

Istniejgcy budynek po dawnej szkole, podlega przebudowie na budynek administracyjny z
dostepem dla osdb niepetnosprawnych. Prace podzielone bedg na etapy, w pierwszej
kolejnosci wykonany ma by¢ dostep dla o szczegdlnych potrzebach na poziom parteru
budynku. Ponizej opisane sg prace niezbedne do wykonania, w pierwszym etapie.

Pochylnia dla niepetnosprawnych:

- fundamenty zelbetowe wykonane na placu budowy, jak punktowe ( stupy zelbetowe )
zakoniczone belkg zelbetowg prostopadta do dtugosci pochylni, podtrzymujacg gtéwny profil
nosny.

- konstrukcja pochylni stalowa z profili stalowych ( wg proj. konstrukcyjnego ) ocynkowanych
w kolorze naturalnym. Kraweznik pochylni wykonany rowniez z profili stalowych.



Powierzchnia jezdna pochylni wykonana z prefabrykowanych krat stalowych, ptaskownikowo
drucianych. Stupki, oraz pochwyty poreczy z zamknietych profili stalowych, ocynkowanych w
kolorze naturalnym. Montaz pochylni na podporach za pomoca kotew.

Schody wejsciowe :

- fundamenty zelbetowe, wg projektu konstrukcyjnego, wylewane na budowie.

- Scianki boczne murowane wzmacniane rdzeniami zelbetowymi, wykoriczone tynkiem
elewacyjnym, kolorystycznie nawigzujgcym do istniejgcej elewacji. Zakonczenie scianki
daszkiem z ptyt kamiennych w kolorze granitowym naturalnym .

- stopnie i podest, zelbetowe wylewane na budowie, wykoriczone ptytami kamiennymi w
kolorze granitowym naturalnym.

PIWNICA

Pomieszczenie 0/1 Pomieszczenie gospodarcze

- stan istniejacy : podtoga betonowa stan dobry, $ciany tynk cem.-wap. malowane farba
emulsyjna i olejng - lamperia. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka PCV,
szklenie jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry. Brama garazowa, stalowa ocieplona—
stan dobry.

- stan projektowany : podtoga bez zmian, Sciany bez zmian. W zwigzku ze zmiang instalacji
elektrycznej, po $cianach i suficie bedzie prowadzona nowa instalacja elektryczna
podtynkowa, $ciany tynkowane i malowane. Sufit tynkowany i malowany. Stolarka okienna
do wymiany na stolarke o podwyzszonych parametrach energetycznych.

Pomieszczenie 0/2 Pomieszczenie wc

- stan istniejgcy : podtoga wyktadzina pcv stan zty, Sciany tynk cem.-wap. malowane farba
emulsyjng i olejng - lamperia. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka PCV,
szklenie jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry. Drzwi ptycinowe na ramie drewnianej —
stan dostateczny.

- stan projektowany : podtoga ptytki gres, sciany tynkowane, okienko w Scianie pomiedzy
pom. 0/2 i 0/3 do zamurowania. W pomieszczeniu nalezy wydzieli¢ pomieszczenie z miska
ustepowg, od przedsionka z umywalkg, Sciankg systemowa. Do pomieszczenia bedzie
doprowadzona instalacja wentylacji. W zwigzku ze zmiang instalacji sanitarnej i elektrycznej,
po scianach i suficie bedzie prowadzona nowa instalacja elektryczna podtynkowa, sciany
tynkowane i malowane. Sufit tynkowany i malowany. Stolarka okienna do wymiany na
stolarke o podwyzszonych parametrach energetycznych. Doprowadzona bedzie nowa
kanalizacja sanitarna ( przekucie posadzki ).

Pomieszczenie 0/3 Pomieszczenie wiatrotapu

- stan istniejacy : podtoga ptytki gres stan dostateczny, sciany tynk cem.-wap. malowane
farbg emulsyjng i olejng - lamperia. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjng. Stolarka
drzwiowa PCV, szklenie jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry.

- stan projektowany : podfoga ptytki gres do remontu, Sciany tynkowane, okienko w $cianie
pomiedzy pom. 0/2 i 0/3 do zamurowania. W zwigzku ze zmiang instalacji elektrycznej, po
$cianach i suficie bedzie prowadzona nowa instalacja elektryczna podtynkowa, Sciany
tynkowane i malowane. Sufit tynkowany i malowany. Stolarka do wymiany na stolarke o
podwyzszonych parametrach energetycznych. Przez pomieszczenie prowadzona bedzie
nowa kanalizacja sanitarna ( przekucie posadzki ).

Pomieszczenie 0/4 Pomieszczenie gospodarcze

- stan istniejacy : podtoga ptytki gres stan dostateczny, sciany tynk cem.-wap. malowane
farbg emulsyjna i olejng - lamperia. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka
okienna PCV, szklenie jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry. Drzwi na ramie drewnianej
ptycinowe.



- stan projektowany : podfoga ptytki gres do remontu, sciany tynkowane. W zwigzku ze
zmiang instalacji elektrycznej, po $cianach i suficie bedzie prowadzona nowa instalacja
elektryczna podtynkowa, sciany tynkowane i malowane. Sufit tynkowany i malowany.
Stolarka do wymiany na stolarke o podwyzszonych parametrach energetycznych. W
pomieszczeniu bedzie dodany pion kanalizacji obstugujacy wc dla niepetnosprawnych z
parteru i 1 pietra. Przez pomieszczenie prowadzona bedzie nowa kanalizacja sanitarna (
przekucie posadzki ).

Pomieszczenie 0/5 Pomieszczenie korytarz 1

- stan istniejgcy : podtoga ptytki gres stan dostateczny, $ciany tynk cem.-wap. malowane
farbg emulsyjng i olejng - lamperia. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka
drzwiowa drewniana ptycinowa, stan dostateczny.

- stan projektowany : Pod podtogg korytarza wykonane bedzie nowe przytgcze do kanalizacji
sanitarnej umiejscowione od bedzie wykonana na nowo, $ciany tynkowane. W zwigzku ze
zmiang instalacji elektrycznej, po scianach i suficie bedzie prowadzona nowa instalacja
elektryczna podtynkowa, sciany tynkowane i malowane. Sufit tynkowany i malowany.
Stolarka do wymiany na stolarke o podwyzszonych parametrach energetycznych. Przez
pomieszczenie prowadzona bedzie nowa kanalizacja sanitarna ( przekucie posadzki ).
Pomieszczenie 0/6 Pomieszczenie korytarz 2

- stan istniejgcy : podtoga ptytki gres stan dostateczny, $ciany tynk cem.-wap. malowane
farbg emulsyjng i olejng - lamperia. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjnga. Stolarka
drzwiowa drewniana ptycinowa, stan dostateczny.

- stan projektowany : Pod podtogg korytarza wykonane bedzie nowe przytgcze do kanalizacji
sanitarnej umiejscowione od bedzie wykonana na nowo, $ciany tynkowane. W zwigzku ze
zmiang instalacji elektrycznej, po $cianach i suficie bedzie prowadzona nowa instalacja
elektryczna podtynkowa, sciany tynkowane i malowane. Sufit tynkowany i malowany.
Stolarka do wymiany na stolarke o podwyzszonych parametrach energetycznych. Przez
pomieszczenie prowadzona bedzie nowa kanalizacja sanitarna ( przekucie posadzki ).
Pomieszczenie 0/7 Pomieszczenie techniczne

- stan istniejacy : podtoga ptytki gres stan dostateczny, sciany tynk cem.-wap. malowane
farbg emulsyjng i olejng - lamperia. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka
drzwiowa drewniana ptycinowa, stan dostateczny.

- stan projektowany : Pomieszczenie potgczone z dwdch pomieszczen, poziom posadzki do
wyrownania, w czesci pomieszczenia do wykucia i usuniecia na gtebokos¢ okoto 45cm. Do
wykonania wylewka betonowa + hydroizolacja + ocieplenie posadzki 10cm + wylewka
betonowa min. 6cm. Wykonanie podtogi z ptytek gresowych. W posadzce pomieszczenia
technicznego nalezy wykona¢ wpust posadzkowy z odprowadzeniem do kanalizacji poprzez
zbiornik z przepompownig. W pomieszczeniu bedzie zainstalowany zbiornik zbierajgcy wode
z wpustow posadzkowych z pomieszczen przeznaczonych na pomieszczenia archiwum, by
odprowadzi¢ ewentualng wode z awarii. W pomieszczeniu zainstalowane beda
przebudowane przytgcza wszystkich instalacji do budynku ( przytgcze wod-kan, CO ). W
projektowanym pomieszczeniu zainstalowana bedzie centrala wentylacyjna obstugujgca
pomieszczenia archiwum, wymagajgce odpowiednich parametréw utrzymujacych
odpowiednie srodowisko do przechowywania dokumentéw. W pomieszczeniu projektowany
jest zbiornik z przepompownig suchej kanalizacji z pomieszczen archiwum. W zwigzku ze
zmiang instalacji elektrycznej, po $cianach i suficie bedzie prowadzona nowa instalacja
elektryczna podtynkowa, sciany tynkowane i malowane. Sufit tynkowany i malowany.
Stolarka do wymiany na stolarke o podwyzszonych parametrach energetycznych. Otwor
drzwiowy do pomieszczenia 0/9 do zamurowania. Drzwi do pomieszczenia o podwyzszonych
parametrach ppoz EI60s200. Przez pomieszczenie prowadzona bedzie nowa kanalizacja



sanitarna ( przekucie posadzki ). Polowa pomieszczenia do pogtebienia, pomieszczenie z
kominem obnizenie posadzki istniejgce.

Pomieszczenie 0/8 Pomieszczenie korytarz 3

- stan istniejacy : podtoga ptytki gres stan dostateczny, sciany tynk cem.-wap. malowane
farbg emulsyjng i olejng - lamperia. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjng. Stolarka
drzwiowa drewniana ptycinowa, stan dostateczny.

- stan projektowany : Pod podtogg korytarza wykonane bedzie nowe przytacze do kanalizacji
sanitarnej umiejscowione od frontu budynku wobec czego podtoga bedzie wykonana na
nowo, sciany tynkowane. W pomieszczeniu usuniete bedzie wydzielone pomieszczenie
dawnego schowka. W zwigzku ze zmiang instalacji elektrycznej, po scianach i suficie bedzie
prowadzona nowa instalacja elektryczna podtynkowa, Sciany tynkowane i malowane. Sufit
tynkowany i malowany. Powstanie nowo projektowana Sciana oddzielajgca korytarz od
korytarza z klatkg schodowg, drzwi o podwyzszonych parametrach ppoz. EI30s200. Przez
pomieszczenie prowadzona bedzie nowa kanalizacja sanitarna ( przekucie posadzki ).
Pomieszczenie 0/9; 0/10; 0/11; 0/12; 0/13 Pomieszczenia archiwum

- stan istniejacy : podtoga ptytki gres stan dostateczny, sciany tynk cem.-wap. malowane
farbg emulsyjng i olejng - lamperia. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjnga. Stolarka
drzwiowa drewniana ptycinowa, stan dostateczny. Stolarka okienna PCV szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry.

- stan projektowany : Pod podtogg archiwum wykonana bedzie nowa instalacja ,,suche;j”
kanalizacji odwadniajgcej przy ewentualnej awarii wobec czego podtoga bedzie wykonana
na nowo, $ciany tynkowane. W zwigzku ze zmiang instalacji elektrycznej, po scianach i suficie
bedzie prowadzona nowa instalacja elektryczna podtynkowa, sciany tynkowane i malowane.
Sufit tynkowany i malowany. Stolarka okienna do wymiany na stolarke antywtamaniowsq i
podwyzszonych parametrach energetycznych, drzwi antywtamaniowe z kontrolg dostepu o
podwyzszonych parametrach ppoz. EI30s200. W pomieszczeniu 0/9 do zamurowania otwor
drzwiowy. W pomieszczeniu 0/10 do wykonania nadproze nad istniejgcym otworem
okiennym, w celu wykonania tam nowych drzwi do nowoprojektowanego zewnetrznego
szybu windowego. Pomiedzy pomieszczeniami 0/10 i 0/11 do usuniecia $cianka dziatowa
wraz z drzwiami. W pomieszczeniach 0/10; 0/12; 0/13 zamontowane bedg nowe drzwi
antywfamaniowe z kontrolg dostepu o podwyzszonych parametrach ppoz. EI30s200.
Pomieszczenia wyposazone bedg w instalacje wentylacji. Przez pomieszczenie 0/13
prowadzona bedzie nowa kanalizacja sanitarna ( przekucie posadzki ).

Pomieszczenie 0/14; 0/15; 0/16; Pomieszczenia gospodarcze

- stan istniejacy : podtoga ptytki gres stan dostateczny, sciany tynk cem.-wap. malowane
farbg emulsyjng i olejng - lamperia. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjng. Stolarka
drzwiowa drewniana ptycinowa, stan dostateczny. Stolarka okienna PCV szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry.

- stan projektowany : podfoga gres do remontu, $ciany tynkowane. W zwigzku ze zmiang
instalacji elektrycznej, po Scianach i suficie bedzie prowadzona nowa instalacja elektryczna
podtynkowa, Sciany tynkowane i malowane. Sufit tynkowany i malowany. Stolarka okienna
do wymiany na stolarke podwyzszonych parametrach energetycznych, drzwi do wymiany.
Pomieszczenie pod schodami — rozdzielnia energetyczna

- stan istniejacy : podtoga ptytki gres stan dostateczny, Sciany tynk cem.-wap. malowane
farbg emulsyjng i olejng - lamperia. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka
drzwiowa drewniana ptycinowa, stan dostateczny.

- stan projektowany : podfoga gres do remontu, $ciany tynkowane. W zwigzku ze zmiang
instalacji elektrycznej, po $cianach i suficie bedzie prowadzona nowa instalacja elektryczna
podtynkowa, Sciany tynkowane i malowane. Sufit tynkowany i malowany. Drzwi do wymiany



na drzwi o podwyzszonych parametrach ppoz EI60s200. Do pomieszczenia nalezy
doprowadzi¢ wentylacje grawitacyjng z sgsiedniego istniejgcego komina.

Pomieszczenie 0/18 Winda

Nowo projektowana winda z szybem zelbetowym do poziomu parteru, powyzej projektuje
sie szyb w konstrukcji samonos$nej stalowej, przeszklonej. Przystanek windy w piwnicy bedzie
z kontrolg dostepu ze wzgledu na usytuowanie tam pomieszczen archiwum.

PARTER

Pomieszczenie 1/1 Serwerownia:

- stan istniejacy : podtoga wykfadzina PCV stan dobry, sciany tynk cem.-wap. malowane
farbg emulsyjna. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka PCV, szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry. Drzwi na rami drewnianej wypetnienie ,plaster”
zamkniete ptyta drewnopochodna — stan dobry.

- stan projektowany : podtoga bez zmian, $ciana pomiedzy pomieszczeniami 1/1i1/2
murowana gr. 24 cm, tynkowana obustronnie i malowana. W zwigzku ze zmiang
przeznaczenia pomieszczenia na pomieszczenie serwerowni, po scianach i suficie bedzie
prowadzona nowa instalacja elektryczna podtynkowa, sciany beda tynkowane i malowane.
Sufit bez zmian w zwigzku ze zmiang przeznaczenia pomieszczenia na serwerownie, po
suficie bedzie prowadzona duza ilos¢ instalacji teletechnicznej. W pomieszczeniu bedzie
zainstalowany odrebny klimatyzator pracujacy w trybie ciggtym. Stolarka okienna do
wymiany na stolarke antywtamaniowg o podwyzszonych parametrach energetycznych. Drzwi
do pomieszczenia wymienione, na drzwi antywtamaniowe z kontrolg dostepu o odpornosci
ppoz EI60s200.

Pomieszczenie 1/2 Pomieszczenie biurowe

- stan istniejgcy : podtoga wyktadzina PCV stan dobry, $ciany tynk cem.-wap. malowane
farbg emulsyjng. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjnga. Stolarka PCV, szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry. Drzwi na ramie drewnianej wypetnienie ,plaster”
zamkniete ptytg drewnopochodng— stan dobry.

- stan projektowany : podtoga bez zmian, $ciana pomiedzy pomieszczeniami 1/1i1/2
murowana gr. 24 cm, Sciana oddzielajgca pomieszczenie WC dla niepetnosprawnych gr.
18cm tynkowana obustronnie i malowana. W zwigzku ze zmiana przeznaczenia
pomieszczenia na pomieszczenie biurowe, po Scianach i suficie bedzie prowadzona nowa
instalacja elektryczna podtynkowa, $ciany tynkowane i malowane. Sufit tynkowany i
malowany. Do pomieszczenia bedzie doprowadzona instalacja wentylacji i klimatyzacji.
Stolarka okienna do wymiany na stolarke o podwyzszonych parametrach energetycznych.
Drzwi do pomieszczenia nowe w istniejgcym otworze do ponownego przekucia.
Pomieszczenie 1/3 tazienka dla niepetnosprawnych na parterze:

- nowo projektowane pomieszczenie tazienki dla niepetnosprawnych powstanie z
wydzielenia z istniejgcego wiekszego pomieszczenia, scianami murowanymi z bloczka
silikatowego lub gazobetonowego grubosci 18 cm. Pomieszczenie wykornczone bedzie jako
higieniczno-sanitarne, podtoga wytozona ptytkami typu gres, sciany do wysokosci 2m
ptytkami ceramicznymi.

- wyposazenie pomieszczenia : umywalka z lustrem oraz miska ustepowa na odpowiednim
stelazu, wraz z koniecznymi uchwytami dla oséb niepetnoprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich. Uchwyty stalowe malowane na biato lub ze stali nierdzewnej.

- drzwi do pomieszczenia zamontowane w istniejgcym otworze, istniejgce drzwi do
usuniecia, nowe drzwi powinny by¢ z otworami nawiewnymi do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych, kolorystyka jasna popielata.



Pomieszczenie 1/4 Przedsionek - hol wejsciowy :

- stan istniejgcy : podtoga ptytki gres stan dobry, $ciany tynk cem.-wap. malowane farbg
emulsyjna. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjnga. Stolarka PCV, szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry. Drzwi zewnetrzne na ramie aluminiowej
przeszklone— stan dobry.

- stan projektowany : pomieszczenie istniejgce, konieczne do przebudowy, prace budowlane
bedg polegaé na usunieciu $cianki dziatowej, oddzielajgcej drzwi wejsciowe od
wewnetrznych schodéw prowadzgcych na poziom parteru, oraz montazu platformy
przysciennej, schodowej dla niepetnosprawnych. Otwér okienny z tytu budynku
przebudowany na otwor drzwiowy, istniejgce drzwi do zamurowania, wykonanie schodéw
zewnetrznych wraz z czesécig terenu utwardzonego. W pomieszczeniu bedzie wykonana
nowa podtynkowa instalacja elektryczna, ppoz oraz alarmowa.

Pomieszczenie 1/5 WC :

Stan istniejgcy - pomieszczenie istniejgce weztdw sanitarnych, dla kobiet i dla mezczyzn,
konieczne do przebudowy, prace budowlane bedg polegaé na usunieciu $cianek dziatowych,
drzwi wewnetrzne, istniejgce wyposazenie — muszle klozetowe umywalki, ptytki Scienne i
podtogowe.

Stan projektowany : do wykonania nowe $cianki dziatowe, drzwi wewnetrzne, drzwi
wejsciowe, sufity podwieszane wraz z instalacjami, oktadziny — ptytki podtogowe i $cienne. W
zwigzku z przebudowa pomieszczenia po Scianach i suficie prowadzona bedzie nowa
instalacji elektryczna i sanitarna. Sciany tynkowa i malowane. Sufit podwieszany,
szpachlowany i malowany. Do pomieszczenia bedzie doprowadzona instalacja wentylacji i
klimatyzacji. Drzwi do pomieszczenia, nowe w istniejgcym otworze.

wyposazenie — stelaze podtynkowe, miski ustepowe, pisuar, umywalki, blaty, lustra.
Pomieszczenie 1/6 Pomieszczenie archiwum

- stan istniejgcy : podfoga wyktadzina dywanowa i parkiet stan dobry, $ciany tynk cem.-wap.
malowane farbg emulsyjna. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjnga. Stolarka PCV,
szklenie jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry. Drzwi na ramie drewnianej wypetnienie
»Plaster” zamkniete ptytg drewnopochodng— stan dobry. Istniejgca $cina rozdzielajgca
pomieszczenie. Jedne z istniejgcych otworéw wejsciowych do zamurowania.

- stan projektowany : podfoga do remontu, Sciana rozdzielajgca murowana gr. 12 cm do
usuniecia. W zwigzku ze zmiana przeznaczenia pomieszczenia na pomieszczenie archiwum,
po scianach i suficie bedzie prowadzona nowa instalacja elektryczna podtynkowa, sciany
tynkowane i malowane. Sufit tynkowany i malowany. Do pomieszczenia bedzie
doprowadzona instalacja wentylacji i klimatyzacji. Stolarka okienna do wymiany na stolarke o
podwyzszonych parametrach energetycznych, oraz zabezpieczeniach antywtamaniowych.
Drzwi do pomieszczenia nowe antywtamaniowe z kontrolg dostepu o podwyzszonych
parametrach ppoz REI60s200 w istniejgcym otworze do ponownego przekucia. W
pomieszczeniu zamontowane bedg specjalne regaty archiwizacyjne do przechowywania
dokumentéw.

Pomieszczenie 1/7 Pomieszczenie korytarz 1

- stan istniejacy : podtoga gres stan dobry, Sciany tynk cem.-wap. malowane farbg
emulsyjna. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka PCV, szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry. Drzwi na ramie drewnianej wypetnienie ,plaster”
zamkniete ptytg drewnopochodng— stan dobry.

- stan projektowany : podfoga do remontu. W zwigzku z remontem pomieszczenia, po
Scianach i suficie bedzie prowadzona nowa instalacja elektryczna podtynkowa, $ciany
tynkowane i malowane. Sufit podwieszany z instalacjg wentylacji i klimatyzacji
doprowadzonej do pozostatych pomieszczen. Stolarka okienna do wymiany na stolarke o
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podwyzszonych parametrach energetycznych. Drzwi do pomieszczenia nowe o
podwyzszonych parametrach ppoz REI30s200 w nowej $cianie oddzielajacej korytarz od
kletki schodowej zaprojektowanej jako droga ewakuacyjna, z samozamykaczami podpietymi
do instalacji alarmowej ppoz.

Pomieszczenie 1/8 Winda

- stan istniejgcy : brak.

- stan projektowany : nowoprojektowana winda doprowadzajgca komunikacje do
poszczegdlnych poziomdw w budynku.

Pomieszczenie 1/9 Pomieszczenie biurowe

- stan istniejacy : podtoga wykfadzina PCV stan dobry, sciany tynk cem.-wap. malowane
farbg emulsyjna. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka PCV, szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry. Drzwi na ramie drewnianej wypetnienie ,plaster”
zamkniete ptyta drewnopochodng — stan dobry.

- stan projektowany : podfoga do remontu. W zwigzku ze zmiang przeznaczenia
pomieszczenia na pomieszczenie biurowe, po Scianach i suficie bedzie prowadzona nowa
instalacja elektryczna podtynkowa, $ciany tynkowane i malowane. Sufit tynkowany i
malowany. Do pomieszczenia bedzie doprowadzona instalacja wentylacji i klimatyzacji.
Stolarka okienna do wymiany na stolarke o podwyzszonych parametrach energetycznych.
Drzwi do pomieszczenia nowe w istniejgcym otworze.

Pomieszczenie 1/10 Pomieszczenie biurowe

- stan istniejgcy : podtoga parkiet stan dobry, Sciany tynk cem.-wap. malowane farbg
emulsyjna. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka PCV, szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry.

- stan projektowany : podfoga do remontu. W zwigzku ze zmiang przeznaczenia
pomieszczenia na pomieszczenie biurowe, po $cianach i suficie bedzie prowadzona nowa
instalacja elektryczna podtynkowa, $ciany tynkowane i malowane. Nowo projektowana
$ciana pomiedzy pomieszczeniami 1/10i 1/11 murowana obustronnie tynkowana i
malowana. Sufit tynkowany i malowany. Do pomieszczenia bedzie doprowadzona instalacja
wentylacji i klimatyzacji. Stolarka okienna do wymiany na stolarke o podwyzszonych
parametrach energetycznych. Drzwi do pomieszczenia nowe w istniejgcym otworze do
przekucia.

Pomieszczenie 1/11 Pomieszczenie biurowe

- stan istniejacy : podtoga parkiet stan dobry, sciany tynk cem.-wap. malowane farbg
emulsyjna. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka PCV, szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry.

- stan projektowany : podfoga do remontu. W zwigzku ze zmiang przeznaczenia
pomieszczenia na pomieszczenie biurowe, po Scianach i suficie bedzie prowadzona nowa
instalacja elektryczna podtynkowa, sciany tynkowane i malowane. Nowo projektowana
$ciana pomiedzy pomieszczeniami 1/10i 1/11 murowana obustronnie tynkowana i
malowana. Sufit tynkowany i malowany. Do pomieszczenia bedzie doprowadzona instalacja
wentylacji i klimatyzacji. Stolarka okienna do wymiany na stolarke o podwyzszonych
parametrach energetycznych. Drzwi do pomieszczenia nowe w istniejgcym otworze do
przekucia.

Pomieszczenie 1/12 Pomieszczenie biurowe

- stan istniejgcy : podtoga wykfadzina PCV stan dobry, $ciany tynk cem.-wap. malowane
farbg emulsyjna. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka PCV, szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry. Drzwi na ramie drewnianej wypetnienie ,plaster”
zamkniete ptytg drewnopochodng — stan dobry.
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- stan projektowany : podtoga bez zmian, Sciana pomiedzy pomieszczeniami 1/12i1/13
murowana gr. 12cm, Sciana oddzielajgca pomieszczenia biurowe tynkowana obustronnie i
malowana. W zwigzku ze zmiana przeznaczenia pomieszczenia na pomieszczenie biurowe,
po scianach i suficie bedzie prowadzona nowa instalacja elektryczna podtynkowa, sciany
tynkowane i malowane. Sufit tynkowany i malowany. Do pomieszczenia bedzie
doprowadzona instalacja wentylacji i klimatyzacji. Stolarka okienna do wymiany na stolarke o
podwyzszonych parametrach energetycznych. Drzwi do pomieszczenia nowe w istniejgcym
otworze.

Pomieszczenie 1/13 Pomieszczenie biurowe

- stan istniejacy : podtoga wykfadzina PCV stan dobry, sciany tynk cem.-wap. malowane
farbg emulsyjna. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka PCV, szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry. Drzwi na ramie drewnianej wypetnienie ,plaster”
zamkniete ptyta drewnopochodna — stan dobry.

- stan projektowany : podtoga bez zmian, $ciana pomiedzy pomieszczeniami 1/12 i 1/13
murowana gr. 12cm, Sciana oddzielajgca pomieszczenia biurowe tynkowana obustronnie i
malowana. W zwigzku ze zmiana przeznaczenia pomieszczenia na pomieszczenie biurowe,
po $cianach i suficie bedzie prowadzona nowa instalacja elektryczna podtynkowa, Sciany
tynkowane i malowane. Sufit tynkowany i malowany. Do pomieszczenia bedzie
doprowadzona instalacja wentylacji i klimatyzacji. Stolarka okienna do wymiany na stolarke o
podwyzszonych parametrach energetycznych. Drzwi do pomieszczenia nowe w istniejgcym
otworze do ponownego przekucia.

Pomieszczenie 1/14 Pomieszczenie biurowe

- stan istniejgcy : podtoga wyktadzina PCV stan dobry, sciany tynk cem.-wap. malowane
farba emulsyjnga. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka PCV, szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry. Drzwi na ramie drewnianej wypetnienie ,plaster”
zamkniete ptytg drewnopochodng — stan dobry.

- stan projektowany : podfoga bez zmian, w zwigzku ze zmiana przeznaczenia pomieszczenia
na pomieszczenie biurowe, po Scianach i suficie bedzie prowadzona nowa instalacja
elektryczna podtynkowa, sciany pomieszczenia tynkowane i malowane. Sufit tynkowany i
malowany. Do pomieszczenia bedzie doprowadzona instalacja wentylacji i klimatyzacji.
Stolarka okienna do wymiany na stolarke o podwyzszonych parametrach energetycznych.
Drzwi do pomieszczenia nowe w istniejgcym otworze.

Pomieszczenie 1/15 Pomieszczenie druku

- stan istniejacy : podtoga wykfadzina PCV stan dobry, sciany tynk cem.-wap. malowane
farbg emulsyjna. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka PCV, szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry. Drzwi na ramie drewnianej wypetnienie ,plaster”
zamkniete ptyta drewnopochodng — stan dobry.

- stan projektowany : podfoga bez zmian, w zwigzku ze zmiana przeznaczenia pomieszczenia
na pomieszczenie druku, po $cianach i suficie bedzie prowadzona nowa instalacja
elektryczna podtynkowa, Sciany tynkowane i malowane. Sufit tynkowany i malowany. Do
pomieszczenia bedzie doprowadzona instalacja wentylacji i klimatyzacji. Stolarka okienna do
wymiany na stolarke o podwyzszonych parametrach energetycznych. Drzwi do
pomieszczenia nowe w istniejgcym otworze.

Pomieszczenie 1/16 Pomieszczenie korytarz 2

- stan istniejgcy : podtoga wykfadzina gres stan dobry, $ciany tynk cem.-wap. malowane
farbg emulsyjna. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna.

- stan projektowany : podfoga bez zmian, w zwigzku ze zmiang przeznaczen dostepnych z
korytarza, po Scianach i suficie bedzie prowadzona nowa instalacja elektryczna podtynkowa,
Sciany tynkowane i malowane. Sufit podwieszany wewnatrz instalacja wentylacji. Do



pomieszczenia bedzie doprowadzona instalacja wentylacji i klimatyzacji. Drzwi do
pomieszczenia nowe w projektowanej Scianie oddzielajacej hol z klatkg schodowg. Drzwi
ppoz EI30s200 z samozamykaczami podpietymi do instalacji alarmowej ppoz.

I PIETRO

Pomieszczenie 2/1 Pomieszczenie biurowe:

- stan istniejacy : podtoga parkiet stan dobry, $ciany tynk cem.-wap. malowane farbg
emulsyjna. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka PCV, szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry. Drzwi na ramie drewnianej wypetnienie ,plaster”
zamkniete ptyta drewnopochodng— stan dobry.

- stan projektowany : podfoga do remontu bez zmian. W zwigzku ze zmiana przeznaczenia
pomieszczenia na pomieszczenie biurowe, po Scianach i suficie bedzie prowadzona nowa
instalacja elektryczna podtynkowa, $ciany tynkowane i malowane. Sufit tynkowany i
malowany. Do pomieszczenia bedzie doprowadzona instalacja wentylacji i klimatyzacji.
Stolarka okienna do wymiany na stolarke o podwyzszonych parametrach energetycznych.
Drzwi do pomieszczenia nowe w istniejgcym otworze.

Pomieszczenie 2/2 Pomieszczenie biurowe

- stan istniejgcy : podtoga wyktadzina PCV stan dobry, sciany tynk cem.-wap. malowane
farba emulsyjng. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjnga. Stolarka PCV, szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry. Drzwi na ramie drewnianej wypetnienie ,plaster”
zamkniete ptytg drewnopochodng— stan dobry.

- stan projektowany : podtoga do remontu bez zmian, $ciana oddzielajgca pomieszczenie WC
dla niepetnosprawnych gr. 18cm tynkowana obustronnie i malowana. Sciana rozdzielajgca
pomieszczenia dziatowa 12cm murowana do usuniecia. W zwigzku ze zmiana przeznaczenia
pomieszczenia na pomieszczenie biurowe, po $cianach i suficie bedzie prowadzona nowa
instalacja elektryczna podtynkowa, sciany tynkowane i malowane. Sufit tynkowany i
malowany. Do pomieszczenia bedzie doprowadzona instalacja wentylacji i klimatyzacji.
Stolarka okienna do wymiany na stolarke o podwyzszonych parametrach energetycznych.
Drzwi do pomieszczenia nowe w istniejgcym otworze do ponownego przekucia.
Pomieszczenie 2/3  tazienka dla niepetnosprawnych:

- nowo projektowane pomieszczenie tazienki dla niepetnosprawnych powstanie z
wydzielenia z istniejgcego wiekszego pomieszczenia, scianami murowanymi z bloczka
silikatowego lub gazobetonowego grubosci 18 cm. Pomieszczenie wykornczone bedzie jako
higieniczno-sanitarne, podtoga wytozona ptytkami typu gres, Sciany do wysokosci 2m
ptytkami ceramicznymi.

- wyposazenie pomieszczenia : umywalka z lustrem oraz miska ustepowa na odpowiednim
stelazu, wraz z koniecznymi uchwytami dla oséb niepetnoprawnych poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich. Uchwyty stalowe malowane na biato lub ze stali nierdzewne;.

- drzwi do pomieszczenia zamontowane w istniejgcym otworze, istniejgce drzwi do
usuniecia, nowe drzwi powinny by¢ z otworami nawiewnymi do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych, kolorystyka jasna popielata.

Pomieszczenie 2/4 klatka schodowa :

- stan istniejacy : podtoga ptytki gres stan dobry, Sciany tynk cem.-wap. malowane farbg
emulsyjna. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka PCV, szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry. Drzwi zewnetrzne na ramie aluminiowej
przeszklone— stan dobry.

- stan projektowany : podfoga gres do remontu, prace budowlane bedg polega¢ na
wykonaniu $cianek oddzielajgcych klatke schodowg jako droge ewakuacyjng do korytarzy na
kazdej kondygnacji.



Drzwi do poszczegdlnych korytarzy oraz do pomieszczenia 2/13 o podwyzszonych
parametrach ppoz. EI30s200. Okno do wymiany na stolarke o podwyzszonych parametrach
energetycznych. W pomieszczeniu bedzie wykonana nowa podtynkowa instalacja
elektryczna, ppoz oraz alarmowa.

Pomieszczenie 2/5 WC :

Stan istniejgcy - pomieszczenie istniejgce weztdw sanitarnych, dla kobiet i dla mezczyzn,
konieczne do przebudowy, prace budowlane bedg polegaé na usunieciu scianek dziatowych,
drzwi wewnetrzne, istniejgce wyposazenie — muszle klozetowe umywalki, ptytki scienne i
podtogowe.

Stan projektowany : do wykonania nowe Scianki dziatowe, drzwi wewnetrzne, drzwi
wejsciowe, sufity podwieszane wraz z instalacjami, oktadziny — ptytki podtogowe i scienne. W
zwigzku z przebudowg pomieszczenia po scianach i suficie prowadzona bedzie nowa
instalacji elektryczna i sanitarna. Sciany tynkowa i malowane. Sufit podwieszany,
szpachlowany i malowany. Do pomieszczenia bedzie doprowadzona instalacja wentylacji i
klimatyzacji. Drzwi do pomieszczenia, nowe w istniejgcym otworze.

wyposazenie — stelaze podtynkowe, miski ustepowe, pisuar, umywalki, blaty, lustra.
Pomieszczenie 2/6 Pomieszczenie socjalne

- stan istniejgcy : podtoga parkiet stan dobry, sciany tynk cem.-wap. malowane farba
emulsyjna. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka PCV, szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry. Drzwi na ramie drewnianej wypetnienie ,plaster”
zamkniete ptytg drewnopochodng— stan dobry.

- stan projektowany : podfoga do remontu bez zmian. W zwigzku ze zmiana przeznaczenia
pomieszczenia na pomieszczenie socjalne, po Scianach i suficie bedzie prowadzona nowa
instalacja elektryczna podtynkowa, $ciany tynkowane i malowane. W pomieszczeniu bedzie
zainstalowany zlew oraz kuchenka, ekspres do kawy, mikrofaléwka oraz czajnik. Sufit
tynkowany i malowany. Do pomieszczenia bedzie doprowadzona instalacja wentylacji i
klimatyzacji. Stolarka okienna do wymiany na stolarke o podwyzszonych parametrach
energetycznych. Drzwi do pomieszczenia nowe w istniejgcym otworze.

Pomieszczenie 2/7 i 2/9 Pomieszczenie biurowe

- stan istniejacy : podtoga parkiet stan dobry, $ciany tynk cem.-wap. malowane farbg
emulsyjna. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka PCV, szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry. Drzwi na ramie drewnianej wypetnienie ,plaster’
zamkniete ptyta drewnopochodng— stan dobry.

- stan projektowany : podfoga do remontu bez zmian. W zwigzku ze zmiana przeznaczenia
pomieszczenia na pomieszczenie biurowe, po Scianach i suficie bedzie prowadzona nowa
instalacja elektryczna podtynkowa, sciany tynkowane i malowane. Sufit tynkowany i
malowany. Do pomieszczenia bedzie doprowadzona instalacja wentylacji i klimatyzacji.
Stolarka okienna do wymiany na stolarke o podwyzszonych parametrach energetycznych.
Drzwi do pomieszczenia nowe w istniejgcym otworze.

Pomieszczenie 2/8 Winda

- stan istniejacy : brak.

- stan projektowany : nowoprojektowana winda doprowadzajgca komunikacje do
poszczegdlnych poziomdw w budynku.

Pomieszczenie 2/10i2/11 Pomieszczenie biurowe

- stan istniejacy : podtoga wyktadzina PCV stan dobry, $ciany tynk cem.-wap. malowane
farbg emulsyjna. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka PCV, szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry. Drzwi na ramie drewnianej wypetnienie ,plaster”
zamkniete ptytg drewnopochodng — stan dobry.
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- stan projektowany : podfoga do remontu. W zwigzku ze zmiang przeznaczenia
pomieszczenia na pomieszczenie biurowe, po $cianach i suficie bedzie prowadzona nowa
instalacja elektryczna podtynkowa, $ciany tynkowane i malowane. Sufit tynkowany i
malowany. Do pomieszczenia bedzie doprowadzona instalacja wentylacji i klimatyzacji.
Stolarka okienna do wymiany na stolarke o podwyzszonych parametrach energetycznych.
Drzwi do pomieszczenia nowe w istniejgcym otworze. Powstanie rowniez nowa scianka
dziatowa gr 12cm murowana, tynkowana obustronnie i malowana.

Pomieszczenie 2/12 Pomieszczenie korytarz 1

- stan istniejacy : podtoga gres stan dobry, Sciany tynk cem.-wap. malowane farbg
emulsyjna. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka PCV, szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry. Drzwi na ramie drewnianej wypetnienie ,plaster”
zamkniete ptyta drewnopochodng— stan dobry.

- stan projektowany : podfoga do remontu. W zwigzku z remontem pomieszczenia, po
$cianach i suficie bedzie prowadzona nowa instalacja elektryczna podtynkowa, sciany
tynkowane i malowane. Sufit podwieszany z instalacjg wentylacji i klimatyzacji
doprowadzonej do pozostatych pomieszczen. W istniejgcym otworze okiennym
zainstalowane bedg drzwi do nowo projektowanej windy. Drzwi do pomieszczenia nowe o
podwyzszonych parametrach ppoz REI30s200 w nowej $cianie oddzielajacej korytarz od
kletki schodowej zaprojektowanej jako droga ewakuacyjna, z samozamykaczami podpietymi
do instalacji alarmowej ppoz.

Pomieszczenie 2/13i2/14 Pomieszczenia biurowe

- stan istniejgcy : podtoga parkiet stan dobry, Sciany tynk cem.-wap. malowane farbg
emulsyjna. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka PCV, szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry.

- stan projektowany : podfoga do remontu. W zwigzku ze zmiang przeznaczenia
pomieszczenia na pomieszczenie biurowe, po $cianach i suficie bedzie prowadzona nowa
instalacja elektryczna podtynkowa, sciany tynkowane i malowane. Sufit tynkowany i
malowany. Do pomieszczenia bedzie doprowadzona instalacja wentylacji i klimatyzacji.
Stolarka okienna do wymiany na stolarke o podwyzszonych parametrach energetycznych.
Drzwi do pomieszczenia nowe w istniejgcym otworze o podwyzszonej odpornosci ppoz.
E130s200. Pomieszczenie 2/13 jest pomieszczeniem przejSciowym do pomieszczenia 2/14.
Drzwi pomiedzy pomieszczeniami do wymiany na nowe, bez specjalnych wymagan. W
pomieszczeniu powstanie réwniez zabudowa do przeprowadzenia instalacji, nalezy jg
wykona¢ w odpowiedniej odpornosci ppoz. EI60 jako sucha zabudowa z ptyt wiékno
cementowo gipsowych na stelazu stalowym systemowym.

Pomieszczenie 2/15i2/16 Pomieszczenia biurowe

- stan istniejacy : podtoga wyktadzina PCV stan dobry, sciany tynk cem.-wap. malowane
farbg emulsyjna. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka PCV, szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry. Drzwi na ramie drewnianej wypetnienie ,plaster”
zamkniete ptyta drewnopochodng — stan dobry.

- stan projektowany : podtoga bez zmian, $ciana pomiedzy pomieszczeniami 2/15i2/16
murowana gr. 12cm, Sciana oddzielajgca pomieszczenia biurowe tynkowana obustronnie i
malowana. W zwigzku ze zmiana przeznaczenia pomieszczenia na pomieszczenie biurowe,
po Scianach i suficie bedzie prowadzona nowa instalacja elektryczna podtynkowa, Sciany
tynkowane i malowane. Sufit tynkowany i malowany. Do pomieszczenia bedzie
doprowadzona instalacja wentylacji i klimatyzacji. Stolarka okienna do wymiany na stolarke o
podwyzszonych parametrach energetycznych. Drzwi do pomieszczenia nowe w istniejgcym
otworze jeden z otwordw do przekucia.



Pomieszczenie 2/17 Pomieszczenie korytarz 2

- stan istniejgcy : podtoga wyktadzina gres stan dobry, sciany tynk cem.-wap. malowane
farbg emulsyjna. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna.

- stan projektowany : podtoga bez zmian, w zwigzku ze zmiang przeznaczen dostepnych z
korytarza, po scianach i suficie bedzie prowadzona nowa instalacja elektryczna podtynkowa,
Sciany tynkowane i malowane. Sufit podwieszany, wewnatrz instalacja wentylacji. Do
pomieszczenia bedzie doprowadzona instalacja wentylacji i klimatyzacji. Drzwi do
pomieszczenia nowe w projektowanej Scianie oddzielajacej hol z klatkg schodowa. Drzwi
ppoz EI30s200 z samozamykaczami podpietymi do instalacji alarmowej ppoz.

Il PIETRO

Pomieszczenie 3/1  Sala zebran:

- stan istniejacy : podtoga parkiet stan dobry, $ciany tynk cem.-wap. malowane farbg
emulsyjna i olejna. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka PCV, szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry. Drzwi na ramie drewnianej wypetnienie ,plaster”
zamkniete ptyta drewnopochodng— stan dobry.

- stan projektowany : podfoga do remontu bez zmian. W zwigzku ze zmiana przeznaczenia
pomieszczenia na pomieszczenie sali zebran, po $cianach i suficie bedzie prowadzona nowa
instalacja elektryczna podtynkowa, sciany tynkowane i malowane. Sufit tynkowany i
malowany czes$¢ sufitu bedzie wykonany podwieszany. Do pomieszczenia bedzie
doprowadzona instalacja wentylacji i klimatyzacji. Stolarka okienna do wymiany na stolarke o
podwyzszonych parametrach energetycznych. Drzwi do pomieszczenia nowe w istniejgcym
otworze o podwyzszonych parametrach ppoz. EI30s200. Pomieszczenie przeznaczone do
przebywania max 50 osdb.

Pomieszczenie 3/2  Korytarz 1 - Klatka schodowa

- stan istniejgcy : podtoga ptytki gres stan dobry, $ciany tynk cem.-wap. malowane farba
emulsyjna. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka PCV, szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry.

- stan projektowany : podfoga do remontu bez zmian. Sciana wydzielajgca pomieszczenie
3/10 oraz 3/11 dziatowa 12cm murowana. W pomieszczeni bedzie wykonane przebicie w
stropie w celu zamontowania schoddéw na strych, wytaz o podwyzszonych parametrach ppoz.
Ei30 oraz energetycznych. W zwigzku z przebudows instalacji, po scianach i suficie bedzie
prowadzona nowa instalacja elektryczna podtynkowa, Sciany tynkowane i malowane. Sufit
tynkowany i malowany. Do pomieszczenia bedzie doprowadzona instalacja wentylacji i
klimatyzacji. Stolarka okienna do wymiany na stolarke o podwyzszonych parametrach
energetycznych. Stolarka okienna na tym poziomie budynku w klatce schodowej ktéra
bedzie drogg ewakuacyjng ma by¢ wyposazona w kalpy dymowe oznaczone na rysunkach
rzutu kondygnaciji. Klapy dymowe muszg by¢ potaczone z systemem alarmowym ppoz. Drzwi
do przylegajgcych pomieszczen nowe o podwyzszonych parametrach ppoz. EI30s200.
Pomieszczenie 3/3 WC :

Stan istniejgcy - pomieszczenie istniejgce weztdow sanitarnych, dla kobiet i dla mezczyzn,
konieczne do przebudowy, prace budowlane bedg polegac na usunieciu Scianek dziatowych,
drzwi wewnetrzne, istniejgce wyposazenie — muszle klozetowe umywalki, ptytki Scienne i
podtogowe.

Stan projektowany : do wykonania nowe Scianki dziatowe, drzwi wewnetrzne, drzwi
wejsciowe, sufity podwieszane wraz z instalacjami, oktadziny — ptytki podtogowe i $cienne. W
zwigzku z przebudowg pomieszczenia po Scianach i suficie prowadzona bedzie nowa
instalacji elektryczna i sanitarna. Sciany tynkowa i malowane. Sufit podwieszany,



szpachlowany i malowany. Do pomieszczenia bedzie doprowadzona instalacja wentylacji i
klimatyzacji. Drzwi do pomieszczenia, nowe w istniejgcym otworze.

wyposazenie — stelaze podtynkowe, miski ustepowe, pisuar, umywalki, blaty, lustra.
Pomieszczenie 3/4 tazienka dla niepetnosprawnych:

- nowo projektowane pomieszczenie fazienki dla niepetnosprawnych powstanie z
wydzielenia z istniejgcego wiekszego pomieszczenia, Scianami murowanymi z bloczka
silikatowego lub gazobetonowego grubosci 18 cm. Pomieszczenie wykorczone bedzie jako
higieniczno-sanitarne, podtoga wytozona ptytkami typu gres, Sciany do wysokosci 2m
ptytkami ceramicznymi.

- wyposazenie pomieszczenia : umywalka z lustrem oraz miska ustepowa na odpowiednim
stelazu, wraz z koniecznymi uchwytami dla oséb niepetnoprawnych poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich. Uchwyty stalowe malowane na biato lub ze stali nierdzewnej.

- drzwi do pomieszczenia zamontowane w projektowanym otworze, nowe drzwi powinny
byc¢ z otworami nawiewnymi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych, kolorystyka jasna
popielata.

Pomieszczenie 3/5 Pomieszczenie biurowe

- stan istniejgcy : podtoga parkiet stan dobry, sciany tynk cem.-wap. malowane farba
emulsyjna. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka PCV, szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry. Drzwi na ramie drewnianej wypetnienie ,plaster”
zamkniete ptytg drewnopochodng— stan dobry.

- stan projektowany : podfoga do remontu bez zmian. W zwigzku ze zmiana przeznaczenia
pomieszczenia na pomieszczenie biurowe, po $cianach i suficie bedzie prowadzona nowa
instalacja elektryczna podtynkowa, sciany tynkowane i malowane. Sufit tynkowany i
malowany. Do pomieszczenia bedzie doprowadzona instalacja wentylacji i klimatyzacji.
Stolarka okienna do wymiany na stolarke o podwyzszonych parametrach energetycznych.
Drzwi do pomieszczenia nowe w nowo projektowanej $cianie.

Pomieszczenie 3/6 Winda

- stan istniejacy : brak.

- stan projektowany : nowoprojektowana winda doprowadzajgca komunikacje do
poszczegdlnych poziomoéw w budynku, szyb samonosny przeszklony.

Pomieszczenie 3/7; 3/8; 3/9 Pomieszczenie biurowe

- stan istniejacy : podtoga parkiet stan dobry, sciany tynk cem.-wap. malowane farbg
emulsyjna. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka PCV, szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry. Drzwi na ramie drewnianej wypetnienie ,plaster’
zamkniete ptyta drewnopochodng — stan dobry.

- stan projektowany : podfoga do remontu. W zwigzku ze zmiang przeznaczenia
pomieszczenia na pomieszczenie biurowe, po Scianach i suficie bedzie prowadzona nowa
instalacja elektryczna podtynkowa, $ciany tynkowane i malowane. Sufit tynkowany i
malowany. Do pomieszczenia bedzie doprowadzona instalacja wentylacji i klimatyzacji.
Stolarka okienna do wymiany na stolarke o podwyzszonych parametrach energetycznych.
Drzwi do pomieszczenia nowe w istniejgcym otworze, pozostatem 2 szt. Drzwi nowych w
istniejgcych otworach do przekucia. Powstang réwniez nowe S$cianki dziatowe gr 12cm
murowana, tynkowana obustronnie i malowana.

Pomieszczenie 3/11 Pomieszczenie korytarz 2

- stan istniejacy : podtoga gres stan dobry, Sciany tynk cem.-wap. malowane farba
emulsyjna. Sufit tynk cem.-wap. malowany farbg emulsyjna. Stolarka PCV, szklenie
jednokomorowe dwuszybowe, stan dobry. Drzwi na ramie drewnianej wypetnienie ,plaster”
zamkniete ptytg drewnopochodng— stan dobry.
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- stan projektowany : podfoga do remontu. W zwigzku z remontem pomieszczenia, po
Scianach i suficie bedzie prowadzona nowa instalacja elektryczna podtynkowa, sciany
tynkowane i malowane. Sufit podwieszany z instalacjg wentylacji i klimatyzacji
doprowadzonej do pozostatych pomieszczen. W istniejgcym otworze okiennym
zainstalowane bedg drzwi do nowo projektowanej windy. Drzwi do pomieszczenia nowe o
podwyzszonych parametrach ppoz REI30s200 w nowej Scianie oddzielajgce]j korytarz od
kletki schodowej zaprojektowanej jako droga ewakuacyjna, z samozamykaczami podpietymi
do instalacji alarmowej ppoz.

STRYCH

Pomieszczenie 4/1

- stan istniejacy : strych nieuzytkowy podfoga betonowa — gdrna warstwa stropu nad salg
narad zelbetowy na pozostatg czescig ackerman. Dach docieplony wetna mineralng od spodu
zabezpieczone paroizlacjs.

- stan projektowany : na strychu strop docieplony pir 10 cm ruszty komunikacyjne
drewniane, wyposazenie centrale wentylacyjne + klimatyzacyjne, instalacja do PV.

IV. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY BUDOWLANE

1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢

Do zaopatrzenia budynku w wode przewiduje sie dostarczanie z miejskiej sieci wodociagowe;.
Jakos¢ wody doprowadzonej do budynku odpowiada¢ bedzie Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

1.1. Przewidywane zuzycie cieptej wody przez 81 uzytkownikéw:
g d4=10 |/dobe/osobe
g h4=16,875 |/godzine
g hmax=33,75 |/godzine

1.2. Zapotrzebowanie wody zimnej
g d«=101/dobe /osobe

g h=16,875 |/godzine

g hmax=33,75 |/godzine

2. llosé, jakosc i sposéb odprowadzania sciekéw oraz wod opadowych

2.1. Obliczenie ilosci sciekéw gospodarczych:

- ilo$¢ uzytkownikdéw (max) - 81 oséb

- zapotrzebowanie wody - przyjeto 1620 I/M/d

- przyjeta ilos¢ sciekow -1539 I/M/d (95% zuzycia wody)

g=81 x 20= 1620 I/d

Jakos¢ Sciekéw wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych odpowiada¢ bedzie Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw
Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekdéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.
U. 2006.136.964).

Scieki beda odprowadzane do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

Wody opadowe z projektowanego dachu i terenu utwardzonego beda odprowadzane do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.



2.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych.

2.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

llos¢ pojemnikéw 110 |

p=7x5.71x5x1,039x1,041x1,2/2x110=0,982

Przyjeto min. 1

Wytwarzane odpady to wytgcznie odpady komunalne oraz odpady powstajgce w wyniku
uzytkowania budynku. Odpady komunalne odbierane sg przez regionalnego operatora w
zakresie zagospodarowania odpadami, zgodnie z warunkami obowigzujgcymi na terenie gminy.

2.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan oraz promieniowania
Budynek nie bedzie emitowat zadnych szkodliwych wibracji, hatasu oraz promieniowania.

2.5. Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg ograniczenie
wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty sgsiadujgce. Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcy drzewostan.

V. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg ograniczenie
wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
sgsiadujace.

J * roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw

J e Stosowne wartosci zapotrzebowania na energie podane zostaty w punkcie w projekcie
technicznym ,,0obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia
w energie”.

J ¢ dostepne nosniki energii
Wskaznik
Nosnik energii nieodnawialnej energii | Wskaznik emisji CO2 [kg/MWh]
pierwotnej
olej opatowy 1,1 274
az ziemn
wysokcg)tem pera}c/u rowy 11 195
egiel kamienny 1,1 342
Paliwa wegiel brunatny 1,2 407
widry drzewne i zrebki 0,06 4
drewno 0,09 14
drewno lisciaste 0,07 13
drewno iglaste 0,1 20
Energia kolektor stoneczny 0 0




odnawialna wymiennik gruntowy 0 0

energia elektryczna z
elektrowni 0,5 7
Hydraulicznych

Energia energia elektryczna z
elektryczna | ogniw fotowoltaicznych

energia elektryczna z
polskiego systemu 3 1011
elektroenergetycznego

. - warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

O mozliwosci przytgczenia budynku do zewnetrznych sieci energetycznych, decyduje przede
wszystkim lokalizacja (dostepnosé do zewnetrznych sieci cieptowniczej, gazowej lub
elektroenergetycznej) oraz ustalenia zawarte w decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania dziatki. Istniejgcy budynek jest przytagczony do energetyczne;j sieci
zewnetrznej, w przypadku zmiany zapotrzebowania na moc przytgczeniowg inwestor powinien
wystgpi¢ do wtasciwego zaktadu energetycznego o wydanie warunkéw technicznych zmiany
przytaczenia do sieci.

. - wybdér dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poré6wnawczej

Przyjeto lokalizacje budynku w terenie uzbrojonym w sie¢ miejska cieptowniczg oraz sie¢
elektroenergetyczng — bez ograniczen w poborze medidw. Do poréwnania przyjeto dwa systemy
zaopatrzenia w energie:

J ® energia z miejskiej sieci CO

. e kottownia na energie elektryczng — pompa ciepfta.

VI. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Dla obliczern w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujgce temperature oddzielnie
dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu proporcjonalno-
catkujacym PI z funkcja adaptacyjna i optymalizujgcy o sprawnosci regulacji 93%.
Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie uktadu Off/On
zmniejsza sprawnos¢ ukfadu o min 50%.

Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest uktadem wysokosprawnym i porownywanie go
do ukfadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia
ekonomiki uzytkownika

VIl. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

Zaprojektowano rozbudowe budynku o winde w technologii murowanej do poziomu
parteru, powyzej w konstrukcji samonosnej przeszklonej i podjazd dla niepetnosprawnych w
technologii stalowej azurowej, rama stalowa wypetniona azurowg kratg stalowg na stupkach
stalowych zakotwionych w punktowych fundamentach . W istniejgcym budynku wyrézniamy
3 kondygnacje nadziemne: parter, 1-pietro 2- pietro i strych nieuzytkowy. Budynek jest
catkowicie podpiwniczony. Dach wykonano w konstrukcji drewnianej, kat nachylenia potaci
wynosi 15°. Zastosowano uktad konstrukcyjny Scian nosnych- mieszany.



1. FUNDAMENTY

Budynek podlegajgcy przebudowie i rozbudowie posadowiony jest na tawach, i stopach
fundamentowych - zelbetowych, wylewanych na budowie.

Projektowana rozbudowa o winde posadowiong na pftycie fundamentowej zgodnie z
projektem technicznym. Projektowana pochylania dla niepetnosprawnych wykonana bedzie
w technologii stalowej posadowiona na punktowych fundamentach pod elementami
konstrukcyjnymi.

W czasie wykonywania wykopow i ptyty fundamentowej nalezy przewidzie¢ srodki
zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem
wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienia
sie podtoza ( np. dtugotrwate opady przy gruncie spoistym) warstwy uplastycznione nalezy
bezwzglednie wybrac i zastgpi¢ warstwg grubego zwiru, ktéry nalezy recznie wbi¢ w dno
wykopu.

2.1.SCIANY FUNDAMENTOWE istniejacego budynku — ceglane cechujace sie $rednia
wytrzymatoscig na sciskanie 15 Mpa, murowane na zaprawie cementowej klasy M10, jako
warstwowe, od zewnatrz zabezpieczone izolacjg pionowa (np. ABIZOL R+P lub Dysperbit),
docieplone styropianem gr.10cm, wykonczone zaprawg cementowg na siatce, a nastepnie
obtozone tynkiem mozaikowym, ponizej gruntu folig kubetkowa.

2.2.SCIANY FUNDAMENTOWE projektowanego szybu windy budynku — wylewane
zelbetowe, jako warstwowe, od zewnatrz zabezpieczone izolacjg pionowa (np. ABIZOL R+P
lub Dysperbit), docieplone styropianem gr.15cm, wykonczone zaprawg cementowg na
siatce, a nastepnie obtozone tynkiem mozaikowym, ponizej gruntu folig kubetkowsa.

UWAGA: Do zasypania fundamentéw piaskiem (nie nalezy zasypywac przestrzeni
miedzy $Scianami fundamentowymi humusem uzyskanym z wykopdéw pod tawy i Sciany
fundamentowe) po zasypaniu lokalnymi wykopami nalezy rozprowadzi¢ wszystkie przytgcza
oraz lezaki kanalizacji sanitarnej i podpig¢ je do studzienki inspekcyjnej, a dalej do kanalizacji.

3. ELEMENTY NADZIEMNE

3.1.SCIANY ZEWNETRZNE — (patrz przekroje szyb windy) zaprojektowano jako warstwowe na
konstrukcji murowanej / zelbetowej ocieplone z zewnatrz wykorczone tynkiem
cienkowarstwowym.

3.2.SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE- istniejace w konstrukcji murowanej szczegéty
wg projektu technicznego.

3.3.SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE — zaprojektowano w konstrukcji murowanej szczegéty
wg projektu technicznego.

3.4. SCHODY ZEWNETRZNE | POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektuje sie zewnetrzng pochylnie dla niepetnosprawnych wykonang w technologii
stalowej. Schody zewnetrzne frontowe zostang przebudowane by umozliwié¢ dostep
niepetnosprawnych poprzez pochylnie. Z tytu budynku projektuje sie drugie wyjscie z klatki
schodowe] bezposrednio na plac za budynkiem. Schody do tego wejscia bedg betonowe
wylewane bezposrednio na budowie.



4. NADPROZA | PODCIAGI
Projektuje sie nadproza w konstrukcji zelbetowej.

5. WIEZ'BA DACHOWA

Istniejacq wiezbe dachowg wykonano w konstrukcji drewnianej wigzarowej. Wiezbe
dachowg projektowano dla pokrycia dachowego typu ciezkiego ( gk=1,00kN/m2) dla I-ej
strefy wiatrowej i 2-ej Sniegowej. Kgt potaci dachowej wynosi 15°. Obecnie pokrycie dachu
wykonane jest z blachy trapezowej, pokrycie dachu, geometria oraz konstrukcja pozostaje
bez zmian.

VIIl. ZALECENIA SPECJANE

Nalezy zachowac odlegtosé elementdw konstrukcyjnych wiezby dachowej od wewnetrznej
krawedzi przewoddw dymowych komina minimum 30cm.

Konstrukcje dachu nalezy doprowadzi¢ do parametru R30 poprzez malowanie preparatami
ogniochronnymi ewentualnie wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych lub
wiuknowo-cementowych, posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i atesty.

Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng
odpowiednimi srodkami antykorozyjnymi posiadajgcymi atesty.

Wszelkie prace wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi normami oraz
zaleceniami producenta.

Wylewane elementy zelbetowe wykonywac szczegdlnie starannie dbajgc o niepozostawienie
pustek powietrza w betonie i prawidtowe potaczenia zbrojenia.

IX. IZOLACIJE

1. Izolacja termiczna $cian zewnetrznych- Styropian $ciana grubosci 15 cm
AD=0,035W/m*K.

3. Izolacja termiczna posadzki na gruncie — styropian 10cm AD=0,035W/m*K.
4. Izolacja termiczna $cian fundamentowych styropian 15cm AD=0,035W/m*K.

X. WSPOLCZYNNIKI U DLA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Wspotczynnik U dla $ciany zewnetrznej jest mniejszy niz 0,20W/m2K i wynosi 0,096 W/m2K
(murowana dwuwarstwowa)- warunek WT spetniony

Wspdtczynnik U dla dachu jest mniejszy niz 0,15W/m2K i wynosi 0,119 W/m2K - warunek WT
spetniony

Wspdtczynnik U dla podtogi na gruncie jest mniejszy niz 0,30W/m2K i wynosi 0,251w/m2K -
warunek WT spetniony

XI. SZACUNKOWE ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO
OGRZEWANIA, WENTYLACIJI | PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY
Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb grzewczych QK,H

System projektowany - sie¢ CO 44000,00 [kWh/rok]
System alternatywny - pompa ciepta 44000,00 [kWh/rok]

XIl. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
1. Sciany wewnetrzne wykorfczone tynkiem cem.wap.z gtadzia gipsowa
2. Podtogi wykoniczone gresem, panelami, parkietem, wykfadzing



3. Izolacja podtég w pomieszczeniach mokrych- 3-krotne malowanie folig w ptynie z
wywinieciem na sciany do wysokosci 15cm.

4. Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna o wymiarach znormalizowanych i indywidualnych-
Termo PCV Uo=0,9W/m2K. W zwigzku z tym iz istniejaca stolarka okienna nie spetnia
obecnie obowigzujgcych warunkdéw technicznych przewiduje sie jej wymiane na nowg o
odpowiednich parametrach. Docelowa stolarka bedzie jak istniejgca wykonana z PCV w
kolorze biatym bez zmian w podziatach okien.

5. Sciany szpachlowane i malowane farbg emulsyjna lub tapetowane.

6. Sciany i podfogi w pomieszczeniach sanitarnych- ptytki ceramiczne

7. Sufit w miejscach projektowanych zabuddéw, wykoriczony suchym tynkiem gipsowym z
gtadzig gipsowa.

XIIl. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

1. Elewacja zewnetrzna w kolorze istniejgcym obrébki blacharskie w istniejgcym kolorze
bragzowym.

2. Cokdt wykoniczony tynkiem mozaikowym wodoodpornym w istniejgcym kolorze
brgzowym.

3. Dach i obrobki blacharskie w kolorystyka bez zmian.

XIV. WYPOSAZENIE W INSTALACJE

Szczegétowe rozwigzania instalacji budowlanych zawarto w projekcie technicznym.
W zaprojektowanym budynku przyjeto ogrzewanie zlokalizowane we wszystkich
pomieszczeniach zasilane z miejskiej sieci CO.

WENTYLACJA POMIESZCZEN:

Projektuje sie nowg instalacje wentylacji w catym budynku, wraz z instalacjg klimatyzacji.
-grawitacyjna / mechaniczna nawiewno - wywiewna poprzez pomieszczania typu ; pom.
socjalne, wc

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Projektuje sie wymiane i przebudowe istniejgcej instalacji wodociggowej w catym budynku.
Prowadzenie rur instalacji wody zimnej i cieptej zaleca sie:

-po wierzchu $cian-w pomieszczeniu technicznym

-w pozostatych pomieszczeniach w przestrzeni wewnatrz Sciennej

KANALIZACJA SANITARNA

Projektuje sie wymiane i przebudowe istniejgcej instalacji kanalizacyjnej w catym budynku.
Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach budowlanych $cisle oznaczonych wg projektu
technicznego. Piony muszg by¢ uzbrojone w rewizje i zakoriczone wywiewkami , lub
kominkami went. wg proj. arch.

INSATALACJA C.0.i C.W.

Projektuje sie wymiane i przebudowe istniejgcej instalacji ogrzewania i cieptej wody w catym
budynku, ma by¢ zasilana z miejskiej sieci CO, szczegdétowa dokumentacja w projekcie
technicznym.



INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJA ZEWNETRZNA DO SIECI ZASILAJACE)J

Instalacja elektryczna obwody oswietleniowe i gniazdkowe poprowadzone przewodami
miedzianymi.

Moc szczytowa

Liczba oséb do 81,

moc szczytowa ok. 430kW

PROJEKTOWANE INSTALACIE

Projektuje sie wymiane istniejgcej instalacji elektrycznej, teletechnicznej i wykonanie
instalacji alarmowej.

Projektuje sie mikroinstalacje fotowoltaniczng montowang na dachu budynku o mocy do
50kW. W budynku bedzie wykonana mikroinstalacja fotowoltaiczna (PV), umieszczona na
dachu, sktadajaca sie z paneli fotowoltaicznych mocowanych na dedykowanych w tym celu
konstrukcjach wsporczych. Wybudowana mikroinstalacja bedzie przede wszystkim
produkowac energie elektryczng na potrzeby wtasne obiektu, przy czym moc zainstalowana
zestawu PV nie bedzie przekracza¢ mocy przytaczeniowe] obiektu.

Wykonana mikroinstalacja fotowoltaiczna sktadad sie bedzie z nastepujacych elementéw:
paneli fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczych, inwertera DC/AC instalacji pragdu statego i
przemiennego.

Panele fotowoltaiczne bedg sktadac sie z modutéw monokrystalicznych. Panele montowane
bedg na dedykowanych konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali nierdzewnej lub/i
aluminium, umieszczone na dachu.

Instalacja fotowoltaiczna bedzie wyposazona w przeksztattnik (inwerter) DC/AC, ktéry bedzie
przeksztatcat prad staty na prad przemienny o czestotliwosci 50 Hz, w przypadku zaniku
napiecia zasilania automatycznie odtgcza panele fotowoltaiczne od sieci, uniemozliwiajgc
dostarczenie wyprodukowanej energii do instalacji elektrycznej budynku. Zastosowano po
stronie DC takze ochronniki przepieé, ktére majg chroni¢ inwerter przed prgdami udarowymi
pochodzacymi od wytadowan atmosferycznych a takze zastosowano roztgczniki manewrowe
przeznaczone do instalacji fotowoltaicznej, umozlwiajgce roztgczenie obwodu stringdw od
inwertera na wypadek np. przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

INSTALACJA ODGROMOWA

Nalezy wykonac instalacje odgromowa drutem stalowym ocynkowanym (8. Jako uziom
naturalny nalezy wykonadé przytacze do szpilki odgromowej. Po wykonaniu taw
fundamentowych zbrojonych nalezy wykonaé pomiary rezystencji uziemienia. Instalacje
odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z norma IP-IEC 61024-1.

Dane dotyczgce warunkoéw ochrony przeciwpozarowej
1. Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz.414 z 1994r.)z
pozniejszymi zmianami

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225) 1.3 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca



2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw ( Dz. Nr 109 poz. 719 z 2010r.)

1.4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych ( Dz. Nr 124 poz. 1030 z
2009 r.)

1.5 Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w
sprawie wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé wprowadzone do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55 poz. 362 z
1998r.)

1.6 PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
1.7 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.
1.8 PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

2. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Przedmiotem opracowania jest projekt dostosowania budynku dla potrzeb oséb ze
szczegllnymi potrzebami, rozbudowa i przebudowa o podjazd dla niepetnosprawnych,
dobudowa windy, zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng. Projektowany budynek bedzie jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia,
wolnostojacy.
Ogrzewanie przy pomocy miejskiej sie cieptowniczej. Parametry podstawowe budynku:

Parametry podstawowe budynku

—powierzchnia zabudowy: 397,35m?,

—powierzchnia uzytkowa 999,09m?

—wysokos¢: ~15,061 m

—kubatura: 5981,80 m3.

llo$¢ kondygnacji: nadziemnych — 4, podziemnych — 1. Budynek niski — SW .

3. Charakterystyka zagroienia pozarowego, parametry poiarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagroieniach wynikajgcych z proceséw technologicznych,
charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie przewiduje sie przechowywanie materiatdw niebezpiecznych pozarowo wg §2
ust. 1 rozp. MSWIiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Beda to gtéwnie
dokumenty i sprzety biurowe- budynek administracji publicznej.

Budynek bedzie charakteryzowat sie typowym wyposazeniem wnetrz przewidzianym dla tej
kategorii zagrozenia ludzi ZLIII .

Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang wykonane z materiatéw NRO, klasa
reakcji na ogien od A do D-s1. Okfadziny sufitdw bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia, klasa reakcji na ogien od
Al do B tylko dO. Nie przewiduje sie stosowania podtég podniesionych. Dopuszczalna
klasyfikacja wyrobéw na posadzki podtogowe od A1fl do Cfl-s2.



4. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposobu uzytkowania
Budynek administracji publicznej zakwalifikowane sg do ZLIII .

5. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen

Pomieszczenia kwalifikowane do kategorii ZL — parter, 1 i 2 pietro, oraz archiwum w piwnicy.
6. Podziat na strefy pozarowe

Budynek zostanie podzielony na nastepujgce strefy pozarowe:

— strefa nr 1: pomieszczenia biurowe administracji publicznej ZLIII, powierzchnia strefy
pozarowej 833,99 m?, w budynku zostata wydzielona klata schodowa jako droga
ewakuacyjna (pomieszczenia funkcjonalnie potgczone z pomieszczeniami biurowymi,
wymagajg wydzielenia jako odrebna strefa pozarowa i oddzielone s3g s$ciang
oddzielenia PPOZ). Klatka bedzie posiada¢ instalacje oddymiania, klapy dymowe w
oknach na najwyzszej kondygnacji.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamkniec znajdujgcych sie w nich otwordw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa elementéw oddzielenia drzwi drzwi z
odpornosci przeciwpozarowego przeciwpozarowych lub | przedsionka
pozarowej innych zamkniec przeciwpozaroweg
budynku przeciwpozarowych o
Scian i stropow, z | stropow w na korytarz i do
wyjatkiem ZL pomieszczenie
stropow w ZL
"B" REI1120 REI60 El160 E130

Potgczenie czesdci biurowych z wydzielong klatkg schodowg — drogg ewakuacyjng nastgpi
poprzez zamykane drzwi w sciennie obudowy klatki schodowej o klasie odpornosci El 30.

§ 244. [Zakazy na drogach ewakuacyjnych]

1. Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie:

1) spocznikéw ze stopniami;

2) schodéw ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te s3 jedyng drogg ewakuacyjna.

2. Na drogach ewakuacyjnych dopuszcza sie stosowanie schodéw wachlarzowych, pod warunkiem
zachowania najmniejszej szerokosci stopni okreslonych w § 69 ust. 6.

3. Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktérych zastosowano pochylnie lub stopnie umozliwiajgce
pokonanie réznicy poziomdw, powinny by¢ wyraznie oznakowane.

§ 245. [Wymogi dotyczace klatek schodowych]



Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowe;j:

1) ZL Il w budynku niskim (N),

2) ZL 1, ZL I, ZL Il lub ZL V w budynku $redniowysokim (SW),

3) PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m? lub zawierajgcej pomieszczenie
zagrozone wybuchem w budynku niskim (N) badz sredniowysokim (SW) — powinny by¢ obudowane i
zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu.

§ 249. [Klasa odpornosci ogniowej scian wewnetrznych i stropow stanowigcych obudowe klatki
schodowej lub pochylni]

1. Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej lub pochylni powinny mieé
klase odpornosci ogniowej okreslong zgodnie z § 216, jak dla stropéw budynku.

2. (uchylony).

3. Biegii spoczniki schoddw oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej:

1) w budynkach o klasie odpornosci pozarowej "A", "B" i "C" - R 60;

2) w budynkach o klasie odpornosci pozarowej "D" i "E" - R 30.

4. Wymaganie klasy odpornosci ogniowej, o ktérym mowa w ust. 3, nie dotyczy klatek schodowych
wydzielonych na kazdej kondygnacji przedsionkami przeciwpozarowymi oraz schoddw na antresole w
pomieszczeniu, w ktérym sie ona znajduje, jezeli antresola ta jest przeznaczona do uzytku nie wiecej
niz 10 oséb.

5. W budynku niskim o klasie odpornosci pozarowej "D" lub "E" w obudowanych klatkach
schodowych, zamykanych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30, dopuszcza sie
wykonanie biegéw i spocznikdéw schoddw z materiatéw palnych.

6. Odlegtos¢ miedzy Sciang zewnetrzng, stanowigcg obudowe klatki schodowej przeznaczonej do
ewakuacji, o ktérej mowa w § 245, 246 i 256 ust. 2, a inng $ciang zewnetrzng tego samego lub innego
budynku powinna by¢ ustalona zgodnie z § 271. Przepisu nie stosuje sie, jezeli co najmniej jedna z
tych scian posiada co najmniej klase odpornosci ogniowej zgodnie z § 216, jak dla stropu budynku z tg
klatkg schodowg, w pasie terenu okreslonym zgodnie z § 271.

§ 250. [Oddzielenie piwnic od pozostatej czesci budynku]

1. Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku, z wyjatkiem budynkéw ZL IV
niskich (N) i sSredniowysokich (SW) stropami i Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E |
60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30. Jezeli drzwi do piwnic
znajduja sie ponizej poziomu terenu, schody prowadzace z tego poziomu powinny by¢ zabezpieczone
w sposéb uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji (np. ruchoma
barierg).

2. W budynku wysokim (W) i wysokosciowym (WW) piwnice powinny by¢ oddzielone od klatki
schodowej przedsionkiem przeciwpozarowym.

§ 251. [Oddzielenie strychu lub poddasza]

Wyjscie z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno by¢ zamykane drzwiami lub klapa
wyjsciowa o klasie odpornosci ogniowej co najmniej:

1) w budynkach niskich (N) - E | 15;

2) w budynkach sredniowysokich (SW) i wyzszych - E | 30.

Sciana obudowy klatki schodowej wykonana jest z materiatéw zapewniajacych i odpornoéé
ogniowg REI 60.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez S$ciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.



Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E |1 60 lub R
E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) Scian i stropow tego pomieszczenia.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zachowana .

7. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych ZLIII wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Pomieszczenia biurowe budynku administracji publicznej strefa - ZLIII.

8. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane

Budynek trzykondygnacyjny zakwalifikowany do kategorii ze strefami pozarowymi ZLIII
nalezy wykona¢ w ,B” klasie odpornosci ogniowej. Elementy budynku, odpowiednio do jego
klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢, co
najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku® ™

odpornosci

pozarowej

budynku
gtowna konstrukcja | strop? Sciana Sciana
konstrukcja |dachu zewnetrznal’ |wewnetrzna?)
noéna 2)

"B" R 120 R 30 REIG60 E160 E130%

(o0& i)

Oznhaczenia w tabeli:

R - nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-)-  nie stawia sie wymagan.

Wszelkie elementy budynku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami powinny byc
nierozprzestrzeniajgce ognia.

Drewniane elementy konstrukcji dachu nalezy zabezpieczyé do stopnia R30 $rodkami
ogniochronnymi. Cecha nierozprzestrzeniania ognia (NRO) w przypadku kazdego elementu
budynku (w tym i warstw elewacyjnych), z wyjatkiem wyrobéw wykonanych w catosci z
materiatéw niepalnych, zostanie potwierdzona badaniami reakcji na ogien. Warunek ten, z
wytgczeniem S$cian zewnetrznych przy dziataniu ognia z zewnatrz budynku, spetniajg
elementy (oznaczenia: A-klasa podstawowa, s-wydzielanie dymu, d-ptongce krople):



— wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1, dO A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1,
d0; Bs-2, dO oraz Bs-3, dO;

— stanowigce wyrdob o klasie reakcji na ogien: Al; A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO;
B-s1,d0; B-s2, dO oraz B-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna elementéw
warstwowych powinna miec klase reakcji na ogien co najmnie;j E.

Przekrycie dachu posiada ceche nierozprzestrzeniania ognia BROOF (t1), potwierdzong
badaniami reakcji na ogien - wg PN-EN 13501 oraz PN-ENV 1187. Badaniu podlega caty dach
jako wyrdb, a nie jego pojedyncze warstwy.

9. Wystepowanie materiatdw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem, dokumenty w archiwum , pomieszczeniach
biurowych oraz sprzety biurowe, komputery drukarki itp. . Dla pomieszczen w budynku
projektuje sie - zapewnienie wentylacji mechanicznej co uniemozliwia powstanie atmosfery
wybuchowej.

10. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajac
liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz
budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej ,przejsciem ewakuacyjnym”, o
dtugosci nieprzekraczajacej w strefach pozarowych ZL — 40 m, a w strefach PM do 100 m.
Przejscie ewakuacyjne nie moze przebiega¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Szerokos¢
przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, nalezy obliczac¢
proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujgc co najmniej 0,6 m
na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3
0s6b — nie mniej niz 0,8 m.

Z pomieszczenia magazynu i kottowni zapewniono po dwa wyjscia ewakuacyjne, otwierane
zgodnie z kierunkiem ewakuacji oddalone od siebie o minimum 5 m .

Dopuszczalne dtugosci dojsé ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Rodzaj strefy pozarowej Dtugosé dojscia w |Dtugosé dojscia w
m m
przy jednym przy co najmniej 2
dojsciu dojsciach

ZL I 30%) 60

1) Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugosc

wiekszg 0 100% od najkrétszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowac.
2) W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.

4. Dtugosci dojsé ewakuacyjnych, o ktdrych mowa w ust. 3, mogg by¢ powiekszone pod warunkiem
ochrony:
1) strefy pozarowej statymi samoczynnymi urzgdzeniami gasniczymi wodnymi - o 50%;



2) drogi ewakuacyjnej samoczynnymi urzgdzeniami oddymiajgcymi uruchamianymi za pomoca
systemu wykrywania dymu - o 50%.

Przy jednoczesnym stosowaniu tych urzgdzen dtugos¢ dojscia moze byé powiekszona o 100%.

5. Wyjscie z klatki schodowej, o ktérej mowa w ust. 2, powinno prowadzi¢ na zewnatrz budynku,
bezposrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogélnej, ktérych obudowa odpowiada
wymaganiom § 249 ust. 1, a otwory w obudowie majg zamkniecia o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E 1 30.

Oswietlenie ewakuacyjne dla opracowywanego budynku jest wymagane.
W budynku przewidziano ewakuacje jednoetapowg ze wzgledu na wielko$¢ oraz uktad
pomieszczen.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek nie bedzie wyposazony w state urzadzenia gasnicze, diwigi przystosowane do
potrzeb ekip ratowniczych (urzadzenia te nie sg wymagane).

Budynek bedzie wyposazony w urzgadzenia oddymiajgce i hydranty wewnetrzne.

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu oraz po dwa wewnetrzne
hydranty 25 na kazdej kondygnacji z wezem ptasko sktadanym.

12. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, informacje
o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach
dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynkéw uzytecznosci publiczne;j i
zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzgca
do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 10 dm?3/s tacznie z jednego hydrantu o $rednicy 80
mm .

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) miedzy hydrantami — do 150 m;

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m;

3) od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m;

4) od Sciany budynku — co najmniej 5 m.

Woda do zewnetrznego gaszenia zapewniona jest z istniejgcego  hydrantu, hydrant
zlokalizowany w odlegtosci ok. 93 m. Dotychczasowe zewnetrzne warunki ochrony ppoz. bez
zmian. Zaleca sie po wykonaniu i przetgczeniu budynku na nowe przytgcze wodociggowe, na
odcietym istniejgcym przytgczu zamontowac zewnetrzny hydrant ppoz.

Zapewniono dostep do drogi dojsciem o szerokosci 6 m od wyjscia do drogi ktérg stanowi
teren utwardzony i wjazd na teren dziatki .

13. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Sciany zewnetrzne projektowanego budynku maja na powierzchni wiekszej niz 65%
wymagang klase odpornosci ogniowe;j
Lokalizacja :

6,28 — 9,50 m od granicy sgsiedniej dziatki budowlanej



— w odlegtosci wiekszej niz 8 m od budynkdéw zlokalizowanych na sgsiednich dziatkach (
poza zakresem mapy projektowe;j )

— W odlegtosci do 20 m brak budynkdw zagrozonych wybuchem
Lokalizacja zgodna z wymaganiami warunkéw ochrony przeciwpozarowej .

14.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i
urzadzen technologicznych,

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z
wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru zostanie umieszczony w miejscu wejscia ztacza instalacji
elektrycznej do obiektu. Elementem wykonawczym przeciwpozarowego wytgcznika pradu
bedzie aparat elektryczny typu roztgcznik, wyposazony w cewke wzrostowg, sterowang
recznym  przyciskiem uruchamiajagcym  (przycisk  sterujgcym/uruchamiajgcy PWP),
instalowany w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu (lub w obiekcie blisko drzwi
wejsciowych) lub strefy pozarowej ktdrg obstuguje. Sterowanie cewka wzrostowg aparatu
elektrycznego stanowigcego element wykonawczy przeciwpozarowego wytgcznika pradu
nalezy realizowaé¢ w uktadzie z automatycznym przetgcznikiem faz zasilajgcych. Przycisk
sterujacy z aparatem elektryczny PWP nalezy potfgczy¢ kablem w klasie PH90 plus system
mocowac¢ E90 wg rozwigzan systemowych. Przeciwpozarowy wytgczni pragdu musi spetniaé
wymagania normy N SEP-E-005. Reczny przycisk sterujgcy PWP z podwdjng sygnalizacjg LED
okresla potozeniu zestykow elementu wykonawczego:

-dioda zielona — brak napiecia na roztaczalnych tablicach.

-dioda czerwona — tryb gotowosci.

Podstawowa charakterystyka PWP:

— PWP odcina doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru.

— PWP powinien byé umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza
i odpowiednio oznakowany.

— PWP sktada sie z przycisku sterowniczego, aparatu elektrycznego i okablowania. Jako
wytgcznik nalezy stosowaé aparat elektryczny typu roztgcznik, uzbrojony w cewke
wyzwalacza wzrostowego z mozliwoscig zdalnego sterowania w uktadzie przetacznika
faz, ktory w przypadku zaniku napiecia w jednej lub dwdch dowolnych fazach
automatycznie przetaczy zasilanie cewki wzrostowej na faze aktywna.

Wymagania dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej :

— przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a ew. palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne wyktadziny przewoddéw wentylacyjnych
mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia,

— przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajagcy kompensacje
wydtuzen przewodu co dotyczy rowniez Scian i stropow oddzielen
przeciwpozarowych,



— zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcej przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajacej, odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin
i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

— w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

— drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach i kanatach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych,

— filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza
palacych sie czastek,

— elastyczne elementy t3czace, stuzgce do pofaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw,
powinny byé wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiadajgcych
dtugos¢ nie wiekszg niz 4m, przy czym nie powinny byé prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego,

— elastyczne przewody faczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byé
wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie
powinna przekracza¢ 0,25m, dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie
wentylacyjnym wentylatoréw i urzgdzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem ich
obudowy o klasie odpornosci ogniowej El 60,

— dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych,
na paliwo ciekte lub gazowe, ktdrych temperatura powierzchni grzewczych nie
przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury,
automatycznie wyltgczajgcego ogrzewanie po osiggnieciu 110°C oraz zabezpieczenia
uniemozliwiajacego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza,

Wymagania dla instalacji wodno- kanalizacyjne;j :

— przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku

— izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia /- przewody i izolacje wykonane z wyrobdw klasy reakc;ji
na ogien: Al;; A2,-s1,d0; A2,-s2,d0; A2,-s3,d0; Bi-s1,d0; B.-s2,d0 oraz B-s3,d0;
przewody i izolacje stanowigce wyrdob o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-
1:2008: Al.; A2.-s1,d0; A2,-s2,d0; A2,-s3,d0; Bi-s1,d0; Bi-s2,d0 oraz Bi-s3,d0, przy
czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna miec klase reakcji na
ogien co najmniej E.

Wymagania dla instalacji odgromowej
— dla budynku wymaga sie zastosowania do ochrony instalacji odgromowe]. Wymagania
wedtug PN

15. Przyjety scenariusz pozarowy

W przypadku powstania pozaru ze wzgledu na wymiary budynku ewakuacja bedzie
prowadzona bezposrednio na zewngtrz budynku. Po zauwazeniu pozaru nalezy
przeprowadzi¢ ewakuacje oséb z budynku, poinformowac straz o pozarze i w miare
mozliwosci podjgé dziatania gasnicze do momentu przybycia strazy przy uzyciu podrecznego



sprzetu gasniczego. Budynek nie bedzie wyposazony w urzadzenia gasnicze, ktére mogg byc
sterowane .

16. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przenosne spefniajgce wymagania Polskich
Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic, lub w gasnice
przewozne.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozardow, okreslonych w
Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktére moga wystgpi¢ w obiekcie.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w ga$nicach powinna
przypadaé, z wyjatkiem przypadkdw okreslonych w przepisach szczegdlnych na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL i na kazde 300 m? strefy PM .
Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:
1) w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciach do budynkow,

b) na korytarzach,

c) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrédet ciepta
(piece, grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji,
jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki - (nie dotyczy)
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
1) odlegtos$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

17.Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy .

XVI. ZABEZPIECZENIE PRZED SZKODNIKAMI | KOROZJA BIOLOGICZNA

Elementy drewniane konstrukcyjne budynku nalezy zabezpieczy¢ przed szkodnikami i korozjg
biologiczng odpowiednim preparatem zgodnie z instrukcjg stosowania, dopuszczonym przez
ITB.

XVII. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Objety opracowaniem budynek jest obiektem o prostej konstrukcji. Budynek nie stwarza
zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z
projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami p.poz.,
bezpieczenstwa i higieny pracy majac szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie Prawa Budowlanego.


https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ochrona-przeciwpozarowa-16794312/art-6-c
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ochrona-przeciwpozarowa-16794312/art-6-c

OPINIA GEOTECHNICZNA:

1.NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Projekt dostosowania budynku dla potrzeb oséb ze
szczegdlnymi potrzebami, rozbudowa i przebudowa o podjazd dla niepetnosprawnych,
dobudowa windy, zmiana przeznaczenia pomieszczen wraz z niezbedng infrastrukturg

techniczng

2.ADRES BUDOWY:

- nazwa jednostki ewidencyjnej -200310_1 Miasto Bielsk Podlaski
- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego - 0003 Bielsk Podlaski

- numer ewidencyjny dziatek -2963/1; 2993/5

3.INWESTOR: Gmina Miejska Bielsk Podlaski

Ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

4. KATAGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO: pierwsza, warunki proste
Il. USTALENIA W ZAKRESIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIANIA OBIEKTOW

1.Podstawa do oceny warunkdéw posadowienia

Ocene warunkow posadowienia projektowanego obiektu sporzagdzono na podstawie:

Wykonanych badan geologiczno-gruntowych

a/ Wykonania prébnego ukopu do gtebokosci 1,20m poziomu posadowienia taw fundamentowych,

b/Zbadania w studniach kopanych na dziatkach sgsiednich poziomu wystepowania wody gruntowej,

c/Obserwacji budynkéw sasiednich w celu okreslenia ich stanu technicznego uwarunkowanego ich
posadowieniem na podobnym rodzaju gruntu,

d/Oceny na podstawie rozmowy z inwestorami w zakresie mozliwosci posadowienia obiektu na dziatce bedgcej

ich wtasnoscia.

2.Wyniki badan wykonanych na podstawie pkt.1

a/ W wyniku wykonanego ukopu do gtebokosci 120cm poziomu posadowienia taw fundamentowych
stwierdzono wystepowanie gruntu wilgotnego drobnoziarnistego o pochodzeniu prochnicznym i
zabarwieniu brunatnym do gtebokosci ok.60cm. Ponizej wystepowania gruntéw préchnicznych wystepuje do
gtebokosci 1.20m grunt spoisty w postaci itu piaszczystego z nielicznymi ziarnami zwiru o $rednicy do 25mm.
Nie stwierdzono kurzawki lub innych zmian struktur gruntu.

Stwierdzono po uptywie 24 godzin naptyw wdd gruntowych do wykonanego w obrebie projektowanego ukopu
préobnego.

b/poziom wystepowania wéd w dokonanych wykopach na dziatkach sasiednich znajduje sie okoto 1,20m od
poziomu terenu

¢/Z obserwacji gruntu przez inwestora wynika, iz w trakcie uzytkowania dziatki nie stwierdzono
niekorzystnych warunkéw posadowienia projektowanego obiektu.

3.Ustalenia na podstawie wynikow jak w pkt.2

Na podstawie wynikéw badan stwierdzono dobre warunki geotechniczne do posadowienia
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego inwestora.

Wytrzymatosé gruntu przyjeto 0.015kN/cm?2.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia w trakcie wykopow innych warunkéw geotechnicznych niz
ustalono na podstawie opisanych w niniejszej opinii nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

Projektant:




CHARKTERYSTYKA EKOLOGICZNA WRAZ Z ANALIZA REALIZACJI WYSOCE
WYDAIJNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE ZE ZRODEL

ODNAWIALNYCH
Zapotrzebowanie na energie koncowg dla potrzeb grzewczych QK,H
System projektowany - sie¢ CO 44000,00 [kWh/rok]
System alternatywny - pompa ciepta 44000,00 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie elektryczng 100-110 MWh/rok
Moc szczytowa

Liczba oséb do 81,

moc szczytowa ok. 430 kW

Przyjeto nastepujgce wartosci zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow:

ilos¢ zuzycia wody-810dm3/dobe

ilo$¢ odprowadzonych $ciekéw-769dm3/dobe

Utylizacja sciekow poprzez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo obstugujgce gmine.

W zaprojektowanym budynku przyjeto ogrzewanie kaloryferami wodne zlokalizowane we
wszystkich pomieszczeniach, w kazdym pomieszczeniu automatyka regulujgca temperature.
Przewiduje sie zainstalowanie instalacji fotovoltanicznej w wielkosci 10 - 40 kW

Wentylacja pomieszczen:

-Nawiew: grawitacyjna / rekuperacja,

-Wywiew: grawitacyjna / rekuperacja,

Przyjeto zainstalowanie podgrzewania wody z miejskiej sieci C.0. i CWU.

Budynek objety opracowaniem nie bedzie emitowat zadnych drgan, promieniowania w
szczegdblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen akustycznych.

Budynek uzytecznosci publicznej jest obiektem o prostej konstrukcji. Budynek nie stwarza
zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia, a w szczegdlnosci na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.



