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WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W MIESZKANIU W LAPACH PRZY UL. SIKORSKIEGO 11 O
POWIERZCHNI 26,84M? NA DZIALCE O NR GEOD. 509/8 W CELU UTWORZENIA MIESZKANIA
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
- )_L/f-

=T\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-5NY-K5F-XFH *

Pan Maciej Pier6g o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0006/15

adres zamieszkania ul. Z. Natkowskiej 4, 18-100 tapy

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-27 roku przez:

Wojciech Kamirski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
)

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
- )_L/f-

=T\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-79H-288-3KD *

Pani Iwona Buktaho o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0016/14

adres zamieszkania ul. Lipowa 40 A, 18-106 Turos$n Koscielna

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Wojciech Kamirski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
)

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W MIESZKANIU W LAPACH PRZY UL. SIKORSKIEGO 11 O
POWIERZCHNI 26,84M? NA DZIALCE O NR GEOD. 509/8 W CELU UTWORZENIA MIESZKANIA
CHRONIONEGO W GMINIE LAPY.

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-FN6-WH5-SWT *

Pan Krzysztof Klewinowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/17
adres zamieszkania ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 12 m. 4, 15-381 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Wojciech Kamirski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W MIESZKANIU W LAPACH PRZY UL. SIKORSKIEGO 11 O
POWIERZCHNI 26,84M? NA DZIALCE O NR GEOD. 509/8 W CELU UTWORZENIA MIESZKANIA
CHRONIONEGO W GMINIE LAPY.

PODLASKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 4 grudnia 2014 1.
POIIB.KK.7131-7132/002/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932, z pozniejszymi zmianami), art. 12
ust. 2, 3 i4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z pézniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz zostal ztozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja
Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MACIEJ PIEROG
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 7 grudnia 1982 r. w Lapach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0083/PWOK/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Szczegblowy zakres nadanych uprawnie budowlanych:

I Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Il. Zgodnie z § 12 ust. 1 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

— projektowania konstrukcji obiektu,
— kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;.



WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W MIESZKANIU W LAPACH PRZY UL. SIKORSKIEGO 11 O
POWIERZCHNI 26,84M? NA DZIALCE O NR GEOD. 509/8 W CELU UTWORZENIA MIESZKANIA
CHRONIONEGO W GMINIE LAPY.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z pézniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Pierég
ul. Z. Natkowskiej 4
Gasowka Stara
18-100 Lapy
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.



WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W MIESZKANIU W LAPACH PRZY UL. SIKORSKIEGO 11 O
POWIERZCHNI 26,84M? NA DZIALCE O NR GEOD. 509/8 W CELU UTWORZENIA MIESZKANIA
CHRONIONEGO W GMINIE LAPY.

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 9 grudnia 2013 r.
POIIB.KK.7131/020/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1°pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932), art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010
r. Nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 11§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z p6zniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal zlozony egzamin na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pani IWONA BUKLAHO
magister inZynier inzynierii $Srodowiska
urodzona dnia 28 czerwca 1984 r. w Lapach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0137/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres nadanych uprawniei budowlanych:

. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.



WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W MIESZKANIU W LAPACH PRZY UL. SIKORSKIEGO 11 O
POWIERZCHNI 26,84M? NA DZIALCE O NR GEOD. 509/8 W CELU UTWORZENIA MIESZKANIA
CHRONIONEGO W GMINIE LAPY.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorezyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pani Iwona Bukfaho

ul. M. Kopernika 8 m 15

18-100 Lapy
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.



WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W MIESZKANIU W LAPACH PRZY UL. SIKORSKIEGO 11 O
POWIERZCHNI 26,84M? NA DZIALCE O NR GEOD. 509/8 W CELU UTWORZENIA MIESZKANIA

CHRONIONEGO W GMINIE LAPY.

PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 14 grudnia 2016 r.
POIIB.KK. 7131-7132/036/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, z pézniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KRZYSZTOF KLEWINOWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0160/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z pézniejszymi
zmianami), odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

=

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Klewinowski

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego -

3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Bu wmt:
4. aa




WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W MIESZKANIU W LAPACH PRZY UL. SIKORSKIEGO 11 O
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1)

2)

3)
4
5)
6)

7)
8)

CHRONIONEGO W GMINIE LAPY.

Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRZYSZTOFOWI KLEWINOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0160/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pdzniejszymi zmianami), w zwigzku
z § 14 ust. 5 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

dr inz. Mikotaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki
Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jarostaw Werbel

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W MIESZKANIU W LAPACH PRZY UL. SIKORSKIEGO 11 O
POWIERZCHNI 26,84M? NA DZIALCE O NR GEOD. 509/8 W CELU UTWORZENIA MIESZKANIA
CHRONIONEGO W GMINIE LAPY.

OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Jednostka projektowa:

BIURO PROJEKTOWE MACIEJ PIEROG

UL. GEN. WL. SIKORSKIEGO 26 LOK. 7, 18-100 LAPY.

1.2. Przedmiot opracowania

WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W MIESZKANIU W £tAPACH O POWIERZCHNI

26,84M? PRZY UL. GEN. WkL. SIKORSKIEGO 11 NA DZIALCE O NR GEOD. 509/8 W
CELU UTWORZENIA MIESZKANIA CHRONIONEGO W GMINIE tAPY.

1.3. Inwestor:

CENTRUM UStUG SPOLECZNYCH W £APACH,
UL. GLOWNA 50, GMINA 18-100 LAPY.

1.4. Adres inwestycji

LAPY, PRZY UL. SIKORSKIEGO, 18-100 LAPY.

1.5.Podstawa opracowania:

1. Umowa zawarta pomiedzy CUS w tapach, a firmg Biuro Projektowe Maciej Pierdg.
2. Inwentaryzacja budowlana autora opracowania.

3. Polskie Normy.

4. Wytyczne Inwestora.
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OPIS TECHNICZNY - CZESC BUDOWLANA, SANITARNA
| ELEKTRYCZNA

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny znajdujacy sie w tapach, przy ul. gen. Wt
Sikorskiego 11, na dzialce o nr geod. 509/8, gmina 18-100 tapy. Budynek
trzykondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, przykryty dachem
dwuspadowym. Mieszkanie objete opracowaniem o powierzchni 26,84m?2. Stolarka
okienna w mieszkaniu drewniana, wentylacja grawitacyjna.

1.1. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen objetych remontem.

STAN ISTNIEJACY — PRZYZIEMIE

Nr pom. Nazwa Pow. (m?)
1/01 Korytarz 3,50
1/02 Pokdj z aneksem kuchennym 20,14
1/03 tazienka 3,20
RAZEM 26,84

STAN PROJEKTOWANY - PRZYZIEMIE

Nr pom. Nazwa Pow. (m?)
1/01 Korytarz 3,50
1/02 Pokdj z aneksem kuchennym 20,14
1/03 tazienka 3,20
RAZEM 26,84

2. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC

W mieszkaniu na parterze projektuje sie wykonanie prac remontowych na potrzeby
utworzenia mieszkania chronionego.

W ramach remontu zostang skute tynki cementowo-wapienne ze scian i sufitow z
wykonaniem nowych tynkéw cementowo-wapiennych, szpachlowaniem i malowaniem,
zerwane zostang ptytki, sklejka z podtég oraz posadzka z wykonaniem nowej posadzki
(chudy beton grub. 10cm + folia budowlana x 2 + styropian FS-20 grub. 12cm + szlichta
grub. 5cm + plytki na zaprawie klejowej grub. 2cm). Zdemontowane zostang kraty w
oknach. Wymienione zostang stare grzejniki zeliwne na nowe stalowe ptytowe.
Wymieniona zostanie stolarka drzwiowa i okienna oraz parapety. Projektowane prace
budowlane nie wymagajg ingerencji w uktad konstrukcyjny budynku. Projektuje sie
rowniez wymiane catej instalacji elekirycznej oraz instalacji wod.-kan..
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2.1. Prace rozbiérkowe i demontazowe.

Projektuje sie rozbiérke wskazanych scian w celu powiekszenia otworu drzwiowego do
tazienki — $cianka dziatowa oraz wejscia do prysznica, skucie tynkow cementowo-
wapiennych ze $cian i sufitbw, zerwanie ptytek, sklejki z podiég oraz posadzki,
demontaz kraty w oknach. Projektuje sie demontaz stolarki drzwiowej i okiennej z
oscieznicami oraz demontaz parapetow. Projektuje sie demontaz starych grzejnikéw,
demontaz catej wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej oraz demontaz wewnetrzne;
instalacji kanalizacji sanitarne;j.

2.1.2. Zakresu i sposobu prowadzenia rob6t rozbiérkowych.

Urzadzenia i instalacje podlegajg demontazom w pierwszej kolejnosci. Nalezy dokona¢
demontazu instalacji elektrycznej, wod.-kan. oraz grzejnikow. Rozbiérke wskazanych
$cian wykona¢ metoda reczng i rozpocza¢ po ukonczeniu rozbidrki wszystkich innych
elementbw w mieszkaniu i po uprzatnieciu materiatbw odzyskowych. Roboty
rozbiorkowe prowadzi¢ nie naruszajgc konstrukcji budynku. Robotnikéw nalezy
wyposazy¢ w odpowiedni sprzet (pasy ochronne). Materiat z rozbiérek nalezy
posegregowac i natychmiast wywiez¢ z terenu budowy.

2.1.3. Sposob zabezpieczenia ludzi i mienia w trakcie rozbiorki

- Wszystkie dziatania i zabezpieczenia na budowie nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami i przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury , W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych”,

- Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
roboczg, kaski, okulary i rekawice ochronne,

- Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbiérkowych nalezy wykonaé
niezbedne zabezpieczenia oraz odtgczy¢ wszelkie instalacje od zasilania,

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego,

- Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ przez zlecenie wyspecjalizowanej brygadzie,

- Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod kierunkiem osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane wykonawcze w stosownym zakresie,

- Przy pracach rozbiérkowych nalezy zachowa¢ maksimum ostroznosci, dokfadnie
przestrzegajac przepisy bezpieczenstwa pracy.
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Ze wzgledu na charakter obiektu, roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ w jak najkrétszym
czasie z zachowaniem petnego bezpieczenstwa.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

3.1. Podloga

3.1.1 Podtoga

Projektuje sie zerwanie ptytek, sklejki z podtdég oraz posadzek. Projektuje sie wykonanie
nowej posadzki (chudy beton grub. 10cm + folia budowlana x 2 + styropian FS-20 grub.
12cm + szlichta grub. 5cm + ptytki na zaprawie klejowej grub. 2cm).

3.1.2. Plytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne drewnopodobne, barwione. Ptytki klejone do podtoza, o wymiarach
min. 30x30cm lub 19,8 x 119,8cm (kolorystyka i wymiary ptytek do ustalenia z
zamawiajgcym). Ptytki uktada¢ w uktadzie prostopadtym do $cian i narozy. Plytki
rozmierzac¢ od osi pomieszczenia lub od $ciany na wprost wejscia tak rozmierzajgc, aby
docinki ptytek przy krawedziach $cian miaty wymiar min. 1/3 ptytki. Spoinowa¢ fuga
odporng na przebarwienia i wykwity, tatwg do utrzymania w czystosci, odporng na
rozwdj bakterii i grzybow. Kolor fugi zblizony do koloru ptytek.

Rozwigzania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora.

3.2. Sciany i sufity

3.2.1. Przygotowanie starych podtozy

Usung¢ stare tynki cementowo-wapienne i wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne.
3.2.2 Wykonczenie scian i sufitow

tazienka — glazura do wys. 2,60m. W aneksie kuchennym nad blatem wykona¢ pas o
wys. 60cm z glazury. Pokodj i korytarz — szpachlowanie x 2 i malowanie x 2 do wys.
2,60m. Nalezy stosowac wytacznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi. W trakcie malowania stosowaé sie¢ do zalecenh
podanych na opakowaniu i szczego6towych informacji zamieszczonych w Kartach
Charakterystyki produktéw.

Rozwigzania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora.

3.2.3. Parapety

Zamontowac parapety PCV gr. 2cm — o wysiegu 5¢cm poza obrys grzejnika.
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3.2.4. Obudowy instalacji z ptyt GK

Piony i inne instalacje na sufitach pomieszczen obudowac¢ ptytami GK 12.5mm
wodoodpornymi. Ptyty montowa¢ na podkonstrukcji z systemowych profili stalowych
typu C50. Profile mocowac¢ do $cian i stropow na kotki rozporowe. Naroza ostoni¢
profilem naroznym, tgczenia ptyt wzmocni¢ tasma, catos¢ zaszpachlowac¢ gipsem i
wyszlifowa¢. W odpowiednich miejscach, przy wszystkich zaworach i odpowietrzaczach
umiesci¢ gotowe drzwiczki rewizyjne zapewniajgce dostep do instalacji. Drzwiczki i
ramki stalowe, malowane fabrycznie, biate, o wymiarach min. 15x20cm lub wigkszych
wg potrzeb. Drzwiczki petne z zamkiem lub magnesem blokujgcym.

3.2.5. Drzwi

Drzwi wejSciowe stalowe z wizjerem, wewnatrzklatkowe z wktadka termiczng zgodnie z
wykazem stolarki.

Drzwi wewnetrzne — petne, przylgowe, z ptyty MDF zgodnie z wykazem stolarki.
4. Instalacje sanitarne.
4.1. Instalacja wody zimnej

Budynek posiada istniejgce przytacze wodociggowe - bez zmian. Instalacja w.z.
wykonana jest z rur stalowych. Rozprowadzenie przewodéw od pionéw w obudowach
instalacyjnych do poszczegdlnych przyboréw projektuje sie w pionowych bruzdach $cian
I warstwach posadzkowych z rur PE-Xc z ostong antydyfuzyjng. Zasilanie w wode
budynku pozostaje bez zmian. Przewody uktada¢ w posadzkach w warstwach izolaciji
/jedna warstwa izolacji min. 2 cm musi by¢ pod przewodami/ w izolacji termicznej gr.
6mm/pianka polietylenowa/ o wspoétczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK.
Przy montazu instalacji szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na rozstaw podpor statych i
przesuwnych na odcinkach pionowych oraz podpér przesuwnych na odcinkach
poziomych instalacji. Wykona¢ je zgodnie z wytycznymi montazu systemu
zastosowanych rur.

Dopuszcza sie pocienienie izolacji rurociggéw w miejscu przejscia przez sciany i stropy
oraz skrzyzowan przewoddéw do 2 wymaganej grubosci. Rozmieszczenie armatury
odcinajgcej i czerpalnej pokazano w czesci graficznej projektu.

4.2. Instalacje cieptej wody uzytkowe;.

Przewody zasilajgce poszczeg6lne urzgdzenia prowadzone bedg w pionowych
bruzdach $cian lub warstwach posadzkowych z rur PE-Xc z ostong antydyfuzyjna.
Przewody prowadzone w bruzdach scian prowadzi¢ w izolacji termicznej gr.6mm /pianka
polietylenowa/ o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK. Pomieszczenie
sanitarne nalezy wyposazy¢ w armature wyptywowg przeznaczong do wody zimnej i
cieptej wody. Przed przyborami sanitarnymi na doprowadzeniu wody zimnej i cieptej
zainstalowac¢ kurki odcinajace.
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Przy umywalce kurki przytagczeniowe 1/2x3/8”, przed miskg wc zawér 1/2x1/2”. Armatura
przy umywalce jednouchwytowa. Podtgczenie wody zimnej i cieptej do baterii za
pomocag wezykow elastycznych w oplocie ze stali nierdzewne;.

4.3. Armatura i wyposazenie.

tazienke nalezy wyposazy¢ w:
> umywalke z baterig jednouchwytows,
> prysznic z ptytek z odptywem liniowym z baterig jednouchwytows i stuchawka,
> zastone prysznicowg + drazek,
> sedes, deska, sptuczka — kpl..

4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Budynek posiada istniejgcg kanalizacje sanitarng. Piony w strefie tazienki schowaé w
$ciany z pozostawieniem rewizji. Scieki sanitarne z lokalu mieszkalnego odprowadzone
do istniejgcej kanalizacji sanitarnej — bez zmian. Kazdy z pionéw kanalizacyjnych w
najnizszej jego czesci /nad posadzka/wyposazy¢ w czyszczak z zamykang szczelnie
jego pokrywa. W obudowach piondéw kanalizacyjnych na wysokosci 0,5m od posadzki
nalezy zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne o wymiarach 15x15cm. Zapewnia sie
podtgczenie do kanalizacji sanitarnej miski ustepowej typu kompakt, umywalki wg
projektu architektonicznego. Podejscia odptywowe /odcinki pionowe/ z przyboréw
sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach scian. W WC umywalke zaprojektowano jako
ceramiczng biata, miska kompaktowa lejowa z odptywem poziomym z armaturg 3/6 |
/+deska sedesowa/.

Wszystkie urzgdzenia sanitarne muszg posiada¢ zamkniecie wodne /syfon/.

4.5. Instalacja c.o.

Budynek zasilany jest w ciepto z wezta grupowego sieci PEC w tapach poprzez
istniejgca instalacje c.o. z istniejgcych rozdzielaczy instalacji c.o.. Piony tradycyjne w
uktadzie dwururowym i obiegiem wymuszonym praca pompy wykonana z rur stalowych
taczonych przez spawanie z grzejnikami zeliwnymi cztonowymi. Przy grzejnikach na
gatgzkach zasilajgcych zainstalowane sg termostatyczne regulatory grzejnikowe.
Zasilanie w ciepto remontowanego lokalu mieszkalnego pozostaje bez zmian. W
zakresie opracowania projektuje sie wymiane grzejnikow na stalowe, ptytowe. Do
obliczen przyjeto parametry instalacji c.o. 80/60°C.

Projektuje sie nowe grzejniki stalowe plytowe (parametry grzejnikbw wg czesci
graficznej projektu). Na podejsciach do grzejnikbw z podtgczeniem bocznym
zamontowaé nowe zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi. W tazience
projekiuje sie grzejnik drabinkowy z gtowicg termostatyczng i zaworem odcinajgcym
grzejnik. Projektuje sie nowe zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi wraz
zaworami i odpowietrznikami automatycznymi. Do grzejnikéw zawory termostatyczne
proste z nastawg wstepng /niklowany/ /wykonanie standardowe Dn15, Kvs=0,9 m%h z
gtowicg termostatyczng z czujnikiem cieczowym wbudowanym, bezpiecznik mrozu,
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ograniczany zakres temperatury 16-28st. C oraz zawory powrotne proste Dni15
/niklowane/.

4.6. Wentylacja.

W remontowanym lokalu mieszkalnym wystepuje wentylacja grawitacyjna.

Na wszystkich kanatach zatozy¢ nalezy nowe kratki wentylacyjne.

Zaprojektowano nastepujgce uktady wentylacyjne:

W1: 130 m%h — wentylator kanatowy wywiewny - pomieszczenie tazienki.

Do wentylacji tazienki zaprojektowano kanatowy wentylator wywiewny. Praca
wentylatora wigczana za pomoca wigcznika na korytarzu. Wentylator zamontowany
bedzie pod stropem pomieszczenia przed wigczeniem do kanatu murowanego.
Powietrze kompensacyjne usuwane z fazienki przeptywaé bedzie kratkami
transferowymi umieszczonymi w drzwiach pomieszczenia.

4.7. Préby cisnieniowe.

Préby cisnieniowe instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych wykonaé zgodnie z PN-
81/B-10700.00. W przypadku instalacji wodociggowej probe cisnieniowg dla przewoddéw
stalowych i tworzywowych /lezaki i piony/ wykona¢ na 0,9 MPa. Natomiast probe
cisnieniowg na przewody PP wykona¢ zgodnie z wytycznymi systemu rur.

Montaz, préby i rozruch instalacji c.0. powinny by¢ zgodne z wymaganiami ,Warunkoéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t.117.

Ponadto powinny byc¢ przestrzegane nastepujgce dodatkowe zasady:

- W czasie wykonywania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potaczonej z
ptukaniem, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg by¢ catkowicie otwarte;
zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone zamiast gtowic termostatycznych kotpaki
ochronne.

- Ze wzgledu na znaczna wrazliwo$¢ termostatycznych zaworéw grzejnikowych oraz
nowoczesnych bezdtawicowych pomp obiegowych na mechaniczne zanieczyszczenia
wody grzejnej instalacja wewnetrzna c.o. powinna by¢ szczegdlnie starannie wyptukana.
W czasie przeprowadzania préby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potgczonym z
ptukaniem ztadu wszystkie zawory muszg znajdowaé sie w punkcie catkowitego
otwarcia. Na 24 godz. Przed prébg szczelnosci na zimno nalezy dokona¢ dodatkowych
ogledzin. Prébe szczelnosci na zimno nalezy wykonac¢ na cisnienie 0,6 MPa. Przed
przystgpieniem do préby na gorgco budynek powinien by¢ ogrzany w ciggu co najmnie;
72 godzin.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.
Rozprowadzenie przewoddéw dostosowaé do otwordw w przegrodach konstrukcyjnych.

4.8. Wskazdwki wykonawcze.

Rurociggi wraz z ksztattkami nalezy mocowaé zgodnie z zaleceniami technicznymi
uwzgledniajgcymi parametry ich pracy oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w
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miejscu montazu. Pojedyncze rurociggi montowac na pretach gwintowanych, natomiast
grupy rurociggdéw na szynie montazowej, ktéra umozliwia elastyczne utozenie instalaciji.
W razie jakichkolwiek probleméw nalezy skontaktowac sie z producentem.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami opracowania ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z
zaleceniami technicznymi zastosowanych w dokumentacji systemow.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
zastosowania w budownictwie. Wykonawca powinien przedstawi¢ stosowne deklaracje
zgodnosci i pozytywne oceny PZH.

Podczas wszystkich robot nalezy zachowywacé przepisy BHP.

Przebieg instalacji w budynku nalezy dopasowac do aranzacji wnetrz celem ukrycia ich
we wnekach, obudowanych szachtach, scianach i innych elementach wykonczeniowych.

Uwagi:

- Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z Zespotem
autorskim i Inwestorem.

- Podczas realizacji nalezy przestrzegaé obowigzujgcych norm, zasad sztuki
budowlanej, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji Producentéw dot.
zastosowanych materiatéw. Catos¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi
techniki budowlane;.

5. Instalacje elektryczne wewnetrzne.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych lokalu na potrzeby
mieszkania chronionego o pow. 26,84m? w miejscowosci tapy przy ul. Sikorskiego 11,
na dziatce o nr geod. 509/8, gmina 18-100 tapy.

\ 2. Zakres opracowania

2.1. Instalacje wewnetrzne

» Wewnetrzne linie zasilajgce

* Instalacja oswietlenia podstawowego
 Instalacja sitowa oraz gniazd wtykowych

* Instalacja zasilania urzgdzen technologicznych
 Instalacje niskoprgdowe

* Instalacja domofonowa

* Instalacja potgczen wyréwnawczych

» Ochrona przeciwporazeniowa

» Prowadzenie okablowania

\ 3. Zasilanie obiektu i rozdziat energii elektrycznej

Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie z tablicy mieszkaniowej. Zasilanie do niej zostanie
doprowadzone z rozdzielnicy gtdwnej istniejacego budynku..
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W tablicy zostanie zamontowana niezbedna aparatura zabezpieczajgca, kontrolna oraz
sterujgca. Zabezpieczac przed przepieciami bedg ograniczniki przepie¢. Obwody gniazd
zostang zabezpieczone wytgcznikami nadprgdowymi oraz rdznicowopragdowymi.
Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie zapewniona poprzez samoczynne szybkie
wytgczenie w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem wytgcznikbw nadprgdowych i
roznicowo prgdowych.

3.1. Prowadzenie okablowania

W pomieszczeniach tynkowanych, instalacje wykona¢ podtynkowo, przewody mocowac
na uchwytach. Wszystkie puszki potgczeniowe (rozgatezne) powinny by¢é hermetyczne i
muszg posiada¢ oznakowania obwodéw. Puszki potgczeniowe lokalizowac¢ w miejscach
tatwo dostepnych. Puszki powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku lub korytek
kablowych. Nie wolno lokalizowaé puszek potgczeniowych w tazienkach. Wszystkie
zastosowane przewody i kable bedg posiadaly oznakowanie fabryczne izolacji zyt
zgodnie z PN. Napiecie znamionowe izolacji przewodéw 750V. Zasilanie urzgdzen
stuzgcych ochronie przeciwpozarowej projekiowane kablami ognioodpornymi
prowadzone bedzie osobnymi trasami wzdtuz gtéwnych tras elektrycznych. Mocowanie
okablowania za pomocg uchwytéw o odpornosci ogniowej wymaganej dla kabla, wigzki
okablowania za pomocg obejm zatrzaskowych np. OZ, pojedyncze kable za pomocag
uchwytéw np. UDF, UDFE.

\ 4. Instalacja oswietlenia podstawowego \

4.1. Informacje ogdlne

Instalacje oswietleniowg w mieszkaniu wykona¢ jako podtynkowg z zastosowaniem
przewodow typu YDYpzo 3x1,5mm2 450/750V. Przewody mocowac na uchwytach typu
USMP3.  Obwody os$wietleniowe =zabezpieczy¢ z wykorzystaniem wytgcznikdw
nadprgdowych B10 zamontowanych w rozdzielnicy. W obiekcie sterowanie
oswietleniem odbywa¢ sie bedzie poprzez ftgczniki jednobiegunowe. W
pomieszczeniach narazonych na wysokag wilgotnos¢ nalezy stosowac osprzet 1P44, np.
tazienka. taczniki oswietleniowe montowaé na wysokosci 120cm mierzonej od poziomu
podtogi.

4.2. Sterowanie oswietleniem podstawowym
Sterowanie o$wietleniem bedzie odbywa¢ sie poprzez taczniki pojedyncze,
Swiecznikowe oraz schodowe.

\ 5. Instalacja sitowa oraz gniazd wtykowych \
W budynku zainstalowane zostang gniazda 1-fazowe ogélne oraz do urzgdzen
specjalnych. Wszystkie gniazda bedg posiadaty styk ochronny zabezpieczajgcy przed
dotykiem posrednim, np. w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na
metalowej obudowie odbiornika. Gniazda 1-fazowe zostang zasilone przy uzyciu
przewoddéw miedzianych YDYzo 3x2,5mm2. W pomieszczeniach suchych nalezy
montowac gniazda w wykonaniu IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, np.
tazienki nalezy montowaé osprzet w wykonaniu IP44.

20



WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W MIESZKANIU W LAPACH PRZY UL. SIKORSKIEGO 11 O
POWIERZCHNI 26,84M? NA DZIALCE O NR GEOD. 509/8 W CELU UTWORZENIA MIESZKANIA
CHRONIONEGO W GMINIE LAPY.

5.1. Wysokos¢é montazu

Rodzaj Wysokosé montazu
Gniazda na powierzchniach
. 0,3m
ogdblnodostepnych
Gniazda w tazienkach przy umywalkach 1,2m

\ 6. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych \
Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie zasilania elekirycznego do wszystkich
urzgdzen branzy sanitarnej, wentylacyjnej, budowlanej wymagajgcych zasilenia w
energie elektryczna.
Zasilanie zostanie zapewnione poprzez wypusty elektryczne lub gniazda wtykowe.
Wysokos¢ punktu elektrycznego uzgodni¢ z planowang wysokoscig zasilanego
urzadzenia.

| 7. Instalacje niskopradowe |
W mieszkaniu zostanie zainstalowania teletechniczna skrzynka mieszkaniowa.
Ze skrzynki wyprowadzone zostanie oprzewodowanie do gniazd telewizyjnych i
telefonicznych w poszczeg6inych pomieszczeniach. W salonie bedzie zainstalowany
zestaw gniazd:
-gniazdo telewizyjne;
-gniazdo teleinformatyczne RJ 45;
Z puszki do kazdego gniazda doprowadzone bedg przewody:
-Skretka UTP 4x2x0,5 do gniazd teleinformatycznych, w rurce RKSG28
-Przewo6d wizyjny RG6 typ do gniazd telewizyjnych, w rurce RKSG28

\ 8. Instalacja domofonowa \
Dostep do budynku dla oséb trzecich bedzie zablokowany przez instalacje domofonowa.
Urzadzenie domofonowe nalezy wpigé do istniejgcego systemu domofonowego. Do
potgczenia urzgdzen i odbiornikéw koncowych nalezy uzy¢ przewodéw UTP cat. 5.

9. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Wszystkie metalowe elementy instalacji budynku normalnie nie bedgce pod napieciem,
jak metalowe rury cieptej i zimnej wody itp. oraz metalowe konstrukcje, kanatow
wentylacyjnych itp. bedg podtagczone do systemu potgczen wyréwnawczych
bezposrednio lub kablem/przewodem Lg/DYZo zgodnie z przepisami normatywnymi. W
tazience zlokalizowa¢ miejscowg szyne wyréwnawczg.

\ 10. Ochrona przeciwporazeniowa \
Zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewoddw,
kabli, urzgdzen oraz zabezpieczenie przed dostgpem osdb niepowotanych przez
zamykanie i zabezpieczenie szaf.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania (w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na przewodzgcych
obudowach lub ostonach) z zastosowaniem:

» wytgcznikow réznicowoprgdowych,
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* wytgcznikow nadpradowych.

Wykorzystane jako $rodek samoczynnego wytgczenia, wytgczniki ochronne
roznicowoprgdowe na prad do 30mA spetniajg jednoczesnie role dodatkowego srodka
ochrony przed dotykiem bezposrednim.

\ 11. Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych \
Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych zapewniona zostanie
przez zastosowanie ogranicznika przepie¢ typu 2 kombinowanego W TM.

6. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbiér rob6t nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Branza:
> budowlana

PROJEKTANT: mgr inz. Maciej Pierég, upr. bud. PDL/0083/PWOK/14

Branza:
> sanitarna

PROJEKTANT: mgrinz. Iwona Buktaho, upr. bud. PDL/0137/POOS/13

Branza:
> elekiryczna

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Klewinowski, upr. PDL/0160/PWBE/16
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