Biuro Projektowe Maciej Pierog UL. GEN. WL. SIKORSKIEGO 26 LOK. 7, 18-

100 LAPY
NAZWA INWESTYCJI :  Wykonanie prac remontowych w mieszkaniu w tapach o powierzchni 26,84m2 w celu utworzenia miesz-
kania chronionegow Gminie tapy.
ADRES INWESTYCJI  :  tapy, przy ul. Gen. Wt. Sikorkiego 11, na dziafce o nr geod. 509/8, 18-100 tapy.
INWESTOR . CENTRUM UStUG SPOLECZNYCH W tAPACH
ADRES INWESTORA : UL. GEOWNA 50, GMINA 18-100 LAPY
SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Maciej Pierog
DATA OPRACOWANIA :10.08.2021
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.08.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



M 26,84 Prace remontowe b. budowlana

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Roboty rozbiérkowe CPV 45111100-9 1 15
2| Tynki i oktadziny wewnetrzne CPV 45410000-4 16 25
3|Malowanie CPV 45442100-8 26 26
4|Podtoza i posadzki CPV 45430000-0 27 33
5|Stolarka CPV 45421000-4 34 37
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M 26,84 Prace remontowe b. budowlana

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty rozbiorkowe CPV 45111100-9
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-07
2.00+3.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1/0504-03
3.20 m2 3.200
RAZEM 3.200
4|KNR 4-01 Zerwanie posadzki ze sklejki m?2
d.1/0818-05
3.50+20.14 m?2 23.640
RAZEM 23.640
5/KNR 4-01 Rozebranie licowania $cian z ptytek na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.1/0349-07
0.60*(2.00+1.70+0.50+0.50)+1.30*(1.00+1.26+1.00+0.76) m2 8.046
RAZEM 8.046
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
[2.60%(6.41+3.27+0.15+4.41+3.42+1.69+0.44+1.54+2.29+1.26*4+1.70*2+1.00* | m2 87.214
2)+1.55%(0.80"4+0.34*2)+1.20%(0.80*2)+(1.12*0.34)+2.01*(0.50*2)+(0.97*
0.50)]-[(0.97*2.01)+(0.75*2.03*2)+(0.50*2.00*2)+(1.10*1.555*2)+(1.12*1.55)]
RAZEM 87.214
7/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
3.50+20.14+3.20+2.00 m?2 28.840
RAZEM 28.840
8/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1/0354-11
1.25"2+1.12 m 3.620
RAZEM 3.620
9|/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15¢cm
0.30*(3.50+20.14+3.20) m3 8.052
RAZEM 8.052
10/KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu
0.25%(0.30*2.00) m3 0.150
RAZEM 0.150
11|/KNR 4-01 Rozebranie obicia scian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m?2
d.1/0426-02
0.15*2.03 m2 0.305
RAZEM 0.305
12 Wykucie bruzd na rury kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
0.20+0.02%(3.20+8.046+87.214+28.84)+8.052+0.15+1.00 m3 11.948
RAZEM 11.948
14 Uprzatnigcie mieszkania ze starych mebli, wyposazenia tazienki, kuchni kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 Optata za sktadowanie na wysypisku gruzu. t
d.1|analiza indy- [11,948%1,4=16,73t
widualna
16.73 t 16.730
RAZEM 16.730
2 Tynki i oktadziny wewnetrzne CPV 45410000-4
16/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty i pus-/m?2
d.2|0716-02 takoéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
[2.60%(6.41+3.27+0.15+4.41+3.42+1.69+0.44+1.54+2.29+1.26*4+1.70*2+1.00* | m2 88.495
2)+1.55%(0.8074+0.34*2)+1.20%(0.80*2)+(1.12*0.34)+2.01*(0.50*2)+(1.00*
0.50)]-[(1.00*2.05)+(0.90*2.05*2)+(1.10*1.55*2)+(1.12*1.55)]
RAZEM 88.495
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegty i pus-/m?2
d.2|0716-04 takéw na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
3.50+20.14+3.20 m2 26.840
RAZEM 26.840
18/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.2/2009-02 $cianach na podtozu z tynku x 2
2*{[2.50*(6.41+3.27+0.15+4.41+3.42+1.69+0.44+1.54+2.29)+1.55*(0.80*4+ m?2 114.912
0.34*2)+1.20%(0.80"2)+(1.1270.34)+2.01*(0.50*2)+(1.00*0.50)]}-{2*[(1.00*2.05)
+(0.90*2.05)+(1.10*1.55*2)+(1.12*1.55)+0.60*(1.22+4.41)]}
RAZEM 114.912
19/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.2/2009-04 stropach na podtozu z tynku
27(3.50+20.14+3.20) m2 53.680
RAZEM 53.680
20|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
88.495 m2 88.495
RAZEM 88.495
21/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
26.84 m2 26.840
RAZEM 26.840
22|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2|0829-01
[2.60%(1.70*2+1.26%4+1.00*2+0.25)]-[(0.90*2.00)+(0.80*2.00*2)]+[0.60*(1.22+ |m?2 26.172
4.41)]
RAZEM 26.172
23|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.2|0401-01 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
[0.10%(1.70*2+1.26*2)+2.60%(1.26*2+1.00*2+0.25)]-[(0.90*0.10)+(0.80*2.00*2)] |m2 9.704
RAZEM 9.704
24|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metodg zwykig m?2
d.2|0829-10
[2.60%(1.70*2+1.26*4+1.00%2+0.25)]-[(0.90*2.00)+(0.80*2.00*2)]+[0.60*(1.22+ |m2 26.172
4.41)]
RAZEM 26.172
25/KNR BC-02 |Cokoty wys. 10cm z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej cienko-  |m
d.2|0520-01 warstwowy na $cianach
6.41+3.27+0.15+4.41+3.42+0.44+1.54+0.77+0.15+1.15 m 21.710
RAZEM 21.710
3 Malowanie CPV 45442100-8
26|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.3|/1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
2*{[2.507(6.41+3.27+0.15+4.41+3.42+1.69+0.44+1.54+2.29)+1.55*(0.80"4+ m2 168.592
0.34*2)+1.20%(0.80*2)+(1.12*0.34)+2.01*(0.50*2)+(1.00*0.50)]}-{2*[(1.00*2.05)
+(0.90*2.05)+(1.10*1.55*2)+(1.12*1.55)+0.60*(1.22+4.41)]}+2*(3.50+20.14+
3.20)
RAZEM 168.592
4 Podtoza i posadzki CPV 45430000-0
27|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4(1101-01
0.10*26.84 m3 2.684
RAZEM 2.684
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- | m?2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe
2726.84 m2 53.680
RAZEM 53.680
29|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grub. 12cm pozio- |m?2
d.4/0609-03 me na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
26.84 m?2 26.840
RAZEM 26.840
30|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m?2
d.4/1003-02
26.84 m2 26.840
RAZEM 26.840
31|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.4/0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
3.20 m?2 3.200
RAZEM 3.200
32/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3.50+20.14+3.20 m2 26.840
RAZEM 26.840
33|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej metodg zwyktg m?2
d.4/1118-10
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3.50+20.14+3.20 m2 26.840
RAZEM 26.840
5 Stolarka CPV 45421000-4
34|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.5/1023-09 robka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
2*(1.10*1.55)+1.12*1.55 m2 5.146
RAZEM 5.146
35|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - PCV szt
d.5/0129-02
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
36|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe przylgowe z ptyty MDF z panelem wentylacyjnym wewnetrz-| m2
d.5/1017-02 ne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone z
oscieznicg regulowang MDF - D2
0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
37|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 + oscieznica + prog - D1 m?2
d.5/1203-01
0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 21013 dla EKO_PROJEKT Magdalena Pierég




