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PRZAG PRZEDMIAR

]Lb;j:h'l’udstaw;d } ' Opis: iiwmiéﬁia Cjm. imf’_bszcz. . Razem '

jUtwardzenie czesci dziatki Sadu Rejonowego w Tucholi przy ulicy Swieckiej 59 e e
.1 . __.__|Remontnawierzchni S S ;
1.4 . |Roboty rozbiérkows _ e S . i
1/KNR AT-03 (Mechaniczna rozbitrka nawierzchni bitumiczne] o gr. 7 cm z wywozem ma- |m?2 : : i
d.1.|0104-02 teriatu z rozbidrki na odl. do 1 km | !
1 : i
_______ _ 24809 e |m2 | 22320
T . e el |RAZEM 223,20 ;
2{KNR 2-31  !Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o im2 !
d.1.{0803-01 grubasci 3 em - rozebranie nawierzchni bitumiczne] przy budynku i ogro- | |
i1 dzeniu i
oo 8oL m2 | 2480 |
I P T L T azeM U 2480
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za |m2 : ! .
d.1.|0803-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci l
1i i
P (248401 S _m2 9920 |

4/KNR2-31  [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci | m2
d.t.|0802-07 15 cm

1 |

o lesso . o , mz_ | 24800,

. g A R I B RAZEM ! 248,00 .

5/KNR 2-31  |Reczne rozebranie pedbudowy betonowe] o gruboéci 12 cm m2 i

d.1.:0801-01 | i

1 E i !

! | Rozebranie chodnike wzdiuz budynku : ;
[ Loaek2000 . im? | 2200

'B|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo- (m

d.1./0813-05 piaskowej i i '
1 ‘ ; ‘
; krawgzniki | : |
o 32,0427 . o . im0 5900 4
o - T |razem _ 58,00
i 7\KNR 2-31 |Rozebranie {aw pod krawezniki z gruzobetonu m3 ‘
; 6.1.|0812-02
‘ 1
| krawezniki :
L. ___lpoz 60,08 _ o - md | 295|
1.2y Nawierzchnie drég - utwardzenie z kostkl betonowsj e
8|KNR 2.01  'Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o pojlyzki 0.40 m3w  [m3 i
d.1.|0202-01 gr.kat.l-ll z transp. urobku samochod.samowyladewczymi na odleghosé do 1 ;
. 2 km :
wylkonanie Koryta i
) 265,0*0,13°0.9 § Codme | stoty
] .‘ . . . __|RAZEM | = 31,01
9iKNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na cale] szeroko$ei jezdni | chodrikGw w gruncle | m?
d.1./0101-05 kat.|-Il glebok. 20 em
P2 '
Lo L. [26500,1301 _ e m 345

10|KNR 2-01  |Nakfady uzupetn za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu pohad 1 km sa- 'm3 i

d.1./10214-03 mochodami samowyfadowezymi po drogach utwardzonych ziem: kat. -l I !

2 Krotnosé = 18
- faczna odieglosé wywozu 10 km ‘
poz.8 m3 31,01
N | |11 ST ¥ I- S
I e T T T RAZEM T 34ds
11 Utylizacja ziemi przeznaczonej do wywozu m3 !
d.1.]analiza indy- j !
2'widualna i
L poz.8 im?3 31,011 |
B N |1 e m3 345 1 .
12/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanis | zaggszczenie podioza pod warstwy Konsfruk- | m? ‘
d.1.10103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. i-Iv i i ‘
2 ! }
L ms me |20
el o o ...~ | |RAZEM 265,00 .
¢ 131KNR 2-31  \Warstwy odsaczajace z piasku w kotycie lub na calej szerokoéci drogi, wy- |m=2 ‘
. d.1.|/0104-05 'konanle reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo&é warstwy po Zagesz- i
P2 ‘czehiu 10 cm | '




. _Razem

00

PRZAG PRZEDMIAR
'Lp. | Podstawa | __Opis i wyliczenia . Jm. | Poszcz.
L |poz.12 e o o mz 265, 00
,,,,, T T T RAZEM
14/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina o grubosci po zagesz-  |m?2
d.1.10114-05 czeniu 15 cm
2
Warstwa padbudowy 2 recyclingu betonowego /31,8, grubodc warstwy
15cm !
- _ipoz.12 I o R m?,, 265,00
N S __|RAZEM
15|KNR 2-31  |Nawlerzchnie z kostki brukowsj betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen- m2
d.1.|0511-€3 towo-piaskowej i
2
__lpoz.12 _ - m2___: 265,
I R B . . [ RAZEM
18/KNR 2-31  |Obrzeza betonowa o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wypel- |m
; d.1.10407-04 nieniem spoin zaprawg cementows
b2
‘ ObrzeZe befonowe pieszojezdnia - Zielen
| 12,25+4,25 m 16,50
| Obrzeze befonowe pieszojezdnia - misjsca posiojowe, obize2e przy czesci
betonu przy starym garazu
- 127,50+6,70+12,85 ) o Mo 48,
R ._ S _ .| IRAZEM
7{KNR 2-31  itawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
! d.1./0402-04
2
poz.16%0,07 _ o m3 443 '
18IKNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- ‘m
d.1.10401-03 cie kat. |-l
21
| kraweznik cddzielajacy - wyjazd na droge zewnelrzng ;
5,5 m 5,50 :
krawezmk addzielajqey - przy czesci nizszej budynku 1
26 - - _om __2,80
N . I I | RAZEM
| 18/KNR 2.31 |tawa pod krawezniki betonowa z aporem m3 .
. d.1.|0402-04 |
2 i
kraweZnik oddzielajgcy - wyjazd na droge zewnefrzng :
_.4P0z.1870,05 _. - L. _gm® 0
A N R . _ N S RAZEM
20|KNR 2-31 Kraweznikl betonowe wtopione o wymiarach 12x25 ¢m na podsypce ce- m
d.1.|04C3-05 mentowo-piaskowe]
2
Krawegznik oddzielajacy - wyjazd na droge zewnetizng
_ poz18 - . im | 8101}
) i . |RAZEM
21: Wykonanie oznakowania poziomego parkingu poprzez pomalowanie jedne- kpl.
| d.1.,analfiza indy- |go miejsca na utwardzanej nawierzchni z kostki dla oséb niepetnospraw-
i 2lwidualna nych
L 1 e S e Jkpl. . 1,00
. I _ RAZEM
13 _Nawlerzchnle drég - fluczel . e
22/KNR 2-01  |Raboty ziemna wykon koparkami przedsiebiernymi o poj.y2ki 0.40 m3 w im3
d.1./0202-01 gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosé do 1
3 km H
wykonanie koryfa
S I 148,5"0,3*09 . . - - |m&_ 40,10
S iRAZEM
23|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na cate] szerokoscai jezdni | chodnikéw w gruncie |m2
d.1.:0101-05 kat.|-1l glebok. 20 cm .
3
N 148570,3"01 e e m2 | 4,46
R o 1 RAZEM
i 24 KNR 2-01 Naklady uzupetn.za kazde dalsze rc rozp. 0.5 km ‘transportu ponad 1 km sa- | m3
" ¢.1./0214-03 mochodami samowyladowczymi po dregach utwardzonych ziemi kat. -1l [
.3 Krotnogé = 18 ! ‘
i fgczna odleglodé wywozu 10 km :
poz.22 ‘ms 40,10
o poz.23 . e . jm3 . 446
! { S - |-— - |RAZEM
. 25 Utylizacja ziemi przeznaczonej do wywozu m3
{ d.1.|analiza indy- 1
3lwidualna i

85

265,00

265,00,

63,35

041

il
-
=

4256 |
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia _ _ | im._[ Poszcz. J Razem |
1poz.22 m3 40,10 |
_ poz23 e I _ym3 4,46 | |
o o L . 1. _|RAZEM . 4456 :
26|KNR 2.31  |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-  |m2 i
1 d.1./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
3 ;
S N Y- o m2___| 148,50 | ’
B I T . _ | . [RAZEM | 14850 |
271KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku w karycie lub na cale] szerokoscl drogi, wy- [m? ;
d.1.;0104-05 konanie reczne, zaggszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zagesz- :
3 czeniu 10 cm j
_ _ 11485 S o o m2 14850,
. o L ... _ __|RAZEM 148,50 ¢
28|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-  [m2 !
d.1.|0114-05 czeniu 15 cm
3
i Warstwa z kruszywa, grubosc warstwy 20cm (recycling betonowy 0/31,5) :
L. |poz26 N _ m2 i 148,50 o
L o T o | RAZEM 148,50
! 29/KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- | m?2 i
i d.1./0114-07 czeniu 8 cm |
3 !
Warslwa z kruszywa, grubodc warstwy 20cm (recycling betonowy 0/31,5) : ;
i poz.26 — . .- m2_ 414850
o o N - o |.___|RAZEM _ 148,50
30:KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna - za kaZdy dalszy 1 cm |mZ !
d.1.}10114-08 grubosci po zageszczeniu ;
8 :
Warstwa z kruszywa, grubodc warstwy 20cm (recycling betonowy (/31,5) i |
! -p0z.26*3 o o m2 | 44550
. - R . . _L_ . |RAZEM ! 44550
14| Pozostate prace o .
31|KNR 2-31  |Reguiacja pionowa studzienek dia whazaw kanatowych - Regulacja \ wyso-  [szt.
d.1.11408-03 koSciowa studni z wlazem zeliwnym
4!
15 . . . sz2t, | 500! _
R T ] ) L . __ [ IRAZEM _ 5,00
i 32/KNR 2-31  ;Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanalowych - Regulacja wysg- szt
i"d.1.]1406-03 kosciowa studni | wiazu Zeliwnego kanatowego nad szambem - pokrywy ze-
P4 fiwne kwadratowe (szambao) - 45cmx45xm - 2sztuki oraz 55cm x55cm 1 -
| sztuka |
R A _ . ] szt. 1 3,00 ..
A R _ | RAZEM 3.00
33 Wymiana pokrywy Zsliwne] wraz z ramkg nad szambem, regulacja pionowaszt. :
d.1.1analiza indy- ;pokrywy (istnielaca pokrywa kwadratowa o wymiarach 55cmx55¢cm)
Alwidualna i
o 1 . N S szt 1,00 o
N i} RAZEM 1,00
34 Zakup i montaz pokrywy stalowe] wraz z ramkq nad studzienka okna plw- szt.
d.1.|analiza indy-|nicznego o wymiarach 100cmx55cm |
4;widualna
B - SR -~ ____1.00
R L L .._._|RAZEM 1,00
35 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - - Analogia - Regula-szt.
i d.1./1406-03 cja wysokoéciowa pokrywy stalowej nad studzienks okna piwnicznego
! 4lanalogla
S szt 100
o T |RAZEM 1,00
36 KNR 2-31 Kraweznlk: batcnowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- 'm
d.1.{0403-05 mentowo-piaskowej :
4 : ‘
kraweznik oddzielajacy okno piwniczne w drugl skrzydle budynku ‘ :
1 m i 1,00
S W - . e | RAZEM " 1,00
37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betanowa z oporem m3 : !
d.1.10402-04 : :
4 i !
' kraweznik cddzialajacy - wyjazd na droge zewnetrzng \ |
L poz3g*008 . . im3 005, =
i i R . L RAZEM _ | 0,05 |
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38
d.1.;analiza indy-
widualha

k-

Montaz betonowej studzienki éciekowej DN 500 z wpustem ulicznym wraz  (Kpl.
podiaczeniem do istniejgce] kanallzacji sanitarej (przyjac ulozenie w grun-

cie Rury kanalizacyjnej PCV fi150 o dlugosci 8m, wpigcie sia do istniejgce|
studzienki kanalizacyjne]). W pozycfi uwzglednié nastepujace elementy stu-
dzienki Sciekowe]: Podstawa osadnika 500x500 DNSCE H=800mm, krag |
batorowy 500x500 H=500mm, plyta pokrywowa 1000x500x150, piersciert |
odciazajgoy z plytg pokrywows.
1

i

d.2|analiza indy-
widualna

0401-04

40 KNR 2-31 |
2

Wykonanie fragmentu nowego ogrodzenia

Rozebranie istnlejacega ogrodzenia (siatka na slupkach stalowych w od-  |m
stepie 2m, cokd! betanowy o szereokosci 20cm wystajacy ponad teren
20cm o 1gcznej wysakosci 40cm)

17.5 m

Rowki pod krawgzniki | tawy krawgznikowe o wymiarach 30x30 crm w grun- |m
cle kat.IlIV

145 : im.

41|KNR 2-31
d.2|0407-02
analogia

b

i

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe] z wypel- [m
nigniem spein piaskiem - Analogia - Mantaz piyt - podmuréwki - elementéw
prefabrykownych systemowych

Wyszczegbinienie robot:

1. Rozscielenie podsypki piaskowsj.

2, Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowe] wraz z jej

rozScieleniem,

3. Ustawienie piyt prefabrykowanych :
4. Wyragulowanie wysokosciowe :
5. Oczyszezenie | wypeinisnie spoin piaskiem lub zaprawg cementowg {
wraz z joj przygotawaniem. |
6. Obsypanie od zewnelrznej | wewnegtrznej strony Sciany z ‘
prefabrykatow ziemlq wraz z jej ubiciem.

145 . - . m

42 KNR 2-02
© d.2/1802-02
i analogia

1145 m

|Ogrodzenie z siatki wysakoscl 1,5 m w ramach na stupkach stalowych z rur|jm

o r. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw - Analogla
- Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych o wys. 1,50

m na stupkach stalowych z profili 60 x 40 w rostawie 2,50 m

osadzonych w stopach betonowych systemawych

Wyszczegdinienie robdt:

1. Obsadzenie sfupkdw z zalaniem gniazd zaprawg

cemenfowa.

2. Przymocowahie ram opierzenia do stupkéw.

d.3|analiza indy-
widualna

144
d.3|analiza indy-
iwidualna

__Montaz S.'i'labarl u_

i

Zakup | montaz szlabanu elektromechanicznego, dowolno&é montazu ra-  |kpl. |

mienia (prawastronnie lub lewostronnie), dlugo$é ramienia 3,5m, szlahan
walnastojgcy, w zestawia20 pilotéw otwierajacych szlaban,

Automatyczne blokowanie szlabanu po zatrzymaniu,
Funkgja migkkiego startu i stopu,

Funkcja automatycznego zamykania,

Meziiwos6 wysprzeglania ramienia,

Cofanie automatyczne — po wykryciu lub napotkaniu przeszkody podczas
zamykania szlaban cofnie ramie,

Amperometryczny system przeciw-przecigzeniowy,
Mozliwoéé synchronizadji z dodatkowymi zdalnymi pilotami.
Pedtaczone fotokomdrki {dolgczane do zestawu),

Listwa zabezpieczajaca dolna,

Obsiuga semaforu lub lampy sygnalizacyinej,

Piyta fundamentowa z kotwami w zestawie

M ) kpl.

~ Opis. iAnyic'zeniéh o | .

14

| Poszcz.

R,
{RAZEM_

50

50

. Razem

RAZEM

Zasllenie szlabanu. W pozycji nalezy przewidziet zaslianie eiektryczne  |kpl.

szlabanu. (Ulozenie kabla elektrycznego z rozdzelni elektrycznej znajduja- |
cej sig w budynku gléwnym). Rezdzielnia elekiryczna znajduje sig w budyn-
ku na parterze zgodnie z dokumentacja rysunkows. W pozycji nalezy
uwzglednié: ulozenie kabla elektrycznego {przewdd ziemny 3x1,5mm2) z
rozdzislni do szlabanu w rurce ochronne] wraz z taéma sygnalizacyjna
{55mb), utozenie koryta PCV 4,5 mb, wozenie wykonanie przewiertu dwéch
$clan o grubosci 50cm | 12 em

1

14,50

{RAZEM |

14,50

1450
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' Lp. | Podstawa - Opis i wyliczenia | im. | Poszez. = Razem |
. 4_____  |Wykonanie zleleni przy nowym ogrodzeniu _ . i
45 KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnef {humusu) o grubasci do 15 cm za po- |m2 i
¢.4/0126-01 mocg spycharek | :
. . - me 44,00 :
Ny o L - _ RAZEM ' 44,00
46:KNR 2-01  :Mechaniczne plantowanle powierzchni gruntu redzimego kat. -1t m2 : |
d.410505-04 !
{Wykonanie trawnika ;
R S . m2 | 4400} ]
N T |RAZEM 4400
47/KNR 2-21  'Reczne przekopanie gieby na terenie plaskim w gruncie kat. I-1l zadarnio- ' m?2 ;
d.4|0201-02 nym i
Wykonanie frawnika :

A R S B _jmz 4400,
C S o . RAZEM | 44,00
i 48 Whykonanie trawnika siewem z recznym rozrzuceniem torfu o grubosci war- [m2 :

. d.4|analiza indy- [stwu 2cm :
widualna !

Lo 144 mZ . 4400 _—

. . } . |RAZEM 44,60

8 Wywoz gruzu ______ o -
49|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymina |m3 |

d.5!0108-11 odlegiosé do 1 km : i
; poz.1*0,07 m3 16,62 .

poz.2*0,07 m2 1,74 | :

poz.3*0,04 m3 3,97 | i

poz.4*0,15 m?3 37,20 !

poz.5*0,12 3 2,64 | :

poz.6*0,20%0,25 :m3 295 '
poz.7 im3 2,05 ;
7.4%0,12*0,25 m3 0,22 |
i poz.39%0,2*0,8 m3 2,80 !
! poz.45%0,15 rm3 6,60 !

S N A - , B ms 2004
. . o o RAZEM . 78869
! 50|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanega samochodami samowyladowczymi- m3 |
' d.5/0108-12 za kazdy nastgpny 1 km
i poz 499 ) m3 | 70821 ,
] o S| |RAZEM | 70821
I 51 Utylizacja gruzu m3
| d.5]analiza indy- ‘
| widualna : j

i . poz49 . md__ i 78,69 S
I R o - ) | iRAZEM | 7860




