C A

D

sSsPOELKA Z

o.

Cad Plan Spétka z o.0.

15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10
Tel. 506 10 90 94
tel. 509 34 34 38

SOR
0/01,0/38 KOMUNIKACJA
Dane ogdine wysoko$é min. 2,5m
$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,
wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R9, nienasigkliwymi, nie powodujgcymi
zapylenia, tatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na czeste zmywanie
$rodkami dezynfekcyjnymi
oswietlenie naturalne, sztuczne
| lacja elek o
nstalacja elektryczna oswietlenia gtéwne led naturalne, 200Ix,

ewakuacyjne

zasilania gniazd

zasilania urzadzen technol.

obwodow sitowych

inne

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

kontroli dostgpu

tak zgodnie z oznaczeniami

monitoringu wizyjnego

tak

przywotawcza

system zajetosci gabinetow

telewizyjna

Instalacja sanitarna

wentylacja mechaniczna

2 wym./h,30m3/h/os

c.o. temperatura

20

gazowa

wod.-kan.

Wymagania specjalne

zabezpieczenie $cian — narozniki, odbojnice

Wyposazenie

Kolejkomat 1szt.,
Krzesto 7szt.
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0/02

L AZIENKA ODDZIALOWA

Dane ogolne

Wysokos¢

min. 2,5m

$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,

wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R10, nienasigkliwymi, nie
powodujgcymi zapylenia, tatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi
oswietlenie sztuczne
Instalacja elektryczna . . gtéwne led naturalne, 200Ix,
oswietlenia

Punktowe sufitowe nad umywalka neutralne led

zasilania gniazd

1x gn. 230V 1P44 przy umywalce

zasilania urzadzen technol.

obwodéw sitowych

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

kontroli dostgpu

monitoringu wizyjnego

przywotawcza

tak, odbiornik w rejestracji

system zajetosci gabinetow

telewizyjna

Instalacja sanitarna

wentylacja mechaniczna

50m3/h — miska ustepowa, 75m3/h — natrysk;

c.o. temperatura 24
gazowa -

umywalka (ciepta i zimna woda, odptyw @50) — bateria bezdotykowa, miska ustepowa,
wod.-kan. natrysk (odwodnienie liniowe), wanna/ wozek, ztagczka do weza, kratka odptywowa

(odptyw @110)

Wymagania specjalne

Wyposazenie

umywalka z zestawem: dozownik na mydto, dozownik na $rodki dezynfekcyjne,
pojemnik na reczniki papierowe, kosz na odpadki,

wc z zestawem: szczotka we z uchwytem wiszgcym, kosz na odpadki higieniczne,
wieszak podwdjny mocowany do $ciany

natrysk z kotarg z zestawem: dozownik na mydto, wieszak na ubrania,
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0/03 SALA OBSERWACYJNA 6-£OZKOWA
Dane ogéine wysoko$¢ min. 3m
$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,
wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R9, nienasigkliwymi, nie powodujgcymi
zapylenia, fatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornymi na czgste zmywanie
$rodkami dezynfekcyjnymi, antyelektrostatycznymi
o$wietlenie naturalne
Instalacja elektryczna . . gtéwne neutralne led 500Ix,
o$wietlenia

Bezpieczenstwa led 2200Im na kazde stanowisko t6zkowe

zasilania gniazd

zasilania urzadzen technol.

16x 230V na kazde stanowisko t6zkowe - most,

16x gn. ekwipotencjalne na kazde stanowisko tézkowe - most,
4x gn. RJ45 na kazde stanowisko t6zkowe — most,
Wymagane podtrzymanie zasilania przez 45min.

obwodéw sitowych

inne

drzwi automatyczne — na wejsciu z korytarza

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

kontroli dostgpu

monitoringu wizyjnego

przywotawcza

tak, odbiornik w rejestracji

system zajgtosci gabinetow

tak

telewizyjna

Instalacja sanitarna

wentylacja mechaniczna

10 wym./h, +5%,
wywiew w proporcjach 20% gorg przy suficie i 80% dotem przy podtodze

c.o0. temperatura

24

gazowa

3x02, 3xAIR, 3xVAC - na kazde stanowisko
2x02, 2xAIR, 2xVAC - w tablicy $ciennej — zrédfo rezerwowe

wod.-kan.

umywalka (ciepta i zimna woda, odptyw @50) — bateria bezdotykowa,
zlew(ciepta i zimna woda, odptyw @50 — bateria zwykta

Wymagania specjalne

zabezpieczenie $cian — narozniki, odbojnice

Wyposazenie

umywalka 1szt. z zestawem: dozownik na mydto, dozownik na $rodki dezynfekcyjne
(oba uruchamiane bez kontaktu z dtonig), pojemnik na reczniki papierowe, kosz na
odpadki,

parawan wiszacy 2szt.

most medyczny 6-stanowiskowy 1szt.,

stot zabiegowy elektryczny 3szt.
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0/04 LAZIENKA NPS
Dane ogéine wysoko$¢ min. 2,5m
$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,
wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R10, nienasigkliwymi, nie
powodujgcymi zapylenia, tatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi
o$wietlenie sztuczne
Instalacja elektryczna . . gtéwne neutralne led, 200Ix
oswietlenia

punktowe sufitowe nad umywalka neutralne led

zasilania gniazd

1x gn. 230V IP44 przy umywalce

zasilania urzadzen technol.

obwodéw sitowych

1x gn. 400V - ptuczka dezynfektor

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

kontroli dostgpu

monitoringu wizyjnego

przywotawcza

tak, odbiornik w pom. 0/10 i 0/17

system zajetosci gabinetow

telewizyjna

Instalacja sanitarna

wentylacja mechaniczna

50m®h —wc, 75m®/h — natrysk

c.o. temperatura 24
gazowa -
\wod.-kan umywalka dla nps. (ciepta i zimna woda, odptyw @50) - bateria nps, miska ustgpowa

dla nps.,

Wymagania specjalne

zestaw uchwytéw dla os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie (porecze,
krzesetko)

Wyposazenie

umywalka z zestawem: dozownik na mydto, dozownik na $rodki dezynfekcyjne,
pojemnik na reczniki papierowe, kosz na odpadki,

wc z zestawem: szczotka we z uchwytem wiszgcym, kosz na odpadki higieniczne,
wieszak podwdjny mocowany do $ciany

natrysk z kotarag z zestawem: dozownik na mydto, wieszak na ubrania,

ptuczka dezynfektor 1szt.
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0/05 POMIESZCZENIE PIELEGNIARKI ODDZIALOWEJ
Dane ogéine wysoko$¢ min. 2,5m
$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,
wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R9, nienasigkliwymi, nie powodujgcymi
zapylenia, fatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na czeste zmywanie
$rodkami dezynfekcyjnymi
o$wietlenie naturalne
Instalacja elektryczna oswietlenia gtéwne led naturalne, 5001x

zasilania gniazd

3x gn. 230V - na kazde st.komp.
2x gn. 230V- drukarka

zasilania urzadzen technol.

4x gn. DATA — na kazde st.komp.

obwodéw sitowych

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

3 gn. RJ45 — na kazde st.komp.

kontroli dostgpu

tak

monitoringu wizyjnego

przywotawcza

system zajetosci gabinetow

telewizyjna

Instalacja sanitarna

wentylacja mechaniczna

2wym./h, 30m3/h/os

c.o. temperatura 20
gazowa -
\wod.-kan Umywalka - ciepta i zimna woda, odptyw @50, bateria bezdotykowa manualna

Zlew- ciepta i zimna woda, odptyw @50, bateria zwykta

Wymagania specjalne

Wyposazenie

umywalka 1szt. z zestawem: dozownik na mydfo, dozownik na $rodki dezynfekcyjne
(oba uruchamiane bez kontaktu z dtonig), pojemnik na reczniki papierowe, kosz na
odpadki,

zestaw komputerowy 1szt.,

biurko 1szt.,

fotel biurowy 1szt.,

regat biurowy 3szt.

krzesto 2szt.
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0/086, 0/24, 0/30

L AZIENKA PERSONELU

Dane ogolne

Wysokos¢

min. 2,5m

$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,

wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R10, nienasigkliwymi, nie
powodujgcymi zapylenia, tatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi
oswietlenie sztuczne
Instalacja elektryczna . . gtéwne neutralne led, 200Ix
oswietlenia

punktowe sufitowe nad umywalka neutralne led

zasilania gniazd

1x gn. 230V IP44 przy umywalce

zasilania urzadzen technol.

obwodéw sitowych

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

kontroli dostgpu

monitoringu wizyjnego

przywotawcza

system zajetosci gabinetow

telewizyjna

Instalacja sanitarna

wentylacja mechaniczna

50m®h —wc, 75m®/h — natrysk

c.o. temperatura 24
gazowa -

umywalka - ciepta i zimna woda, odptyw @50, bateria bezdotykowa manualna
wod.-kan. Miska ustgpowa - zimna woda, odptyw @110, wiszaca

Prysznic — odwodnienie liniowe, bateria prysznicowa, kotara prysznicowa

Wymagania specjalne

Wyposazenie

umywalka z zestawem: dozownik na mydto, dozownik na $rodki dezynfekcyjne,
pojemnik na reczniki papierowe, kosz na odpadki,

wc z zestawem: szczotka we z uchwytem wiszgcym, kosz na odpadki higieniczne,
wieszak podwdjny mocowany do $ciany

natrysk z kotarg z zestawem: dozownik na mydto, wieszak na ubrania
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0/07

POMIESZCZENIE SOCJALNE

Dane ogolne

Wysokos¢

min. 2,5m

$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,

wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R9, nienasigkliwymi, nie powodujgcymi
zapylenia, fatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na czeste zmywanie
$rodkami dezynfekcyjnymi
o$wietlenie naturalne
Instalacja elektryczna oswietlenia gtéwne led neutralne, 200Ix

zasilania gniazd

2x gn. 230V — nad blatem roboczym
2x gn. 230V — za zabudowg i 30cm od posadzki — lodéwa,
1x gn. 230V — mikrofaléwka w szafce wiszacej

zasilania urzadzen technol.

obwodéw sitowych

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

2x gn. RJ45 telewizor

kontroli dostepu

tak

monitoringu wizyjnego

przywotawcza

system zajegtosci gabinetow

telewizyjna

Instalacja sanitarna

wentylacja mechaniczna

2 wym./h, 30m3/h/os

c.o. temperatura 20
gazowa -
\wod.-kan Umywalka - ciepta i zimna woda, odptyw @50, bateria bezdotykowa manualna

Zlew- ciepfa i zimna woda, odptyw @50, bateria zwykta

Wymagania specjalne

Wyposazenie

telewizor 1szt.,

lodéwka 1szt.,

mikrofaléwka 1szt.,

zabudowa meblowa indywidualna 1szt.,

zlew 1szt.,

umywalka 1szt.z zestawem: dozownik na mydto, dozownik na $rodki dezynfekcyjne,
pojemnik na reczniki papierowe, kosz na odpadki
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0/08, 0/25 SLUZA
Dane ogéine wysoko$¢ min. 2,5m
$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,
wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R10, nienasigkliwymi, nie
powodujgcymi zapylenia, tatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornymi na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,
o$wietlenie sztuczne
Instalacja elektryczna oswietlenia gtéwne led naturalne, 200Ix

zasilania gniazd

1x gn. 230V IP44 przy umywalce

zasilania urzadzen technol.

obwodéw sitowych

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

kontroli dostepu

tak- na wejsciu do pom. 0/29 i wyjsciu na zew.

monitoringu wizyjnego

przywotawcza

system zajetosci gabinetow

telewizyjna

Instalacja sanitarna

wentylacja mechaniczna

5wym./h, -5% wzgledem korytarza

c.o. temperatura

20

gazowa

wod.-kan.

Umywalka - ciepta i zimna woda, odptyw @50, bateria bezdotykowa automatyczna

Wymagania specjalne

zabezpieczenie $cian — narozniki, odbojnice

Wyposazenie

umywalka 1szt. z zestawem: dozownik na mydto, dozownik na $rodki dezynfekcyjne,
pojemnik na reczniki papierowe, kosz na odpadki
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0/09 IZOLATKA
Dane ogéine wysoko$¢ Min. 3,0m
$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,
wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R9, nienasigkliwymi, nie powodujgcymi
zapylenia, fatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na czeste zmywanie
$rodkami dezynfekcyjnymi
o$wietlenie naturalne
Instalacja elektryczna o$wietlenia gtéwne 500lux, nocne i miejscowe na panelu 300/100lus, led naturalne

zasilania gniazd

1 obwdd gn. antybakteryjne — na kazda kolumne
4x gn. 230V-obok tablicy poboru gazéw nad tézkiem

zasilania urzadzen technol.

2x gn. DATA - na kazdy panel nadtézkowy
3x gn. Ekwipotencjalne — na kazdy panel nadt6zkowy

obwoddw sitowych

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

2x gn. RJ45 — na kazde t6zko
2x gn. RJ45 — na kazdy panel nadtézkowy — potgczenie z rejestracjg

kontroli dostepu

tak na wejsciu ze Sluzy
wideodomofon do rejestraciji

monitoringu wizyjnego

przywotawcza

tak w kazdym panelu, odbiornik w rejestraciji

system zajgtosci gabinetow

telewizyjna

Instalacja sanitarna

wentylacja mechaniczna

6 wym./h, -10%
wywiew w proporcjach 20% gorg przy suficie i 80% dotem przy podtodze

c.o. temperatura

24

gazowa

2x 02, 2x AIR,2xVAC - na kazde stanowisko

wod.-kan.

Wymagania specjalne

zabezpieczenie scian — narozniki, odbojnice

Wyposazenie

t6zko szpitalne 1 szt.
panel nadtézkowy 1 szt.
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0/10 LAZIENKA NPS
Dane ogéine wysoko$¢ min. 2,5m
$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,
wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R10, nienasigkliwymi, nie
powodujgcymi zapylenia, tatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi
o$wietlenie sztuczne
Instalacja elektryczna . . gtéwne neutralne led, 200Ix
oswietlenia

punktowe sufitowe nad umywalka neutralne led

zasilania gniazd

1x gn. 230V IP44 przy umywalce

zasilania urzadzen technol.

obwodéw sitowych

1x gn. 400V - ptuczka dezynfektor

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

kontroli dostgpu

monitoringu wizyjnego

przywotawcza

tak, odbiornik w pom. 0/10 i 0/17

system zajetosci gabinetow

telewizyjna

Instalacja sanitarna

wentylacja mechaniczna

50m®h —wc, 75m®/h — natrysk

c.o. temperatura 24
gazowa -

umywalka nps- ciepta i zimna woda, odptyw @50, bateria zwykta
wod.-kan. Miska ustgpowa nps- zimna woda, odptyw @110, wiszgca

Prysznic — odwodnienie liniowe, bateria prysznicowa, kotara prysznicowa,
Ptyczka dezyfektor zimna woda, odptyw @110

Wymagania specjalne

zestaw uchwytéw dla oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sig (poregcze,
krzesetko)

Wyposazenie

umywalka z zestawem: dozownik na mydto, dozownik na $rodki dezynfekcyjne,
pojemnik na reczniki papierowe, kosz na odpadki,

wc z zestawem: szczotka we z uchwytem wiszacym, kosz na odpadki higieniczne,
wieszak podwdjny mocowany do $ciany

natrysk z kotarg z zestawem: dozownik na mydto, wieszak na ubrania,

ptuczka dezynfektor 1szt.
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0/11

GABINET ZABIEGOWY

Dane ogolne

Wysokos¢

min. 3m

$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,

wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R9, nienasigkliwymi, nie powodujgcymi
zapylenia, fatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornymi na czgste zmywanie
$rodkami dezynfekcyjnymi, antyelektrostatycznymi
o$wietlenie naturalne
Instalacja elektryczna gtéwne neutralne led 500Ix
o$wietlenia lampa bezcieniowa $cienna 160 000lux na kazde stanowisko t6zkowe

Oswietlenie liniowe LED blatu w szafkach wiszgcych

zasilania gniazd

2x2 gn. 230V — na kazdej dtugiej Scianie
2x 2gn. 230V — nad blatem roboczym co 1,5m

zasilania urzadzen technol.

4xgn. ekwipotencjalne na kazdej dtugiej $cianie

2xgn. DATA- na kazdej dtugiej $cianie

obwodoéw sitowych

inne

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

2xgn. RJ45 - na kazdej dtugiej Scianie

kontroli dostepu tak

monitoringu wizyjnego -

przywotawcza -

system zajetosci gabinetow tak

telewizyjna -
Instalacja sanitarna wentylacja mechaniczna 6 wym./h,

c.o. temperatura 24

gazowa

2x02, 2xAIR, 2xVAC w tablicy $ciennej

wod.-kan.

Umywalka - ciepta i zimna woda, odptyw @50, bateria bezdotykowa automatyczna
Zlew- ciepta i zimna woda, odptyw @50, bateria zwykta

Wymagania specjalne

zabezpieczenie $cian — narozniki, odbojnice

Wyposazenie

umywalka 1szt. z zestawem: dozownik na mydto, dozownik na $rodki dezynfekcyjne
(oba uruchamiane bez kontaktu z dtonig), pojemnik na rgczniki papierowe, kosz na
odpadki,

Zlew 1szt.,

zabudowa meblowa indywidualna 1szt.

lodéwka podblatowa 1szt.,

kolumna medyczna 1szt.

lampa sufitowa bezcieniowa 1szt.

stot zabiegowy elektryczny 1szt.
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0/12

GABINET KONSULTACYJNY

Dane ogolne

Wysokos¢

min. 2,5m

$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,

wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R9, nienasigkliwymi, nie powodujgcymi
zapylenia, fatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na czeste zmywanie
$rodkami dezynfekcyjnymi
o$wietlenie naturalne
Instalacja elektryczna oswietlenia gtéwne led naturalne, 5001x

zasilania gniazd

3x gn. 230V - na kazde st.komp.
2x gn. 230V- drukarka

zasilania urzadzen technol.

4x gn. DATA — na kazde st.komp.

obwodéw sitowych

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

3 gn. RJ45 — na kazde st.komp.

kontroli dostgpu

tak

monitoringu wizyjnego

przywotawcza tak, do kolejkomatu
system zajetosci gabinetow tak
telewizyjna -
Instalacja sanitarna wentylacja mechaniczna i 4wym./h,
klimatyzacja Klimatyzacja
c.o. temperatura 24
gazowa -
wod.-kan. Umywalka - ciepta i zimna woda, odptyw @50, bateria bezdotykowa automatyczna

Zlew- ciepta i zimna woda, odptyw @50, bateria zwykta

Wymagania specjalne

Wyposazenie

zestaw komputerowy 1szt.,

drukarka 1szt.,

biurko 1szt.,

fotel biurowy 1szt.,

krzesto 1szt.,

kozetka 1szt.,

taboret lekarski 1szt.,

umywalka 1szt. z zestawem: dozownik na mydto, dozownik na $rodki dezynfekcyjne
(oba uruchamiane bez kontaktu z dtonig), pojemnik na reczniki papierowe, kosz na
odpadki,
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KOMUNIKACJA/REJESTRACJA

Dane ogolne

Wysokos¢

min. 2,5m

$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,

wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R9, nienasigkliwymi, nie powodujgcymi
zapylenia, fatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na czeste zmywanie
$rodkami dezynfekcyjnymi
o$wietlenie naturalne
Instalacja elektryczna oswietlenia gtéwne led naturalne, 5001x

zasilania gniazd

3x gn. 230V — na kazde st.komp.

2x gn. 230V- drukarka

1x gn. 230V — drukarka rezerwowa
1x gn.230V — terminal stanowiskowy

zasilania urzadzen technol.

4x gn. DATA — na kazde st.komp.
1x gn. 230V - biletownik z przyciskami
1x gn. 230V — petla indukcyjna

obwodéw sitowych

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

3 gn. RJ45 — na kazde st.komp.
2x gn.RJ45 — terminal stanowiskowy, biletownik z przyciskami

kontroli dostgpu

monitoringu wizyjnego

tak, odbiornik z pomieszczen komunikacji

przywotawcza

tak, odbiornik z pomieszczen wc pacjentow

system zajgtosci gabinetow

telewizyjna

inne

Instalacja sanitarna

wentylacja mechaniczna i
klimatyzacja

4wym./h,
Klimatyzacja — rejestracja

c.o. temperatura

20

gazowa

wod.-kan.

Wymagania specjalne

zabezpieczenie $cian — narozniki, odbojnice

Wyposazenie

umywalka 1szt. z zestawem: dozownik na mydto, dozownik na $rodki dezynfekcyjne
(oba uruchamiane bez kontaktu z dtonig), pojemnik na rgczniki papierowe, kosz na
odpadki,

automat biletowy 1szt.,

Terminal stanowiskowy 1szt.,

zestaw komputerowy 2szt.,

biurko 2-stanowiskowe z kontuarem 1szt.,

fotel biurowy 2szt.,

krzesto 5szt.,
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0/14 POCZEKALNIA
Dane ogéine wysoko$¢ min. 2,5m
$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,
wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R9, nienasigkliwymi, nie powodujgcymi
zapylenia, fatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na czeste zmywanie
$rodkami dezynfekcyjnymi
oswietlenie naturalne, sztuczne
Instalacja elektryczna swietleni gtowne led naturalne, 2001x,
o$wietlenia

ewakuacyjne

zasilania gniazd

1x gn.230V — na kazdy monitor/ wyswietlacz

zasilania urzadzen technol.

1x gn. 230V - biletownik dotykowy,
1x gn.230V - petla indukcyjna

obwoddw sitowych

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

3x gn. RJ45 — monitor zbiorczy, wyswietlacz stanowiskowy, biletownik dotykowy

kontroli dostepu

tak

monitoringu wizyjnego

tak

przywotawcza

system zajetosci gabinetow

telewizyjna

inne

1x gn gtosnikowe TOPSOR na kazde urzadzenie

Instalacja sanitarna

wentylacja mechaniczna i

4 wym./h, 30m3/h/os

klimatyzacja klimatyzacja
c.o. temperatura 20

gazowa -

wod.-kan. -

Wymagania specjalne

zabezpieczenie scian — narozniki, odbojnice

Wyposazenie

krzesto 4szt.

Biletownik dotykowy 1szt.,
Monitor zbiorczy 1szt.,
Wyswietlacz stanowiskowy 1szt.,
gtosnik TOPSOR 4szt.,

Petla indukcyjna
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0/15 WC PACJENTOW
Dane ogéine wysoko$¢ min. 2,5m
$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,
wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R10, nienasigkliwymi, nie
powodujgcymi zapylenia, tatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi
o$wietlenie sztuczne
Instalacja elektryczna swietleni gtowne led naturalne, 2001x,
o$wietlenia

punktowe sufitowe nad umywalka neutralne led

zasilania gniazd

1xgn. 230V P44 przy umywalce

zasilania urzadzen technol.

obwodéw sitowych

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

kontroli dostgpu

monitoringu wizyjnego

Instalacja sanitarna

przywotawcza tak, odbiornik w rejestracji

system zajetosci gabinetow -

telewizyjna -

wentylacja mechaniczna 50m3/h —wc

c.o. temperatura 20

gazowa -

wod.-kan. umywalka - ciepta i zimna woda, odptyw @50, bateria zwykta

Miska ustepowa - zimna woda, odptyw @110, wiszaca

Wymagania specjalne

Wyposazenie

Umywalka z zestawem: dozownik na mydto, dozownik na $rodki dezynfekcyjne,
pojemnik na reczniki papierowe, kosz na odpadki,

wc z zestawem: szczotka wc z uchwytem wiszacym, kosz na odpadki higieniczne,
wieszak podwdjny mocowany do $ciany
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0/16 POKOJ RATOWNIKA MEDYCZNEGO
Dane ogéine wysoko$¢ min. 2,5m
$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,
wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R9, nienasigkliwymi, nie powodujgcymi
zapylenia, fatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na czeste zmywanie
$rodkami dezynfekcyjnymi
o$wietlenie naturalne
Instalacja elektryczna . . gtéwne led naturalne, 5001x
o$wietlenia

Oswietlenie blatu — led w szafkach wiszacych

zasilania gniazd

2gn. 230V — nad blatem roboczym zabudowy co 1,5m,
3x gn. 230V - na kazde st.komp.

zasilania urzadzen technol.

4x gn. DATA - na kazde st.komp.

obwoddw sitowych

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

3 gn. RJ45 — na kazde st.komp.

kontroli dostepu

monitoringu wizyjnego

przywotawcza

system zajetosci gabinetow

telewizyjna

Instalacja sanitarna

wentylacja mechaniczna

2 wym./h,

c.o. temperatura

20

gazowa

wod.-kan.

zlew- ciepta i zimna woda, odptyw @50, bateria zwykta

Wymagania specjalne

Wyposazenie

regat 3szt.,

zestaw komputerowy 1szt.,

biurko 1 szt.,

fotel biurowy 1szt.,

zabudowa meblowa indywidualna 1szt.,
Zlew 1 szt.

mikrofaléwka 1szt.,

lodéwka 1szt.,

sofa 1szt.,
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0/17

PODJAZD DLA KARETEK

Dane ogolne

Wysokos¢

min. 2,5m

$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,

wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R9, nienasigkliwymi, nie powodujgcymi
zapylenia, fatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na czeste zmywanie
$rodkami dezynfekcyjnymi
oswietlenie sztuczne, naturalne
Instalacja elektryczna oswietlenia gtéwne neutralne led, 5001x

zasilania gniazd

1gn. 230V
2x gn. 230V — bramy

zasilania urzadzen technol.

obwodéw sitowych

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

kontroli dostgpu

monitoringu wizyjnego

przywotawcza

system zajetosci gabinetow

telewizyjna

Instalacja sanitarna

wentylacja mechaniczna

grawitacyjna wspomagana

c.o. temperatura

16
kurtyna elektryczna nad wejsciem do SOR

gazowa -
wod.-kan. wpust posadzkowy — odptyw 110
inne kurtyna elektryczna nad wejsciem do SOR

Wymagania specjalne

zabezpieczenie $cian — narozniki, odbojnice

Wyposazenie
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0/18, 0/31 MAGAZYN
Dane ogéine wysoko$¢ min. 2,5m
$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,
wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R9, nienasigkliwymi, nie powodujgcymi
zapylenia, fatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornymi na czgste zmywanie
$rodkami dezynfekcyjnymi,
o$wietlenie sztuczne
Instalacja elektryczna oswietlenia gtéwne led naturalne 200Ix

zasilania gniazd

zasilania urzadzen technol.

obwodéw sitowych

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

kontroli dostepu

monitoringu wizyjnego

przywotawcza

system zajetosci gabinetow

telewizyjna

Instalacja sanitarna

wentylacja mechaniczna

2wym./h

c.o. temperatura

16

gazowa

wod.-kan.

Wymagania specjalne

Wyposazenie
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0/19 POMIESZCZENIE DEKONTAMINACJI
Dane ogéine wysoko$¢ min. 2,5m
$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,
wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R10, nienasigkliwymi, nie
powodujgcymi zapylenia, tatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi
o$wietlenie sztuczne
Instalacja elektryczna . . gtéwne neutralne led, 200Ix
oswietlenia

punktowe sufitowe nad umywalka neutralne led

zasilania gniazd

2xgn. 230V IP44 przy lustrze

zasilania urzadzen technol.

obwodéw sitowych

inne

2x drzwi automatyczne

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

kontroli dostepu

tak

monitoringu wizyjnego

Instalacja sanitarna

przywotawcza tak, odbiornik w pom. rejestracji medycznej
system zajetosci gabinetow -
telewizyjna -
wentylacja mechaniczna 10wym/h
c.o. temperatura 24
gazowa -
umywalka nps- ciepta i zimna woda, odptyw @50, bateria zwykta
\wod.-kan. Miska ustgpowa nps- zimna woda, odptyw @110, wiszgca

Prysznic — ciepta i zimna woda, odwodnienie liniowe, bateria prysznicowa
Wanna wdzek - ciepta i zimna woda, odptyw @50, bateria prysznicowa

Wymagania specjalne

zestaw uchwytéw dla oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie (porecze,
krzesetko), zabezpieczenie $cian — narozniki, odbojnice

Wyposazenie

umywalka z zestawem: dozownik na mydto, dozownik na $rodki dezynfekcyjne,
pojemnik na reczniki papierowe, kosz na odpadki,

wc z zestawem: szczotka we z uchwytem wiszgcym, kosz na odpadki higieniczne,
wieszak podwdjny mocowany do $ciany

Natrysk z kotarg z zestawem: dozownik na mydto, wieszak na ubrania




Cad Plan Spétka z o.0.

15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10
Tel. 506 10 90 94
tel. 509 34 34 38

C A D

sSPALKA Z O.

0/20

WC DAMSKIE PACJENTOW

Dane ogolne

Wysokos¢

min. 2,5m

$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,

wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R10, nienasigkliwymi, nie
powodujgcymi zapylenia, tatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi
oswietlenie sztuczne
Instalacja elektryczna . . gtéwne neutralne led, 200Ix
oswietlenia

punktowe sufitowe nad umywalka neutralne led

zasilania gniazd

1x gn. 230V IP44 przy umywalce

zasilania urzadzen technol.

obwodéw sitowych

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

kontroli dostgpu

monitoringu wizyjnego

przywotawcza

tak, odbiornik w rejestracji

system zajetosci gabinetow

telewizyjna

Instalacja sanitarna

wentylacja mechaniczna

50m®h —wc, 75m®/h — natrysk

c.o. temperatura 24
gazowa -
wod.-kan. umywalka - ciepta i zimna woda, odptyw @50, bateria zwykta

Miska ustepowa - zimna woda, odptyw @110, wiszaca

Wymagania specjalne

Wyposazenie

umywalka z zestawem: dozownik na mydto, dozownik na $rodki dezynfekcyjne,
pojemnik na reczniki papierowe, kosz na odpadki,

wc z zestawem: szczotka wec z uchwytem wiszgcym, kosz na odpadki higieniczne,
wieszak podwdjny mocowany do $ciany

natrysk z kotarg z zestawem: dozownik na mydto, wieszak na ubrania
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0/21

WC NPS/MESKIE PACJENTOW

Dane ogolne

Wysokos¢

min. 2,5m

$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,

wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R10, nienasigkliwymi, nie
powodujgcymi zapylenia, tatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi
oswietlenie sztuczne
Instalacja elektryczna . . gtéwne neutralne led, 200Ix
oswietlenia

punktowe sufitowe nad umywalka neutralne led

zasilania gniazd

1x gn. 230V IP44 przy umywalce

zasilania urzadzen technol.

obwodéw sitowych

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

kontroli dostgpu

monitoringu wizyjnego

Instalacja sanitarna

przywotawcza tak, odbiornik w rejestracji

system zajetosci gabinetow -

telewizyjna -

wentylacja mechaniczna 50m3/h — wc,

c.o. temperatura 24

gazowa -
umywalka nps- ciepta i zimna woda, odptyw @50, bateria zwykta
Miska ustepowa nps- zimna woda, odptyw @110, wiszaca

wod.-kan. pisuar- zimna woda, odptyw @50,

Wpust posadzkowy — odptyw @50,
Zigczka do weza - zimna woda

Wymagania specjalne

Wyposazenie

umywalka z zestawem: dozownik na mydto, dozownik na $rodki dezynfekcyjne,
pojemnik na reczniki papierowe, kosz na odpadki,

wc z zestawem: szczotka we z uchwytem wiszacym, kosz na odpadki higieniczne,
wieszak podwdjny mocowany do $ciany

natrysk z kotarg z zestawem: dozownik na mydto, wieszak na ubrania
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0/22

GABINET KONSULTACYJNY

Dane ogolne

Wysokos¢

min. 2,5m

$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,

wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R9, nienasigkliwymi, nie powodujgcymi
zapylenia, fatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na czeste zmywanie
$rodkami dezynfekcyjnymi
o$wietlenie naturalne
Instalacja elektryczna oswietlenia gtéwne led naturalne, 5001x

zasilania gniazd

3x gn. 230V - na kazde st.komp.
2x gn. 230V- drukarka

zasilania urzadzen technol.

4x gn. DATA — na kazde st.komp.

obwodéw sitowych

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

3 gn. RJ45 — na kazde st.komp.

kontroli dostgpu

tak

monitoringu wizyjnego

przywotawcza tak, do kolejkomatu
system zajetosci gabinetow tak
telewizyjna -
Instalacja sanitarna wentylacja mechaniczna i 4wym./h,
klimatyzacja Klimatyzacja
c.o. temperatura 24
gazowa -
wod.-kan. Umywalka - ciepta i zimna woda, odptyw @50, bateria bezdotykowa automatyczna

Wymagania specjalne

Wyposazenie

zestaw komputerowy 1szt.,

drukarka 1szt.,

biurko 1szt.,

fotel biurowy 1szt.,

krzesto 1szt.,

kozetka 1szt.,

taboret lekarski 1szt.,

umywalka 1szt. z zestawem: dozownik na mydto, dozownik na $rodki dezynfekcyjne
(oba uruchamiane bez kontaktu z dtonig), pojemnik na rgczniki papierowe, kosz na
odpadki,
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0/23 POKOJ LEKARZA DYZURUJACEGO
Dane ogéine wysoko$¢ min. 2,5m
$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,
wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R9, nienasigkliwymi, nie powodujgcymi
zapylenia, fatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na czeste zmywanie
$rodkami dezynfekcyjnymi
o$wietlenie naturalne
Instalacja elektryczna oswietlenia gtéwne led naturalne, 5001x

zasilania gniazd

3x gn. 230V - na kazde st.komp.
2x gn. 230V- drukarka

zasilania urzadzen technol.

4x gn. DATA — na kazde st.komp.

obwodéw sitowych

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

3 gn. RJ45 — na kazde st.komp.

kontroli dostgpu

tak

monitoringu wizyjnego

przywotawcza

system zajetosci gabinetow

telewizyjna

Instalacja sanitarna

wentylacja mechaniczna i
klimatyzacja

2wym./h
Klimatyzacja

c.o. temperatura

20

gazowa

wod.-kan.

Wymagania specjalne

Wyposazenie

umywalka 1szt. z zestawem: dozownik na mydto, dozownik na $rodki dezynfekcyjne
(oba uruchamiane bez kontaktu z dtonig), pojemnik na reczniki papierowe, kosz na
odpadki,

zestaw komputerowy 1szt.,

drukarka 1szt.,

biurko 1szt.,

fotel biurowy 1szt.
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0/26 BRUDOWNIK
Dane ogéine wysoko$¢ min. 2,5m
$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,
wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R10, nienasigkliwymi, nie
powodujgcymi zapylenia, tatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi
oswietlenie sztuczne
Instalacja elektryczna os$wietlenia

zasilania gniazd

1x gn. 230V — ptuczka dezynfektor

zasilania urzadzen technol.

obwodéw sitowych

1x gn. 400V — ptuczka dezynfektor

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

kontroli dostepu

monitoringu wizyjnego

Instalacja sanitarna

przywotawcza -

system zajetosci gabinetow -

telewizyjna -

wentylacja mechaniczna 4wym./h, -10%

c.o. temperatura 16

gazowa -

umywalka porzagdkowa ze zlewem z wyciggang wylewka

wod.-kan. kran ze ztgczka

kratka odptywowa - odptyw @50,
ptuczka dezynfektor - ciepta zimna woda, odptyw 110

Wymagania specjalne

Wyposazenie

ptuczka dezynfektor 1 szt.

umywalka porzgdkowa ze zlewem 1szt.,
zamykany pojemnik na odpady 1 szt.
zamykany pojemnik na bielizng brudng 1szt.
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0/27 MAGAZYN
Dane ogéine wysoko$¢ min. 2,5m
$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,
wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R9, nienasigkliwymi, nie powodujgcymi
zapylenia, fatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornymi na czgste zmywanie
$rodkami dezynfekcyjnymi,
o$wietlenie sztuczne
Instalacja elektryczna oswietlenia gtéwne led naturalne 200Ix

zasilania gniazd

zasilania urzadzen technol.

obwodéw sitowych

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

kontroli dostepu

monitoringu wizyjnego

przywotawcza

system zajetosci gabinetow

telewizyjna

Instalacja sanitarna

wentylacja mechaniczna

2wym./h

c.o. temperatura

16

gazowa

wod.-kan.

Wymagania specjalne

Wyposazenie
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0/28 POMIESZCZENIE PORZADKOWE

Dane ogéine wysoko$¢ min. 2,5m

$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,

wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R10, nienasigkliwymi, nie
powodujgcymi zapylenia, tatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi
oswietlenie sztuczne
Instalacja elektryczna oswietlenia gtéwne led naturalne, 200Ix

zasilania gniazd

1x gn. 230V IP44

zasilania urzadzen technol.

obwodéw sitowych

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

kontroli dostepu

monitoringu wizyjnego

Instalacja sanitarna

przywotawcza -

system zajetosci gabinetow -

telewizyjna -

wentylacja mechaniczna 2wym./h, -10%

c.o. temperatura 16

gazowa -

zée\év porzadkowy z wyciggang wylewkg na wys. 50Cm - cieptg i zimna woda, odptyw

wod.-kan. 5

kratka odptywowa - odptyw @110
ztaczka do weza — zimna woda

Wymagania specjalne

Wyposazenie

zlew porzadkowy 1szt.,
szafka na $rodki czysto$ci 1szt.
wdzek mobilny porzadkowy 1szt.
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0/29

GABINET LEKARSKI

Dane ogolne

Wysokos¢

min. 2,5m

$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,

wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R9, nienasigkliwymi, nie powodujgcymi
zapylenia, fatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na czeste zmywanie
$rodkami dezynfekcyjnymi
o$wietlenie naturalne
Instalacja elektryczna oswietlenia gtéwne led naturalne, 5001x

zasilania gniazd

3x gn. 230V - na kazde st.komp.
2x gn. 230V- drukarka

zasilania urzadzen technol.

4x gn. DATA — na kazde st.komp.

obwodéw sitowych

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

3 gn. RJ45 — na kazde st.komp.

kontroli dostgpu

tak

monitoringu wizyjnego

przywotawcza

system zajetosci gabinetow

telewizyjna

Instalacja sanitarna

wentylacja mechaniczna

2wym./h

c.o0. temperatura

20

gazowa

wod.-kan.

Umywalka - ciepta i zimna woda, odptyw @50, bateria bezdotykowa automatyczna

Wymagania specjalne

Wyposazenie
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0/32 GIPSOWNIA
Dane ogéine wysoko$¢ min. 3m
$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,
wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R9, nienasigkliwymi, nie powodujgcymi
zapylenia, fatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornymi na czgste zmywanie
$rodkami dezynfekcyjnymi
o$wietlenie naturalne
Instalacja elektryczna gtéwne neutralne led 500Ix
o$wietlenia lampa bezcieniowa $cienna 160 000lux na kazde stanowisko t6zkowe

Oswietlenie liniowe LED blatu roboczego w szafkach wiszacych

zasilania gniazd

1gn. 230V - zasilanie lodéwki za zabudowg 30cm od posadzki,
2gn. 230V - nad blatem roboczym zabudowy co 1,5m,

3xgn. 230V — na kazde st. komp.

4 gn. 230V — na $cianie obok tozka

zasilania urzadzen technol.

4x gn. DATA — na kazde st.komp.
4 gn. Ekwipotencjalne — na $cianie obok stanowiska

obwodow sitowych

inne

1x drzwi automatyczne — na wejsciu z korytarza

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

3 gn. RJ45 — na kazde st.komp.

kontroli dostgpu

tak — na wejsciu z korytarza

monitoringu wizyjnego

przywotawcza

system zajetosci gabinetow

tak

telewizyjna

Instalacja sanitarna

wentylacja mechaniczna

10 wym./h, +5%

c.o. temperatura 24
gazowa -

Umywalka - ciepta i zimna woda, odptyw @50, bateria bezdotykowa automatyczna
wod.-kan. Zlewy- ciepta i zimna woda, odptyw @50, bateria zwykta

\Wymagania specjalne

zabezpieczenie $cian — narozniki, odbojnice

Wyposazenie

umywalka 1szt. z zestawem: dozownik na mydto, dozownik na $rodki dezynfekcyjne
(oba uruchamiane bez kontaktu z dtonig), pojemnik na reczniki papierowe, kosz na
odpadki,

zlew 1szt,,

zabudowa meblowa indywidualna 1szt.,

lampa $cienna bezcieniowa 1szt.,

stot zabiegowy elektryczny 1szt.
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0/33 POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA LEKARZY
Dane ogéine wysoko$¢ min. 2,5m
$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,
wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R10, nienasigkliwymi, nie
powodujgcymi zapylenia, tatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi
oswietlenie sztuczne
Instalacja elektryczna oswietlenia gtéwne neutralne led 500Ix

zasilania gniazd

1x gn. 230V IP44 przy umywalce

zasilania urzadzen technol.

obwodéw sitowych

inne

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

kontroli dostgpu

tak na wejsciu z korytarza

monitoringu wizyjnego

przywotawcza

system zajetosci gabinetow

telewizyjna

Instalacja sanitarna

wentylacja mechaniczna

10wym./h,

c.o. temperatura

20

gazowa

wod.-kan.

umywalka chirurgiczna dwustanowiskowa - ciepta/zimna woda, odptyw @50, bateria
Scienna bezdotykowe automatyczna

Wymagania specjalne

Wyposazenie

umywalka chirurgiczna dwustanowiskowa 1szt. w zestawie do kazdego stanowiska z
bezdotykowymi: dozownik na mydto, dozownik na $rodki dezynfekcyjne, pojemnik na
reczniki papierowe, kosz

kosz na bielizne czystg 1szt.,

kosz na bielizne brudng 1szt.
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0/34

GABINET ZABIEGOWY

Dane ogolne

Wysokos¢

min. 3m

$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,

wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R9, nienasigkliwymi, nie powodujgcymi
zapylenia, fatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornymi na czgste zmywanie
$rodkami dezynfekcyjnymi, antyelektrostatycznymi
o$wietlenie naturalne
Instalacja elektryczna
gtéwne neutralne led 500Ix
o$wietlenia lampa bezcieniowa sufitowa dwuczaszowa 160 000lux na kazde stanowisko t6zkowe

Oswietlenie liniowe LED blatu roboczego w szafkach wiszgcych

zasilania gniazd

2x2 gn. 230V — na kazdej Scianie
2x 2gn. 230V antybakteryjne — nad blatem roboczymco 1,5m
3xgn. 230V - na kazde st. Komp.

zasilania urzadzen technol.

8x gn. ekwipotencjalne na kazdg kolumne medyczna,
4x gn. RJ45 na kazdg kolumne medyczng

4x gn. DATA — na kazde st.komp.

Wymagane podtrzymanie zasilania przez 45min.

obwodéw sitowych

inne

drzwi automatyczne przesuwne

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

3 gn. RJ45 — na kazde st.komp.

kontroli dostgpu

monitoringu wizyjnego

przywotawcza

system zajetosci gabinetow

tak

telewizyjna

Instalacja sanitarna

wentylacja mechaniczna

10 wym./h, +5%
wywiew w proporcjach 20% gorg przy suficie i 80% dotem przy podtodze

c.o. temperatura

24

3x02, 3xAIR, 3xVAC, 1xAGSS na kazde stanowisko

gazowa 2x02, 2xAIR, 2xVAC, 1xAGSS - w tablicy $ciennej — zrédto rezerwowe
N20 - z butli przeno$nej
\wod.-kan Umywalka - ciepta i zimna woda, odptyw @50, bateria bezdotykowa automatyczna

Zlew- ciepfa i zimna woda, odptyw @50, bateria zwykta

Wymagania specjalne

zabezpieczenie $cian — narozniki, odbojnice

Wyposazenie

umywalka 1szt. z zestawem: dozownik na mydfo, dozownik na $rodki dezynfekcyjne
(oba uruchamiane bez kontaktu z dtonig), pojemnik na rgczniki papierowe, kosz na
odpadki,

zlew 1szt.,

zabudowa meblowa indywidualna 1szt.

lodéwka podblatowa 1szt.,

kolumna medyczna 1szt.

lampa sufitowa bezcieniowa 1szt.

stot zabiegowy elektryczny 1szt.
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0/35 SALA WSTEPNEJ INTENSYWNEJ TERAPII 2-t OZKOWA
Dane ogéine wysoko$¢ min. 3m
$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,
wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R9, nienasigkliwymi, nie powodujgcymi
zapylenia, fatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornymi na czgste zmywanie
$rodkami dezynfekcyjnymi, antyelektrostatycznymi
o$wietlenie naturalne
Instalacja elektryczna oswietlenia gtéwne neutralne led 500Ix,

zasilania gniazd

1gn. 230V - zasilanie lodéwki za zabudowg 30 cm od posadzki,
2gn. 230V - nad blatem roboczym zabudowy co 1,5m,

3x gn. 230V — na kazde st.komp.,

12x gn. 230V - na kazde stanowisko t6zkowe

zasilania urzadzen technol.

4x gn. DATA — na kazde st.komp.

4x gn. DATA — na kazde st. tézkowe

8x gn. Ekwipotencjalne na kazde stanowisko t6zkowe — most,
Wymagane podtrzymanie zasilania przez 45min.

obwodéw sitowych

inne

drzwi automatyczne

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

kontroli dostepu

tak — na wejsciu do sali

monitoringu wizyjnego

przywotawcza

tak, odbiornik w rejestracji

system zajetosci gabinetow

tak

telewizyjna

Instalacja sanitarna

wentylacja mechaniczna

10 wym./h, +5%,
wywiew w proporcjach 20% gorg przy suficie i 80% dotem przy podtodze

c.o. temperatura

24

3x02, 3xAIR, 3xVAC, 1xAGSS na kazde stanowisko

gazowa 2x02, 2xAIR, 2xVAC - w tablicy $ciennej — zrodto rezerwowe,
N20 - z butli przeno$nej
wod.-kan. umywalka, zlew — baterie na czujke

\Wymagania specjalne

zabezpieczenie $cian — narozniki, odbojnice

Wyposazenie

umywalka 1szt. z zestawem: dozownik na mydfo, dozownik na $rodki dezynfekcyjne
(oba uruchamiane bez kontaktu z dtonig), pojemnik na reczniki papierowe, kosz na
odpadki,

zlew 1 szt.,

zabudowa meblowa indywidualna 1szt.,

parawan wiszacy 1 szt.,

most medyczny 2szt.,

stot zabiegowy elektryczny 2 szt.,

lodéwka podblatowa 1szt.,
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0/36 OBSZAR RESUSCYTACYJNO ZABIEGOWY 4-STANOWISKOWY
Dane ogéine wysoko$¢ min. 3m
$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,
wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R9, nienasigkliwymi, nie powodujgcymi
zapylenia, fatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornymi na czgste zmywanie
$rodkami dezynfekcyjnymi, antyelektrostatycznymi
o$wietlenie naturalne
Instalacja elektryczna o Ine led 5001
oswietlenia gtéwne neutralne lel X,

lampa bezcieniowa dwuczaszowa sufitowa 160 000lux na kazde stanowisko tézkowe

zasilania gniazd

1gn. 230V - zasilanie lodéwki za zabudowg 30cm od posadzki,
2gn. 230V - nad blatem roboczym zabudowy co 1,5m,

12x gn. 230V — na kazde stanowisko t6zkowe,

3x gn. 230V — na kazde st. komp.

zasilania urzadzen technol.

8x gn. ekwipotencjalne na kazde stanowisko tézkowe,
4x gn. DATA — na kazde st. t6zkowe,

4x gn. DATA — na kazde st. komp.,

Wymagane podtrzymanie zasilania przez 45min

obwodéw sitowych

inne

drzwi automatyczne przesuwne

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

4gn. RJ45 — na kazde stanowisko t6zkowe,
3gn. RJ45 — na kazde st. komp.

kontroli dostgpu

monitoringu wizyjnego

przywotawcza

tak, odbiornik w rejestracji

system zajetosci gabinetow

tak

telewizyjna

Instalacja sanitarna

wentylacja mechaniczna

15wym./h, +5% ,
wywiew w proporcjach 20% goéra przy suficie i 80% dotem przy podtodze

c.o. temperatura

24

2x02, 2xAIR, 2xVAC, 1xAGSS — na kazde stanowisko

gazowa 2x02, 2xAIR, 2xVAC, 1xAGSS - w tablicy $ciennej — zrédto rezerwowe,
N20 - z butli przeno$nej
wod.-kan. umywalka, zlew — baterie na czujke

Wymagania specjalne

zabezpieczenie $cian — narozniki, odbojnice

Wyposazenie

umywalka 1szt. z zestawem: dozownik na mydto, dozownik na $rodki dezynfekcyjne
(oba uruchamiane bez kontaktu z dtonig), pojemnik na reczniki papierowe, kosz na
odpadki,

Zlew 1 szt.,

zabudowa meblowa indywidualna 1szt.,

parawan wiszgcy 1 szt.

most medyczny 2szt.,

lampa bezcieniowa dwuczaszowa sufitowa 2szt.

stot zabiegowy elektryczny 2szt.

lodéwka podblatowa 1szt.
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0/37 POMIESZCZENIE PRACOWNIKOW TRANSPORTU MEDYCZNEGO
Dane ogéine wysoko$¢ min. 2,5m
$cian: materiatem gtadkim, niepylgcym, niepalnym, nienasigkliwym, odpornym na
czeste zmywanie srodkami dezynfekcyjnymi,
wykonczenie podtég: materiatami antyposlizgowymi wsp.min. R9, nienasigkliwymi, nie powodujgcymi
zapylenia, fatwo zmywalnymi, odpornymi na $cieranie, odpornym na czeste zmywanie
$rodkami dezynfekcyjnymi
o$wietlenie naturalne
Instalacja elektryczna oswietlenia gtéwne led naturalne, 5001x

zasilania gniazd

3x gn. 230V - na kazde st.komp.
2xgn. - TV

zasilania urzadzen technol.

4x gn. DATA — na kazde st.komp.

obwodéw sitowych

Instalacja teletechniczna

komputerowa i telefoniczna

3 gn. RJ45 — na kazde st.komp.

kontroli dostgpu

monitoringu wizyjnego

przywotawcza

system zajetosci gabinetow

telewizyjna

wentylacja grawitacyjna

tak

Instalacja sanitarna

c.o. temperatura

20

gazowa

wod.-kan.

Wymagania specjalne

Wyposazenie

Zlew 1 szt.,
regat 1szt.
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