
Φwym, H=629 W

Magazyn
+20 °C

0/31
Gabinet lekarski

Φwym, H=793 W
+20 °C

0/29

12 x 1,2

Gabinet zabiegowy

Φwym, H=1256 W
+24 °C

0/34
Obszar resuscytacyjno zabiegowy 4-stanowiskowy

Φwym, H=3170 W
+24 °C

0/36

12 x 1,20

Łazienka personelu

Φwym, H=435 W
+24 °C

0/30

Φwym, H=929 W

Gipsownia
+24 °C

0/32

12 x 1,20 12 x 1,20 12 x 1,20

Sala wstępnej intensywnej terapii 2-łóżkowa

Φwym, H=1239 W
+24 °C

0/35

12 x 1,20 12 x 1,20

Obszar resuscytacyjno zabiegowy 4-stanowiskowy

Φwym, H=3170 W
+24 °C

0/36

12 x 1,20 12 x 1,20

Pom. dekontaminacji

Φwym, H=520 W
+24 °C

0/19

12 x 1,20 12 x 1,20 12 x 1,20 12 x 1,20

Łazienka personelu

Φwym, H=196 W
+24 °C

0/24
Pok. lekarza dyżurującego

Φwym, H=509 W
+20 °C

0/23

12 x 1,20

WC NPS/Męski

Φwym, H=359 W
+24 °C

0/21

15 x 1,20

15 x 1,2
12 x 1,20

12 x 1,2
12 x 1,2 12 x 1,2 12 x 1,2 12 x 1,2 12 x 1,2 12 x 1,2 12 x 1,2 12 x 1,2 12 x 1,2 12 x 1,2 12 x 1,2

12 x 1,2

12 x 1,20
12 x 1,2

12 x 1,2

12 x 1,20

H20-600 700 mm
[600×700×102]

ΦH=629 W

0/31-1

H20-600 900 mm
[600×900×102]

ΦH=793 W

0/29-1
H20-600 1100 mm
[600×1100×102]

ΦH=929 W

0/32-1[1134×600×100]
SAN11 600 mm

ΦH=435 W

0/30-1

H20-600 900 mm
[600×900×102]

ΦH=689 W

0/34-1
H20-600 900 mm
[600×900×102]

ΦH=688 W

0/34-2
H20-600 900 mm
[600×900×102]

ΦH=680 W

0/35-1
H20-600 900 mm
[600×900×102]

ΦH=681 W

0/35-2
H20-600 900 mm
[600×900×102]

ΦH=793 W

0/36-1
H20-600 900 mm
[600×900×102]

ΦH=793 W

0/36-5
H20-600 700 mm
[600×700×102]

ΦH=520 W

0/19-1
H20-600 900 mm
[600×900×102]

ΦH=396 W

0/36-4
H20-600 900 mm
[600×900×102]

ΦH=395 W

0/36-3 H20-600 900 mm
[600×900×102]

ΦH=793 W

0/36-2
H10-600 900 mm

[600×900×47]
ΦH=509 W

0/23-1

SAN07 400 mm
[714×400×100]

ΦH=196 W

0/24-1

[1134×500×100]
SAN11 500 mm

ΦH=359 W

0/21-1

36

Φwym, H=284 W

Brudownik
+16 °C

0/26
Pom. porządkowe

Φwym, H=470 W
+16 °C

0/28
Poczekalnia

Φwym, H=1654 W
+20 °C

0/14

Φwym, H=161 W

Rejestracja
+20 °C

0/13

Pok. ratownika medycznego

Φwym, H=404 W
+20 °C

0/16
Gabinet konsultacyjny

Φwym, H=718 W
+24 °C

0/12
Gabinet zabiegowy

Φwym, H=704 W
+24 °C

0/11

16 x 2,0

16 x 2,0

WC NPS/Męski

Φwym, H=359 W
+24 °C

0/21

Φwym, H=369 W

WC damski
+24 °C

0/20
Gabinet konsultacyjny

Φwym, H=733 W
+24 °C

0/22

12 x 1,20

Pok. lekarza dyżurującego

Φwym, H=509 W
+20 °C

0/23

12 x 1,20 12 x 1,20 12 x 1,20

Φwym, H=404 W

Rejestracja
+20 °C

0/13

16 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,0 16 x 2,0

12 x 1,2

12 x 1,20 12 x 1,20

12 x 1,2
12 x 1,2 12 x 1,2 12 x 1,2 12 x 1,2 12 x 1,2

12 x 1,20

12 x 1,2

12 x 1,20

[1134×500×100]
SAN11 500 mm

ΦH=359 W

0/21-1

[1134×500×100]
SAN11 500 mm

ΦH=369 W

0/20-1

H20-600 900 mm
[600×900×102]

ΦH=733 W

0/22-1
H10-600 900 mm

[600×900×47]
ΦH=509 W

0/23-1
H10-600 500 mm

[600×500×47]
ΦH=284 W

0/26-1
H20-600 500 mm
[600×500×102]

ΦH=470 W

0/28-1

H20-600 700 mm
[600×700×102]

ΦH=550 W

0/14-1
H20-600 700 mm
[600×700×102]

ΦH=552 W

0/14-3
H10-600 700 mm

[600×700×47]
ΦH=404 W

0/16-1
H20-600 500 mm
[600×500×102]

ΦH=404 W

0/13-1
H20-600 900 mm
[600×900×102]

ΦH=718 W

0/12-1 H20-600 900 mm
[600×900×102]

ΦH=704 W

0/11-1

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

142

16 x 2,0

5

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

Φwym, H=780 W

Izolatka
+24 °C

0/09
Łazienka NPS

Φwym, H=208 W
+24 °C

0/10

Łazienka NPS

Φwym, H=479 W
+24 °C

0/04

16 x 2,0

Łazienka NPS

Φwym, H=479 W
+24 °C

0/04
Pok. pracowników transportu medycznego

Φwym, H=452 W
+20 °C

0/37
Łazienka oddziałowa

Φwym, H=254 W
+24 °C

0/02
Pom. pielęgniarki odziałowej

Φwym, H=494 W
+20 °C

0/05
Pomieszczenie socjalne

Φwym, H=359 W
+20 °C

0/07

Pomieszczenie socjalne

Φwym, H=359 W
+20 °C

0/07

Łazienka personelu

Φwym, H=403 W
+24 °C

0/06

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

12 x 1,2

12 x 1,20
12 x 1,20

12 x 1,2

15 x 1,20

15 x 1,2

12 x 1,2

12 x 1,20

12 x 1,2

12 x 1,20

12 x 1,2

12 x 1,20 15 x 1,20

15 x 1,2 12 x 1,2

12 x 1,20

H20-600 1100 mm
[600×1100×102]

ΦH=883 W

0/03-2
H20-600 1100 mm
[600×1100×102]

ΦH=883 W

0/03-3
H20-600 1100 mm
[600×1100×102]

ΦH=885 W

0/03-4
H20-600 500 mm
[600×500×102]

ΦH=380 W

0/09-1

SAN07 400 mm
[714×400×100]

ΦH=208 W

0/10-1

H20-600 1100 mm
[600×1100×102]

ΦH=883 W

0/03-1
[1134×600×100]
SAN11 600 mmΦH=479 W

0/04-1

H10-600 800 mm
[600×800×47]

ΦH=452 W

0/37-1 H10-600 900 mm
[600×900×47]

ΦH=494 W

0/05-1
[1134×500×100]
SAN11 500 mm

ΦH=403 W

0/06-1

H10-600 700 mm
[600×700×47]

ΦH=359 W

0/07-1

Φwym, H=780 W

Izolatka
+24 °C

0/09
Sala obserwacyjna 6-łóżkowa

Φwym, H=3534 W
+24 °C

0/03
Sala obserwacyjna 6-łóżkowa

Φwym, H=3534 W
+24 °C

0/03

16 x 2,0

H20-600 700 mm
[600×700×102]

ΦH=552 W

0/14-2

16 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,0 16 x 2,0

[714×500×100]
SAN07 500 mm

ΦH=254 W

0/02-1

12 x 1,2

12 x 1,20

16 x 2,0

H.1.13

305 W

HV10-600
[600 mm]

3,30 NR POM.

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA

WIELKOŚĆ GRZEJNIKA
DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA

NASTAWA

PRZEWODY INSTALACJI C.O. -

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

GRZEJNIK HIGIENICZNY

ISTNIEJĄCY PION

ZAWORY

LEGENDA:

- OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

SANTORINI PURMO

(z podłączeniem bocznym)

13 sierpnia 2024r.
NR STRONY:

NR RYSUNKU:SKALA:

PROJEKT

PODPISY:
PROJEKTANCI:

Ul. Słowicza 10
15-536 Białystok

tel. 506 10 90 94

Cad Plan Spółka z o.o.

tel. 509 34 34 38

mgr inż. Marta Froń-Kopczewska upr. PDL/0113/POOS/11 (sprawdzający)
mgr inż. Agnieszka Kozłowska upr. PDL/0042/POOS/08

BRANŻA SANITARNA:

PODPISY:
OPRACOWAŁ:
BRANŻA SANITARNA:

ISc-02BS

mgr inż. Karolina Dworakowska

mgr inż. Anna Papińska

FAZA PROJEKTU:        PW
NAZWA: Modernizacja i doposażenie

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
(SOR) Szpitala Ogólnego im. dr Witolda
Ginela w Grajewie 

ADRES:                         ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200
Grajewo
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