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Uwagi:
- Ilość oraz dokładne rozmieszczenie osprzętu ustalić na etapie wykonastwa

zgodnie z zaleceniami Inwestora
- Sposób zasilania urządzeń technologicznych, sanitarnych, wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych należy potwierdzić na etapie wykonawstwa. Należy potwierdzić
napięcie zasilania, moc, typ zabezpieczeń, rodzaj przewodu, miejsce
doprowadzenie zasilania oraz sposób podłączenia urządzeń.
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SCHEMAT UPS MED.
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Oznaczenie Opis
Q1
Q2

Rozłącznik wejściowy prostownika UPS 1

Rozłącznik wyjściowy UPS 1 OUT
Q3 Rozłącznik wejściowy prostownika UPS 2
Q4 Rozłącznik wyjściowy UPS 2 OUT
Q5 Przełącznik UPS - sieć

UWAGI:
1. POŁĄCZENIA PRZEWODÓW Z UPS, STOJAKIEM
BATERYJNYM ORAZ BYPASSEM WG DT-R
PRODUCENTA.
2. NIE MONTOWAĆ KLIMATYZATORA NAD
URZĄDZENIMI UPS (RYZYKO ZALANIA).

Baterie
24x 65Ah

czas podtrzymania
45'
dla

14,3 kVA

UPSy przystosowane do pracy
z transformatorami medycznymi
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