OSWIETLENIE PODSTAWOWE

INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

KONTROLA DOSTEPU

POZOSTALE

Oprawa o$wietlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 34,2W,
strumien $wietiny z oprawy 4258Im, CRI>80, przestona PLX, P44, szczegdtowy opis
oprawy wg. OT

Oprawa o$wietlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 40,2W,
strumien $wietiny z oprawy 5071Im, CRI>80, przestona PLX, IP44, CLO, szczegdtowy
opis oprawy wg. OT

Oprawa o$wietlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 39,2W,
strumien $wietiny z oprawy 4895Im, CRI>95, przestona SHM, P65, szczegdtowy opis
oprawy wg. OT

Oprawa o$wietlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 51,8W,
strumien $wietiny z oprawy 6526Im, CRI>95, przestona SHM, P65, szczegdtowy opis
oprawy wg. OT

Oprawa o$wietlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 18 4W,
strumien $wietlny z oprawy 2006Im, CRI>85, przesfona PLX, IP44, szczegétowy opis
oprawy wg. OT

Oprawa o$wietlenia podstawowego, do wbudowania w sufit podwieszany, moc 12W,
strumien $wietiny z oprawy 1183Im, CRI>80, przestona PLX, IP44 szczegétowy opis
oprawy wg. OT

Oprawa o$wietlenia podstawowego, montaz na zwieszakach, moc 25,2W, strumien
$wietlny z oprawy 2723Im, CRI>80, przestona PLX; IP40, szczegdlowy opis oprawy
wg. OT

Oprawa o$wietlenia podstawowego, montaz nastropowy, moc 52,3W, strumien

$wietlny z oprawy 8566m, CRI>80, przestona PC, IP66, szczegétowy opis oprawy wg.
or

Oprawa o$wietlenia zewnetrznego, montaz nascienny, moc 29,3W, strumien $wietiny
z oprawy 4480im, CRI>80, przestona SH, IP65, szczegdtowy opis oprawy wg. OT

Oprawa o$wietlenia zewnetrznego, montaz nastropowy, moc 12,5W, strumien $wietiny
z oprawy 1053Im, CRI>85, przestona PC, IP44, szczegdtowy opis oprawy wg. OT

Oprawa o$wietlenia podstawowego, montaz pod szafkami, ostonka HS PLX, LED
120LED/m 12V 9,6W/m 137Im/W 4000K CRI80 dtugos¢ 1800mm, szczegotowy opis
oprawy wg. OT
Oprawa o$wietlenia podstawowego, montaz pod szafkami, ostonka HS PLX, LED
120LED/m 12V 9,6W/m 137Im/W 4000K CRI80 diugos¢ 2000mm, szczegétowy opis
oprawy wg. OT
Oprawa o$wietlenia podstawowego, montaz pod szafkami, ostonka HS PLX,
LED 120LED/m 12V 9,6W/m 137Im/W 4000K CRIB0 dfugos¢ 2500mm,
szczegdlowy opis oprawy wg. OT

OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYINEGO

Miejscowa szyna wyrwnania potencjatow
Glowna szyna uziemiajaca
Bednarka FeZn 25x4 na uchwytach $ciennych

Bednarka FeZn 25x4 w posadzce - KRATA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Bednarka FeZn 25x4 w chudym betonie, wartwa pod izolacjg przeciwwodng - KRATA
uziomu

Bednarka StCu 25x4

Bednarka 25x4:

A - prowadzona w stupie/cianie zelbetowej

B - wyprowadzona ponad poziom posadzki (1,5 metra zapasu)
D - wyprowadzona pod stropem garazu (1,5 metra zapasu)

Ziacze kontrolne w elewacji budynku w dedykowanej puszce

Ziaeze kontrolne na dachu
Ztacze kontrolne w puszce gruntowej

Pionowe prowadzenie bednarki 25x4 w scianie zelbetowej/stupie zelbetowym
Podtaczenie posadzki elektroprzewodzacej do instalacji potaczen wyréwnawczych
Potaczenie spawane/skrecane

Uziom szpilkowy

SIkA

Kontroler KD 4 przejscia + obudowa + zasilacz + akumulator na 72h
Przycisk awaryjnego otwierania drzwi zielony

Przycisk wyjscia

Czytnik kart

Kontaktron do systemu kontroli dostepu

Elektrozaczep 12V/24V rewersyjny

Oznaczenie przejicia, w ktdrym elektrozaczep musi by¢ roziaczany bezposrednio z
modutu sterujacego SSP

INSTALACJA DOMOFONOWA
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Panel wej$ciowy rozméwny z funkcjg wideo i klawiaturg
Centrala portierska IP z wy$wietlaczem wideo z moZliwoscia programowania
Elektrozaczep 12V/24V rewersyjny

Przycisk wyjscia

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
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Przycisk wyzwalacza przeciwpozarowego wytacznika pradu z lampkami
sygnalizacyjnymi

Rozdzielnica elektryczna (objgta opracowaniem)

Koryto kablowe, zakret 90stopni

Koryto kablowe redukcja

Koryto kablowe, rozgatezienie

Koryto kablowe na instalacje silnopradowe, rodzaj i wymiary wg. planow

Koryto kablowe na instalacje niskopradowe, rodzaj i wymiary wg. planéw

INSTALACJA OGROMOWA
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PI105

P06

PI15

PI17

Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 3W, IP65/20, montaz: p/t, monitoring opraw, czas
pracy 1h, szczegotowy opis oprawy wg. OT

Oprawa oswietlenia awaryjnego, 3W, IP65/20, montaz: pit, monitoring opraw, czas
pracy 1h, szczegétowy opis oprawy wg. OT

Oprawa oéwietlenia awaryjnego, 1W, IP65, montaz: n/t, monitoring opraw, czas pracy
1h, szczegdtowy opis oprawy wg. OT

Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 1W, IP65/20, montaz: p/t, monitoring opraw, czas
pracy 1h, szczegétowy opis oprawy wg. OT

Oprawa oéwietlenia awaryjnego, 5W, IP65, montaz: n/t, monitoring opraw, czas pracy
1h, szczegdtowy opis oprawy wg. OT

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego, 1W, IP65, montaz: n/t, monitoring opraw, czas
pracy 1h, szczegdtowy opis oprawy wg. OT

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z flaga, 1W, IP65, montaz: n/t, monitoring opraw,
czas pracy 1h, szczegdtowy opis oprawy wg. OT

PI18 PI23 PI27

P21 P24 WSS PI56
BESEA  P155 PI25

PI22 PI126

Rodzaj piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowac ze specjalistg do spraw p.poz.
Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi.
Zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w poblizu urzadzen p.poz. np. Hydrantéw, ROP oraz
punktow pierwszej pomocy nalezy przewidzie¢ po dodatkowej oprawie zapewniajgcej natezenie 5 Ix na
poziomie podiogi w poblizu 2m od lokalizacji tych urzadzen.

Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to
konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

LACZNIKI OSWIETLENIOWE

Gniazdo pojedynicze 230V, IP20
Gniazdo pojedynicze 230V, IP44

Dwa gniazda pojedyricze we wspdinej ramce 230V, IP20, wielokrotnosci we
wspélnych ramkach

Dwa gniazda pojedyricze we wspélnej ramce 230V, IP44, wielokrotnosci we
wspalnych ramkach

Wypust elekiryczny (1 lub 3-fazowy)
Wypust elekiryczny (1 lub 3-fazowy) z rozigcznikiem serwisowym

Gniazdo pojedyricze DATA 230V, IP20

Dwa gniazda pojedyricze we wspdlnej ramce DATA 230V, P20, wielokrotnosci we
wspdlnych ramkach

Gniazdo 3-fazowe 16A, IP44

Gniazdo 3-fazowe 16A z roztacznikiem 0-1, IP44

GNIAZDA NISKOPRADOWE
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Uwaga: gniazda niskopradowe tgczy¢ we wspdine ramki z gniazdami sitowymi

Gniazdo 2xRJ45
Gniazdo 1xRJ45
Gniazdo 1xRJ45 + Access Point

Szafa RACK 19"

SYSTEM PRZYZYWOWY

Centrala sygnalizacji pozaru

Czujka optyczna dymu

Czujka optyczna dymu ze wskaznikiem zadziatania
Czujka optyczno-termiczna

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP wewnetrzny

Czujka zasysajgca

Modut kontrolno-sterujacy niskonapieciowy: 1XWYJSCIE 1xWEJSCIE
Modut kontrolno-sterujacy niskonapieciowy: 2X\WYJSCIE 2xWEJSCIE
Modut kontrolno-sterujacy niskonapieciowy: 4XWYJSCIE 4xWEJSCIE

Zasilacz pozarowy certyfikowany 24VDC/5A

Oznaczenie klapy ppoz
Wskaznik zadziatania

Petle

DSO

tacznik pojedyrczy, P20

tacznik $wiecznikowy, IP20

tacznik pojedyniczy, IP44

tacznik $wiecznikowy, IP44

Przycisk zwierny, IP20

Czujnik ruchu 360 stopni z funkcja czujnika obecnoci
Czujnik ruchu z funkcjg czujnika obecnosci, IP44

Czujnik ruchu z nascienny, IP44

Sygnalizator systemu przyzywowego
Sygnalizator systemu zajetosci gabinetu
Transformator systemu przyzywowego
Kasownik systemu przyzywowego

Przycisk pociagowy systemu przyzywowego
Przycisk gruszkowy

Przycisk systemu przyzywowego

Centrala systemu przyzywowego

QZIj Centrala dzwigkowego systemu ostrzegawczego

Pozarowy glosnik sufitowy

Pozarowy glosnik sufitowy

Pozarowy glosnik nascienny

Pozarowy glosnik projektorowy

Mikrofon strazaka

Rozszerzenie mikrofonu

Zejscie pionowe drutu odgromowego w rurce odgromowej w elewacii
Ziacze krzyzowe
Iglica odgromowa na podstawie betonowej

Drut ocynkowany fi8 - zwéd poziomy niski

Cad Plan Spétka z o.o.
15—-536 Biatystok
Ul. Sfowicza 10
tel. 506 10 90 94
tel. 509 34 34 38
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PROJEKT

FAZA PROJEKTU: PW

NAZWA: Modernizacja i doposazenie
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
(SOR) Szpitala Ogdlnego im. dr Witolda
Ginela w Grajewie

ADRES: ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200
Grajewo

KAT. OBIEKTU: Xl

JED. EWID.: Grajewo

OBREB: 0001 Grajewo

ID DZIALKI: 200401_1.0001.1884/41

PROJEKTANCI:
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mgr inz. Krzysztof Klewinowski upr. nr PDL/0160/PWBE/16 (projektant)

mgr inz. Adam Sawicki upr. nr PDL/0097/PWOE/15 (sprawdzajgcy)
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